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NIE DOTYCZY - PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA
UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P.

POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada
kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase
odpornosci ,D”. Wedtug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r.;

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw
nr119 poz.998 ; & 4.1.

rzeczoznawca d.s. SANEPID inne

NIE DOTYCZY
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A OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ocieplenia $cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacjq i piwnic
oraz kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskiej.

1.Podstawa opracowania

-Zlecenie Zarzadcy - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadcy

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizg ekonomiczng
budynku.

- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946

- PN-92/B 85010 — Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg mokrg”.
-wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczace stosowania materiatow w
dociepleniach $cian zewnetrznych budynkéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z2002r.) (Dz. U.
Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009
r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.)
J)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.)

(Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr109z 2010r.
poz. 719; wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

- obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego docieplenia cian

i stropu nad ostatnig kondygnacjg i stropu nad piwnicg oraz kolorystyki budynku mieszkalnego,
usytuowanego przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slaskie;.

Przedmiotowy budynek potozony jest na dziatce nr 3090/321 i 1671/321 oraz w granicy z dziatkg
3089/321 i dziatkg drogowg 1182/321 w dzielnicy Orzegow.

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami & 59 ust.1pkt 6 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.
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3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg
mokrg ” , docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq i nad piwnicg oraz wykonanie kolorystyki
budynku wraz z niezbednymi pracami naprawczymi. Ocieplenie $cian zlikwiduje wady technologiczne
oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii
cieplnej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda ,lekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie
powierzchni Scian, trwatos$¢ uzyskanego ocieplenia, fatwo$¢ w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego
wygladu elewacii.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub
Aprobaty techniczne ITB. Przy realizacji robdt ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdtowe
wymagania zawarte w projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq i stropu nad piwnicg
- uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- remont balkonéw wraz z wymiang balustrad

- wykonanie zadaszenia nad wejsciami do budynku

- dobdr materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku

- remont pom. wymiennika i klatek schodowych

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wedtug odrebnego opracowania

4 . Dane ogolne

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, 1-klatkowym, 3-kondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem,
podpiwniczonym czesciowo, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany
prawdopodobnie w latach 30-tych. Drzwi wejSciowe wymienione na drewniane w Srednim stanie
technicznym, warto$¢ wspotczynnika przenikania okresla sie na U=3,1 W/(m2/K), stolarka okienna w
piwnicy w ztym stanie technicznym, stolarka okienna w klatkach schodowych i na strychu do wymiany
oraz czesciowo w mieszkaniach zostata zakwalifikowana do wymiany na plastikowg w kolorze biatym.
Budynek petni funkcje mieszkalno-ustugowg. Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy
termozgrzewalne;j.

W budynku znajduje sie 15 mieszkan i jeden lokal ustugowy na parterze. Obiekt objety opracowaniem
posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

- teletechniczng

- ogrzewanie z roznych niezaleznych zrodet ciepta ( piece na paliwo state)

- ¢.w.u. podgrzanie wody indywidualne
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Centralne ogrzewanie realizowane poprzez piece weglowe w mieszkaniach lub zlokalizowane w
podpiwniczeniu budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie. System nie jest wyposazony w
wodomierze mieszkaniowe dla cwu.

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze

powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Rok budowy 1930

Powierzchnia zabudowy 263,00m2

Kubatura cze$ci ogrzanej w budynku ok.1488,60m3
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 513,76m2
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle 2,55 i 2,65m
Wysoko$¢ piwnic 1,95m

llo$¢ segmentdw 1

llo$¢ kondygnacii 3

llos¢ klatek schodowych 1

llos¢ mieszkan 15

llos¢ mieszkancow 24

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek
elementdw konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie tawy ceglane

- Strop piwnicy ceramiczny ,

- Sciany piwnic - wykonane z cegly pefnej na zaprawie wapiennej. Tworzg przegrody o grubosci
51cm; 38cm i 25¢m. Sciany dziatowe grubosci 12cm z cegly petnej

- Sciany nosne zewnetrzne — wykonane z cegly petnej o $redniej grubosci 41 cm

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta petna gr. 6 i 12cm

- Stropy ceramiczne Na podfogach: w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia - wyktadzina PCV
lub ptytki ceramiczne.

- schody -elementy biegowe i spocznikowe betonowe. Stropodach: konstrukcji drewnianej, pokryty
papa bitumiczna.

- Okna: czesciowo po wymianie, warto$¢ wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=1,3 W/(m2.K),
czesciowo do wymiany, wartos¢ ich wspdtczynnika przenikania ocenia sie na U=3,1 W/(m2.K).

- Drzwi wejSciowe: czesciowo po wymianie, wartos¢ wspdtczynnika przenikania ocenia si¢ na U=1,7
W/(m2.K), czesciowo do wymiany, warto$¢ ich wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=3,1
W/(m2.K).

- dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papa termozgrzewalng

- kominy ponad dachem do remontu .

Charakterystyka ekologiczna

. Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu pogarszajacego stan srodowiska;
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. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatdw ekologicznych i

naturalnych;

. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek

odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

Odpady state

Odpady komunalne gromadzone beda w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone przez

zaktad komunalny. Miejsce lokalizacji kubtéw bez zmian.

Emisja hatasu

Przeznaczenie funkcjonalne budynku oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegdine;

emisji hataséw i wibracji.

Emisja hatasu nie ulegnie zmianie i nie spowoduje przekroczenia warto$ci

dopuszczalnych réwnych 50 db, tym bardziej ze emisja natezenia hatasu

spowodowana przez uktad komunikacyjny jest wyzsza.

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery

Remont w budynku i termomodernizacja nie spowoduje ponad normatywnego zanieczyszczenia
powietrza na

granicy dziatki i poza jej obszarem.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych -budynek spetnia warunki ochrony

atmosfery.

Gospodarka wodna dla celdéw bytowych i p. poz.

-bez zmian z istniejacych przytaczy.

Gospodarka Sciekowa — Scieki sanitarne.

- bez zmian z istniejgcych przytaczy.

Gospodarka Sciekowa — Scieki deszczowe.

- bez zmian z istniejgcych przytaczy.

Dostawa energii elektryczne.

- bez zmian z istniejgcych przytaczy

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Opis stanu technicznego

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych
wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej wartosci wskaznika E okreslajacego
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym
na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnos¢ termiczng. Wejscie do
budynku od strony ulicy zadaszone daszkiem - ktory proponuje sie wymieni¢, od strony podworka
bez zadaszenia. Stolarka okienna w mieszkaniach czesciowo do wymiany , w klatce schodowe;j,
strychu oraz w piwnicach do wymiany na nowe plastikowe.

Miejscami odspojony tynk na elewacji , widoczne cegly , miejscami pekniety tynk, prace naprawcze
nalezy wykonac niezwtocznie w celu zabezpieczenia przed dalszg dewastacjq .

Projektowane piony instalacji odgromowej mogg by¢ ukryte w warstwie styropianu w rurach
ochronnych.
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Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnie $ciany ztacz kontrolnych odgromienia.
Wykona¢ nowe obrébki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymieni¢ stare rynny i rury spustowe,
sugeruje sie sprawdzi¢ i wyremontowa¢ przykanaliki. Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne. Szafki i
drzwiczki do szafek energ. nalezy oczyscic¢ i pomalowac zgodnie z projektowang kolorystyka.

Na okapie od spodu wykona¢ remont istniejacej wyprawy tynkowej. Wykona¢ remont pokrycia
dachowego.

Wokdt budynku wykonaé nowe warstwy chodnika i opaski.

W budynku wykona¢ remont klatek schodowych i pom. wymiennika w piwnicy.

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,
Istniejace przegrody

U [w/m2*K]
przegroda —
istniejgce
sciany zewnetrzne 1,43
stropodach 0,93
strop na piwnicg 1,29
U [w/m2*K]
przegroda
istniejgce | wymagane
drzwi zewnetrzne 3,1
okno 3,1

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie Scian przyjeto metodg , lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu

grubosci warstw ocieplajgcych styropianu przyjeto:

- docieplenie Scian zewnetrznych - styropian grubo$ci 14 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna gr. 20 cm A= 0,35 W/mK
wraz z wykonczeniem ptytami OSB

- docieplenie stropu piwnicy— wetna mineralna 12cm A= 0,035 W/mK

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacii.
Do docieplenia o$ciezy okien zastosowaé styropian grubosci 2-3 cm.
Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ styropian EPS 70 EPS 100.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad
warstw ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi —
systemowymi.

e —
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Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoficzyé cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o
granulacji ziarna okoto 3 mm, a przy wejciach i cokdt wykonczyC ptytkami lub ksztattkami
klinkierowymi. Zakres i kolory tynkow wedtug rysunkéw kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- odsunac¢ instalacje odgromowg,

- zdemontowac istniejacy daszek od strony ulicy

- zdjac kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

- wymieni¢ okna

- wymieni¢ drzwi wej$ciowe na aluminiowe z wktadkg cieplng

- wykona¢ remont na balkonach

- zabezpieczy¢ okna lokatoréw folig

- zeszlifowac istniejacaq wyprawe papierem Sciernym, szczotkami drucianymi

- usung¢ spekane tynki na Scianach i na cokole,

- tylko w przypadku jezeli wystapi zawilgocenie na $cianie osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢

preparatem odgrzybiajagcym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- cwykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz stropu nad piwnicq

- wykonac docieplenie $cian budynku

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie

- zamontowac¢ nowe daszki nad wejsciami

- zamontowa¢ nowe balustrady

- wykona¢ remont dachu

- wymieni¢ rury spustowe, obrébki na gzymsie i rynny

- wykonac obtozenie fragmentow $cian parteru i przy wejéciu do budynku oraz na cokole wedtug

kolorystyki

- wykonac¢ przemalowania szafek elektrycznych , krat w oknach

- wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku.

- wykona¢ remont pom. wymiennika oraz klatek schodowych

- wykona¢ montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu

- Wykonac¢ grafiki - adres + numer

- Wykona¢ nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, nalezy uwzgledni¢ Sciezke dotykowg (pas prowadzacy) oraz pola uwagi
(elementy punktowo wypukte)

- ze wzgledu na odlegtosc¢ istniejace; linii energetycznej na czas postawienia rusztowan oraz prac
termomodernizacyjnych nalezy przewidzie¢ nadzér wraz z ewentualnymi uzgodnieniami
branzowymi oraz wykona¢ uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji

7.2 Materiaty
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1. ptyty styropianowe samogasnace typu FS15 o wymiarach 600x1200mm, odmiany 15-20,
(20kg/m3 dla parterdw) o grubosci 14 c¢cm wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-
20130:1997. Ptyty powinny by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty
wyprodukowania.

siatka z wtokna szklanego

zaprawa klejowa

preparat gruntujacy pod tynk

tynk cienkowarstwowy silikatowy ,kamyczek ” $rednioziarnisty — wielko$¢ ziarna od 3,0mm
katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm

listwy startowe cokotowe z aluminium

9. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP

1. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujacy $ciany cokotu

14. ksztaftki klinkierowe lub ptytki klinkierowe

© N ook

7.3 Kolejno$¢ wykonywania robét przy dociepleniu $cian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie Scian, zeszlifowac istniejaca wyprawe i uzupetni¢ oraz
oczysci¢ z pylu sprezonym powietrzem (niedoktadno$ci podioza mozna uzupetni¢ tynkiem
drobnoziarnistym)

- zagruntowac podtoze

- przygotowac masg klejacq

- przyklei¢ ptyty styropianowe

- zamocowac mechaniczne ptyty kotkami

- wyréwnac ptyty papierem sciernym

- naklei¢ siatki z wiokna szklanego, na wysokosci parterow dwie warstwy

- zagruntowac podtoze

- wykonac¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- obtozy¢ elewacije ptytkami klinkierowymi lub ksztattkami klinkierowymi na cokole i na fragmentach
$cian parteru i przy wejsciu do budynku

- zdemontowac rusztowania

- wykonac¢ remont istniejgcej opaski i istniejacego chodnika

- uporzadkowac teren wokdt budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich.
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Stan tynkéw nalezy sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupetni¢
zaprawg wyrownawczg. Drobne nierbwno$ci mozna wyrownaé masq klejacq stosowang do
przyklejenia ptyt. Catg powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonaC prébe przyklejenia styropianu w réznych miejscach. Po czterech dniach nalezy
wykonaé prébe recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy
mieszac intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. Miesza¢
mieszadtem elektrycznym i naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w
ciggu 3 godzin.

Klejenie piyt styropianowych

Klej naktada¢ na obrzeza plyty styropianowej w postaci cwieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo
w kilku miejscach w Srodku ptyty w postaci plackow o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by
powierzchnia plackow wynosita okoto 40% powierzchni piyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong
masq klejowg docisng¢ do $ciany az do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz
potozonymi (sprawdzic tatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zacza¢ od samego dotu budynku, ptyty uktadaé¢ na styk. Mocowa¢ taczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowac ptyty pacami z papierem $ciernym.

Klejenie siatki z widkna szklanego

Mase klejaca przygotowang nanie$¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto
3mm. Po natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisna¢ jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie
nalezy nanie$¢ warstwe kleju o grubo$ci okoto 1mm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita
grubosc¢ warstwy klejacej 3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gornej linii okien)
naklei¢ dodatkowg warstwe siatki. taczna grubo$¢ warstwy klejacej z podwojng siatkq powinna
wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szeroko$ci minimum 5
cm w pionie i poziomie. Na krawedziach osciezy oraz na naroznikach budynku siatke wywing¢ poza
krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnych

. ocieplenie Scian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy
aluminiowe] w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. ocieplenie oSciezy i drzwi wejsciowych
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Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grubosci 2-3 cm. Przy oScieznicach ptyty nalezy
sfazowa¢. W naroznikach okien wklei¢ wzmacniajace kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie
naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni $ciany.

Styk ocieplenia z oscieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowane;
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na o$cieza
pionowe pod styropianem, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocni¢ rowniez katownikami aluminiowymi.

. ocieplenie nad daszkiem wejsciowym

Wymieni¢ zadaszenie nad wejSciem - styki zadaszenia z pfaszczyzng ocieplenia na $cianie ostoni¢
obrobkami blacharskimi. Obrobka na Scianie powinna by¢ wysunieta.

Nad wejsciem do budynku od strony podworka wykona¢ nowy daszek zgodnie z detalem.

. kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢
typowymi kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakonczone
kratkq z siatkq i zaluzjg stata. W pozostatych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, ktore nie
posiadajg otwordw wentylacyjnych przebi¢ otwory i osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

. cokot

ocieplenie $cian budynku zakonczone na poziomie gory okienka piwnicznego i czesciowo na poziomie
terenu i obrobione profilem z blachy cynkowej gr.1mm i kapinosem. Sciany cokotu zagruntowa¢
ptynem gruntujacym, a nastepnie potozy¢ ptytki klinkierowe lub ksztattki klinkierowe..

. okap

Ocieplenie zakonczy¢ na poziomie okapu i attyki w scianach bocznych. Okap od spodu oczyscic,
wykona¢ nowg wyprawe tynkowg na siatce. Wykona¢ nowg obrébke blacharskg. Wymienic istniejace
rynny i rury spustowe.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Sciany zagruntowa¢ ptynem gruntujacym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku

(od wysokosci $cian parteru) nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o granulacii
ziara 3mm - "kamyczek", zuzycie okolo 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejéciach, cze$¢ parteru oraz
cokdt wykonczy¢ ksztattkami klinkierowymi lub ptytkami klinkierowymi z kolorem najbardziej zblizonym
do istniejacych cegiet. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Naktadanie gruntu oraz
mas tynkarskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +5°9 do +250C.

Fragmenty ceglane elewacii
Nalezy zastosowac¢ ptyty termoizolacyjne o grubosci 14cm z poziomymi prowadnicami montazowymi
do ksztattek ceramicznych. Zastosowa¢ grubos¢ ksztattek klinkierowych 15mm

Opis montazu systemu ptyt termoizolacyjnych dla ksztattek klinkierowych
* Podtoze
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Podtoze do ktdrego przyklejane sq ptyty powinno by¢ stabilne, no$ne, suche i czyste — pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ kleju takich jak kurz, pyt, olej szalunkowy, tuszczace sie
warstwy farby, pylacy stary tynk itp.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ probe. W kilku miejscach podtoza przyklei¢ prébki
ptyty o wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania. Przyjmuje sie, ze
podioze jest odpowiednio przygotowane, jezeli podczas recznego odrywania nastapi rozwarstwienie
ptyty (cze$¢ ptyty pozostanie przyklejona do podtoza).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i
krawedzi. Nie dopuszczalne jest wyrownywanie podtoza za pomocg grubszej warstwy zaprawy
klejowe;j.

* Mocowanie listwy startowej
Szerokosc listwy startowej odpowiada grubosci ptyty montazowej, powigkszonej o 20 [mm] (miejsce
na ksztattke klinkierowa) — w projekcie ujeto montaz ptyt na poziomie terenu
W narozu listwe startowa nalezy przycig¢ pod katem 45° i potaczy¢ z podobnie przycietq listwa Sciany
sasiedniej.
Poszczegolne listwy nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca tacznikow, aby zachowac jednakowy poziom.

*  Przygotowanie zaprawy klejace;
Zaprawe klejacg przygotowuje sie zgodnie z kartg katalogowag produktu. Nalezy zwraca¢ uwage
na: iloS¢ wody zarobowej, ktéra nie powinna przekracza¢ podanej w instrukcji, ponowne
przemieszanie zaprawy po ok 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas dojrzewania
zaprawy), wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciggu 3 godzin (czas gotowosci zaprawy do
pracy). Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowosci
do pracy.

*  Przygotowanie ptyt montazowych
Przed montazem nalezy przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ potowek ptyt montazowych, tak aby mozna
byto wykona¢ elewacje zgodnie z zasadg ,wigzania” ptyt (mijankowe obfozenie, z przesunieciem o ok.
Y2 dtugosci plyty). Ptyty montowane w narozniku nalezy przycig¢ pod katem 45°
Przy montowaniu pierwszej warstwy ptyt montazowych nalezy odcigé pierwszg prowadnice pozioma
na wysokosci jej gornej krawedzi.
Do ciecia piyt zaleca sie stosowac urzadzenia elektrooporowe, ktdre dajg réwng i gladkg powierzchnie
ciecia.

* Klejenie ptyt
Zaprawe klejowg na ptyte nakltada sie metodg obwodowo-punktowg. Po obwodzie ptyty naktadamy
pasmo kleju o szeroko$ci min 3 [cm], oraz w $rodku ptyty naktadamy 3 do 6 plackéw Kkleju. Po
doci$nieciu ptyty do podtoza minimum 60% powierzchni ptyty powinno by¢ pokryte zaprawg klejowa.
Przy réwnych i gtadkich podtozach dopuszczalne jest rbwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg
zabkowang po catej powierzchni piyty, tak by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci ok. 6 [mm].
Zaprawe klejaca naktada sie tylko na ptyty, nigdy na podtoze!

» Mocowanie facznikéw mechanicznych
Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym montuje sie¢ po minimum 2 dniach od przyklejenia piyt,
po zwigzaniu zaprawy klejowe;.
taczniki w ilosci do 9 szt/m? osadza sie wykorzystujac zagtebienia w ptycie montazowej. Do wiercenia
otwordw w betonie nalezy stosowac wiertarki udarowe. Do wiercenia otworéw w materiatach
porowatych (cegta dziurawka, pustak szczelinowy, beton komorkowy) nie nalezy stosowac udaru.
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Nie wolno zastepowac tacznikéw innymi tgcznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejsze;
no$noscil

* Klejenie ksztattek klinkierowych
Ksztattki klinkierowe klei sie rdwniez za pomocg zaprawy klejace;.
Zaprawe klejowg nanosi sie na ptyte montazowg pomiedzy prowadnicami poziomymi.
Réwniez na ksztattke klinkierowa nalezy nanie$¢ cienkg warstwe zaprawy.
Ksztattke umieszczamy pomiedzy prowadnicami, dociskajgc oraz poruszajac ruchem poprzecznym,
tak aby klej wypetnit doktadnie przestrzen pod ksztattka.
Pomiedzy kolejnymi ksztattkami nalezy zachowac odstep ok 12 [mm] (szerokoS¢ spoiny). Nalezy na
biezaco usuwac nadmiar zaprawy klejace;.
Zaprawa klejgca zachowuje swoje wtasciwosci przez ok 30 minut po natozeniu na ptyte. Dlatego nie
nalezy naktadac zaprawy na zbyt duzg powierzchnie.
Klejenie ksztattek zaleca sie zaczynac od ksztattek naroznikowych.

» Spoinowanie
Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje sie gotowa mase fugowa zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.
Zaprawe fugowg przygotowuije sie zgodnie z kartg katalogowa produktu.
Konsystencja zaprawy powinna by¢ potsucha. Dlatego nie nalezy przekracza¢ podanej w instrukcji
ilosci wody zarobowej. Krawedzie boczne przyklejonych ksztattek nie moga by¢ zabrudzone zaprawg
klejowa.
Mase fugowg naktada sie za pomoca kielni do spoin tzw. ,fugdwki” zaczynajac od gory elewacii.
Masa fugowa musi wypetnia¢ spoiny catkowicie (licowac si¢ z powierzchnig ksztattki) tzw. fugowanie
na ,petne spoiny”. Zastosowanie ciefiszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakosci systemu.
Nadmiar masy fugowej usungc¢ z ksztattek za pomocg szczotki lub pedzla tawkowca.
Systemowe ksztattki klinkierowe ptaskie oraz katowe stanowig ceramiczng warstwe ostonowa, ktéra
wraz z ptytami, zaprawg klejaca, zaprawg do spoinowania oraz facznikami mechanicznymi stanowi
elewacyjny system izolacji cieplnej. Wykorzystanie katowej ksztattki klinkierowej zapewnia wizualny
efekt ,petnej cegty” na elewacii.

» Wiasciwosci
Ksztattki sq ceramicznymi elementami wykonanymi z materiatdw pochodzenia naturalnego, takimi jak
glina wapienno zelazista oraz wapienno magnezjowa, ktore poddane procesowi wypalania tworzg
wyrob klinkierowy. Ksztattki dostepne w znormalizowanych europejskich wymiarach WDF oraz RF i
stanowig systemowy element izolacji cieplne;.

* Przygotowanie do montazu
Przed przyklejaniem ksztattek klinkierowych, ptyty powinny by¢ trwale i stabilnie zamocowane do
podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ czysta. Zaleca sie przed montazem mieszanie ksztattek (z 4
lub wiecej opakowan), co umozliwi losowe roziozenie ksztattek ktdrych kolorystyka, wynikajaca ze
wzoru ksztattki, nie jest jednorodna.

*  Sposob uzycia
Do przyklejania ksztattek mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej uzytej do
przyklejenia ptyt i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomoca tacznikow mechanicznych.
Zaprawe nalezy nanie$¢ dwustronnie, czyli naciggna¢ na powierzchnig zamocowanej ptyty i
rozprowadzi¢ jg za pomocg pacy zebatej. Zaprawe nalezy nanies¢ rowniez na klinkierowg ksztattke,
w takiej ilosci, aby po doci$nieciu ksztattki do ptyty, nie pozostaty pod nig zadne wolne przestrzenie
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(100% powierzchni klejenia). Ksztaltke nalezy umie$ci¢ pomiedzy prowadnicami ptyty. W trakcie
wykonywania prac, ze spoin nalezy na biezaco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejacej. Proces przyklejania
ksztaftek klinkierowych zaczyna sie od narozy budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie
montazowej systemu. Podane informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
technologig prowadzenia prac ociepleniowych i przepisami BHP.

» Narzedzia
Stalowa paca zebata, kielnia, poziomica, sznur murarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg
woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
srodkami czyszczacymi stosowanymi do zapraw cementowych.

* Przechowywanie i transport
Ksztattki klinkierowe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w warunkach uniemozliwiajgcych powstawanie
uszkodzen mechanicznych wyrobu.

Dane techniczne

Ksztattka ciggniona Ksztattka recznie formowana
Typ Ciagniona z grupy nasigkliwosci |Recznie formowane z
Alll, typu HD | kategorii grupy
nasigkliwosci BlI, typu HD
Ikategorii
Specyfikacja techniczna wyrobu PN-EN 14411 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja,

charakterystyki i znakowaniePN-EN 771 Wymagania
dotyczace elementdéw murowych -- Cze$¢ 1:Elementy
murowe ceramiczne

Wymiary WDF - 215x65x15 [mm] WDF 215x65x20 [mm]
RF - 240x65x15
[mm],238x65x17 [mm]

Klasa zawartosci soli rozpuszczalnych |S2

Klasa mrozoodpornosci F2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 35 [MPa]

* Informacje dodatkowe
Katowe ksztattki produkowane sg z naddatkiem warto$ci kata 90° o + 5°ze wzgledu na umozliwienie
podczas montazu eliminacji nierownosci $cian budynku. Eliminacji tej dokonuje sie poprzez
rozpoczecie klejenia od ksztattek katowych w narozach budynku i odpowiednim ich dopasowaniu, aby
w dalszym ciggu montazowym wyrowna¢ ptaszczyzne Sciany ksztattkami ptaskimi, dlatego nie jest
mozliwe jednoczesne utrzymanie ptaszczyzn Scian i liniowosSci naroznika. Szczegotowy opis klejenia i
montazu zawarty jest w karcie montazu systemu.
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Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico $ciany po ociepleniu na co najmniej 40mm.
Obrdbki zaktada¢ niezwiocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementdw na elewagii

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowac uprzednio zdemontowane elementy ze $cian takie jak:
tabliczki informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe $ruby z tulejg
dystansowg o dtugosci réwnej grubosci ocieplenia. Wkrecong $rube uszczelni¢ silikonem. Wielko$¢
tulei i $rub dostosowaé do ciezaru mocowanych elementdéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania
elementdw ustali¢ z administratorem budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakoniczeniu robét ociepleniowych nalezy zatozy¢ projektowang instalacje odgromowa oraz
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary instalacii.

Instalacje odgromowa prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubosciennych
otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetéw systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie
parapetow. W przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowac pod parapetem, pomiedzy
parapetem a ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozprezne;.

Boczne krawedzie parapetdw muszg byC wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda sptywajaca
przez parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowaé
tasSma rozprezna. Wszelkie potaczenia na styku dwoch materiatow o réznych wspdtczynnikach
rozszerzalnosci ciepinej musza by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwigkszenie gr. scian po zastosowaniu ocieplenia.

Malowanie drzwiczek szaf energq.

Istniejace drzwiczki szafek energetycznych nalezy oczyscic¢ ze starej farby i pomalowac na kolor
czarny matowy zgodnie z kolorystyka.

8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i stropu piwnicy
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki

cieplne i nieszczelnosci. Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem z wykorzystaniem wetny mineralnej o grubosci 20 cm, jako izolacji o wspotczynniku A=
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0,035 W/mK , utozonego szczelnie na stropie z wykonczeniem ptytami OSB. Izolacje cieplng uktadaé
na stropie na warstwie folii PE paroszczelnej.

Do legaréw nalezy przybic¢ ptyte OSB oraz na catym obwodzie podiogi zastosowaé tasme izolacyjng z
wetny mineralnej grubo$ci 2cm. Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnowac
grzybobdjczo i p.poz. preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i $cile wedtug instrukcji
stosowania.

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacii. | to
nie tylko zimg. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych
latem na mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wiec i ryzyko
pojawiania sie plesni i grzybéw. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy réwniez
bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Strop nad nieogrzewana piwnica

Warstwy wykona¢ wedtug audytu energetycznego — wetna mineralng o grubo$ci 12 cm o
wspotczynniku A= 0,035 W/mK.

Réznica temperatur podczas sezonu grzewczego migedzy pomieszczeniem ogrzewanym i
nieogrzewanym moze dochodzi¢ do 10-12°C. Zgodnie z warunkami technicznymi - warto$¢
wspdtczynnika przenikania ciepta (Umax) nie moze by¢ wigksza niz 0,60 (W/m2K) i jest mozliwa do
osiggniecia przez ocieplenie styropianem. Aby uzyska¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng stropu nalezy
wykonac¢ izolacje "dolnostronng’(- dodatkowa warstwa izolacji cieplnej zamontowana jest pod ptyta
stropowa). Moze by¢ ona zastosowana jako warstwa szalunkowa deki lub zamontowana za pomocg
kleju i kotkow do gotowego juz stropu.

Pﬁif.—v i ; ‘Zf;,i 4]
L L
s :

W % - istniejgce warstwy stropu

al

6 - Ptyta stropowa zelbetowa

7 - Tynk wewnetrzny

8 - Ptyty wetny mineralnej
Technologia

Zgodnie z wymogami fizyki budowli, ocieplenie ponad piwnicami powinno by¢ wykonane od strony
pomieszczenia nieogrzewanego. W tym celu nalezy oczysci¢ dolng powierzchnig stropu i przyklei¢
ptyty w sposob opisany przy ociepleniu $cian. Dodatkowym wymogiem jest zamocowanie kazdej ptyty
dwoma tgcznikami z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed odpadnigciem. Wykonaé
nalezy réwniez obrobke siatkg wraz z warstwg kleju. Wetng mineralng od dotu nalezy pokry¢ tynkiem z
zaprawa mineralno-polimerowg o grubosci 3-4 mm, albo tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym
0 grubosci do 10 mm.
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9. Wymiana stolarki okiennej na strychu , klatce schodowej , piwnicach i czesciowo w
mieszkaniach

Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywa¢ podziatem do istniejacej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametréw elementow .

Okna na strychu

Na samym poczatku nalezy wyku¢ istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace
otwory okienne wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 0,90 W/m2K wraz z montazem
parapetéw zewnetrznych.

Okna w piwnicy
Okna piwnic nalezy w catosci zdemontowac , wstawi¢ okna U = 0,90 W/m2K —wraz z kratg

zabezpieczajaca. Wewnatrz wykonczy¢ powierzchnie tynkiem cem.-wapiennym.

Okna na klatkach i w mieszkaniach

Na samym poczatku nalezy wyku¢ istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace
otwory okienne wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 0,90 W/m2K wraz z montazem
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Okna wyposazy¢ w nawiewniki.

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma
przylegac oscieznica.

Montaz parapetdéw zewnetrznych nalezy wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
oraz po wykonaniu ocieplenia na $cianach. Zastosowac¢ ochrone okienek w postaci krat lub blach
osadzonych w ramie- kolor Ral 7040.

Wymiana drzwi wejsciowych

Na elewacji frontowej od strony podwdrka istniejace drzwi wejsciowe przewidziano do wymiany na
aluminiowe przymykowe z wktadem cieplnym . Rama drzwi wykonana z ksztattownikdw aluminium z
przegrodg termiczng o gtebokosci 60mm, zaprojektowano drzwi petne, ale skrzydito moze tez by¢
wypetnione szybg zespolong oraz panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem
30mm. Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.

Prace montazowe i wykonczeniowe

-przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-mocowanie drzwi w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktdw mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w $cianach kotwami stalowymi za pomocq
wspornikow stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy stolarkg i Sciang z zastosowaniem masy silikonowej, wetny mineralnej i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

-wykonanie oston blacharskich

10. Remont balkonéw wraz z wymiana balustrad

Po dokonaniu szczegdtowych ogledzin nie stwierdzono wystepowania w nich objawdw zagrazajgcych
bezpieczenstwu ich nosno$ci lub uniemozliwiajacych ze wzgledow konstrukcyjnych ich dalszej
eksploatacji.
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W piytach nie wystepuja zarysowania gornej powierzchni wzdtuz styku ptyty ze $ciang i ze wzgledu na
maty wysieg nie zauwazalne sg ugiecia konca wysiegu. Stan techniczny balkonéw jest zrdznicowany ,
wystepujg niewielkie ubytki na obrzezach piyt.

Na elementach stalowych balustrad widoczne sg ztuszczenia powtok malarskich i $lady korozji.
Przyczyng powstawania wyzej wymienionych uszkodzeh sg brak profilu kapinosa co powoduje
podciekanie wody opadowej na powierzchnie od spodu ptyty co w kolejno$ci powoduje spekanie i
odspajanie si¢ warstwy tynku.

Przed przystgpieniem do wykonania remontu ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki nalezy
wykonaé ponizszy zakres prac:

prace rozbidrkowe polegajg na recznym skuciu istniejgcej posadzki cementowej, rozebraniu wszelkich
opierzen ptyt wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luznych fragmentéw tynku oraz betonu
konstrukcyjnego;

prace naprawcze sktadajq sie z trzech podstawowych etapow:

 w wypadku duzych ubytkow betonu konstrukcyjnego, odstaniajacych zbrojenie ptyty
nalezy powiekszy¢ zakres wykonanych prac rozbiorkowych i odku¢ beton wokét pretow na
odlegto$¢ pozwalajacg wykonanie nowej otuliny z zaprawy o grubosci co najmniej 1,5 cm,
nalezy rowniez odkryte powierzchnie zbrojenia oczysScic z rdzy i wszelkich innych
zabrudzenr, po zakonczeniu rob6t zwigzanych z kuciem i czyszczeniem zbrojenia
powierzchnie ptyty zmy¢ wodg pod cisnieniem Ilub odkurzy¢ mechanicznie, prety
zabezpieczy(¢ farbg antykorozyjna;

* na przygotowane podfoze betonowe oraz prety zbrojeniowe nalezy natozy¢ za pomocg pedzla
warstwe kontaktowg poprawiajacq przyczepnos¢ zapraw naprawczych do powierzchni
istniejacego betonu, warstwe wykona¢ metodg ,mokre na mokre” czyli na lekko zwilzone
podioze, zaprawe rownomiernie i mocno wciera¢, warstwa powinna nieznacznie wychodzi¢
poza obszar naprawy betonu;

e glbwng zaprawe naprawczg nalezy rozprowadzi€ na mokrg warstwe kontaktowg za
pomocg pacy stalowej lub faty mocno dociskajac zaprawe do podioza, zaprawe nalezy
uformowaé w sposdb odtwarzajacy uzupetniang konstrukcje piyty.

UWAGA: Etap Ill nalezy wykona¢ niezwtocznie po zakonczeniu etapu |l — metoda ,mokre na mokre”,
Jesli zaprawa kontaktowa wyschnie zanim natozona zostanie kolejna warstwa naprawcza,
konieczne stanie sie ponowne jej wykonanie.

Przed wykonaniem robét nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia.

- ustawiC rusztowania

- zabezpieczy¢ okna lokatordw folig ochronng

- wykona¢ demontaz i ponowny montaz anten satelitarnych ( jezeli takie sa montowane do
istniejgcych balustrad)

W ramach prac remontowych projektuje sie kolejnos¢ wykonania nastepujacego zakresu robot
budowlanych:

Od gory ptyty balkonowej:

- demontaz istniejgcych balustrad
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- rozbidrka istniejacej posadzki

- rozbidrka istniejacej szlichty wraz z izolacjq

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich

- odbicie pozostatych tynkéw i stabych otulin

- mechaniczne lub reczne oczyszczenie piyty zelbetowej oraz zbrojenia ( w przypadku odstoniecia
istniejacego zbrojenia ptyty balkonowe))

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

-wykonanie warstwy szczepnej — zaprawy kontaktowej

- wykonanie zaprawy naprawczej uktadanej ze spadkiem min.1,5% do 2%

-wykonanie warstwy izolacji szlamowe;

- wykonanie izolacji bitumiczne;

- montaz obrébek blacharskich ( w celu przyczepnosci na obrébce wykonaé warstwe zywicy
budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym, izolacja bitumiczna powinna wychodzi¢ pod i na obrobke)
- utozenie ptytek ceramicznych ( nienasigkliwych, antyposlizgowych, mrozoodpornych) przyklejonych
catopowierzchniowo zaprawg klejowg na ptycie balkonowe;

- zafugowanie ptytek elastyczng zaprawg fugowg

Od spodu ptyty balkonowej:

- odbicie starych tynkéw i stabych otulin

- mechaniczne lub reczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

-wykonanie zaprawy kontaktowej

- wykonanie zaprawy naprawczej

- wklejenie warstwy siatki w cienkowarstwowg zaprawe klejowg

- montaz kapinosow

- pokrycie preparatem gruntujgcym

- wykonanie wyprawy tynkowej barwionej w masie zgodnie z kolorystyka na budynku

Od czota ptyty balkonowe:

- odbicie starych tynkow i stabych otulin

- mechaniczne lub reczne oczyszczenie piyty zelbetowej oraz zbrojenia

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

- wykonanie zaprawy kontaktowe;

- wykonanie zaprawy naprawczej

- wklejenie warstwy siatki w cienkowarstwowg zaprawe klejowg

- pokrycie preparatem gruntujgcym

- wykonanie wyprawy tynkowej barwionej w masie zgodnie z kolorystykg na budynku

Balustrady:

- wykucie i demontaz istniejgcych balustrad

- montaz balustrad zgodnie z wykonanym detalem

Balustrady balkondw nalezy w catosci zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe ocynkowane powlekane
mocowane do dotu ptyty balkonu lub doczotowo ( wedtug detalu). Mozna mocowac balustrady od lica
ptyty i Sciany na kotwy do betonu ( nalezy przyja¢ wyciecie istniejacej warstwy docieplenia oraz po
zamontowaniu nowej balustrady uzupetnienie styropianu oraz fragmentéw tynku na elewaciji tylnej
budynku). Po wycieciu balustrad istniejacych wyjscia balkonowe nalezy zabezpieczy¢ konstrukcijg
tymczasowg przed dostepem lokatorow.
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Zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej balustrady musza mie¢ kolor
czarny matowy.

11. Wykonanie opaski

W miejscu istniejacego chodnika przy budynku wykonaé nowa nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, nalezy uwzglednic¢ $ciezke dotykowq
(pas prowadzacy) oraz pola uwagi (elementy punktowo wypukte). Przy elewacji bovcznej wschodniej i
od strony elewacji tylnej od podwdrka wykonac¢ projektowang opaske z kostki brukowej w spadku od
budynku ( szeroko$¢ opaski 60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od
budynku na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podktadzie zwirowym 15 cm-
czes¢ warstw podktadowych wykorzystaé z istniejacych). Pozostawic istniejace prefabrykowane
spusty wokot opaski.

12. Projekt kolorystyki budynku
Zastosowane kolory na budynku, sq zgodne z paletq koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla

uzytkownikow obiektow objetych ochrong konserwatorskg wydanych przez Miejskiego Konserwatora
w Rudzie Slaskiej. Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor
Kolorystyka scian nadziemia Tynk silikatowy Kolor jasny szary RGB:
Struktura tynku- kasza 2mm R-210;G-209;B-203

zgodnie z wytycznymi
MKZ

Kolorystyka Scian cokotu — przyziemia i | Plyty z poziomymi prowadnicamii |kolor naturalny ceglany

cze$ci parteru ksztattkami klinkierowymi

okienka piwniczne Typu Baswind Kolor biaty

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana | Kolor szary
Ral 7040

Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor szary
Ral 7040

Balustrady Ocynkowane powlekane Kolor czarny matowy

Wszystkie obrdbki blacharskie w kolorze Ral 7040.
13.Remont pomieszczenia wymiennika

Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu ciepinego
ogrzewanych pomieszczen oraz zapewnienie wymaganej ilosci ciepta dla instalacji.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie podigczony wezet cieplny musi spetnia¢ okreslone wymagania oraz
by¢ wyposazone w instalacje umozliwiajgce wypetnienie zatozonych funkcji pom. wymiennika.
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A zatem pomieszczenie bedzie mie¢ o$wietlenie elektryczne i dzienne, a posadzka pomieszczenia
powinna by¢ betonowa i pomalowana farbg odporng na $cieranie i wode . Nalezy réwniez wstawi¢
nowe drzwi wewnetrzne stalowe z atestowanym zamkiem o szerokosci min. 80 cm,

Wymienione okno z kratg zabezpieczone zostanie przed wkamaniem.

Pomieszczenie wyposazone zostanie tezw wywiew grawitacyjny przez $ciang wewnetrzng oraz
kanat nawiewny typu ,Z”. W tym zakresie niezbedny jest remont jednego pomieszczenia w piwnicy
ktére bedzie petnito funkcje wymiennikowni ciepta w budynku.

Na projekcie wytypowano jedno pomieszczenie piwniczne poddane remontowi, wydzielone z piwnicy
przy $cianie zachodnie;j.

Natomiast jezeli lokatorzy wyznaczg inne pomieszczenie na etapie wykonania instalacji mozliwa jest
zmiana.

Roboty dodatkowe

Remont klatek schodowych

Klatki w budynku zostang wyremontowane.

Etapy prac:

-Zeskrobanie i zmycie starych farb na $cianach w klatce

-Wykonanie nowych tynkéw z gipsu szpachlowego a nastepnie gtadzi na Scianach ( na narozach
nalezy zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe) tylko w przypadku spekanego
istniejacego tynku

-Po wykonaniu wyprawy $ciany nalezy zagruntowac a nastepnie przemalowa¢ dwukrotnie
-Lamperia do wysoko$ci 130cm zostanie wykonana z tynku mozaikowego wraz z gruntem zgodnie z
technologig

-Wykona¢ malowanie cokotow farbg olejng

- Wymieni€ istniejace drzwi do wc, piwnicy oraz strychu

- Nalezy przemalowac istniejace balustrady przy schodach

Wymiana domofonow

Planuje réwniez przeprowadzi¢ modernizacje domofondw.

Instalacje domofonowe nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace przewody. Wymieni¢ stuchawki i tablice
przyzewowe. Zgodnie z pkt 13 opisu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych nalezy
zamontowac odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo, wraz z
klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’a.

14. Remont dachu

Warstwa papy wykazuje nieliczne ubytki i nieszczelnosci. Papa zwichrowana, z licznymi peknieciami.
Na kominach widoczne pojedyncze spekania i ubytki tynkow, zwtaszcza w okolicy czapki kominowe;j.
Czapki kominowe wykonane z betonu z widocznymi wykruszeniami. Brak przeciwspadkéw i fatalna
izolacja obrobek blacharskich moze w powodowac w najblizszym czasie zaciekanie i zawilgocenie.
Obrobki blacharskie skorodowane, zdeformowane i nieszczelne. Zalecana catkowita wymiana.
Czesciowo uszkodzone sg obrobki blacharskie przy potaczeniu kominéw z pokryciem .

Remont dachu zlikwiduje wady technologiczne budynku. Budynek w obecnym stanie technicznym
nadaje sie do uzytkowania, nalezy jednak wykonaC prace remontowe budynku zaczynajac od
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usuniecia przyczyn powstatych uszkodzen, nastepnie podjgé czynno$ci naprawiajace uszkodzone
elementy.

Whioski:

Celem opracowania jest wykonanie niezbednych prac majacych na celu usunigcie stwierdzonych
nieprawidtowosci, aby zachowac pierwotny charakter i strukture dachu.

Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzacji obiektu wykazata, ze stan techniczny pokrycia
okre$la sie jako dobry, jednakze w czasie dokonywania ogledzin stwierdzono oznaki miejscowych
zataman oraz spekan tynku na $cianach kominéw. Projektowany remont dachu obejmuje naprawe
powtok tynkowych i uzupetnienie fragmentoéw spekanych tynkdw na kominach, wykonanie nowych
czapek zelbetowych na kominach, naprawy pokrycia istniejgcego polegajace na zakitowaniu pokrycia
oraz wykonaniu nowego jednokrotnego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

Wykonaé nastepujace prace remontowe:

- wykona¢ system zabezpieczen na dachu,

- wykona¢ rozbiorke istniejacych obrébek blacharskich,

- wykona¢ rozbiorke istniejacych czapek kominowych, wykona¢ deskowanie oraz nowe czapki
kominowe zelbetowe

- wykona¢ odbicie wszystkich spekanych i odspojonych tynkdéw na kominach

- wykona¢ nowe tynki wraz z zastosowaniem siatki ( tynk zwykty cementowo-wapienny)

- wykona¢ sztucery przewodéw kominowych

- wykona¢ nowe nasady na kominki wentylacyjne

- nalezy wymieni¢ istniejace wytazy dachowe na nowe

- wykona¢ drobne naprawy pokrycia papowego, polegajace na zakitowaniu podfoza istniejacego

- wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej na dachu

- wykona¢ malowanie tynkdw komindw zgodnie z kolorystyka budynku

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie wokot kominéw i na gzymsie

- wykonac uszczelnienie silikonem dekarskim na stykach

- wykona¢ smarowanie powierzchni dachu

- wykona¢ nowg instalacje odgromowg

Rynny i rury spustowe

Zgodnie z projektem renowaciji elewaciji istniejgce rynny i rury spustowe zostaty zdemontowane i
wymienione na nowe — rynny z blachy ocynkowanej lub malowanej proszkowo Ral 7040 lub 9006 lub
oraz rury spustowe PCV Ral 7040 lub 9006.

Opierzenia blacharskie na elewacjach

Zgodnie z projektem istniejgce rynny i rury spustowe powinny by¢ zdemontowane i wymienione na
nowe z blachy ocynkowanej lub malowanej proszkowo na kolor Ral 7040 lub 9006 - z wypuszczeniem
okapnikéw poza lico sciany na ca 3,00-4,00 cm. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a Scianami wypetni¢
dekarskg masa silikonowa.

Instalacja odgromowa
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi€ istniejgcq instalacje odgromowa oraz przeprowadzi¢
kontrolne pomiary instalacji.
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15. Udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania réznorodnych schorzen, rodzajow niepetnosprawnosci,
mozliwo$ci motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby niepetnosprawne mozna podzieli¢ na
mniej lub bardziej sprawne. Dlatego tez nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich
sposobu dostosowania budynku na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Wyrdznia sie rézne rodzaje dysfunkcji np:

-Fizyczne;

-Umystowo-psychiczne;

-Pozostate i blizej nieokreslone.

Dlatego ogdlna dostepno$¢ przestrzeni miejskiej jest niezwykle waznym czynnikiem.

W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla 0s6b niepetosprawnych w postaci:

- zniwelowania nieréwnosci chodnika, poprzez wykonanie nowych warstw chodnika przy budynku
zlikwidowano zbyt wysokie krawezniki, studzienki,

- ze wzgledu na wykonany niedawno remont schodéw wejsciowych do lokalu uzytkowego w projekcie
przewidziano jedynie oznakowanie stopni aby ograniczy¢ bariery architektoniczne ( naklei¢ guzki na
stopnie)

- przy schodach do lokalu uzytkowego nalezy wykona¢ nowe porecze. W przypadku braku
zamontowac porecz, ktéra powinna posiada¢ wygodny uchwyt. Schody powinny sygnalizowaé koniec
i poczatek schodow, dla 0s6b z ograniczeniami wzrokowymi.

- drzwi wej$ciowe do budynku majg odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 cm, a jego uchwyty lub
klamki powinny by¢ wygodne i na odpowiedniej wysokosci;

- przed wejsciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktorej srednica otwordw lub oczek
nie powinna przekraczac¢ 2 cm, a jej wysokos¢ wystawac ponad lico nawierzchni.

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w
strefie fatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno o$wietlona oraz
czytelnie oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang
proszkowo, wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’a.

- w klatce schodowej nalezy zamontowac tablice z numerami alarmowymi réwniez w jezyku Braille’a.

16. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim’, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 poz.998 ; & 4.1.

-_projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia scian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym akrylowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB
producenta).
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Proponowana grubo$¢ docieplenia miesci sie w grubo$ciach objetych atestami i aprobatami
technicznymi dla podanego systemu i materiatow, warstwa wyprawy zachowuije ciggtos¢ i i nie
dopuszcza powietrza do styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysoko$ci drugiej
kondygnacji nalezy wykona¢ dylatacje poziomag po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolacji.

17. Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysoko$ci ponad 12m, i mozliwo$ci upadku z wysoko$ci 5,0m i
budowie rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ.

Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace beda przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykona¢ szczegding uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularnie oprézniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku
prowadzenia prac z konieczno$cig uzycia energii elektryczne;

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowac Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace wtascicielami sieci
biegnacych po elewacji i w poblizu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzi¢
po uzyskaniu odpowiednich warunkow prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezposredniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz rusztowania, sktadowania i transportu materiatéw
budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukg
budowlang

- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania.

- roboty na wysoko$ci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac jego odbioru przez kierownika budowy — rusztowanie
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezpo$rednim
sgsiedztwie budowy dow6z materiatow na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na
potrzeby biezace wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi
- do prac na wysoko$ci dopusci¢ pracownikdw posiadajacych aktualne badania wysoko$ciowe
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- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy
powinni wykonywa¢ w pasach bezpieczenstwa

- transport elementow linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci, nie przebywaé w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych cigzaréw

- w przypadku konieczno$ci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane
sktadowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sig, porwania
przez wiatr

- na terenie budowy zachowa¢ porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

18. Uwagi ogdine

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +59 do +250C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikdéw. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i Inwestora i
wykonywac je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadac okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami,

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktory zobowigzany
jest prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym
miejscu

-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na elewacje frontowg ( od podwoérka)

»

Widok na elewacje od ulicy
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Widok na drzwi wejsciowe
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Fre NJ
{ ' ‘,\ :

Jamall

vy

Widok na balkony

Widok na pom. strychu
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JE A
Widok na puste pomieszczenie piwniczne przeznaczone pod wymiennik
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