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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu pn.:

»Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym przy pl. Chopina 3 w Rudzie Slaskiej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

Prace montazowe

= wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy,
montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,
montaz grzejnikow i armatury,
ptukanie przewodow,
badania instalacji (proby szczelno$ci)
regulacja instalacji
montaz izolacji cieplnej rurociggdéw

Prace budowlane:
= wykonanie otworéw sciennych (dla przeprowadzenia rur przewodowych i rur
ostonowych)
= wykonanie przebi¢/przekué/przewiertéw przez stropy
= murowanie i tynkowanie przebi¢
. remont pomieszczenia stacji wymiennikow

1.4. Ogélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg i ST,

= dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢
zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie,

. w przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic Projektanta,

. instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

. montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
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= Podane w dokumentacji wymiary montazowe s3g orientacyjne — Wykonawca
urzadzen wg specyfikacji niniejszego projektu jest zobowigzany do dokonania
pomiaréw uzupetniajacych umozliwiajgcych zabudowe urzadzen na istniejgcym
obiekcie.

. Wykonawca ujmie w cenie robét podstawowych réwniez koszt robét
tymczasowych, w tym czasowych rozbiérek i odtworzen zwigzanych z
ewentualnym poszerzaniem otworow, umozliwiajacych wstawienie grzejnikow
do pomieszczen.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do przetgczenia
istniejgcej instalacji w budynku, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwo od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatdéw okreslono w Wymaganiach ogéinych.

2.1. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.1.1. Przewody

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych na ztgczki zaciskowe.
Gtéwne ciggi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Przewody poziome prowadzié¢
ze spadkiem 3 promili w kierunku zrodia zasilania lub odwodnienia oraz mocowaé podporami
przesuwnymi.

Po wykonaniu préb szczelnosci, przewody nalezy zaizolowaé. Przewody rozprowadzajgce w
piwnicy i na parterze oraz piony nalezy prowadzi¢ w otulinach termicznych. Jako zabezpieczenie
przeciwroszeniowe i przeciwzamarzeniowe stosowac otuliny np. z pianki PE w kolorze szarym.
Przewody izolowa¢ materiatem o 0,040 W/mK przy 40°C o grubosci:

— DN40-DN65 g réwne srednicy wewnetrznej rury medialnej
— DN25-DN32 g=30mm
— DN15-DN20 g=20mm

2.1.2. Grzejniki

Dla pokrycia strat ciepta budynku przewidziano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wktadkag
zaworowg o dt 40,5mm, kvs=15 na ktérej przewidziano zabudowe gtowicy termostatycznej
Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie czotowe obudowane ostonami,
powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Wieszaki do montazu sciennego. Na podejsciach
do grzejnikbw montowa¢ zawory odcinajgce DN20. W tazienkach przewiduje sie grzejniki
tazienkowe. Na gatgzkach zasilajgcych nalezy zabudowac zawory termostatyczne z gtowicami, a
na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce grzejnikowe.
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2.1.3. Armatura

Armatura powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074

Przed kazdym lokalem nalezy zabudowa¢ szafke armaturowg na cieptomierz oraz zawor regulacji
przeptywu z podziatkg 0 - 3.2 o $rednicy DN15. Pod pionami zamontowac zawory automatycznej
regulacji réznicy cisnien i przeptywu wraz z zaworami wspotpracujgcymi potgczonymi kapilara.

2.1.4. Wyposazenie instalacji

Wyposazenie instalacji winna stanowi¢ armatura i systemy dobrane i opisane w ramach
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych
warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej.

Gdy rury sg skfadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacC na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpodr nie wiekszy niz 2m. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac
sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

Wykonawca winien uzywac sprzetu zalecanego przez producenta montowanych elementéw oraz
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.
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4.1. Transport materiatéw

Nalezy stosowaé sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatéw (m. in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby wyroby
nie byty poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzucacé lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot zgodne z obowigzujgcymi Normami.

Instalacje rurowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosc¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

= bezpieczenstwa konstrukciji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci
cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.1. Montaz rurociagéw

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Mocowanie rur wykona¢ obejmami metalowymi z wktadkg gumowg. Rozmieszczenia punktow
statych i przesuwnych oraz odlegtosci miedzy podporami dobraé na podstawie zasad
montazowych podanych przez producenta. Dodatkowo przewody mocowac¢ w miejscu montazu
armatury.
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llo§¢ wspornikow i elementdw mocowania przewodow powinna by¢ wystarczajgca dla
zapewnienia wtasciwej sztywnosci instalacji; elementy te muszg tez by¢ tatwo demontowalne.
Wsporniki i elementy mocujgce nalezy rozmiesci¢ odpowiednio gesto, aby przewody instalacyjne
nie doznawaty nadmiernych odksztatceh pod wptywem ich wiasnego ciezaru oraz pod wptywem
obcigzen, na jakie moga by¢ wystawione.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami okresla ponizsza tabela w zaleznoéci od srednicy:

< . Przewdd montowany Przewdd montowany
Srednica . .
pionowo poziomo

mm cm Cm

25 150 120

32 150 140

40 180 150

50 200 170

We wszystkich punktach mocowania (podpierania) instalacji, miedzy obejmami mocujgcymi a
rurg nalezy stosowa¢ mase plastyczng lub ostone z tworzywa sztucznego dla zapewnienia
swobodnego rozszerzania sie rur.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych o $rednicy wiekszej o minimum 5mm od s$rednicy przewodu wtasciwego. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60 powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El $cian i stropéw tego pomieszczenia.Generalnie nalezy
wykorzystywac istniejgce przejscia i przepusty przez przegrody dokonujgc ich renowac;ji.

5.2. Montaz urzadzen i armatury

Montaz urzadzen i armatury wykonac zgodnie z instrukcjami i wymaganiami producentow oraz
DTR urzadzeh.

5.3. Wykonanie regulacji instalacji

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy dokonac
nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" Zeszyt 6 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych" Zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, lipiec 2003 r.,
i przepisami BHP i PPOZ, wytycznymi montazowymi producentdéw zastosowanych urzgdzen oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kontrola techniczna powinna m.in. obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jakosci materiatdéw i urzgdzen i ich atestow
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440
sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

Badanie szczelnosci przewodow
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

Badanie szczelnosci przewodow i armatury nalezy przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej:

. dla sieci wodnej - zgodnie z normg PN - 81/B - 10725
Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Préby szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd i kanatéw. Instalacje przed potozeniem izolacji nalezy poddac¢ probie szczelnosci
i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesé Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

Podczas proby cisnieniowej nalezy odcigé przeponowe naczynie wzbiorcze. Po prébach
ci$nieniowych, ustawieniu zaworu bezpieczenstwa i podtgczeniu naczynia membranowego w
ukfad, nalezy przeprowadzi¢ probe pracy uktadu na gorgco, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru.

Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja co najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna byé napetniona
woda zimna i dokfadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementdéw, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy cidnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnoéci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu
instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy pomocy recznej pompy
ttokowe;.

Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajgcy, zawodr zwrotny, zawor
spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o min. srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od
ci$nienia probnego i dziatke elementarna 0,1 bar. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w
wielkosci PR+2,0bar (PR - min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnoéci nalezy utrzymywaé w
instalacji stata temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiane cisnienia
od 0,5 do 1,0bar.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelnosci instalacji co na gorgco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku szczelnosci
na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania
szczelnosci na gorgco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien itp.,
skontrolowac¢ zdolnos$¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje.

Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnoéci nalezy usung¢. Wynik badan szczelnosci na
gorgco nalezy uwazac za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po
ochtodzeniu nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano Wymaganiach ogdélnych.
Jednostkg obmiaru jest:

. 1mb

" 1 sztuka

. 1 komplet

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7
wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, lipiec 2003 r., Obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PPOZ, Wytycznymi montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanieinstalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci roboét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow jak wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po  wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, , uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego
(technicznego).

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej
czesc jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie, b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy, c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw Iub lokalizacje czes$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé¢ protokoty niezbednych badanh odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolaciji cieplnej,

= instalacje wyptukano,

. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

. zakonczono uruchamianie instalacji,

. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw

na odprowadzenia $ciekéw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
= projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
. dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,
= dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
" instrukcje obstugi instalaciji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

= sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

. sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

= sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

. sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
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instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady podano w Wymaganiach ogolnych. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz kosztorys ofertowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12831:2006

PN-EN 1SO 14683
PN-EN 1SO 13370
PN EN ISO 6946
PN-93/M-35350
PN-B-02431-1
PN-89/B-10425

EN 1443

EN 13384-1
PN-91/M-54910
PN-85/B-02421
PN-83/B-03430
PN-83/B-03430/Az3
PN-EN13465:2004
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421
PN-EN 1074-6-2005(U)
PN-92/M-74001
PN-92/B-01706
PN-EN 1717:2003
PN-81/B-010700.00

PN-81/B-10700-02

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6ér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe

i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, murowane

z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Kominy. Wymagania ogdlne.

Kominy. Obliczenia cieplne i hydrauliczne.

Rurociggi. Zasady obliczania strat ciSnienia

Izolacja termiczna.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3:2000)

Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywéw
powietrza w pomieszczeniach

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego. Wentylacja

i klimatyzacja.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Armatura przemystowa.

Armatura przemystowa. Ogdélne badania i wymagania.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych
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PN-81/B-10700-04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania

i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania

10.2.

i badania

Pozostate przepisy

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, wydane przez COBRTI
INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

Instalacje gazowe: Warunki Techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji.
Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL Sp.z 0.0. Warszawa 1996

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | — wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - zeszyt nr 7 -wydanei
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - lipiec
2003,

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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