Tynk silikatowy
o gr. ziarna min 3 mm
docieplenie styropianem (metoda bezspoinowa) o gr. 14 cm,

lambda 0,032

Plytki
klinkierowe

Uktad
wzmochiony

Uktad podstawowy

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonac nowe obrobki
blacharskie

Wykonac remont kominéw.
Uzupetnic ubytki w cegfach i
w tynku, wykona¢ nowe
obrobki blacharskie

Wymiana okien zgodnie z

zestawieniem stolarki

Sprawdzi¢ nieszczelnosci na
styku dachu. W przypadku
nieszczelno$ci wykonac
remont i naprawe uszkodzen
pokrycia z papy

Wykonac nowe obrobki
blacharskie
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Instalacja odgromowa
pod styropianem w
rurach ochronnych

Kable do przetozenia po
wykonaniu docieplenia
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|
|

\

~ |

! Ze wzgledu na odlegfosé
|| istniejacej linii
! energetycznej na czas
| postawienia rusztowan oraz

! prac

‘ ! termomodernizacyjnych

| / nalezy przewidzie¢ nadzor
wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami
branzowymi oraz wykona¢

uporzadkowanie
okablowania usytuowanego
na elewacji
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We wszystkich oknach

zamontowac nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
— zgodnie z kolorystyka
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Wykonanie i montaz po
dociepleniu elewacji grafiki -
adres z numerem budynku
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Demontaz istniejgcego daszka
nad wejsciem i ponowny
montaz po wykonanu
docieplenia
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ELEWACJA POLNOCNA (FRONTOWA)

Kraty w oknach

do demontazu

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratkg
zabezpieczajgcg

Sciane obtozyé
ptytkami

klinkierowymi

Ze wzgledu na wykonany niedawno
remont schodéw wej$ciowych w
projekcie przewidziano jedynie
oznakowanie stopni aby ograniczyc¢
bariery architektoniczne ( naklei¢
guzki na stopnie)

Montaz poreczy po
dociepleniu $cian

267

-
R
-

" 367
+

-~
-~

, 54, 98
% %

, 115 14,,
% LK

We wszystkich oknach zamontowaé now:
parapety z blachy ocynkowanej powlekanej

zgodhnie z kolorystyka
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Tynk silikatowy
o gr. ziarna min 3 mm
docieplenie styropianem (metoda bezspoinowa) o gr. 14 cm,

Plytki
klinkierowe

lambda 0,032

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Nowe obrobki
blacharskie

Uktad podstawowy

Uktad
wzmochiony

Uzupeti¢ odspojenia tynku

Instalacja
odgromowa pod

styropianem w
rurach ochronnych
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Wymiana okien
zgodnie z

zestawieniem stolarki

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonac nowe obrébki
blacharskie

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych
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Kable do przetozenia po
wykonaniu docieplenia $cian

Docieplenie:

- ocieplenie $ciany metodg bezspoinowg z uzyciem

NAROZNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI

OCIEPLENIE PRZY OSCIEZU GORNYM
OCIEPLENIE PRZY OSCIEZNICY
OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

OCIEPLENIE GZYMSU

WZMOCNIONY UKEAD WARSTW - PODWOJNA SIATKA

COKOt - DOLNA KRAWEDZ SYSTEMU OCIEPLEN

styropianu o wspotfczynniku przewodzenia ciepta A=0,032

W/mK, gr. 14 cm
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Kraty w oknie
ELEWACJA ZACHODNIA/(BOCZNA) ) _do demontazu__ |
Sciane obfozy¢
Nawierzchnie z kostki ptytkami Nowa stolarka okienek piwnicznych wraz
brukowej betonowej grubos$¢ 8 klinkierowymi Z kratkg zabezpieczajgcg
cm na podsypce cementowo-
piaskowej, nalezy uwzglednic
Sciezke dotykowa (pas
prowadzacy) oraz pola uwagi
(elementy punktowo wypukte)
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