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Strych - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem
styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032
W/mK, gr. 14 cm
 
- ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o
współczynniku przewodności λ=0,035 W/mK, gr. 20 cm
 
- ocieplenie stropu nad piwnicą przez przyklejenie do
stropu od spodu wełny mineralnej o współczynniku
przewodności λ=0,035 W/mK, gr 12 cm
 

Wymiana drzwi na
strych zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie
z zestawieniem stolarki

Docieplenie ścian
zewnętrznych styropianem o
współczynniku przewodzenia
ciepła λ= 0,032 W/mK, gr.
14 cm

Wymiana okien zgodnie
z zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie
z zestawieniem stolarki

Balustrada do
przemalowania

Wykonać remont klatki
schodowej. Zeskrobać
istniejącą farbę i położyć
nową warstwę, wykonać
lamperię do wysokości
130 z tynku
mozaikowego

Docieplenie stropu nad
kondygnacją mieszkalną
wełną mineralną o gr. 20
cm

Legary pod płyty w
rozstawie ok 50 cm

Taśma z wełny
mineralnej gr. 2 cm

Taśma z wełny
mineralnej gr. 2 cm

Płyty OSB grubości 22
mm

Do legarów należy przybić płytę OSB oraz
na całym obwodzie podłogi zastosować
taśmę izolacyjną z wełny mineralnej
grubości 2cm. Wszystkie drewniane
elementy wbudowane impregnować
grzybobojczo i p.poż. preparatem
ochronnym dopuszczonym do stosowania
i ściśle według instrukcji stosowania


