Tynk silikatowy
o gr. ziarna min 3 mm
docieplenie styropianem (metoda bezspoinowa) o gr. 14 cm,

lambda 0,032

Ptytki klinkierowe
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ELEWACJA POLUDNIOWA (TYLNIA)
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- Tynk silikatowy

Struktura tynku baranek 3 mm

kolor wedftug palety RGB: R-210;,G-209;B-203

- Cokot
Tynk mozaikowy ...

- Obrobki blacharskie
Blacha ocynkowana

Prace nalezy wykonac przy uzyciu wszystkich komponentéw ocieplenia od

Jjednego producenta!

Tylko stosowanie kompletnych systemow daje gwarancje jakosci i trwafosci.
Wszystkie obréobki blacharskie, parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana
powlekana w kolorze RAL 7040
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Tynk silikatowy
o gr. ziarna min 3 mm
docieplenie styropianem (metoda bezspoinowa) o gr. 14 cm,

lambda 0,032

Ptytki klinkierowe

_®
=]

()

449

742

462 , 50 ¥

761 15,

1288 L
4

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES ul. Orzegowska 62, 41-703 Ruda Slaska, dziatka 3090/321, Obreb 0004 ORZEGOW, kategoria budynku XIII
TRESC RYS. Elewacja pétnocna (tylnia) i wschodnia (boczna) - projekt kolorystyki 2
INWESTOR Miasto Ruda Slaska, ul. Jana Pawata Il, 41-700 Ruda Slaska
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NRRYS.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKKI/II 1:100 15
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