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Elewacja północna (frontowa) i zachodnia (boczna) - projekt docieplenia

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA

15

14 139 150 267 151 155 97 367 201 172 197 54 98 115 14
2 191

16
0

ELEWACJA PÓŁNOCNA (FRONTOWA)
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Kraty w oknach
do demontażu

Instalacja odgromowa
pod styropianem w
rurach ochronnych

Kable do przełożenia po
wykonaniu docieplenia
ścian

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Kable do przełożenia po
wykonaniu docieplenia ścian

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ubytki w cegłach i
w tynku, wykonać nowe
obróbki blacharskie

Wykonać nowe obróbki
blacharskie

Wykonać nowe obróbki
blacharskie

We wszystkich oknach
zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Uzupełnić odspojenia
tynku

Wykonać nową
obróbkę blacharską

Demontaż istniejącego daszka
nad wejściem i ponowny
montaż po wykonanu
docieplenia

Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Ze względu na wykonany niedawno
remont schodów wejściowych w
projekcie przewidziano jedynie
oznakowanie stopni aby ograniczyć
bariery architektoniczne ( nakleić
guzki na stopnie)

Ścianę obłożyć
płytkami
klinkierowymi

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą

Sprawdzić nieszczelności na
styku dachu. W przypadku
nieszczelności wykonać
remont i naprawę uszkodzeń
pokrycia z papy

We wszystkich oknach zamontować nowe
parapety z blachy ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Montaż poręczy po
dociepleniu ścian

Projektowana poręcz

Ze względu na odległość
istniejącej linii
energetycznej na czas
postawienia rusztowań oraz
prac
termomodernizacyjnych
należy przewidzieć nadzór
wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami
branżowymi oraz wykonać
uporządkowanie
okablowania usytuowanego
na elewacji

Wykonanie i montaż po
dociepleniu elewacji grafiki -
adres z numerem budynku
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ELEWACJA ZACHODNIA (BOCZNA)
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Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem
styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032
W/mK, gr. 14 cm
 
- ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o
współczynniku przewodności λ=0,035 W/mK, gr. 20 cm
 
- ocieplenie stropu nad piwnicą przez przyklejenie do
stropu od spodu wełny mineralnej o współczynniku
przewodności λ=0,035 W/mK, gr 12 cm
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Kraty w oknie
do demontażu

Kable do
przełożenia po
wykonaniu
docieplenia ścian

Instalacja
odgromowa pod
styropianem w
rurach ochronnych

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Kable do przełożenia po
wykonaniu docieplenia ścian

Nowe obróbki
blacharskie

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonać nową
obróbkę blacharską

Demontaż
istniejącego daszka
nad wejściem i
ponowny montaż po
wykonanu
docieplenia

We wszystkich oknach
zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Uzupełnić odspojenia tynku

Nowa stolarka okienek piwnicznych wraz
z kratką zabezpieczającą

Wymiana okien
zgodnie z
zestawieniem stolarki

Ścianę obłożyć
płytkami
klinkierowymi

We wszystkich oknach zamontować nowe
parapety z blachy ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Wykonać nowe obróbki
blacharskie

Projektowana poręcz
- stalowa, zgodnie z
detalem

Projektowane szklane
zadaszenie, zgodnie z
detalem

Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej grubość 8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej, należy uwzględnić
ścieżkę dotykową (pas
prowadzący) oraz pola uwagi
(elementy punktowo wypukłe)

OCIEPLENIE PRZY OŚCIEŻNICY

5

OCIEPLENIE PRZY OŚCIEŻU GÓRNYM

4

OCIEPLENIE GZYMSU6

OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

3

COKÓŁ - DOLNA KRAWĘDŹ SYSTEMU OCIEPLEŃ2

WZMOCNIONY UKŁAD WARSTW - PODWÓJNA SIATKA1'

NAROŻNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI1
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