
-2,20

±0,00

+2,85

+5,80

+8,75

+10,00

-2,20

-1,20

+2,85

+5,80

1
2
,
3
 
k
P

a

1
2
9
8
,
4
 
k
g
/
h

3
1
,
8
 
k
W

35 x 1,5

28581 W

35 x 1,5

28581 W

18 x 1,2

5623 W

1

28 x 1,5

22958 W

2

8

Φ=673 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

673 W

9

Φ=506 W

11KV/600

800 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

506 W

5

Φ=1031 W

11KV/600

1600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1031 W

4

Φ=864 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

864 W

22 x 1,5

4805 W

6

Φ=833 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

833 W

18 x 1,2

2077 W

7

Φ=899 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

899 W

18 x 1,2

1179 W

18 x 1,2

2911 W

18 x 1,2

1895 W

18 x 1,2

1895 W
18 x 1,2

1875 W

15 x 1,2

1618 W

13

Φ=831 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

831 W

15

Φ=787 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

787 W

15 x 1,2

256 W

16

Φ=256 W

SAA11

[400 mm]

24 °C

RA-N prosty

1,50

DN15

22 x 1,5

6731 W

22 x 1,5

9168 W

18 x 1,2

3324 W

104

Φ=457 W

11KV/600

720 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

457 W

18 x 1,2

2950 W 105

Φ=527 W

11KV/600

720 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

527 W

18 x 1,2

2423 W

106

Φ=670 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

670 W

18 x 1,2

1753 W

107

Φ=434 W

11KV/600

720 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

434 W

18 x 1,2

1320 W

108

Φ=624 W

11KV/600

920 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

624 W

18 x 1,2

696 W

109

Φ=452 W

11KV/600

720 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

452 W

15 x 1,2

244 W

112

Φ=244 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

244 W

103

Φ=428 W

11KV/600

600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

428 W

18 x 1,2

2896 W

102

Φ=552 W

11KV/600

800 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

552 W

18 x 1,2

2344 W

101

Φ=762 W

11KV/600

1120 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

762 W

18 x 1,2

1582 W

116

Φ=418 W

11KV/600

600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

418 W

18 x 1,2

1163 W

115

Φ=615 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

615 W

15 x 1,2

549 W

114

Φ=549 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

549 W

18 x 1,2

4685 W

204

Φ=648 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

648 W

18 x 1,2

4038 W

205

Φ=724 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

724 W

18 x 1,2

3314 W

206

Φ=889 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

889 W

18 x 1,2

2425 W

207

Φ=609 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

609 W

18 x 1,2

1816 W

208

Φ=825 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

825 W

18 x 1,2

990 W

209

Φ=653 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

653 W

212

Φ=337 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

337 W

203

Φ=610 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

610 W

18 x 1,2

3872 W

202

Φ=716 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

716 W

18 x 1,2

3157 W

201

Φ=984 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

984 W

18 x 1,2

2173 W

216

Φ=598 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

598 W

18 x 1,2

1576 W

215

Φ=811 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

811 W

214

Φ=764 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

764 W

15 x 1,2

764 W

18 x 1,2

5623 W

3

Φ=910 W

21KV-S/600

1000 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

910 W

2a

Φ=1947 W

33KV/600

1320 mm

20 °C

3,50

15 x 1,2

1947 W

2

Φ=2446 W

33KV/600

1400 mm

20 °C

6,00

18 x 1,2

2767 W

18 x 1,2

2767 W

17

Φ=321 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

321 W

18 x 1,2

4714 W

A

A

15 x 1,2

1031 W

klp

Φ=379 W

C11-600

500 mm

16 °C

RA-N prosty

1,50

DN15

28 x 1,5

22579 W

INWESTOR

TEMAT

ADRES

NR RYS.

mgr inż. Ryszard Bibrzycki

TREŚĆ RYS.

SKALA

PROJEKTANT

PODPIS

TEMAT ADRES

69/82

NR UPRAW.IMIĘ I NAZWISKO

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O.

1:50
CO-05

Miasto Ruda Śląska,

ul. Jana Pawała II, 41-700 Ruda Śląska

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Orzegowska 62, 41-703 Ruda Śląska, działka 3090/321, Obręb 0004 ORZEGÓW, kategoria budynku XIII


	Arkusze i widoki
	CO_05


