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Elewacja południowa (tylnia) i wschodnia (boczna) - projekt docieplenia

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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ELEWACJA POŁUDNIOWA (TYLNIA)
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ELEWACJA WSCHODNIA (BOCZNA)
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Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z użyciem
styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032
W/mK, gr. 14 cm
 
- ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o
współczynniku przewodności λ=0,035 W/mK, gr. 20 cm
 
- ocieplenie stropu nad piwnicą przez przyklejenie do
stropu od spodu wełny mineralnej o współczynniku
przewodności λ=0,035 W/mK, gr 12 cm
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Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ubytki w cegłach i
w tynku, wykonać nowe
obróbki blacharskieWykonać nowe obróbki

blacharskie

Wykonać nowe obróbki
blacharskie

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Demontaż anten
telewizyjnych.

Montaż istniejących anten
na maszcie antenowym
wraz z ustawieniem sygnału

Wykonać
nowe warstwy opaski

We wszystkich oknach
zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą

Uzupełnić
odspojenia tynku

Uzupełnić
odspojenia tynku

Wymiana rury
spustowej

Oczyścić i
pomalować drzwiczki
szafki energetycznej

Montaż oświetlenia
zewnętrznego

Wymiana drzwi
wejściowych na
nowe, zgodnie z
zestawieniem stolarki

Montaż domofonu z
klawiaturą w alfabecie
Braille'a

Wykonać remont
posadzki na balkonie,
położyć płytki gresowe,
antypoślizgowe

We wszystkich oknach zamontować nowe
parapety z blachy ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystykąOsadzić nową wycieraczkę

Nowe obróbki
blacharskie

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe Uzupełnić odspojenia tynku

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

We wszystkich oknach
zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Wykonać
nowe warstwy opaski

We wszystkich oknach
zamontować nowe parapety z
blachy ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą

Wymiana okien na
nowe, zgodnie z
zestawieniem
stolarki

Demontaż anten
telewizyjnych

Projektowany
szklany daszek,
zgodnie z detalem

Demontaż anten
telewizyjnych.

Montaż istniejących anten
na maszcie antenowym
wraz z ustawieniem sygnału
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OCIEPLENIE PRZY OŚCIEŻU GÓRNYM
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OCIEPLENIE GZYMSU6

OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE
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COKÓŁ - DOLNA KRAWĘDŹ SYSTEMU OCIEPLEŃ2

WZMOCNIONY UKŁAD WARSTW - PODWÓJNA SIATKA1'

NAROŻNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI1
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Demontaż istniejącej
balustrady i wykonanie
nowej mocowanej do
czoła podestu, zgodnie
z detalem


