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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Rozbidrki
1| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1,04 *2,80*0,30 m3 0,87
0,30 *2,80*0,30 m3 0,25
RAZEM 1,12
2| KNR4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 0504-06 | rulony
analogia
15,56 * 1,1 m2 17,12
RAZEM 17,12
3| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2
d.1| 0401-05 | cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach -
ponad 5 m2
poz.52 * 50% m2 95,15
RAZEM 95,15
4] ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2
d.1| 0401-08 | cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i
spocznikach schodowych - do 5 m2 - zatozono 50%
powierzchni sufitow
poz.53 * 50% m2 38,50
RAZEM 38,50
5| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1] 0353-09 | powierzchnido 2 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNR 4-01 | Usunigcie budynku gruzu i ziemi m3
d.1| 0106-04
poz.1 m3 1,12
poz.3 * 0,02 m3 1,90
RAZEM 3,02
7| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1|  1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym rozltadowaniu na
1105-02 | odlegto$é 5 km
poz.6 m3 3,02
RAZEM 3,02
8 AW Utylizacja gruzu m3
d.1
poz.1 m3 1,12
RAZEM| 1,12
2 Podstawa pod centralg wentylacyjng
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.2| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu Ill)
poz.10 m3 0,81
RAZEM 0,81
10| KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1.0 m3 m3
d.2| 0202-02
5*2*0,30*0,30 * 0,90 m3 0,81
RAZEM 0,81
11 KNR-W 2-02 | Konstrukcja z katownika 100x100x5 mm pod osadzenie m
d.2| 1217-02 | centrali wentylacyjnej
analogia
2*(0,80 + 4,88) m 11,36
RAZEM 11,36
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3 Roboty konstrukcyjne stropu WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
12| KNR 4-01 | Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukgji m2
d.3] 0201-01
2*6,80*%0,72 m2 9,79
RAZEM 9,79
13| KNR 4-01 | Rozebranie stropow z pustakdw typu DMS i DZ - wybranie | m2
d.3| 0351-05 | pojedynczych pél pustakow spomigdzy belek
konstrukcyjnych. R=2. (utrudnienia zwigzane z
koniecznoécig wykonywania prac glosnych poza
godzinami pracy szpitala)
6,36 0,48 * 2 m2 6,11
RAZEM 6,11
14| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w cianach z cegiet na| gnia
d.3| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych. zd.
(utrudnienia zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac
gtosnych poza godzinami pracy szpitala)
8 gnia 8,00
zd.
RAZEM 8,00
15] KNR 19-01 | Zakup materiatow - belek stalowych IPE200. (utrudnienia kg
d.3| 0320-05 |zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac glosnych
analogia | poza godzinami pracy szpitala)
(47%6,70) * 22,4 kg 600,32
RAZEM 600,32
16{ KNR 19-01 | Ulozenie belek stalowych w istniejgcym stropie, zgodnie z | kg
d.3| 0320-05 | projektem konstrukcyjnym - IPE200. (utrudnienia
analogia | zwiazane z koniecznoscig wykonywania prac gtognych
poza godzinami pracy szpitala)
(4*6,70)* 22,4 kg 600,32
RAZEM 600,32
17| KNR 19-01 | Zakup i montaz materiatow - elementy podwieszenia kpl.
d.3| 0320-05 | aparatury RTG - prefabrykowane malowane proszkowo
analogia | zgodnie z projektem konstrukcyjnym
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
18| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm - montaz w
analogia | istniejgcym stropie. R=1,8
2*2%6,80*0,888*2 kg 48,31
270,85*%23*0,395*2 kg 30,89
RAZEM 79,20
19| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej piyt m2
d.3| 0201-06 | stropowych i dachowych. Uwzgledniono utrudnienie z
uwagi na trwajgce prace remontowe nad pomieszczeniem
rentgenu i mammografu
poz.22 m2 44,20
RAZEM 44,20
20| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
(23 * 3,00 + 30 * 2,30) * 0,888 kg 122,54
RAZEM 122,54
21| KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu m3
d.3] 0203-08 | monolitycznego C20/25
poz.22 * 0,27 m3 11,93
RAZEM 11,93
22| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3[ 1104-01 cementowej grubosci 70 mm zatarte na ostro.
1104-03 | Uwzgledniono utrudnienia z uwagi na trwajgce prace
remontowe nad pomieszczeniem rentgenu i mammografu.
6,80 * 6,50 m2 44,20
RAZEM 44,20
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23| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.3] 0711-15 | zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly i
pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
6,36*0,72*2 m2 9,16
RAZEM 9,16
4 Roboty murowe
24| KNR 4-01 | Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworow w scianach | m3
d.4] 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
nowe sciany
1,24*2,80*0,24 m3 0,83
1,24*2,80*0,12 m3 0,42
3,71*2,80*0,14 m3 1,45
1,04 *2,80*0,12 m3 0,35
RAZEM 3,05
25| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.4| 0126-05 | prefabrykowanych
nadproZa prefabrykowane
1,80 * 1 m 1,80
1,50*3 m 4,50
RAZEM 6,30
26| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiel na| gnia
d.4| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
4 gnia 4,00
zd.
RAZEM 4,00
27| KNR 19-01 | Utozenie belek stalowych - nadproza w scianach nosnych | kg
d.4/ 0320-05 |z IPE200, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
analogia
(2*1,40)* 22,4 kg 62,72
RAZEM 62,72
5 Sciany i oktadziny z piyt G-K
28| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na m2
d.5| 0106-03 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system
3.40.03)
(1,25 + 1,35+ 1,00) * 2,70 m2 9,72
RAZEM 9,72
29| KNR AT-43 | Okfadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2
d.5| 0104-06 | mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukgji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (system 3.22.00)
obudowy wentylacji
2*(12,70 + 6,04) * (0,50 + 0,50) m2 37,48
dodatkowa warstwa g-k na zabezpieczeniach olowian vch
2*(1,35+1,25+1,00) * 2,70 m2 19,44
6,04 * 2,59 m2 15,64
RAZEM 72,56
6 Posadzki i podtogi
30| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.6] 0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach
poz.31 m3 10,50
RAZEM 10,50
31| KNR 2-02 | Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.6| 1101-07 | gruntowym, piasek. Roboty wykonywane w
analogia | pomieszczeniach ponizej poziomu zerowego, w
istniejgcym budynku, w trakcie pracy szpitala -
wspotczynnik R x 2
52,49 * 0,20 m3 10,498
RAZEM 10,498
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32| KNR2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.6(0236-03 z.sz.| kat. I-lll
2.5.2. 9907
poz.31 m3 10,50
RAZEM 10,50
33| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym. R=1,5 m3
d.6| 1101-01 (utrudnienia zwigzane z podaniem mieszanki betonowej
oraz z koniecznoscig wykonywania prac gtosnych poza
godzinami pracy szpitala)
beton zwykly z kruszywa naturainego C8/10 (B10)
Wewnatrz budynku
52,49 *0,10 m3 5,25
RAZEM 5,25
34/ NNRNKB | (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.6| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
52,49 m2 52,49
RAZEM 52,49
35/ KNR-W 2-02| Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.6| 0608-03 | EPS-100 podioga gr. 18cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
52,49 m2 52,49
RAZEM 52,49
36| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.6| 0608-03 | EPS-100 podioga gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
4,42/0,10 m2 44,20
RAZEM 44,20
37| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.6| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.35 + poz.36 m2 96,69
RAZEM 96,69
38/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1104-01 cementowej grubosci 70 mm zatarte na ostro
1104-03
poz.37 m2 96,69
RAZEM 96,69
39| KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatka m2
d.6| 1002-01
52,49 m2 52,49
RAZEM 52,49
40 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.6| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
7,38 m2 7,38
RAZEM 7,38
41| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin m2
d.6| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie
52,49 + 7,38 m2 59,87
RAZEM 59,87
42| KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca o gr. do 20mm m2
d.6| 0417-03
poz.41 m2 59,87
RAZEM 59,87
43| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinigciem | m2
d6| 1123-02 | na sciany - wyktadzina antyelektrostatyczna
analogia wykiadzina pcv antyelekirostatyczna
poz.41*1,2 m2 71,84
RAZEM 71,84

Norma EXPERT Wersja: 5.13 400.13




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
7 Roboty tynkarskie, gltadzie
44) KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.7| 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.3 m2 95,15
1,24*280*2 m2 6,94
1,24*2,80*2 m2 6,94
3,71*2,80*2 m2 20,78
1,04 *2,80*2 m2 5,82
RAZEM 135,63
45| KNR 4-01 | Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.7| 0711-15 | zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly i
pustakdéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.4 m2 38,50
RAZEM 38,50
46| KNR-W 2-02 [ Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.7| 0830-04 |z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
poz.52 m2 190,29
RAZEM 190,29
47/ KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.7| 0830-06 | elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.53 m2 76,99
RAZEM 76,99
8 Licowanie $cian ptytkami
48| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.8| 0829-01
poz.49 m2 6,40
RAZEM 6,40
49/ KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej.| m2
d.8| 0829-04
1,60*2,00*2 m2 6,40
RAZEM 6,40
9 Roboty malarskie
50[ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9] 1204-08 | emulsyjnymi tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.51 m2 267,28
RAZEM 267,28
511 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.9| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.52 + poz.53 m2 267,28
RAZEM 267,28
52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.9] 1204-02 | wewnetrznych scian
Farba fotokatalityczna’
280*(440*2+350*2+100*2+619*2 + 636*2) | m2 120,12
2,80* (6,36 +2,57)* 2 m2 50,01
2,80*(1,25+1,35+1,00) * 2 m2 20,16
RAZEM 190,29
53| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.9| 1204-01 wewnetrznych sufitéw
Farba fotokatalityczna'
52,49 + 7,38 + poz.2 m2 76,99
RAZEM 76,99
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10 Stolarka RTG
54| KNR 9-09 [ Montaz drzwi wewnetrznych. Specjalistyczne, ochronne m2
d.10[ 0408-02 | drzwi radiologiczne przeznaczone do pracowni RTG
zgodnie z projektem oston statych
1,40 * 2,05 m2 2,87
0,80*2,05*3 m2 4,92
0,90*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 11,48
55| NNRNKB 6 | Montaz okna o powierzchni do 1,5m2 - specjalistyczne m2
d. 10| 1026-03 | okno radiologiczne przeznaczone do pracowni RTG
zgodnie z projektem oston statych
0,50 * 0,40 m2 0,20
RAZEM 0,20
11 Zabezpieczenia radiologiczne
56 Wykonanie zabezpieczen radiologicznych $cian, zgodnie z | kpl.
d.11| kalk. wiasna | projektem oston statych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57| NNRNKB 6 | Montaz okiennic RTG na istniejgcych oknach lub m2
d.11|  1026-03 | zaslepienie otworu zgodnie z wymaganiami projektu oston
statych
0,78*1,09*2+0,85*0,40 m2 2,04
RAZEM 2,04
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