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A. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926,
Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201,
poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

1.4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)

1.5 Obowiazujgce przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uzbrojenie terenu dla projektowanego obiektu matej
architektury w postaci podswietlanego napisu promujacego miasto ,STARGARD" na dziatce nr 327/1 obreb 11
m. Stargard.

Kategoria Budowlana - VIl

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne dotyczace instalacji zewnetrznych i lokalizacje obiektu
matej architektury z przystosowaniem do warunkow lokalnych.

C. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki.

1. Lokalizacja i opis terenu.
Dziatka nr 327/1 o powierzchni 2,142 ha zlokalizowana w miejscowosci Stargard. Jest ona wiasnoscia Gminy
Miasta Stargard. Teren jest zadrzewiony z nachyleniem w kierunku pétnocno-potudniowym. Rzedne terenu
wahaja sie od 20,0 do 22,3m n.p.m.

D. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
W zwiazku z przedmiotem inwestycji nie projektuje sie dodatkowych urzadzen budowlanych.

2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Nie dotyczy

3. Ukfad komunikacyjny.
Bez zmian.

4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publicznej — dziatka drogowa nr 327/2 (Obwodnica Staromiejska).

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zewnetrzna instalacja energetyczna.

W celu zasilenia projektowanego podswietlanego napisu ,STARGARD” (projektowanej szafki
zasilajaco-sterowniczej SZS)nalezy z istniejgcego stupa oswietleniowego, zlokalizowanego w poblizu
projektowanego napisu na dz. geod. nr 327/1 wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg enn-0,4kV
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projektowanym kablem typu YKY 3x4mm2 w kierunku projektowanej szafki zasilajgco-sterowniczej SZS
(dostarczonej w komplecie z napisem przez producenta) - szczegotowy przebieg trasy projektowanych linii
kablowych oraz przepustéw kablowych pokazano na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych.

Na zewnatrz wszystkie projektowane kable i przepusty kablowe (wykonane z projektowanych rur
ostonowych typu DVK-110mm) prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie zagospodarowania
terenu w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego (w
miejscu zaznaczonych skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz innymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej kabel prowadzi¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVK-160mm koloru niebieskiego —
osobnej dla kazdej wiazki kabli). Na catej dtugosci trasy wykopu projektowane kable umiesci¢ w podsypce
piaskowej o grubosci 10 ¢cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego trase kabla
oznaczy¢ na catej dtugosci folig PCV koloru niebieskiego. Wewnatrz budynku wszystkie kable prowadzi¢ w
posadzce dodatkowo w ostonie kablowej wykonanej z rur kablowych typu DVK-160mm — osobnej dla kazdej
wigzki.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci z uwzglednieniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe -
Projektowanie i budowa”. Wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone
pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”.

6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki.

Na terenie dziatki nr 327/1 w czesci potnocno-wschodniej zaprojektowano obiekt matej architektury w
postaci podswietlanego napisu promujacego miasto ,STARGARD” jako konstrukcje przestrzenna.

Pozostata cze$¢ dziatki pozostaje bez zmian.

E. Bilans terenu.

1. Dane ogdlne.

Powierzchnia dziatki 327/1 - 21420,00 m?
Szerokos$¢ obiektu matej architektury - 0,40 m
Dtugos$¢ obiektu matej architektury - 13,15 m
Powierzchnia nawierzchni z grysu - 14,20 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian
Maksymalna wysoko$¢ obiektu nad poziomem terenu - 2,00 m

Bilans dla terenu dziatki nr 327/1 o powierzchni 2,142 ha:

Powierzchnia biologicznie czynna TZ
pow. terenow zielonych / pow. terenu - BEZ ZMIAN
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F. Informacje i dane.
1.Informacja o zgodnosci projektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt spetnia wszystkie ustalenia Uchwata Nr XVI/183/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 23 lutego
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu dotyczacego
terenu w rejonie ulic: Popiela, Obwodnicy Staromiejskiej oraz Parku Jagielonskiego a w szczegdlnosci:

Teren elementarny 3 ZP — TERENY .

Ustalenia szczegdtowe dla terenéw elementarnych.
Ustalenie planu wg. § 34 — teren elementarny 3 ZP.

1) przeznaczenie:

b) jako uzupetnienie funkcji podstawowej dopuszcza sie lokalizowanie: odkrytych sitowni i stref
aktywnosci fizycznej, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej, altan parkowych (zadaszenie w
formie lekkiej konstrukgji o wysokosci do 4,5 m), obiektéw matej architektury, tymczasowych
obiektéw ustugowo-handlowych i elementéw urzadzenia przestrzeni dopasowanych do specyfiki
terendw parkowych, elementéw infrastruktury technicznej stuzacej funkcjonowaniu tych terendw, w
tym ciggdw pieszo-rowerowych, promenad i miejsc parkowania rowerdw, infrastruktury technicznej,
w tym nawodnienia i o$wietlenia,

< Zaprojektowano obiekt matej architektury w postaci pod$wietlanego napisu ,STARGARD" wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng (przytacze energetyczne) — spetniony

- dla inwestydji ustalono kategorie geotechniczng i wykonano odpowiednig dokumentacje

- realizacja inwestydji nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich oraz nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomaosdi,

- obstuga komunikacyjna bez zmian

2. Informacja o obiektach lub obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
W granicach obszaru ustalono zasieg strefy ,K" ochrony konserwatorskiej uktadow zieleni komponowanej i
form krajobrazowych, obejmujacy potozony w granicach planu fragment Parku Popiela, Parku
Jagiellonskiego oraz tereny zieleni urzadzonej pomiedzy Obwodnicg Staromiejska, a ul. Krélowej Jadwigi i ul.
Jagiellonska, wchodzace w sktad zespotu parkéw otaczajacych $redniowieczne mury miejskie, dla ktorej
ustala sie ochrone:
1) Historycznie uksztattowanej zieleni;

2) Uksztattowania terenu i uktadu ciekow wodnych;
3) Obiektow zabytkowych;
4)  Kompozydji zieleni: rozplanowania i jej sktadu gatunkowego;
5) Ukfadu drog i alejek w obrebie parkow;
2. Dla obszaru w strefie ,K" obowiagzuje:
1) zachowanie i rewaloryzacja ww. elementéw zagospodarowania zatozen zieleni;

2) ograniczenie nowej zabudowy;
3) otworzenie i uczytelnienie historycznej granicy zabytkowego zatozenia;

4) uporzadkowanie ciggdbw komunikacyjnych w nawiazaniu do historycznego ukfadu z
uwzglednieniem wspdtczesnych uktadow funkcjonalnych

= =
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3. Informacja o wptywie na eksploatacje gérnicza.
Nie dotyczy.

4. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Whptyw obiektu na srodowisko:

e Emisja zanieczyszczen — nie przewiduje sie zrodta emisji zanieczyszczen

e Zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy

e (Odprowadzenie sciekdw: nie dotyczy

e (Odpady state — powstate podczas prac budowlanych bedg sktadowane w tymczasowych
pojemnikach i wywozone przez specjalistyczne firmy obstugujace miasto Stargard,

e  Wplyw na istniejgce Srodowisko naturalne — projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska
naturalnego. Zastosowana technologia wykonywania powoduje, Ze jest ekologiczny w budowie i
eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy na etapie projektowania
drzewostan, powierzchnie ziemi oraz stosunki wodne. Zastosowane dziatania pozwolg zachowywac
prawidtowy stan wdd podziemnych i powierzchniowych. Zardwno na etapie realizagji jak i
eksploatacji nie przewiduje sie produkgji $ciekdw technologicznych.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — w trakcie realizagji
przedsiewziecia zrédtami zanieczyszczen bedzie przede wszystkim emisja spalin pochodzacych z
maszyn i urzadzen na miejscu realizacji przedsiewziecia. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
krétkotrwaty i ograniczony. Nie przewiduje sie podniesienia poziomu emisji pytéw i gazéw do
powietrza na etapie eksploatadji.

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego oséb trzecich oraz nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci, a obszar oddziatywania obejmuje dziatke na
ktorej zostat zaprojektowany.

G. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr 121, poz. 1137
z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji: Nie dotyczy.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych: Nie dotyczy.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: Brak wystepowania substancji palnych.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: Nie dotyczy

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnagji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach: Nie dotyczy.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie dotyczy.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe: Nie dotyczy.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych: Nie dotyczy.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: Nie dotyczy.
10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych: Nie dotyczy

11. Wyposazenie w gasnice: Nie dotyczy.
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12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych: Projektowany obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

13. Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowany
obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowej. Nie dotyczy.

H. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Inwestycja polega na budowie obiektu matej architektury w postaci podéwietlanego napisu ,STARGARD",

ktérej obszar oddziatywania obejmuje dziatke na ktérej zostat zaprojektowany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
upr. nr 12/ZPOIA/2006
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
7. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym na srodowisko.

Il. CZESC GRAFICZNA

A-01-PODSWIETLANY NAPIS ,STARGARD" — RZUT, PRZEKROJ, WIDOKI 1:50
A-02 - WIZUALIZACIE
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1. CZESC OPISOWA
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A. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Wizja lokalna.

1.3 Koncepcja opracowana przez TTA S.c., uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U.
z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz.
461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

1.6 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)

1.7 Obowiazujace przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany projektowanego obiektu matej
architektury w postaci podswietlanego napisu promujacego miasto ,STARGARD" na dziatce nr 327/1 obreb 11
m. Stargard.
Kategoria Budowlana - VIl
Zakres opracowania obejmuje czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna.
C. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektow.

1. Stanistniejgcy.
Dziatka na ktorej projektowany jest obiekt matej architektury w postaci podswietlanego napisu ,STARGARD"
promujgcego miasto jest terenem parkowym.

2. Stan projektowany.
Zaprojektowano obiekt matej architektury podswietlany napis ,STARGARD” wraz z fundamentem i
przytaczem energetycznym. Napis ,STARGARD" zaprojektowano jako konstrukcje przestrzenng zbudowana z
profili aluminiowych (szkielet odzwierciedlajgcy ksztatt liter) obudowang blachg aluminiows, lakierowang
proszkowo w kolorze RAL 9003. Podswietlenie elementéw liter modutami LED RGB DIGITAL 12V

umozliwiajgce wyswietlanie na licu liter kolorowych sekwencji podswietlania w zaleznosci od okolicznosci.

D. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego.

Dane ogdlne.

Powierzchnia dziatki 327/1 - 21420,00 m?
Szerokos¢ obiektu matej architektury - 0,40 m
Dtugos¢ obiektu matej architektury - 1315 m
Powierzchnia nawierzchni z grysu - 14,20 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian
Maksymalna wysoko$¢ obiektu nad poziomem terenu - 2,00 m
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E. Opis rozwigzan techniczno - budowlanych.

1. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

1.1 Zatozenia ogdlne .

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano obiekt matej architektury podswietlany napis ,STARGARD”
wraz z fundamentem i przytgczem energetycznym. Napis ,STARGARD" zaprojektowano jako konstrukcje
przestrzenng zbudowang z profili aluminiowych (szkielet odzwierciedlajacy ksztatt liter) obudowang blacha
aluminiowa, lakierowang proszkowo w kolorze RAL 9003. Podswietlenie elementow liter modutami LED RGB
DIGITAL 12V umoZliwiajace wyswietlanie na licu liter kolorowych sekwencji podswietlania w zaleznosci od
okolicznosci.

1.2. Rozwigzania techniczne.

Fundament — zaprojektowano wymiane gruntu rodzimego stabono$nego tj. torfy i namuty (warstwa
geologiczna | i Il) na gtebokos¢ 55cm. Po wykonaniu wykopu, dno wykopu powinien odebrac
uprawniony geotechnik, ktéry potwierdzi, grunt nosny, tj. piaski drobne 1p=0,44, zgodnie z opinig
geotechniczng. W przypadku stwierdzenia wystepowania w dalszym ciggu namutdw, nalezy
pogtebi¢ odpowiednio wykop. Wymiane gruntu zabezpieczy¢ przed mieszaniem sie warstw, za
pomocg warstwy geowtdkniny. Wykona¢ poduszke piaszczysto-zwirowa o wartosci wskaznika
zageszczenia ls > 0,96. Uktada¢ warstwami o grubosci 20 i nastepnie zageszczac.

Zageszczanie podsypki ponizej zwierciadta wod gruntowych jest nieefektywne, dlatego tez zaleca
sie wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych. Celem unikniecia pojawienia sie wody w
wykopie. Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia
gruntu poprzez wymywanie ziaren piasku). Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi po
przez wykonanie igtofiltréw lub poszerzenie wykopdw i wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla
umozliwienia odwodnienia. W przypadku watpliwosci w kwestii wykonanego zageszczenia materiatu
pod projektowanym fundamentem, zaleca sie wezwanie na teren budowy uprawnionego
geologa/geotechnika, ktéry to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz analize jakosci uzytego
do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonac przed przystapieniem do
uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod obiekt.

Zaprojektowano fundament zelbetowy PF.1 z betonu C25/30 W8 (B30 W8) zbrojony stalg
zebrowang RB-500 (A-IIIN) o grubosci 75cm. Otulina zbrojenia 5¢cm. Zbrojenie taczy¢ na zaktad min.
40d zgodnie z wytycznymi.

Fundamenty posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Izolacja pionowa i pozioma ptyty — np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS (lub rownowazny).
Konstrukcja nosna — zbudowana z profili aluminiowych zgodnych z EN 485, 755 w postaci szkieletu
wewnetrznego odzwierciedlajgcego ksztatt liter napisu ,STARGARD” — czcionka SEGOE UL BOLD,
potaczenie konstrukcji nosnej kazdej litery wykona¢ za pomoca 8 $rub (kotew chemicznych
wklejanych do betonu)

Poszycie boczne — wykonane z blachy aluminiowej gr. 3,0mm malowanej proszkowo w kolorze RAL
9003, powlekanej powtokg samoczyszczaca na bazie dwutlenku krzemu oraz powtoka ANTYSPRAY,
Poszycie czotowe — wykonane z blachy aluminiowej gr. 3,0mm malowanej proszkowo w kolorze RAL
9003, powlekanej powtoka samoczyszczacg na bazie dwutlenku krzemu oraz powtoka ANTYSPRAY,
frezowanej, podklejonej plexi mleczng 0,3 mm PMMA RECYKLING OPAL,

Podswietlenie — zamontowac¢ podswietlenie powierzchni znakéw ,STARGARD” modutami LED RGB
DIGITAL 12V, pozwalajgcych na sekwencyjne podswietlanie w zaleznosci od okolicznosci,
wyposazony w odpowiedni, dedykowany system generujacy kolorowe podswietlenie zmieniane
droga bezprzewodowa za wykorzystaniem sieci GSM.
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1.3. Warunki BHP.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujac
technicznych warunkéw wykonania robot. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych
do tego osdb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane

kwalifikacje

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W czerwcu 2024 przeprowadzono badania warunkéw podfoza gruntowo-wodnego na objetym

opracowaniem terenie. W opinii geotechnicznej zostaty spisane nastepujace wnioski:

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sig, ze w podtozu omawianej
dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego, pochodzenia organicznego
rzecznego ( Og ) — dawny zapis ( "Qn ), s3 to namuty oraz bagiennego ( Os ) — dawny zapis ('Qn ), s3
to torfy i humus o réznym stopniu roztozenia. Utwory bagienne irzeczne, zostaty w catosci
przewiercone, a spag ich zalegania wystepuje na gtebokosciach rzedu: 1,3 = 1,5 m p.p.t. Zalegajace
w podfozu grunty organiczne to grunty stabonosne. Ponizej ww. utworéw zalegajg utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego rzecznego - (R ) — dawny zapis (‘Qx ), wyksztatcone w formie
gruntéw niespoistych (mad rzecznych), tj.: piaskéw drobnych ( Pd / fSa ), piaskow $rednich ( Ps /
MSa ), piaskdw grubych ( Pr / CSa ). Mady rzeczne sg zaburzone mutkami i namutami. Utwory te
zostaty w catosci przewiercone, a spag ich zalegania wystepuje na gtebokosciach rzedu: 3,2 =33 m
p.p.t. Najnizej w profilu geologicznym, stwierdzono zaleganie utworéw czwartorzedowych wieku
plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego - ( GLg ) — dawny zapis ( 9Qy ), wyksztatconych
w formie gruntdw niespoistych, tj.: piaskdow drobnych ( Pd / fSa ), piaskow srednich ( Ps / MSa ),
piaskow grubych ( Pr / CSa ). Utwory fluwioglacjalne zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania tj., 4,5 = 6,0 m p.p.t. W podtozu mogg rowniez wystepowac przewarstwienia zwirowe
oraz kamienie Wb/i gtazy narzutowe. Stropowa cze$¢ podtoza przykrywa warstwa gleby
préchniczej o udokumentowanej migzszosci wynoszacej 0,6 [m].

b) W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych siedem warstw geotechnicznych, grunty
warstw | i Il sg to grunty stabonosne, natomiast grunty pozostatych (lll - VII) wydzielonych w podtozu
warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne. Parametry nosnosci gruntdw warstw rzecznych Ill =V
zostaty obnizone o 10%,

€) W trakcie przeprowadzonych prac polowych (czerwiec 2024 roku) w podfozu omawianej dziatki
do gtebokosci rozpoznania, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Prace polowe byly prowadzone w okresie normowych standéw wod gruntowych. W okresach duzych
opaddéw atmosferycznych "o/ roztopdw wiosennych poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec
podwyzszeniu (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci). Z kolei w
okresach bardzo suchych, poziom zwierciadta wody gruntowej bedzie ulegat obnizeniu sie, a ptytko
wystepujace saczenia i woda moga (ale nie musza) obniza¢ poziom wystepowania. W przypadku
wykonania wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody / saczen
wody, nalezy sie spodziewal zalania wykopu fundamentowego. Zaleca sie prowadzenie prac
ziemnych w okresach suchych. Miejsce prac lezy w poblizu obszaru zagrozonego zalewaniem
powodziowym z wysokoscig wody powodziowej réwng 0,5 m n.p.t.

d) Stwierdzone warunki gruntowo-wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie obiektu. Zaleca
sie posadowienie na tawach fundamentowych lub na ptycie fundamentowej. Okreslenie niezbednej
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wysokosci (m n. p. m.) na jakiej powinien zosta¢ posadowiony budynek, powinno by¢ wykonane w
oparciu 0 maksymalne mozliwe poziomy wod gruntowych, dodatkowo zaleca sie uwzglednienie
poziomu planowanej publicznej drogi dojazdowej oraz rzednych wysokosciowych okolic.
Projektowany obiekt zaleca sie posadowi¢ w sposdb bezposredni po wczesniejszym catkowitym
usunieciu warstwy gleby / warstw organicznych (tzw. ,odhumusowanie”) oraz warstw nasypow (jezeli
takowe zostang stwierdzone w wykopie fundamentowym). Dla ptyty fundamentowej zaleca sie
dodatkowo wbudowanie w podtoze, poduszki piaszczysto-zwirowe] o wartosci wskaZnika
zageszczenia Is > 0,96. Zaznacza sig, ze zageszczanie ww. podsypki ponizej zwierciadta waéd
gruntowych jest nieefektywne. Wybor formy posadowienia powinien zosta¢ dokonany w oparciu o
obliczenia inzynierskie, uwzgledniajgce warunki gruntowo-wodne. Szczegding uwage nalezy zwrocic
na wystepowanie w podtozu warstw ostabionych, fakt ich zalegania musi by¢ ujety w trakcie
projektowania i obliczen. Nalezy dopasowa¢ metode fundamentowania zgodng z obliczeniami
osiadania przy uwzglednieniu obowigzujgcych norm i praktyk przemystowych. Zaleca sie
prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. W przypadku zastosowania klasycznych
fundamentow, nalezy uzy¢ materiatbw o odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnosci.
Glebokos$¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

e) Dla projektowanego obiektu bedzie istniata koniecznos¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowej
oraz drenazu / drenazu opaskowego celem odbioru nadmiaru woéd opadowych. Fundamenty
gtebokie beda musiaty by¢ wykonywane jako wodoszczelne i odporne na wypdr, natomiast wode
pochodzaca z opaddw i roztopdw zaleca sie odprowadzac do kanalizadji "/ zbiornikow.

f) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych
celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi do uplastycznienia sie
(ostabienia) warstw spoistych lezgcych bezposrednio pod fundamentem obiektu — sytuacja
niekorzystna dla nosnosci fundamentu (dotyczy miejsc z wystepowaniem warstw spoistych
w poziomie posadowienia). Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego
(ryzyko rozluznienia gruntu poprzez wymywanie ziaren piasku). W przypadku watpliwosci w kwestii
wykonanego zageszczenia materiatu pod projektowanym fundamentem, zaleca sie wezwanie na
teren budowy uprawnionego geologa/geotechnika ktory to wykona ocene i badanie zageszczenia
oraz analize jakosci uzytego do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonac
przed przystgpieniem do uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod obiekt.

g) Wartosci oporu granicznego podtoza — R4, okresla sie na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie dotgczonego do ninigjszego
opracowania - Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw.

h) Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne).

) W przypadku catkowitego usuniecia z podifoza warstw glebowych/nasypowych i warstw
ostabionych oraz po wykonaniu zgodnej z Normami Technicznymi wymiany gruntu w podtozu
omawianej dziatki wystepowaty bedg proste warunki gruntowe. Zaznacza sie koniecznos¢ ujecia

warstw ostabionych przy projektowaniu. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ptytkie wystepowanie wody.

Jj) Powyzsze wnioski nalezy analizowa¢ zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz
PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).
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k) Wybor formy gromadzenia $ciekow nalezy do inwestora budowy. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage
na lokalne wymagania w kwestii wywozu nieczystosci. Rowniez w kwestii mozliwosci zbiorczego
(zmieszanego) odbioru sciekow.

) W zwigzku z mozliwoscig okresowego zalewania powodziowego dziatki. Zaleca sie odpowiednie
wyniesienie projektowanego obiektu, a zwtaszcza jego czesci i instalacji, ktére moga byc¢ szczegdlinie
narazone na dziatanie wody.

Ze wzgledu na wielko$¢ projektowanej konstrukgji uznaje sie jego konstrukcje za nieskomplikowana,
projektowany obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

4. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

41 Instalacja elektryczna.

Projektowany podswietlany napis ,STARGARD” zasilany w z istniejagcego stupa o$wietleniowego poprzez
projektowana szafke zasilajgco-sterownicza, zlokalizowang przy istniejacym stupie oswietleniowym w poblizu
zasilanego napisu na dz. geod. nr 1327/1 — szczegbtowe wytyczne dotyczace lokalizacji poszczegdlnych
elementéw systemu zawarte na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

W celu zasilenia projektowanego podswietlanego napisu ,STARGARD" (projektowane] szafki zasilajaco-
sterowniczej SZS)nalezy z istniejacego stupa oswietleniowego, zlokalizowanego w poblizu projektowanego
napisu na dz. geod. nr 327/1 wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg enn-0,4kV projektowanym kablem
typu YKY 3x4mm2 w kierunku projektowanej szafki zasilajgco-sterowniczej SZS (dostarczonej w komplecie z
napisem przez producenta) - szczegdtowy przebieg trasy projektowanych linii kablowych oraz przepustow
kablowych pokazano na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych.

Na zewnatrz wszystkie projektowane kable i przepusty kablowe (wykonane z projektowanych rur ostonowych
typu DVK-110mm) prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu w
rowie kablowym na gfebokosci 0,7 m linig falista z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego (w migjscu
zaznaczonych skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej kabel prowadzi¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVK-160mm koloru niebieskiego — osobnej dla
kazdej wigzki kabli). Na catej dtugosci trasy wykopu projektowane kable umiescic w podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwa gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej
diugosci folig PCV koloru niebieskiego. Wewnatrz budynku wszystkie kable prowadzi¢ w posadzce
dodatkowo w ostonie kablowej wykonanej z rur kablowych typu DVK-160mm — osobnej dla kazdej wigzki.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci z
uwzglednieniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe - Projektowanie i
budowa". Wszystkie obwody oraz linia zasilajaca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod wzgledem
skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zgodnie normg PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.
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Szafa zasilajgco-sterownicza SZS.

Projektowang szafe zasilajgco-sterownicza SZS (dostarczong w komplecie z podswietlanym napisem przez
producenta), przeznaczong do zasilania oraz sterowania pracg podswietlanego napisu zlokalizowaé w
wyznaczonym miejscu terenie parku, obok istniejgcego stupa oswietleniowego — szczegdtowg lokalizacje
pokazano na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych. Projektowana szafa zasilajgco-sterownicza SZS
zostanie wyposazona przez producenta napisu w gtowny wytacznik pradu, ograniczniki przepie¢, zegar
astronomiczny 1-kanatowy, pie¢ przemiennikow VAC-230/VDC-12V, inteligentny sterownik AM-8.3-L4 z
transmisjg danych z modutem GSM oraz gniazdo serwisowe 230V — szczegdtowa specyfikacja zostanie
zawarta w dokumentacji DTR dostarczonej przez producenta.

Uwagal!l Ze wzgledu na zasilanie napisu technologii SELV (obnizonym napiecie do 12VDC) projektowana
szafa zasilajgco-sterownicza SZS powinna znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od zasilanego
napisu. W trakcie montazu szafy SZS zwrdci¢ uwage by nie byta ona zlokalizowana w bezposredniej
przestrzeni napisu, lokalizacja nie powinna zaburzac estetycznej koncepcji budowli.

Podswietlany napis.

Projektowany podswietlany napis ,STARGARD" zostanie zbudowany w oparciu o indywidualny projekt
techniczny — szczegdtowe wytyczne dotyczace koncepcji wizualnej oraz posadowienia napisu na gruncie
zawarte w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym oraz dotgczonej karcie techniczne;.

Projektowany napis zostanie zbudowany w oparciu o kolorowe moduty LED RGB DIGITAL 12V, ktére beda
sterowane i zasilanie z dostarczonej wraz z technologig napisu szafy zasilajgco sterowniczej SZS,
zlokalizowanej w odlegtosci nie wiekszej niz L= 10m od lokalizacji samego napisu. W projekcie przyjeto
maksymalng moc przytaczeniowg catego systemu (zasilania napisu oraz wszystkich urzadzen
towarzyszacych) na poziomie 1,0kW. Zasilanie napisu wykonac poprzez szafe zasilajagco-sterownicza SZS z
najblizszego stupa os$wietlenia zewnetrznego ternu — szczegdtowe wytyczne dotyczace rozmieszczenia
wszystkich elementéw budowli (tj. podswietlanego napisu oraz szafy zasilajgco-sterowniczej SZS) zawarte na
planie zagospodarowania ternu.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej IP65.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia przy
zastosowaniu  wytacznikow instalacyjnych o charakterystyce ,B" i ,C" lub wktadek topikowych o
charakterystyce gG / gF. Ponadto zastosowano wszystkie projektowanego szafy lub rozdzielnice wykonane z
tworzywa sztucznego PCV. Wszystkie obwody powinny by¢ po wykonawczo sprawdzone pod wzgledem
skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.
JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementdéw przerywajacych prad
(bezpiecznikow, tacznikdw itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgcej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i
rozdzielcze podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przyfaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia).
Powyzsze nie dotyczy urzadzen wykonanych Il i lll klasy ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE.
Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien
by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.
Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z pdzniejszymi
uzupetnieniami, a protokoty przekazac¢ uzytkownikowi obiektu.
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5. Warunki ochrony P-POZ.

Nie dotyczy
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh p.poz ( Dz.U. nr 121, poz. 1137
z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnagiji: Nie dotyczy.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych: Nie dotyczy.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: Brak wystepowania substancji palnych.

4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego: Nie dotyczy

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnadji i w poszczegdinych
pomieszczeniach: Nie dotyczy.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie dotyczy.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe: Nie dotyczy.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych: Nie dotyczy.

9. Warunki ewakuadji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: Nie
dotyczy.

10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gadniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalagji
wodociggowej przeciwpozarowsj, urzadzeri oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych: Nie dotyczy

11. Wyposazenie w gasnice: Nie dotyczy.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych: Projektowany obiekt nie wymaga zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

13. Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowej. Nie dotyczy.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Wptyw obiektu na srodowisko:

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych — nie dotyczy. Powstajgce wody opadowe odprowadzane sg na terenie dziatki.

Emisja zanieczyszczen — nie przewiduje sie Zzrodfa emisji zanieczyszczen

Wptyw na istnigjace srodowisko naturalne — projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska
naturalnego. Zastosowana technologia wykonywania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i
eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy na etapie projektowania
drzewostan, powierzchnie ziemi oraz stosunki wodne. Zastosowane dziatania pozwolg zachowywac
prawidtowy stan wdd podziemnych i powierzchniowych. Zardbwno na etapie realizagji jak i
eksploatacji nie przewiduje sie produkgji $ciekow technologicznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — w trakcie realizacji
przedsiewziecia zrédtami zanieczyszczen bedzie przede wszystkim emisja spalin pochodzgcych z
maszyn i urzadzen na miejscu realizacji przedsiewziecia. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
krétkotrwaty i ograniczony. Nie przewiduje sie podniesienia poziomu emisji pytéw i gazéw do
powietrza na etapie eksploatacji.
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e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt nie emituje wibragji, promieniowania i hatasu.

7. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym na srodowiskowe
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, projektowane obiekty nie zaliczajg sie do takich przedsiewzie¢ i nie
Jjest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Ponadto okresla sie, ze projektowane
obiekty nie emitujg z infrastruktury niekorzystnych drgan, wiasciwosci akustycznych, promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA

BUDOWLANEGO S .
BEZPIECZENSTWA |1 OCHRONY ZYCIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDQWA OBIEKTU MALE)] ARCHITEKTURY - NAPIS

BUDOWLANEGO PODSWIETLANY ~STARGARD" WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR EWID. 327/1
OBREB 11 M. STARGARD

KATEGORIA OBIEKTU VII

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU Stargard

BUDOWLANEGO

dz. nr ewid. 327/1 obreb 0011 Stargard

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
numer

Nazwa |
ewidencyjnego:

Numer dziatki ewidencyjnej:

obrebu

Jednostka: Stargard 321401_1
Obreb: 0011 Stargard (321401_1.0011)
dziatka nr: 327/1

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

INWESTORA,

ADRES INWESTORA

GMINA MIASTO STARGARD
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 17

ZAKRES
OPRACOWANIA

PEENIONA
PROJEKTOWA

FUN

DATA
OPRACOWANIA

KCIA | IMIE NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC:
NUMER UPR:

mgr inz. arch. JACEK TYBINKOWSKI 06.2024

architektoniczna do projektowania bez ograniczen

12/ZPOIA/2006

EGZMPLARZ NR 6
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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 120,
poz. 1126).

INWESTYCJA: Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji ,BUDOWA OBIEKTU MALE) ARCHITEKTURY —
PODSWIETLANY NAPIS ,STARGARD” WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAtCE
NR 327/1 OBREB 11 STARGARD"

ADRES INWESTYCJI: 73-110 Stargard
nr dziatki — 327/1, obreb 0011 Stargard; woj. zachodniopomorskie,

INWESTOR: GMINA MIASTO STARGARD
73-10 Stargard, ul. Czarnieckiego 17

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski

Zakres robot:

Roboty w istniejacej kubaturze budynku:
e roboty zbrojarskie i betoniarskie
e roboty murarskie i tynkarskie
e roboty dekarskie i izolacyjne
e roboty ciesielskie
e prace montazowe
e prace przy instalagji elektrycznej

Roboty przy zagospodarowaniu terenu:
e prace zwigzane z nowoprojektowanymi nawierzchniami
e prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych sieci zewnetrznych oraz przytaczy
e wykopy pod projektowane sieci (wykopy w szalunkach o gtebokosci ponizej 5 m)

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
- BRAK

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacgji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia robot budowlanych o szczegdlnie wysokim
ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art. 21a ust. 2 za
wyjatkiem prac na wysokosci (art. 21a ust. 2 pkt 1). Prace te, jak i pozostate nalezy wykonywac zgodnie
zaleceniami wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r z pdzniejszymi
zmianami - dziat IV, rozdz. 6.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,BIOZ"
(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
Wyszczegdlnienie zakresu robdt: Kwalifikacja
1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci - dotyczy
1. a) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz |. m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3 m — nie dotyczy
1. b) Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m - nie dotyczy
1. ¢) Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m - nie dotyczy
1. d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych - nie dotyczy
1. e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych - nie dotyczy
1. f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub smigtowcdw - nie dotyczy
1. g) Prowadzenie robdét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory - nie dotyczy
1. h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie dotyczy
1. 1) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczéiki, filary i podpory
- nie dotyczy
1. j) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie dotyczy
1. k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz - nie dotyczy
- 3.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym | kV - nie dotyczy
- 5.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k V - nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 k V. - nie
dotyczy
- 15.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV. - nie
dotyczy
1. 1) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow - nie dotyczy
1. m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | m - nie
dotyczy
1. n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy
2.) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy
2. a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C - nie dotyczy
2. b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest nie dotyczy
3.) roboty budowlane stwarzajace zagrozenia promieniowaniem jonizujacym nie dotyczy
3. a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej nie dotyczy
3. b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z
uzyciem izotopdw - nie dotyczy
4.) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie dotyczy
4. a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15 m dla linii
0 napieciu znamionowym 110 k V - nie dotyczy
4. b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30 m dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 110 k V - nie dotyczy
4. ¢) budowa i remont nie dotyczy linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie dotyczy
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne - nie dotyczy
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie dotyczy
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- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem

ruchu kolejowego - nie dotyczy
4. d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego - nie dotyczy
5.) Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow - nie dotyczy
5. a) Roboty prowadzone z wody lub pod woda - nie dotyczy
5. b) Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie dotyczy
5. ¢) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie dotyczy
5. d) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m - nie
dotyczy
6.) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy
6. a) Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych - nie dotyczy
6. b) Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami tunelows,
przecisku lub podobnymi - nie dotyczy
7.) Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - nie dotyczy
8.) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie dotyczy
9.) Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowymi - nie dotyczy
9. a) Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie dotyczy
9. b) Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow
- nie dotyczy
10.) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych masa
przekracza 1.0 t. - nie dotyczy

INFORMACJA:

(art. 20, ust. |, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej ninigjszym informuje, ze jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Whioski kohcowe - informacja
Sposréd wymienionych robdt do grupy robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zalicza sie prace na duzej wysokosci oraz prace rozbiorkowe.
Rodzaj zagrozen spowodowany jest rodzajem pracy:

zabezpieczenie elementdw przed upadkiem, wykonanie podpor, rusztowan, szalunkow

zabezpieczenie elementdw przed niekontrolowanym przemieszczeniem przy pracach rozbiorkowych

uzycie wiasciwych urzadzen

zabezpieczenie whasciwej strefy ochronnej wokdt stanowiska pracy i wykonywania robét.
W trakcie budowy moga wystepowac roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, a w szczegodlnosci ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m, kierownik budowy
zobowigzany bedzie do sporzadzenia planu ,BiOZ" — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robodt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 )

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdinie
niebezpiecznych.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.
Przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego pracownika.
Kazdy pracownik jest zobowigzany:
- znac przepisy BHP,
- bra¢ udziat w szkoleniu wykonywa¢ prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac sie do wydawanych w tym
czasie polecen i wskazowek przetozonych,
- dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzadek na miejscu pracy,
- stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim,
- niezwtocznie zawiadomic o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujace sie
w strefie zagrozenia,
Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczna, specjalistyczne i dostep strazy pozarnej.
Lokalizacja budynku umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.
Uwaga:
Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ITB lub PZH.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.
Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz.
2351, z 2022 r. poz. 88), zespdt projektowy oraz sprawdzajacy sktada niniejsze oswiadczenie, ze projekt
architektoniczno-budowlany ,BUDOWA OBIEKTU MAEEJ ARCHITEKTURY - PODSWIETLANY NAPIS
,STARGARD"” WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAECE NR 327/1 OBREB 11
STARGARD" zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOE PROJEKTOWY:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jacek Tybirnkowski
upr. 12/ZPOIA/2006

spegj. architektura

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Konrad Troszczynhski
upr. 7/ZPOIA/2004

specj. architektura

29


mailto:tta@ttarchitekci.com

@i TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

V. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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ZACHUDNIOQOFOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn, akt: 31/OKKAUpBI2005 Szczecin, dnia 09.06,2006 &,
DECYZJA Nr 12/ZPOIA/2006

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawa budowiane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959. Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr
163, poz. 1364, nr 169, poz.1419 oraz Dz.U. 2 2006 1. iy 12, poz. 63), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42, z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 1. Nr 124, poz.
11521 Nr 190, poz. 1864, z 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 1. Nr 150, poz. 1247}, oraz art 104 1107 § % i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (ieks! jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr
98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 48, poz. 509, z 2002 1. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ie
Pan mgr inZ. arch. JACEK MAREK TYBINKOWSK|

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniziaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejsze] praysuuguie odwolanie do Krajowe] Komisii Kwaiifikacyjngj lzby Architektow za posrednictwern
Qkregawe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie Oksegowej izhyy Architektow. w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejsze]j decyzji

OKREGUWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA:
Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay  Rajmond Bomwski  Macke] Furmanczyk  Stanistaw Kondarewicz  Marek Kosy Andrze] Popiel

Selret, Przewodni
3‘?}.- il® ~ / niczagy
AT e N [/‘-M Y

S e o . N S —— V.;f
Otrzymuja: ’
1. Pan Jacek Marek Tybinkowski

os. Zachbd B4il5 AT

73-110 Stargard Szczecinski L e |
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, © ! . ;,.?
3. Zachodniopomorska Oksggowa Rada lzby Architektow, S y
4.aa N ey

"~-m.q,__‘_..
T0-561 Secrecin. ol Surombmska 19 Tel Max: (0-91) 434 T4 64 NI B31-27-70-194 E-miail: sncheodnio pomsorskardizbasrchitek iow ol
Repon. UPH66305-GH4Y Konle: PROC BP 1 O/Srczecin Nro JO2047935 311371527001 Hup izachodnispomotska séergpl
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Marek Tybinkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/ZPOIA/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: ZP-0495.

Cztonek czynny od: 28-06-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0495-4B79-6YD6-7F35-8F6Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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.. 1ZBA ARCHITEKTOW
! § RZEGZNEOSPOLITET PO CSRIET]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt:  6/0KK/UpB/04 Szczecin, dnia 27.05.2004 1.

DECYZJA Nr 7/ZPOIA/2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 1,art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
. Prawo budowlane (tekst jednolity:'Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 INr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r, Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.

1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), )
" < stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch, “XONRAD BARTLOMIEJ TRQSZCZYNSKI

" posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowg
' i nadaje si¢ Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjszej

decyzji.

Michal Bay = Maclej Fumaiiczyk ~ Marek Kosy ~ Grzegorz Majewski  Angrzej Popiel  Kazimierz Siachowiak /

- OKREGOWA KOMISJA KWAL FIKACYJNA 7
Otrzymuja; s B

1. Pan Konrad Troszczyrfiski

08. Zachdd B17/c9

73-110 Stargard Szczecifski,

Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.

aa.

70-561 Szezecin, ul. Staromlysska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.} ka@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachodniopomorska.iarp.pl

*
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Barttomiej Troszczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 7/ZPOIA/2004,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0453.

Cztonek czynny od: 14-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0453-Y486-E1B2-1153-FE83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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