Biuro projektowe: PRO-NAD Tomasz Lewandowski

Opracowat: Dorota Dybowska l ev i a R
Obiekt budowlany: Napis Stargard _— L

: A CRH COMPANY
Stanowisko:
Numer projektu: Data: 10.07.2024
Obcigzenie - Litera D -> 1/2 obcigzenia z powierzchni 1,75m2
Wprowadzone dane: Stronal/4
Beton: Statyczne / quasistatyczne
beton zarysowany obciagzenia
Klasa betonu: C20/25 Sita normalna:
Temperatura dtugo - / krétkotrwata < 50/80 °C N ,e¢ =0,00kN
Zbrojenie powierzchniovye:_ Sita $cinajaca:
normalne lub bez zbrojenia V .., =179kN
bez zbrojenia krawedziowego V ... =000KN
Zginanie kotwy: e
o Momenty:
bez zginania kotwy _
. . M = 0,00 kNm
Warunki montazu: XEd
: . . M =1,97 kNm
Metoda wiercenia: zob. notatki Strona 4 yEd
o M = 0,00 kNm
suchy otwor wiercony ZEd
Obcigzenie dzialajgce do Srodka
e , = 00mm
e , = 00mm
Ptyta kotwowa:
X =370 mm
1,97
y =120mm
., =110 mm
I, =110 mm 1,79
l,, =30mm
l,, =30mm

Odlegtos¢ miedzy kotwami:
S =150 mm
s ,,=60mm

Odlegtosci od krawedzi:
C ,,=450 mm
C ,,=450 mm

Grubosc¢ podstawy kotwy:
h =750 mm

[x2

[ KN, KNm ]
I_—_l System iniekcyjny HB-VMZ + HB-VMZ-A A4 125 M12
Projektowanie zgodnie z EN 1992-4: 2018 + publikacje techniczne
HALFEN Ocena ETA-07/0256

Kotwienie jest weryfikowane. Warunki
Rozcigganie Scinanie Interakcja brzegowe:

by [%] b [%] by [%]
Statyczne / quasistatyczne obcigzenia 22,4 2,4 11,0 OK

Kalkulacja obowigzuje wowczas, jesli zastosowano uwagi zamieszczone na ostatniej stronie.
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[H]  system iniekcyjny HB-VMZ + HB-VMZ-A A4 125 M12

Strona 2/4
HALFEN Ocena ETA-07/0256
Wymagane sprawdzenia przy obc. rozciggajacych
Obcigzenie kotwy
Kotwa 1 2 3
N o [kN] 3,80 0,859 3,80
Zniszczenie stali
N " 0 S N s 0 s Wykorzystanie:
3,80 < 57,00 1,50 10,0%
Zniszczenie przez wyrwanie
N " 0 S N rep 9 wp Wykorzystanie:
3,80 < 48,10 1,50 11,8%
N RK,p Y C ,(C20/25)
48,10 kN 1,00
Zniszczenie stozka betonu
N°, < N nee 0 we Wykorzystanie:
9,31 < 62,40 1,50 22,4%
N 0Rk,c Y A,c,N Y s ,N Y re ,N ec,N
48,13kN 1,62 1,00 1,00
k 1 A c,N A N ef ck z C Ed
7,7 2284 cm406 cm25,0 2t N/mm mm 2115 o1 kN

Zniszczenie przez roztupanie

c

>12c

x1,x2,y1,y2 cr,sp

Sprawdzenie zniszczenia przez roztupanie nie jest konieczne, gdyz dot. nast. przypadku:

cr,sp

312,5 mm
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m

System iniekcyjny HB-VMZ + HB-VMZ-A A4 125 M12 Strona 3/ 4
HALFEN Ocena ETA-07/0256
Wymagane sprawdzenia na obcigzenia Scinajgce
Obcigzenie kotwy
Kotwa 1 2 3 4
V o [KN] 0,45 0,45 0,45 0,45
Ve [KN] 0,45 0,45 0,45 0,45
V .Ed [KN] 0,00 0,00 0,00 0,00
Zniszczenie stali bez ramienia sit
h .
V o < V' ks I gws = V' ks Wykorzystanie:
0,45 < 34,00 [/ 125 = 27,20 1,6%
0
\4 Rk,s k 7
34,0 kN 1,0
Zniszczenie betonu przez odtupanie po stronie przeciwnej do kierunku obcigzenia
v©°©i, < Ve | 0w = V rae Wykorzystanie:
1,79 < 156,31 / 150 = 104,21 1,7%
N Rk,c Y A,c,N Y s,N Y re,N Y ec,N Y M,N k 8
48,13 kN 1,62 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
k 1 A c,N A czN h ef 2 fck c cr,N P e cl,N e c2,N
7.7 2284 civ06 ciP5,0 g0n N/mm 187,5 géh mm 0,0 mm
Zniszczenie krawedzi betonu (najbardziej niekorzystna krawedz) Krawedz cx2
v©®, =< Ve ! gwe = V nde Wykorzystanie:
1 1,79 < 110,87 / 150 = 73,92 2.4%
2 1,79 < 149,30 / 150 = 99,53 1,8%
V Rk,c Y A,c,V Y s,V Y h,vV Y a.,v Y ec,V Y re,V Y T
1 106,16 kN 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 158,27 kN 0,86 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00
Kotwa c ., A oV A’ oV a e,
1 24 450,0 mm 9518 cm  of13 cm 0,00 0,00 mm
2 1234 600,0 mm 13950 cm16200 cmo,04 0,00 mm
k 9 d nom If fck
1,7 14 mm 125 mm 20 N/mm
tgczone obcigzenia rozciggajace i Scinajace
Zniszczenie stali
Kowa b, ° + b, < 1,0 Wykorzystanie:
1 010 >  + 002 > = 001 < 1,0 1,0%
2 002 ° + 002 > = 000 < 1,0 0,1%
3 010 °  + 002 > = 001 < 1,0 1,0%
4 002 ° + 002 > = 000 < 1,0 0,1%
Zniszczenie betonu
by + b, " < 1,0 Wykorzystanie:
022 *° 002 * = on1 < 1,0 11,0%
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HALFEN Ocena ETA-07/0256

hef

Parametry kotew i montazu
Gwint M12
Srednica otworu d, =14 mm
Gtebokosc otworu h, =130 mm
| 7| Efektywna gtebokosc¢ kotwienia  h =125 mm
é H H H ] b | | Moment dokrecenia L < 30Nm
*ili : Rozmiar klucza SW =19 mm
/ Minimalna grubosc¢
podstawy kotwy h =160 mm
Otworw elemencie mocowanym
ho Hix - montaz nieprzelotowy d, < 14 mm
—- . S - montaz przelotowy *) d, < 16 mm
h ="hmin *) wypetniona szczelina pierscieniowa
Wskazowki

Kotwy sg umieszczone daleko od krawedzi, gdy zachowane jest: ¢

Jesli srednica df otworu przelotowego nie odpowiada specyfikacjom w pkt [1], Tabela 6.1,

nalezy podja¢ odpowiednie Srodki w celu spetnienia srednicy otworu przelotowego lub wypetnienia luki.
(np. z rekawami zaciskowymi lub kwalifikowang zaprawa)

Przy montazu przelotowym szczeline pierscieniowg w elemencie mocowanym,

nalezy po osadzeniu catkowicie wypetni¢ zaprawa.

Projektowanie odbywa sie przy zatozeniu, ze plyta kotew pozostaje pod dziataniem sit Scinajacych.
Dowadd pojemnosci komponentu podstawy kotwicy nalezy przedstawic¢ zgodnie z [1], zalgcznik A.
Zakresy temepratur zostaty podane w [2].

W powyzszych wytycznych nie zostaty jasno okreslone wszystkie przypadki obcigzen aby przeprowadzi¢ dowod
na zniszczenie krawedzi betonu (np. skrecanie z obcigzeniem $cinajgcym rownolegte do krawedzi).

W tych przypadkach metoda obliczen jest stosowana z oceng inzynierska.

Wybrana kotwa moze by¢ ustawiona gtebiej, aby zmniejszy¢ grubo$¢é mocowania. W tym celu nalezy
wywierci¢ odpowiednio gtebszy otwor i sprawdzi¢ minimalng grubos¢ elementu budowlanego.
Minimalna grubos$¢ elementu betonowego hmin wzrasta dzieki tej gtebszej wywierconej diugosci.
Konstrukcja ta obowigzuje dla nastepujgcych metod wiercenia:

- Wiercenie odsysajgce bez czyszczenia

- Wiercenie z pGzniejszym czyszczeniem (z wiertarkg miotkowg, pneumatyczng lub ssaca).

- Wiercenie diamentowe

Nalezy przestrzegac instrukcji montazu!

[1] EN 1992-4:2018

[2] EAD 330499-01-0601
[6] Niemiecki Komitet ds. Betonu Zbrojonego - kwestia 615 (2019)
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