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Mapa zasadnicza

projektowany napis "STARGARD"
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PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE
8x30x100cm, ŚWIATŁO - 2cm

granica działki

rzędne istniejące

projektowana nawierzchnia z grysu

istniejące drogi

rzędne projektowane

327/1

327/2

325

326/2

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

Zewnętrzna instalacja elektryczna:

E1  x= 5911540.42  y= 5503309.97

E2  x= 5911540.84  y= 5503309.44

E3  x= 5911544.62  y= 5503304.38

E4  x= 5911544.78  y= 5503298.75

LEGEDNA:

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania baneru

  kabel NN-0,4kV typu YKY 3x4 mm2;

proj. YKY 3x4mm2

E4

E3

istn. słup oświetleniowy

proj. zewnętrzna instalacja elektrycza 12V - obwody sterowania
dostawa oprzewodowania w komplecie z banerem, dł. wykopu: 13m, l= 19m.

E1

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 12m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P1

proj. SZS (szafka zasil.-ster.)

E2

P1

- proponowana lokalizacja projektowanej szafki zasilająco-sterowniczej baneru,

  (dostawa szafki zasilająco-sterowniczej w komplecie z banerem);

proj. SZS

proj. zewnętrzna instalacja elektrycza zasilania baneru
kabel typu YKY-3x4mm2, dł. wykopu: 1m, l= 5m.

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:
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SPRAWDZIAŁ:

Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.

NAZWA:
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NR RYSUNKU:
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dz. geod. nr 327/1, obręb 11 m. Stargard

inż. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

-

tech. inf. elektr. Sebastian Nowak

E0
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2024-07

Budowa elementów małej architektury - podświetlany napis

"Stargard" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna.

Zewnętrzna instalacja elektryczna obiektu.

GMINA MIASTO STARGARD

ul. Hetmana Stafana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania baneru

  kabel zasilająco-sterowniczy enn-0,4kV (dostawa w komplecie z tablicą);
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