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Uprawnienia i zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowe;j

isji Kwalifikacyjne;j:
&Y 6

1. Stanistaw Kaminski .......\

2. Krzysztof Motylak ........ %5’/ /7
3.Irena Zywuszko ... / k /O/
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Zaswiadczenie

o numaize weiyfikacy)oy m:

ZAP-D3L-395- )L *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-02 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 diia LB wi2ednia 2001 i o podpike alektronkamym (D L. 2001 Wi 130 pox. 14501 dane w postacl
alaltronkang) opatizone bexplacaym podpem elektronkamym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalfikowanego ceryfikatu 53
idnencavazne pod wagladem skutkdwe prawnych dokumentom opatizonym podpam wiasnorgrary mi

* weryfikazje poprawncdzl danych we ninig)szy m 2adwiadeniu mozna sprawdail 2a pomacy numeru weryfikazynego 2xdwiadoenia na
stronle Pobkkie) by lraynierdw Budownictwa waw. pib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadomee) Okiggome) lzby Inzyniadw
Budowvniz tiva.




IV. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
GMINA MIASTO STARGARD
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Inwestyga:
Projekt budowlany zasilania budowy elementow matej architektury - podswietlany napis "Stargard" wraz

7 niezbedna infrastrukturg techniczng., zlokalizowany na dz. geod. nr 327/1, obreb 11 m. Stargard.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowiazujace na dzien opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnetrznych instalagji elektrycznych dla
projektowanej budowy elementow matej architektury - podswietlany napis "Stargard" wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna.

Projekt obejmuje:
- zewnetrzne instalacje elektryczne zasilajgce projektowane budynek;
- schemat strukturalny zasilania obiektu;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Zasilanie podswietlanego napisu ,STARGARD":
Moc przytaczeniowa Pp = 1,00kW
zabezpieczenie: wkiadki topikowe: 3x 16A (gG)
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

Projektowany podswietlany napis ,STARGARD" zasilany w z istniejacego stupa oswietleniowego poprzez
projektowana szafke zasilajaco-sterowniczg, zlokalizowana przy istniejgcym stupie o$wietleniowym w poblizu
zasilanego napisu na dz. geod. nr 1327/1 — szczegOtowe wytyczne dotyczace lokalizacji poszczegdinych
elementow systemu zawarte na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. nr EO.

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

W celu zasilenia projektowanego podswietlanego napisu ,STARGARD” (projektowanej szafki
zasilajaco-sterowniczej SZS - dostarczonej przez producentem wraz z napisem) nalezy z istniejacego stupa
oswietleniowego, zlokalizowanego w poblizu projektowanego napisu na dz. geod. nr 327/1 wyprowadzi¢
projektowang linie kablowg enn-0,4kV projektowanym kablem typu YKY 3x4mm2 w kierunku projektowanej
szafki zasilajaco-sterowniczej SZS - szczegdtowy przebieg trasy projektowanych linii kablowych oraz
przepustow kablowych pokazano na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych — rys. nr EO.

Na zewnatrz wszystkie projektowane kable i przepusty kablowe (wykonane z projektowanych rur
ostonowych typu DVK-110mm) prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr EQ) w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m linig falista z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego
(w miejscu zaznaczonych skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz innymi urzgdzeniami
infrastruktury podziemnej kabel prowadzi¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVK-160mm koloru niebieskiego —
osobnej dla kazdej wigzki kabli). Na catej dtugosci trasy wykopu projektowane kable umiesci¢ w podsypce



piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwag gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢
na catej dtugosci folig PCV koloru niebieskiego. Wewnatrz budynku wszystkie kable prowadzi¢ w posadzce
dodatkowo w ostonie kablowej wykonanej z rur kablowych typu DVK-160mm — osobnej dla kazdej wigzki.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci z uwzglednieniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe -
Projektowanie i budowa". Wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod
wzgledem skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”.

1.6. Szafa zasilajgco-sterownicza SZS.

Projektowang szafe zasilajgco-sterowniczg SZS (dostarczong w komplecie z podswietlanym napisem
przez producenta napisu), przeznaczong do zasilania oraz sterowania praca podswietlanego napisu
zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu terenie parku, obok istniejacego stupa oswietleniowego — szczegdtowa
lokalizacje pokazano na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EQ. Projektowana szafa
zasilajgco-sterownicza SZS zostanie wyposazona przez producenta napisu w gtéwny wytacznik pradu,
ograniczniki przepie¢, zegar astronomiczny 1-kanatowy, pie¢ przemiennikodw VAC-230/VDC-12V, inteligentny
sterownik AM-8.3-L4 z transmisja danych z modutem GSM / LTE (umozliwiajacy zdalne sterowanie i
konfiguracje napisu) oraz gniazdo serwisowe 230V — szczegdtowa specyfikacja zostanie zawarta w
dokumentacji DTR dostarczonej przez producenta.

Uwagal!l Ze wzgledu na zasilanie napisu technologii SELV (obnizonym napiecie do 12VDC)
projektowana szafa zasilajgco-sterownicza SZS powinna znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od
zasilanego napisu. W trakcie montazu szafy SZS zwréci¢ uwage by nie byta ona zlokalizowana w bezposredniej
przestrzeni napisu, lokalizacja nie powinna zaburzac estetycznej koncepcji budowli.

1.7. Podéwietlany napis

Projektowany podswietlany napis ,STARGARD" zostanie zbudowany w oparciu o indywidualny projekt
techniczny — szczegdtowe wytyczne dotyczace koncepdji wizualnej oraz posadowienia napisu na gruncie
zawarte w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym oraz dotaczonej karcie technicznej.

Projektowany napis zostanie zbudowany w oparciu o kolorowe moduty LED RGB DIGITAL 12V, ktore
beda sterowane i zasilanie z dostarczonej wraz z technologia napisu szafy zasilajgco sterowniczej SZS,
zlokalizowanej w odlegtosci nie wiekszej niz L= 10m od lokalizacji samego napisu. W projekcie przyjeto
maksymalng moc przytaczeniowg catego systemu (zasilania napisu oraz wszystkich urzadzen towarzyszacych)
na poziomie 1,0kW. Zasilanie napisu wykona¢ poprzez szafe zasilajaco-sterownicza SZS z najblizszego stupa
oswietlenia zewnetrznego ternu — szczegotowe wytyczne dotyczace rozmieszczenia wszystkich elementow
budowli (tj. podswietlanego napisu oraz szafy zasilajgco-sterowniczej SZS) zawarte na planie
zagospodarowania ternu — rys. nr EO.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP65.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego
wyfgczenia przy zastosowaniu wytacznikow instalacyjnych o charakterystyce ,B" i ,C" lub wktadek topikowych
o charakterystyce gG / gF. Ponadto zastosowano wszystkie projektowanego szafy lub rozdzielnice wykonane
Z tworzywa sztucznego PCV. Wszystkie obwody powinny by¢ po wykonawczo sprawdzone pod wzgledem
skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.. ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa“. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajacych prad
(bezpiecznikdw, tacznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i
rozdzielcze podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia).



Powyzsze nie dotyczy urzadzen wykonanych Il'i lll klasy ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty
PE. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien
by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zéto-zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
p&Zniejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.

V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1. Dobér zabezpieczen i przekrojéw

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwodow i specyfikacje
zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajacymi.

1) Szafa zasilajaco-sterownicza SZS (kabel w ziemi) * 1,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspodtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 1,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 1,00kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: T00kA
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 1* YKY 3x4mmz2, obciazalnos¢ dtugotrwata Idd2= 43,66A,
Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 4,68 < 16,00 < 43,66 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 25,60 < 63,31 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 5,0%
dtugos¢ obwodu: 3,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodow roboczych: 0,05

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elektrycznej 6ka. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykona¢ réwniez dla innych charakterystycznych punktéw instalacji.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zewnetrzne instalacje elektryczne dla zasilania budowy elementéw matej
TYTUL OPRACOWANIA: architektury - podswietlany napis "Stargard" wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

dz. geod. nr 327/1, obreb 11 m. Stargard

LOKALIZACJA INWESTYCJI: . . ,
woj. zachodniopomorskie

GMINA MIASTO STARGARD
INWESTOR: o
STO ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard



Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126) w
sprawie informadji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskac przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana
powykonawczym ogledzinom w petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystandji izolagji,
sprawdzeniu samoczynnego wytaczenia zasilenia.

Po przeprowadzeniu pomiaréw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédfo zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia i
przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrodtem,
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajgcego- wytgcznika instalacyjnego dla Uo
=230V wczasie 045,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach
BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dziennik Ustaw nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.),

- zapewni¢, aby w rejonie robdt przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wykonawcze,

- uzgodni¢ pisemnie z wiasciwym zaktadem energetycznym terminy wytaczen instalacji spod napiecia,

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne aktualnymi przepisami,

- zapewni¢ wyposazenie w/w 0séb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP,

- przed przystgpieniem do robdt spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem zagrozen wystepujgcych w
trakcie robot, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w rejonie robét. W harmonogramie robét
wyszczegolni¢ zabezpieczenia, ktdre uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia
pracownikow i 0sob postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuagja na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci obcych.

- na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi przygotowac
instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami,
a na poszczegdlne elementy robdt wydac polecenia ustne i pisemne wg przepisow eksploatadji,

- kazde napotkane uzbrojenie podziemne traktowac jako czynne zachowujgc wymagane $rodki ostroznosci.

- w obrebie drzew wykopy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni
drzew.

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami.

Zakres robdt i kolejnos¢ wykonywania prac.
- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajace),
- Wykonanie instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow,
- Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu,
- Wykonanie pomiarow elektrycznych i préb instalacji.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét
- transport i roztadunek materiatéw budowlanych,
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,



- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.

Zagadnienia ogéline.

Wykonywanie robot budowlano—montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac pracownikdw nie posiadajacych
znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,Im od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci
moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostéw i podnosnikow
oraz whasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy
stosowac typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach
uzywac szelek lub pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny byé rozpoznane i oznakowane w terenie
przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci  kable ziemne sieci
elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowow poszukiwawczych
dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wylacznie recznie bez uzycia kiloféw, na
gtebokosci powyzej 40cm.

Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci niezinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatow i
niezidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy
przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne
wgtebienia w migjscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposob widoczny oznakowane znakami
ostrzegawczymi, a w migjscach szczegdlnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka
ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,UWAGAI!!!l Gtebokie wykopy ziemne”.
Porecz ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci
minimum 1 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac czerwone
Swiatta ostrzegawcze.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania
ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie
sprawnosci technicznej, gwarantujagcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych



nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowad wytacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiada¢ Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B" oraz powinny zosta¢ podtaczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych
i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazdwki postepowania w razie wypadku,
awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajacych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkdw i higieny pracy.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlinie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robdt budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nie posiadajacych
znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
Niewfasciwy stan czynnika materialnego:



- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatbw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substandji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnial wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Teren budowy: Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa wymaga aby:
- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,



- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o |l
klasie ochronnosdi,

- cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.



UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy realizowac zgodnie z projektem, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt oraz stosowania materiatow budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami stosowanymi w budownictwie.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd
neutralny N nalezy wykona¢ w gtéwnej tablicy bezpiecznikowej Tb. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢
koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego z6tto-zielonego. Wszystkie potaczenia wykonac
bardzo starannie zapewniajgc bardzo dobry styk. Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby
posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem. Wszystkie uzyte do
budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty
i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznal sie szczegdtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewodow,
rezystancji uziomow i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania tych
prac, a ponadto:

- wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenhstwa i higieny pracy;

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy
oraz przez producentow poszczegolnych wyrobow, elementow, produktédw, materiatow i urzgdzen;

- wszelkie prace budowlane i spedjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem o0sob
uprawnionych do wykonywania tych prac;

- wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski;

- podfaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim (zgodnym z
przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg wiasciciela sieci
elektroenergetycznej ENEA;

- prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i projektem;

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

- powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie
atestowane wyposazenie, ponadto powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany
do wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

- wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W
rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego
nadzoru inwestorskiego;

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2017 r. przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi branzami.



- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary oraz préby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystandji izolacji kabli i przewodow zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciggtosci przewododw ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwaolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiaréw
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wiaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegolne obwody w rozdzielnicach opisa¢, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- cato$¢ robdt wykonac zgodnie z normag N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.

OPRACOWAL: Techn. Elekt. Inf. Sebastian Nowak

PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWQOE/05



ZAFACZNIKI: Przyktadowa karta techniczna napisu ,STARGARD”

Egz. nr 1.

Centrum Reklamy Graffico
87-100 Torun

ul. Batorego 106

NIP 879-001-78-19

Karta techniczna
Konstrukcja Przestrzenna
"STARGARD"

14,15 x1 [m]

h-2,00 m

Kategoria obiektu -VIII

adres inwestycji:

Dziatka nr 327/1 obreb 11.

Nr ewid. 321401 1.0011.327/1
Park Jagiellonski

Stargard

Woj. Zachodniopomorskie
Powiat stargardzki

Inwestor :

Urzad Miasta Stargard

ul. Hetmana Stefana Czernieckiego 17
73-110 Stargard

Pazdziernik 2023r.

Specjalnos¢ budowlana

Oswiadczenie projektantow:
Nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zostal wykonany zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.

Opracowal: inz. Karol Gretkowicz

Centrum Reklamy Graffico, 87-100 Torun, ul. Batorego 106
@ GRrAFFico

tel./fax +48 56 655 2285, 659 14 45, www.graffico.pl, graffico@graffico.pl




Egz. nr 1.

Spis tresci

1. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu
Dla Konstrukeji Przestrzennej — STARGARD -
usytuowanej na dzialce nr 327/1

2. Opis techniczny Konstrukcja Przestrzenna " STARGARD "

3. Obliczenia

4. Rysunki:
- Litery Blokowe "STARGARD " -23.10.00.00
- Litery Blokowe STARGARD litera D -23.10.00.01
- Litery Blokowe STARGARD litera T -23.10.00.02
- Litery Blokowe STARGARD litera S -23.10.00.03

- Litery Blokowe STARGARD Betonowa podstawa - 23.10.00.04
- Litery Blokowe STARGARD Zbrojenie podstawy -23.10.00.05

- Litery Blokowe STARGARD litera A - 23.10.00.06
- Litery Blokowe STARGARD litera R -23.10.00.07
- Litery Blokowe STARGARD litera G - 23.10.00.08

Centrum Reklamy Graffico, 87-100 Toruf, ul. Batorego 106 R
tel./fax +48 56 655 2285, 659 14 45, www.graffico.pl, graffico@graffico.pl b

A

£

l}?

B

1C(



Egz. nr 1. ‘

Opis techniczny
Konstrukcja Przestrzenna " STARGARD " 14,15 x 1,0 2,0 [m]

Konstrukcja przestrzenna "STARGARD" zaprojektowana w oparciu o model obcigzenia
zgodny z PN-EN 1991-1-4 Euro kod 1 Oddzialywania na konstrukcje Czg¢s¢ 1-4 oddzialywania
og6lne Oddzialywania wiatru..

Konstrukcja no$na zbudowana z profili aluminiowych 20x20x2 [mm] zgodnej z EN
485,755. w postaci szkieletu wewngtrznego odzwierciedlajacego ksztalt litery. Powierzchnia
boczna wykonana z blachy aluminiowej #3,0 mm lakierowanej lakierem proszkowym wedtug
palety RAL .

Znaki Poszycie:

-"S"PT" A", "R","G"," D "-kolor RAL 9003 struktura - bialy,

- Stopki - kolor RAL 6002 satyna — zielony.

Poszycie nalezy zabezpieczy¢ powlokg samoczyszczaca na bazie di tlenku krzemu.

Konstrukcja przestrzenna posadowiony na podstawie betonowej wpuszczonej w grunt na
glebokos¢ 0,8 m. Podstawa betonowa zaglebiona w grunt poprzez usuniecie warstwy gleby.
Ostateczne usytuowanie podstawy zatwierdzone] przez inwestora nalezy nanies¢ na
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zaznaczona lokalizacja na mapie moze odbiega¢ od
wykonywanej +-1,0 m Posadowienie wykonane poprzez balast betonowy o wymiarach h-0,75; a-
14,15; b-1,0 [m] oraz oddziatywanie gruntu .

Masa balastu 23345,5 kg. Masa catkowita urzadzenia okolo 23665kg.

Beton C20/25 z rozproszonym zbrojeniem mineralnym 1,5 kg/m® betonu.
Klasa geotechniczna podstawy - I - bez przekroczenia obcigzen granicznych.
Zbrojenie podstawy betonowe;.

Stal klasy A-III np. RB 500 -@8mm, @12mm

Polgczenie konstrukcji nosnej z betonowa podstawg za pomoca kotw fundamentowych
M12 —80 sztuk —PN-B-03215:1998 o dlugosci zakotwienia 15¢m — ze stali nierdzewne;j klasy 5.8.
Kazdy ze znakéw zamocowany do podstawy za pomocg 2 podpor.

Warto$¢ obcigzenia i wielko$¢ podstawy dobrana dla modelu obcigzenia wiatrem dla I
strefy wiatrow na terytorium Polski - Miasto Stargard.

Konstrukcja przewiduje montaz pod$wietlenia powierzchni znakéw "STARGARD” |
modutami LED RGB DIGITAL 12V- lub innymi urzgdzeniami o podobnych parametrach. W |
przedniej powierzchni bocznej projektowana jest perforacje jak na rysunku detali podklejone
PMMA Recykling Opal. Projektuje si¢ wewnetrzne podswietlenie w kolorze RGB.

Zastosowanie modutéw LED RGB DIGITAL umozliwia¢ bedzie wyswietlanie na licu liter
kolorowych sekwencji pod$wietlenia w zaleznosci od okolicznosci. W zwigzku z tym zesp6t
znakow musi by¢ wyposazony w odpowiedni dedykowany system generujacy kolorowe
podswietlenie sekwencyjne zmieniane drogg bezprzewodows za wykorzystaniem GSM lub sieci
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LAN.

Projektowana moc elektryczna 1000W moc znamionowa . Zasilanie z systemu nocnego
podswietlenia terenu lub z wykorzystaniem sterowania wewnetrznego znakow(zegar
astronomiczny). W rozdzielni nalezy wykonac¢ zabezpieczenie obwodu elektrycznego zgodnie z
projektem i wykonaé pomiary elektryczne wymagane prawem.

Jesli wewnatrz jednego ze znakdéw nie mozna zamontowac elementow instalacji ochronnej i
sterowania projektuje si¢ skrzynke elektryczng typ OTP-40x60/P lub o podobnych parametrach
dopasowanych do zastosowanych podzespotow.

W rozdzielni elektrycznej nalezy zastosowac:

- wylgeznik r¢czny 3 pozycyjny — 1-0-2, 16A

- Ograniczniki przepigcia ,

- zabezpieczenie nad pradowe klasy C lub inne urzadzenie zabezpieczajace wspolpracujace z
odbiornikami o wysokiej indukcji, ktore daje mozliwie najwyzszy poziom ochrony,

-Zegar astronomiczny jednokanalowy z nocnym wylgczeniem — jesli wymaga wewnetrznego
sterowania,

- Przemienniki 230/12[V] w technologii SELV (np. MEAN WELL ELG-200-12V sztuk 5)
-Sterownik AM-8.3-L4 — z transmisjg danych LAN lub w braku mozliwo$ci doprowadzenia sieci
LAN sterownik musi by¢ rozbudowany o modut facznosci GSM lub inny o nie gorszych
mozliwosciach sterowania,

-Gniazdko serwisowe 230V.

W znakach zamontowa¢ jako wewngtrzne podswietlenie znakow moduty LED RGB ID- moduly
RGB sterowane cyfrowo — wspolpracujgce ze sterownikiem AM-8.3-L4. Ilo$¢ modutéw okoto 720.

Moc modutu LED RGB ID - 0,72 W. IP 65.

Rozdzielnia powinna by¢ usytuowana jak najblizej budowli ze wzgledu na dlugosé przewodoéw
zasilajgcych 12V, ktéra powinna by¢ mozliwie najkrétsza Max 10 m. Usytuowanie skrzynki nie
powinno zaburza¢ estetycznej koncepcji budowli.

Przewdd zasilajgcy prowadzony bedzie w gruncie pod podstawg betonowg do rozdzielni zasilajace;.
Instalacje wykona¢ z wykorzystaniem urzadzen i elementéw posiadajgcych stan ochrony minimum

IP 45.
Podlgczenie do istniejgcej rozdzielni, wskazanej przez inwestora, wykonaé¢ wedlug odrebnego

opracowania.

Opracowal:
inz. Karol Grefkowicz
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Obliczenia.

Wartosé obcigzenia wiatrem:

Zgodnie z PN-EN 1991-1-4
Przyje¢to zalozenia:
Rozpatrujemy konstrukcje znaku o najwiekszej powierzchni bocznej.
- II -strefa wiatru — miejscowos$¢ Stargard.
- Wysokos¢ znaku ,,D” H-2,0 [m]
- Szeroko$¢ znaku "D" L-1,6 [m]
- Wysokos¢ ekspozycji mniej niz 10 m
~  AstARGARD=12,291m?
- Ap=1,75m?

qk=300 Padlal strefy wiatrow

P=qk*Ce*Cx*y*L*H*[

Ce=1.2

v+=1,3

Cx=k*Co0=0,6%2,05=1,23

B=1,8

P= qk*Ce*Cx*ye*H*L*B=300Pa *1,2 *1,23 * 1,3%12,291m?*1,8= 12735,34N

Sila obliczeniowa obcigzenia wiatrem wynosi- 12735,34 N.

Stateczno$é posadowienia:

Ramie dziatania obcigzenia wiatrem r,=0,893[m]

Wartos$¢ momentu sil od obcigzenia wiatrem dla STARGARD -Mg.
Mg= Pt*1=12735,34N*0,893m=11372,66Nm

Wartos¢ momentu sily przewracajgcej znaki blokowe - Mp:

Mp>(Mg/Wzp)=3975,61Nm/(246,94)cm>=16,1 Mpa<K go=55MPa materiatu podpor-AlMnl1.

Wspolezynnik bezpieczenstwa z=3,42.

Posadowienie w gruncie.

Moment obliczeniowy przewracajacy znaki blokowe ( wynikajacy z obcigzenia wiatrem) z osig
obrotu przechodzacg przez fizyczny mozliwy punk obrotu konstrukcji wynosi 11372,66Nm.
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Z warunkow konstrukcyjnych przyjeto obcigzenie balastem masowym o wartosci 23665kg.
Calkowita masa podstawy -23665kg

Oddziatywanie masy:

Szeroko$¢ podstawy 1,0m, ramie dziatania srodka cig¢zkosci balastu 0,5m.
Mp=23665Kg*q*0,5m=116076,83Nm.

Mg<MBg

12735,34Nm<116076,83Nm

Warunek statecznosci zachowany Zy=9,11.

Gdzie q- przyspieszenie ziemski 9,81 kg*m/s>.

Polaczenie konstrukeji znaku '"D'" z podstawg betonowg.

Litera D ma najwigksza powierzchni¢ boczng , a kazdy znak jest tak samo mocowany do betonowej
podstawy.

10 kotw M12 materiat stal nierdzewna lacznik klasy 5.8.

Zalozenie — czynnie przenosi obcigzenie 5 kotw <50% kotw.

Wypadkowe ramie dziatania - r=0,171mm

M;-1925Nm,

Ai-85mm?,

P=M,/r=1925Nm/0,171m=11275,3N
8=P:/Ai=11275,3N/(5x0,000085m?)= 26,5MPa
26,5MPa<200MPa zalecane dla stali nierdzewnej lub innych gcznikow ksztattowych wykonanych

w klasie 5.8 1 wyzszej.
Warunek zostaje spelniony.

Opracowal:
inz. Karol Grefkowicz
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