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Proj. SZS (szafka zasilajgco-sterownicza)
Projektowana szafa zasilajgco-sterownicza SZS - dostarczona wraz z
napisem przez producenta, wykonana j ako obudowa stojgca z tworzywa
sztucznego w stopniu ochrony min. IP54, posadowiona na prefabrykowanym

fundamencie przy istniejgcym stupie o$wietleniowym.
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Szafa zasilajaco-sterownicza SZS (kabel w ziemi) * 1,00kW

uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 1,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 1,00kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: T YKY 3x4mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 43,66A,

Warunek T: {lb < In < 1dd2}: 4,68 < 16,00 < 43,66 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 25,60 < 63,31 - pozytywny

dopuszczalny spadek napiecia dU%= 5,0%

dhugos¢ obwodu: 3,00m

spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,05

UWAGAI!!!

1. Wszystkie przepusty kablowe wykonac¢ z rur kablowych typu DVK-110mm lub réwnowaznych;

2. Specyfikacja dtugosci poszczegdlnych przepustéw zawarta bezposrednio na planie zewnetrznych
instalacji elektrycznych.
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