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Element matej architektury_Podswietlany napis

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
0205-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
((2.3*15.45)+(3.2+16.2))/2*1.5 m3 41.201
RAZEM 41.201
2|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m2
0202-01 danymi sposobem recznym
(2.3+0.55)*2*17.3 m?2 98.610
RAZEM 98.610
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
2.3*15.45 m?2 35.535
RAZEM 35.535
4/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. ponad |m2
0281-03 10 m2 - reczne uktadanie betonu
1.2*14.35 m?2 17.220
RAZEM 17.220
5|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.37 t 0.370
RAZEM 0.370
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
0202-03 waniem pompy do betonu
1*0.75*14.15 m3 10.613
RAZEM 10.613
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.75+1)*14.15*2+0.75*1*2 m?2 51.025
RAZEM 51.025
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(0.75+1)*14.15*2+0.75*1*2 m?2 51.025
RAZEM 51.025
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1*14.15*2 m?2 28.300
RAZEM 28.300
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.9 m2 28.300
RAZEM 28.300
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
0312-0101 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
poz.1-p0z.3*0.55-p0z.4*0.1-poz.6 m3 9.322
RAZEM 9.322
12 Montaz blach podstawy 12x37,5x2,5 cm szt
analiza indy-
widualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
13 Osadzenie kotew HB-VMZ+HB-VMZ-A A4 125 M12 lub réwnowazny szt
analiza indy-
widualna
166 szt 96.000
RAZEM 96.000
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(14.15+1)*2 m 30.300
RAZEM 30.300
15 Nawierzchnia grysowa - goérna warstwa rozscielana recznie - grubosé 10 cm  |m2
analiza indy-
widualna
14.15*1 m?2 14.150
RAZEM 14.150
16 Dostawa i montaz liter 3D z diodami RGB lib rownowazny wg. PT Architektura |kpl.
cena zakta-
dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Element matej architektury_Podswietlany napis

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0205-03 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar =41.201 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.7758| 0.0000 0.00
0.213 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 3.2961| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.5121| 0.0000 0.00
0.2066 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2
0202-01 wzmochieniem geowtdkninami uktadanymi
sposobem recznym
przedmiar = 98.610 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.9278| 0.0000 0.00
0.1311 r-g/m2
M-
2" geowtdkniny m?2 100.5822| 0.0000 0.00
1.02 m2/m?2
3* szpilki z pretéw stalowych szt. 7.8888| 0.0000 0.00
0.08 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2 %(od M)
~S -
5* spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0.1972| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m2
6 przenosne maszyny do zszywania m-g 3.9444| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
7 ubijak spalinowy m-g 8.1846| 0.0000 0.00
0.083 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
0105-03 nicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
czeniu
przedmiar = 35.535 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.6986| 0.0000 0.00
0.0478 r-g/m?2
M-
2" piasek m3 1.3148| 0.0000 0.00
0.037 m3/m2
3* woda m3 0.0640| 0.0000 0.00
0.0018 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0497| 0.0000 0.00
0.0014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe | m2
0281-03 o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - reczne
uktadanie betonu
przedmiar = 17.220 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.5923| 0.0000 0.00
0.4409 r-g/m?2
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.7564| 0.0000 0.00

0.102 m3/m2
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Element matej architektury_Podswietlany napis

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0103| 0.0000 0.00
0.0006 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0517| 0.0000 0.00
0.003 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.0086| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
przedmiar =0.370 t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
0202-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar =10.613 m3
~R-
1* robocizna r-g 21.0965| 0.0000 0.00
1.9878 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.7722|  0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0212|  0.0000 0.00
0.002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0318/ 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0318/ 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5471| 0.0000 0.00
0.24 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.2123| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8490| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar =51.025 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.9290| 0.0000 0.00
0.0966 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17.8588| 0.0000 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0255| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar =51.025 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.1841| 0.0000 0.00
0.082 r-g/m2
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Element matej architektury_Podswietlany napis

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 15.3075| 0.0000 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0204| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 28.300 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7971| 0.0000 0.00
0.0635 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 8.4900, 0.0000 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.0142| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0113| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 28.300 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.6612| 0.0000 0.00
0.0587 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 7.0750| 0.0000 0.00
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000f 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0.0113]  0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0113| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0312-0101 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
przedmiar = 9.322 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.2034| 0.0000 0.00
0.88 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12 Montaz blach podstawy 12x37,5x2,5 cm szt
analiza indy- |przedmiar = 16.000 szt
widualna
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13 Osadzenie kotew HB-VMZ+HB-VMZ-A A4 125 | szt
analiza indy- |M12 lub réwnowazny
widualna przedmiar = 96.000 szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Ziemianski




Element matej architektury_Podswietlany napis

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 30.300 m
~R-
1* robocizna r-g 8.3961| 0.0000 0.00
0.2771 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 30.9060| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1667| 0.0000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0485| 0.0000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.0424| 0.0000 0.00
0.0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15 Nawierzchnia grysowa - gérna warstwa roz- m2
analiza indy- |S$cielana recznie - grubo$¢ 10 cm
widualna przedmiar = 14.150 m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16 Dostawa i montaz liter 3D z diodami RGB lib kpl.
cena zaktado- [réownowazny wg. PT Architektura
wa przedmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skré Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
t tow
narzuty wspodlne dla wszystkich dziatlow
1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% |wszystkie wszystkie
2|Zysk Z wszystkie 0% |wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu
1[VAT [V [wszystkie \ 0%|wszystkie
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 81.2618 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Ziemianski




Element matej architektury_Podswietlany napis

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12.5286 12.5286 0.00 0.00
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0485 0.0485 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.0318 0.0318 0.00 0.00
4.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.0422 0.0422 0.00 0.00
5.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0212 0.0212 0.00 0.00
6./emulsja asfaltowa izolacyjna kg 48.7313 48.7313 0.00 0.00
7.|geowtdkniny m2 100.5822 100.5822 0.00 0.00
8.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.5988 2.5988 0.00 0.00
9.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 30.9060 30.9060 0.00 0.00
10.|piasek m3 1.4814 1.4814 0.00 0.00
11.|szpilki z pretéw stalowych szt. 7.8888 7.8888 0.00 0.00
12.|woda m3 0.1064 0.1064 0.00 0.00
13.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Element matej architektury_Podswietlany napis ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 3.2961 0.00 0.00
2.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8490 0.00 0.00
3.|przeno$ne maszyny do zszywania m-g 3.9444 0.00 0.00
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.5121 0.00 0.00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0.1972 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.2894 0.00 0.00
7.|ubijak spalinowy m-g 8.1846 0.00 0.00
8.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0497 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 0.0255 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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