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. 1415
%50 . 1315
T
W~
ﬁ J/
I A e -1 =t
L 1 )
17.5) | 1380=69x20cm | 7.5
T T
10 #12 ZO e 10 12
L= 4035 - = 306. L= 4035
co max 15cm J co 20cm co max 15cm

346.0

g[ @ 20 #12 L= 403.5
zbrojenie dolne

1415

50440 30
100

le le
;[‘[ 50 T 1315 T 50 }b
U0~
10 #12
L= 1200.0
L= 1200.0 co max 15cm
co max 15
4 _ ; :
i e ) g gy - g
| I/
A ' il
I e e e o T < iR R e Ak
C 1 y
17.5] |, 1380=69x20cm | 7.5
(K (K
5 o #12 <:)Z0 @3060 10 $12
L= 403.5 7 = . L= 403.5
co max 15cm J co 20cm co max 15cm

T

74

co max '15c =

PLYTA FUNDAMENTOWA PF.1
zbrojenie fundamentu
skala 1:75

1. Pamigta¢ o osadzeniu w trakcie betonowania, kotew
do montazu reklamy.

2. Prety 1 i 2 w zbrojeniu gdrnym, dolnym, oraz bocznym
nalezy tqczyé mijankowo. Raz po jednej stronie plyty,
raz po drugiej.
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3. Zestawienie stali zbrojeniowej nie jest listq zamdwieniowgq;
4. Wszystkie elementy nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy;
5. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztukq
Budowlang;
ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ
NR | o |DLUGOSC IL0SC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA| [mm] | [m] RB 500
PRETOW | x POZ.|RAZEM 98 | o12
Poz. Fundament — plyta zelbetowa — 1 szt.
1 12 | 12,000 [ 20 1 20 240,00
Fundament [ 2 12 4,035 | 20 1 20 80,70
3 8 3,060 70 1 70 | 214,20
DLUGOSC RAZEM [m] 214,20 | 320,70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 84,61 | 284,78
MASA CALKOWITA [kg] 369,39
1) Opis ksztattu pregta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista

KOTWY

Pofqczenie konstrukcji kazdej litery wykona¢ za
pomocq 6 Srub firmy Halfen — System iniekcyjny
HB—VMZ + HB-VMZ-A A4 125 M12. Jest to system,
ktéry umozliwia montaz kotew, po zabetonowaniu
fawy za pomocq kotwy chemicznej wklejane do
betonu.

BETON C25/30 W8 (B30 W8)
ZBROJENIE: STAL ZEBROWANA (#) RB500

KOTWY: System iniekcyjny HB-VMZ + HB-WMZ-A A4 125 M12
OTULINA Cpon=6,5cm
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