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WYMIANA GRUNTU — ZALECENIA:

Wykona€ wymiane rodzimego gruntu stabonosnego tj. torfy i namuty (warstwa geologiczna | i
I) na gtebokosé 55cm.

Po wykonaniu wykopu, dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geotechnik, ktéry potwierdzi,
grunt nosny, tj. piaski drobne I0=0,44, zgodnie z opiniq geotechniczng.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w dalszym ciqgu namuféw, nalezy pogtebic
odpowiednio wykop.

Wymiane gruntu zabezpieczyé przed mieszaniem si¢ warstw, za pomocq warstwy geowfdkniny.

Wykonaé poduszke piaszczysto—zwirowq o wartosci wskaznika zaggszczenia Is > 0,96.
Uktada¢ warstwami o grubosci 20 i nastgpnie zagegszczat.

Zageszczanie podsypki ponizej zwierciadfa wod gruntowych jest nieefektywne, dlatego tez
zaleca sig wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych. Celem uniknigcia pojawienia sig
wody w wykopie.

Nie zaleca sig¢ pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia
gruntu poprzez wymywanie ziaren piasku). Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi po
przez wykonanie igtofiltréw lub powigkszenie wykopdw i wykonanie wyprofilowanych spadkdw
dla umozliwienia odwodnienia.

W przypadku waqtpliwosci w kwestii wykonanego zageszczenia materiafu pod
projektowanym fundamentem, zaleca si¢ wezwanie na teren budowy uprawnionego
geologa/geotechnika ktéry to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz andlize jakosci
uzytego do zageszczenia materiafu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonaé przed
przystqpieniem do uzbrajania i wylewania’ fundamentu pod obiekt.
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UWAGI:

CNN—‘

. Dno wykopu powinien odebra€ uprawniony geotechnik;
. Zaprojektowano wykonanie poduszki piaszczysto—zwirowq
. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢

przed wodami opadowymi przez wykonanie
wyprofilowanych spadkéw dla umozliwienia odwodnienia;
4. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzié
starannie, aby nie naruszyé¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyfoby ich nosnos¢;
5. Koficowe prace ziemne pod fundamentami, nalezy
wykonywaé recznie;
6. Fundamenty konstruowa¢ i wylewaé po wykonaniu
podkfadu z chudego betonu gr.10cm;
7. Zbrojenie podtuzne fqczy¢ na zakfad min. 40d;
8. Izolacja pozioma i pionowa ptyty fundamentowej —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS (lub réwnowazny);
9. Nieodtaczna czgsciq opracowania jest opis techniczny
oraz projekty branzowe;
10.Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzu jgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztukq
Budowlang.

KOTWY
Pofqczenie konstrukcji kazdej litery wykona¢ za
pomocq 6 srub firmy Halfen — System iniekcyjny
HB-WZ + HB-VWMZ-A A4 125 M12. Jest to system,
ktéry umozliwia montaz kotew, po zabetonowaniu
fawy za pomocq kotwy chemicznej wklejane do
betonu.

10,00 - projektowany poziom

AvA terenu

—0,85 — projektowany poziom gtebokosci
A A posadowienia fundamentdw

—0,95 — projektowany poziom gfgbokosci
A A podstawy chudego betonu

—1,50 — projektowany poziom wymiany

A A gruntu sfabono$nego

BETON C25/30 W8 (B30 W8)
ZBROJENIE: STAL ZEBROWANA (#) RB500

KOTWY: System iniekcyjny HB-VMZ + HB-WMZ-A A4 125 W12
OTULINA Cpon=6,5cm
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