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UWAGI:
1 Efektywna pojemnosc zbiornika 58 m? przy izolacji wewnetrznej z XPS o
gr. 100 mm oraz 400mm strefy wolnej,
2 Zbiornik wyscielony membranga butylowa gr. 1,0 mm,
3 Zelbetowa ptyta denna o grubosci 40 cm zelbetowa. Przejécia
rurociggéw przez ptyte fundamentowa nalezy zabetonowad, az do
krawedzi ptyty w rzucie poziomym,
4 Obudowa zbiornika, przed galwanizowaniem S350GD+Z7275.
5 Wymagana tolerancja poziomosci ptyty fundamentowej +/- 0,5cm.
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Piotr Tokarczyk Nr upr.: DOS/0091/PBS/22 Podpis:
Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/2G Podpis: Data:
Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. J6zef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Projektant branza elektryczna: mgr inz. Waldemar Zurawski Nr upr.: 546/01/DUW Podpis: Data:
Inwestor: Data:
QNIANEL?., BIU RO pROJ EKTOWE Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o0.0.
& % Lubkow 63 18.01.2024
59-720 Lubkéw N .
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e-mail: ekorodryk@op.pl

58-500 Jelenia Gora

gmina: Warta Bolestawiecka
jedn. ewid. 020106_2

tel. 75 64 74 032 | ;0007 Warta Bolestawiecka

dz. nr 836/22, 811, 915/6
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Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna . . . .. ..

Konstrukcyina "Budowa zbiornika wody na terenie stacji uzdatniania wody 1:50
Elektryczna w m. Tomaszow Bolestawiecki" :
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Zbiornik wody

Rzut z géry zbiornika
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