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1 Przedmiot i podstawa opracowania

Podstawag opracowania jest Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowym EKO-KARAT S.C., ul. Wolnosci 8, 58-500 Jelenia Gora
z siedzibg przy ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Gora.

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
budowy zbiornika wody przy stacji uzdatniania wody w m. Tomaszowie Bolestawieckim

2 Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:

1. Budowy dwoéch zbiornikéw o pojemnosci uzytkowej 58,0 m3 o srednicy zewngtrzne;j
Dw=3820 mm oraz wysokos$ci H=6,06 m,

2. Budowg¢ komory zasuw DN2000 mm,

3. Budowy sieci wodociggowej migdzy obiektowej z rur PE SDR17 DN160 mm
o tacznej dtugosci L=14,0 m,

4. Budowy sieci kanalizacji z rur PVC SN8 DN200 mm o diugosci L=32,5 m,

5. Budowy rurociggéw spustowych z rur PE SDR17 DN110 o dtugosci L=6,0 m,

6. Budowy rurociggéw przelewowych awaryjnych z projektowanych zbiornikéw z rur PE
SDR17 DN110 o dtugosci L=6,0 m,

7. Budowy kabli zasilajaco-sterujacych pracg zbiornikéw YKSY 19x1,5 zZo
0,6/1kV/bebnowy.

3 Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
W pierwszej kolejnosci bedg realizowane obiekty najglgbsze. W nastgpnej kolejnosci
mozna realizowac¢ obiekty nowoprojektowane wraz z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng.

4 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji jest ptaski z niewielkim réznicami terenu . Wzdluz pétnocnej granicy
dziatki znajduje si¢ teren zielony. Wzdluz potudniowej granicy dziatki znajduje si¢ droga
gminna, z ktorej nastepuje zjazd na dziatke nr 836/22, 811, 915/6 obr.0005. Najblizsze budynki
mieszkalne zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 70 m od granicy dziatki. Wewnetrzng
komunikacj¢ stanowig — drogi i place wewng¢trzne utwardzone, uzupetnienie stanowi istniejgca
zielen niska.

Aktualnie na terenie inwestycji znajduja sie:

1. Budynek SUW.
2. Infrastruktura podziemna.

5 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Budowa zbiornika wody wraz z infrastrukturg.
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6 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgpienia:

W trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Konieczno$¢
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

8 Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereso6w 0s6b trzecich oraz przepisy zwigzane z

wykonywanymi robotami (wymagania szczeg6étowe reguluja zapisy specyfikacji technicznych)
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

) ;.,e*“'_"‘% BIURO PROJEKTOWE . e
| HO-HARAT ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 3

LN



