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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. ,,Budowa zbiornika wody przy stacji
uzdatniania wody w m. Tomaszéw Bolestawiecki” Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Budowe dwdch zbiornikéw o pojemnosci uzytkowej 58,0 m3,

2. Budowg¢ komory zasuw DN2000 mm

3. Budowe sieci wodociggowej miedzy obiektowej z rur PE SDRI17 DNI160 mm
o tacznej dtugosci L=14,0 m,

4. Budowg sieci kanalizacji z rur PVC SN8 DN200 mm o dtugosci L=32,5 m

5. Budowe rurociggéw spustowych z rur PE SDR17 DN110 o dlugosci L=6,0 m

6. Budowe rurociggéw przelewowych awaryjnych z projektowanych zbiornikéw z rur PE
SDR17 DN110 o dtugosci L=6,0 m

7. Budowg¢ dwodch kabli zasilajaco-sterujagcych praca zbiornikéw YKSY 19x1,5 7Zo
0,6/1kV/bebnowy.

1.2 Inwestor
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o0.
Lubkow 63
59-720 Lubkoéw

1.3 Zakres i lokalizacja opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla dziatki ewidencyjnej:

» jedn. ewid. 020106_2 Warta Bolestawiecka
obr.0007 Tomaszow Bolestawiecki, dz. nr 836/22, 811, 915/6

Dzialki sg potozona w gm. Warta Bolestawiecka, pow. bolestawicki, woj. dolnoslaskie.

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji, na ktérym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi teren
istniejgcej stacji uzdatniania wody wraz z istniejagcym uzbrojeniem.

1.5 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementéw:

Budowg¢ dwéch zbiornikéw o pojemnosci uzytkowej 58,0 m3,

. Budowe¢ komory zasuw DN2000 mm

3. Budowe sieci wodociggowej miedzy obiektowej z rur PE SDR17 DNI160 mm
o tacznej dtugosci L=14,0 m,

4. Budowg sieci kanalizacji z rur PVC SN8 DN200 mm o dtugosci L=32,5 m

5. Budowe rurociggéw spustowych z rur PE SDR17 DN110 o dlugosci L=6,0 m

6. Budowe rurociggéw przelewowych awaryjnych z projektowanych zbiornikéw z rur PE
SDR17 DN110 o dtugosci L=6,0 m

7. Budowg¢ dwodch kabli zasilajaco-sterujagcych praca zbiornikéw YKSY 19x1,5 7Zo

0,6/1kV/bebnowy.

D=

1.6 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddzialywania zamykat si¢ bedzie na dziatkach nr 836/22, 811, 915/6 obr.0007
Tomaszéw Bolestawiecki , gm. Warta Bolestawiecka.
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Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nastepujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225
z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 682 z p6zn. zmianami);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022, poz. 503 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 z p6zn.
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839).

1.7 Zestawienie powierzchni

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe dwdéch zbiornikow retencyjnych wody
stanowigcych wyposazenie technologiczne istniejgcej stacji uzdatniania wody. W ramach planowanej
inwestycji nieznacznie zmieni si¢ udzial powierzchni biologicznie czynnej jedynie na dzialce nr
915/6. Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni w stanie istniejacym oraz projektowanym.

YV V VYYVY

1. Stan istniejacy

¢ Powierzchnia catkowita dziatki 7831,95 m2
* Powierzchnia biologiczni czynna 7831,95 m2
* Powierzchnia zabudowy 0,0 m2

» Udziat powierzchni biologicznie czynnej 100 %

*  Wskaznik zabudowy 0,0

2. Stan projektowany

¢ Powierzchnia catkowita dziatki 7831,95 m2
* Powierzchnia biologiczni czynna 7798,73 m2
* Powierzchnia zabudowy 33,22 m2

» Udzial powierzchni biologicznie czynnej 99,5 %

*  Wskaznik zabudowy 0,02

1.8 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem

1.8.1 Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren dziatki nr 915/6 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego na podstawie uchwaty nr XXXI.318.21 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolestawiecka w
granicach ewidencyjnych obrebéw: Tomaszow Bolestawiecki, Szczytnica, Wilczy Las — Czes¢ 11 z
dnia 14 grudnia 2021 r.. Zgodnie z planem teren przeznaczony na inwestycje oznaczony jest
symbolem TB-W1 tj. teren infrastruktury technicznej: wodociagi. W zakresie przeznaczenia terenu
dopuszcza si¢ nastepujace ustalenie: obiekty budowlane i urzadzenia obstugi sieci wodociggowe;.

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz parametrow 1 wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowigzujg nastgpujace ustalenia:

1) ustala si¢ maksymalng wielko$¢ powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej na 60%;

2) ustala si¢ minimalng intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej na 0,01;
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3) ustala si¢ maksymalng intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej na 0,6;

4) ustala si¢, ze udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej nie moze by¢ mniejszy niz 30%;

5) ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ budynkéw na 10 metréw;

6) dopuszcza si¢ realizacje dachéw ptaskich lub dachéw: dwuspadowych, mansardowych lub
wielospadowych (z wylaczeniem dachoéw kopertowych), symetrycznych, o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych od 15° do 60°, krytych dachéwka ceramiczng, cementowg, materiatem
dachéwkopodobnym lub tupkiem.

W zakresie zasad ochrony $§rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztaltowania
krajobrazu obowigzuje nast¢pujace ustalenie: zakazuje si¢ przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco lub zawsze znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko okreslonych w przepisach odrgbnych, z
wyjatkiem inwestycji celu publicznego.

W zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

1) ustala si¢, ze minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢
mniejsza niz 20 m2;

2) dopuszcza si¢ wydzielanie mniejszych dzialek budowlanych niz ustalone w pkt 1 pod
komunikacje wewnetrzna, powigkszenie sasiedniej nieruchomosci lub regulacje granic miedzy
sasiednimi nieruchomos$ciami
1.8.2 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
Ze Zm.).

1.8.3 Ochrona terenéw gorniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

1.8.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz.U. Z 2010
Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Cale
zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe
i nie bedzie szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb
ochrony srodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie
wykracza poza granice dzialek ewidencyjnych na ktére inwestor uzyskal zgody wtascicieli lub
zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia do granic dzialki inwestora.

1.9 Warunki i dane ochrony p.poz

Nie dotyczy poniewaz rozbudowywany obiekt tj. istniejgca stacja uzdatniania wody wraz z
projektowanym zbiornikiem retencyjnym wody nie wymagaja specjalnej ochrony p.poz.
Zabezpieczenie przeciwpozarowych przedmiotowego terenu stanowi¢ bedzie istniejagcy hydrant
DNB80 zlokalizowany w poblizu stacji uzdatniania wody.

1.10 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozono$ci warunkéw
gruntowo-wodnych jako prostych (wedlug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne).
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Rodzaj i glgbokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala ustali¢ I kategorie
geotechniczng.

1.11 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:

XXX kategorii —zbiornik retencyjny wody

2 PROJEKT TECHNICZNY - ZBIORNIK RETENCYJNE

2.1 Ogolny opis i program funkcjonalny zbiornika

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonanie dwoch zbiornikéw retencyjnych
wody pitnej o pojemnosci uzytkowej V=58,0 m3. Zbiorniki bedg pelnily funkcje zbiornikéw
retencyjnych wody pitnej i wspétpracowac beda z istniejaca stacjg uzdatniania wody.

2.2 Parametry charakterystyczne zbiornika
Parametry charakterystyczne zbiornikéw retencyjnych wody pitnej:

> $rednica ?3820 mm,

» posadowienie zbiornika ptyta fundamentowa zelbetowa

» wysoko$¢ H=6,06 m,

» typ izolacji zewnetrzna

» rodzaj $cian $ciany prefabrykowane z skrecanych paneli stalowych,
» materiat Scian stal ocynkowana lub kwasoodporna,

» pojemnos$¢ uzytkowa V =58,0 m3,

» konstrukcja dachu samono$na konstrukcja stalowa

2.3 Wyposazenie technologiczne zbiornika
W celu poprawnego dziatania projektowanych zbiornikéw i wspdlpracy z istniejaca stacja
uzdatniania wody zbiorniki nalezy wyposazy¢ w nast¢pujace elementy:

rur¢ zasilajacg DN150 mm,

zawOr odcinajacy z ptywakiem DN150,

rur¢ spustowg DN100

przelew awaryjny DN100,

kominek wentylacyjny z gestg siatkg zabezpieczajacg przeciwko owadom,
wlaz rewizyjny,

drabinke wtazowa z koszem zabezpieczajacym.

VVVVVYY

2.4 Konstrukcja zbiornika wody pitnej

2.4.1 Konstrukcja zbiornika
Konstrukcja zbiornika wykonana jest z galwanizowanych, ptaskich paneli stalowych,

wykonczona pierscieniami wzmacniajagcymi w czesci dolnej, oraz gérnej zbiornika. Poszczegdlne
panele stalowe, skrecane na budowie za pomocg galwanizowanych srub, podktadek, oraz nakretek.

Konstrukcja zbiornika mocowana na placu budowy do ptyty fundamentowej za pomocg $rub
kotwiacych, oraz klamer.

Zbiornik jest budowany od dachu w doét i jest podnoszony za pomocg zestawu specjalnych
podnos$nikoéw hydraulicznych.
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Zbiornik wyposazony w membrang¢ butylowa, 1.0mm grubosci, wykonana pod wymiar
zbiornika, dodatkowo wzmocnionag, ktéra gwarantuje dtugotrwala ochrong¢ przeciwkorozyjna.
Ocieplenie wewngetrzne z XPS gr. 100mm.

Zbiornik zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen wiatrem i
$niegiem oraz z uwzglednieniem warunku pustego zbiornika.

2.4.2 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu wykonana z ocynkowanych profili stalowych z przytwierdzonymi do
nich panelami typu "sandwicz" z rdzeniem styropianowym o grubosci 10cm wraz z dodatkowa
warstwg membrany butylowej grubosci 1mm mocowanej mechanicznie od dolnej strony ptyty
warstwowej.

2.4.3 Instalacje

Orurowanie wewnetrzne wykonane z rur nierdzewnych. Kréc¢ce oraz inne elementy stalowe
wystepujace wewnatrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;.

W projektowanych obiektach planuje si¢ wykonanie jedynie rury zasilajgcej oraz doptywowe;j
DN150, rury przelewowej DN100 oraz rury spustowej DN100. Na rurociggu zasilajagcym nalezy
zamontowac zawor odcinajacy katowy ptywakowy.

2.5 Plyta fundamentowa
Fundament pod zbiornik wykonany z betonu samozageszczalnego C30/37 ze zbrojeniem

rozproszonym w postaci wiokien z pretow #12 mm ze stali A-III RB500W.

Fundament zaprojektowany wedlug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen generowanych
przez zbiornik.

Wymiary fundamentu:
e Srednica zewngtrzna: 4,5 m,
e Grubos¢ ptyty fundamentowej: 40 cm,
*  Grubos$¢ chudego betonu: 10 cm.
*  Grubos$¢ warstwy podsypki zwirowo-piaskowej — 50 cm o stopniu zageszczenia [d>0,95

Rzedne posadowienia zbiornikow:

Poziom posadzki zbiornika: 185,15 m n.p.m.
Poziom terenu wokoét zbiornika: 185,00 m n.p.m.

2.6 Wymiana gruntu

Ze wzgledu na obecno$¢ nasypéw pylasto-gliniasto-humusowych w miejscu projektowanego
zbiornika wody, nalezy wykona¢ wymiang gruntu do giebokosci 0,5 m ponizej projektowanej ptyty
z chudego betonu na warstwe piaskowo-zwirowa o stopniu zageszczenia 1d=0,95.
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3 PROJEKT TECHNICZNY - SIECI
MIEDZYOBIEKTOWE

3.1 Parametry projektowanej sieci
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowe¢ 1  wykonanie
miedzyobiektowych sieci wodociggowych o nast¢pujacych parametrach:

1. Zasilanie 1 pobor wody ze zbiornika:

» materiat rurociggéw PE100 SDR17

» $rednica rurociggéw DN160 mm

» potaczenia rurociggéw doczotowe lub elektrooporowe
» taczna dlugo$¢ rurociggéw 14,0 m

2. Przelew 1 spust ze zbiornika:

» materiat rurociggéw PE100 SDR17

» $rednica rurociggéw DN110 mm

» potaczenia rurociggéw doczotowe lub elektrooporowe
» taczna dlugo$¢ rurociggéw 6,0 m

3. Budowa rurociggu kanalizacyjnego:

» materiat rurociggéw PVC SN8

» $rednica rurociggéw DN200 mm

» potaczenia rurociggéw kielichowe na uszczelki
» taczna dlugo$¢ rurociggéw 32,5m

3.2 Wytyczne wykonawczo-montazowe rur PE
3.2.1 Material projektowanych sieci — rurociagi PE

Projektowang sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o $rednicy @160 mm
oraz @110 mm dowolnego wybranego przez Inwestora producenta o wytrzymatosci PN16.
Projektowane rurociaggi wodociggowe nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy
elektrooporowe.

3.2.2 Montaz rurociagéw PE
Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania doczolowego lub przy pomocy muf elektrooporowych.
Rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nastepnie zabezpieczy¢
20 cm w-wg zageszczonego piasku wokét rury 1 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury.
Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodéw nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu elastycznos$ci rur polietylenowych za pomoca tukéw gietych. Elastyczno$¢ ta wzrasta
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca si¢ uktadanie odcinkéw rurociagu o duzej
liczbie tukéw 1 matych promieniach przy wyzszej temperaturze zewngtrzne;.
Minimalne promienie tukéw wynosza:
» 20D - dla t=20°C,
» 35D -dlat=10°C.
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Potaczenia rurociggdéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac za pomocg specjalnych
kotnierzy zabezpieczajacych przed przesuni¢ciem lub zastosowac zasuwy do rur PE z kr6¢cami PE
do zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do zgrzewania nr. kat. 4050E2).

Biorgc pod uwage réznice w ci¢zarze rur PE oraz ksztaltek i armatury zeliwnych
z powodu réznicy parcia na podioze nalezy stosowaé podbetonowywanie weztéw w postaci tzw.
blokéw podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowac i oznaczyc¢.

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki

oporowe.
Do budowy wodociggu zastosowa¢ rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH. Roboty
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t”

3.3 Wytyczne wykonawczo-montazowe rury PVC
3.3.1 Montaz rur grawitacyjnych PVC

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu
i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanalu w projekcie. Przed utozeniem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu oraz dat¢ wykonania
rury. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomoca lin. Nie
wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtgbokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego
punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w
gére kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
glebokosci weisku bosego konca w kielich 1 technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga cigcia w
ptaszczyznie, prostopadiej do osi rury

3.4 Technologia rob6t ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ sprzgtem mechanicznym oraz r¢eznie. Zaktada si¢ wykonanie
wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach gdzie trasa rurociggu przebiega w
odlegtosci  mniejszej niz 1,40 m od $ciany budynkéw wykopy wykonywaé recznie z
zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu ok 1,0 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren rob6t odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapic¢
po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez uprawnionego geodete zgodnie
z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym,
odwodnionym. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace
ziemne nalezy wykonywac rgcznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomic
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekéw wodnych.
Przewdd nalezy uklada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub.
10cm po ubiciu. W miejscu zlaczy wykonywac dotki montazowe gtebokosci Scm. Utozony odcinek
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przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci do dotkéw
montazowych, ktére mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu rob6t montazowych zasypke ruri kanaléw wykonac¢ recznie do  wysokosci
30-50 cm ponad gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywac¢ co 20 cm z systematycznym
zageszcezaniem, az do poziomu terenu.

Na czas robot nalezy przewidzie¢ rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie
mieszkancéw w wodg.

Poza strefag niebezpieczng zasypywanie przewodow mozna prowadzi¢  mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaty z wykopu bez kamienii glazéw.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez
przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

3.5 Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywa¢ giéwnie mechanicznie. W  poblizu  skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o §cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+% D,
gdzie:
H, — projektowane zaglebienie wodociagu;
D, — zewng¢trzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a
zewnetrzng Scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni 1 innych czesci
statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢
swiatlami ostrzegawczymi.

3.6 Proba szczelnoSci
3.6.1 Proba szczelnos$ci rur PE

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur.

Probie cisnieniowej nalezy poddawaé oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dlugosci do 300 m dla przewodéw magistralnych i cale przewody rozdzielcze.

Przygotowany do préby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wa piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu
si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewodéw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napetnianie  odcinka  rurociggu  nalezy prowadzi¢ od najnizszego  punktu
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z wydajnoécia nie wieksza niz q=2,0 dm?®/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w  najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napelnieniu  przewodu
1 zdemontowaniu zb¢dnego uzbrojenia nalezy rurociagg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe nalezy
prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na cisnienie réwne 1,5-krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos$¢ przyjetego prébnego cisnienia powinien
pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wtasciwej powinien wynosic¢
min. 30 min. Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekdw na wodociggu i
ci$nienie nie obnizylo si¢ ponizej cisnienia probnego. Po zakonczeniu préby cis$nienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystagpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska
ta$ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka metalowg badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.
3.6.2 Proéba szczelnosci rur PVC

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanal przygotowany do préby
szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami
nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe¢ szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac
kanat od dotu ze studzienki polozonej najnizej na badanym odcinku. Wode¢ nalezy doprowadzac
powoli z otwartego zbiornika. Rurociagg z PVC poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany
przewdéd powinien pozosta¢ napelniony woda przez 1 godzine. Na zlaczach kielichowych nie
powinny ukazywac si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilo§¢ dopetnianej wody w
czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnos$ci
ztacze nalezy wymieni¢ a prébg powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢
nizsza niz +10 oC.

3.7 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda czystg i
dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i
pozytywnych wynikach proby szczelnos$ci nalezy dokonac jego ptukania czysta woda z szybkosScig
przeptywu nie mniejsza niz 1 m/s. Plukanie powinno trwa¢ tak dlugo, az usunigte zostang
zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy poddac
dezynfekcji. Rurociag napetni¢ woda zawierajaca 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyplywajacej
wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb 1 preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i1 urzadzeniach sluzacych do wuzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadac¢
atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.8 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normie BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen 1 materiatéw. Urzadzenia ciSnieniowe
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muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o
szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu rob6t, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrocona
do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. -
odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystapieniem do robot
na danym odcinku.

Wyb6ér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy glebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty
pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢
deskowanie azurowe.

3.9 Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopdéw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a
nastepnie projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami 1
opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng w celu pdzniejszego
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie rob6t wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz
odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz 1 1 II ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw
materiatéw 1 urzagdzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen;

4 PROJEKT TECHNICZNY - KABEL STEROWNICZY

Kable zasilajace, sterownicze 1 pomiarowe uktadane beda w ziemi na glebokosci 0,7m od
poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowa koloru
niebieskiego. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe moga si¢ ze soba styka¢ i nalezy je ukladac w
wykopie w odlegtosci min. 100mm od kabli sitowych. W miejscach skrzyzowania z instalacjami
sanitarnymi i innymi urzgadzeniami podziemnymi nalezy stosowac¢ ostony rurowe Arot typu A 75mm.
Przy przechodzeniu pod drogami nalezy stosowac przepusty kablowe typu Arot DVK 75mm. Przy
wejsciach do obiektéw, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunkéw i roku utozenia. Wzdtuz
trasy kabli przewiduje si¢ uktada¢ bednarke stalowa ocynkowana FeZn30x4mm. Do bednarki tej
taczone beda wszystkie rury metalowe, stupy o$wietleniowe, szyny ochronne PE w rozdzielnicach
oraz wigksze masy metalowe podziemne.
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UWAGA !!!

Projektanci nie odpowiadaja za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za
szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robét budowlano-montazowych do
tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystagpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.
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Spis rysunkow
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2.0 Profile kanalizacji 1:100/500 15
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4.0 Widok boczny zbiornika 1:50 17
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6.0 Zbrojenie ptyty fundamentowej 1:50 19
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Inwestor: ZGK w Lubkowie Sp. z 0.0., Lubkéw 63, 59-720 Lubkéw
Projekt techniczny pn. "Budowa zbiornika wody na terenie stacji uzdatniania wody w m. Tomaszéw Bolestawiecki”

6 ZALACZNIKI

Spis zalacznikow

Nr. zalacznika Nazwa Nr strony

Zat.1 Uprawnienia i izby 23
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