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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany ze zmianami
pn. ,,Budowa zbiornika wody przy stacji uzdatniania wody w m. Tomaszéw Bolestawiecki”. Zakres
opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy zbiornika wody wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Inwestor

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBKOWIE SP.Z 0.0.
LUBKOW 63
59.720 LUBKOW

1.3 Lokalizacja

Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana begdzie na terenie nastgpujacej dziatki
ewidencyjnej:

» jedn. ewid. 020106_2 Warta Bolestawiecka
obr.0007 Tomaszow Bolestawiecki, dz. nr 836/22, 811, 915/6

1.4 Wykorzystane normy do projektowania

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-1 Oddzialywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,

Cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $§niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne — oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

1.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku: Zbiorniki wody

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

1.6 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe¢ dwoch zbiornikow wody pitnej o

pojemnosci uzytkowej V= 58,0 m3 wraz z niezb¢dng infrastrukturg. Planowane przedsi¢ewzigcie nie
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zmieni obecnej funkcji jaka jest obstuga techniczna uje¢cia wody oraz stacji uzdatniania wody.
Projektowany zbiornik wody nie jest przystosowany do przebywania w nim oséb, a jedynie
wykorzystywany bedzie jako zbiornik retencyjny wody pitne;j.

1.7 Opis formy architektonicznej

Projektowany zbiornik wody beda mialy prosta forme architektoniczng o ksztalcie walca
zakonczonego dachem stozkowym. Projektowane zbiorniki posadowione zostang na ptycie
fundamentowe;j.

1.8 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — zbiornik wody

1.8.1 Parametry charakterystyczne

Charakterystyczne gabaryty zbiornika wody:

» $rednica nominalna 3820 mm
» $rednica fundamentu 4500 mm
» wysoko$¢ nominalna 6000 mm
> pojemno$¢ uzytkowa V =58,0m?
» ilos¢ zbiornikéw 2 kpl.
1.8.2 Konstrukcja zbiornika

Konstrukcja zbiornika wykonana jest z galwanizowanych, ptaskich paneli stalowych,
wykonczona pierscieniami wzmacniajagcymi w czesci dolnej, oraz gérnej zbiornika. Poszczegdlne
panele stalowe, skrgcane na budowie za pomocg galwanizowanych $rub, podktadek, oraz
nakretek.

Konstrukcja zbiornika mocowana na placu budowy do ptyty fundamentowej za pomoca
srub kotwigcych, oraz klamer.

Zbiornik jest budowany od dachu w doét i jest podnoszony za pomocg zestawu specjalnych
podnos$nikéw hydraulicznych.

Zbiornik wyposazony w membrang¢ butylowa, 1.0mm grubosci, wykonang pod wymiar
zbiornika, dodatkowo wzmocnionag, ktéra gwarantuje dtugotrwatg ochrong¢ przeciwkorozyjna.
Ocieplenie wewngetrzne z XPS gr. 100mm.

Zbiornik zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen wiatrem i
$niegiem oraz z uwzglednieniem warunku pustego zbiornika.

1.8.3 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu wykonana z ocynkowanych profili stalowych z przytwierdzonymi do
nich panelami typu "sandwicz" z rdzeniem styropianowym o grubosci 10cm wraz z dodatkowa

warstwg membrany butylowej grubosci 1mm mocowanej mechanicznie od dolnej strony ptyty
warstwowe;j.

1.8.4 Drzwii okna

Nie dotyczy projektowanych obiektow.
1.8.5 Obrébki blacharskie

Nie dotyczy projektowanych obiektow.
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1.8.6 Roboty specjalne

Nie dotyczy projektowanych obiektow.

1.8.7 Wentylacja

Nie dotyczy projektowanych obiektow.
1.8.8 Instalacje

Orurowanie wewnetrzne wykonane z rur nierdzewnych. Krééce oraz inne elementy stalowe
wystepujace wewnatrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej.

W projektowanych obiektach planuje si¢ wykonanie jedynie rury zasilajacej oraz doptywowe;j
DN150, rury przelewowej DN100 oraz rury spustowej DN100. Na rurociggu zasilajagcym zbiornik
nalezy zamontowac¢ zawor ptywakowy katowy.

1.9 Sposob posadowienia zbiornikow

Fundament pod zbiornik wykonany z betonu samozageszczalnego C30/37 ze zbrojeniem

rozproszonym w postaci wtokien.

Fundament zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen generowanych
przez zbiornik.

Wymiary fundamentu:
e Srednica zewnetrzna: 4,5 m,
e Grubos¢ ptyty fundamentowej: 40 cm,
*  Grubos$¢ chudego betonu: 10 cm.
*  Grubos$¢ warstwy podsypki zwirowo-piaskowej — 50 cm o stopniu zageszczenia 1d>0,95

Rzedne posadowienia zbiornikow:

Poziom posadzki zbiornika: 185,15 m n.p.m.
Poziom terenu wokot zbiornika: 185,00 m n.p.m.

1.10 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanych zbiornikach nie planuje si¢ wykonania systemu ogrzewania ani c.w.u.

1.11 Uklad Sterowania

Pracg zbiornika sterowa¢ bedzie sonda hydrostatyczna umieszczone wewnatrz zbiornika.
Uktad sterowania bedzie zataczal oraz wylaczal uklad pompowy w zaleznosci od poziomu
napelnienia w zbiorniku.

1.12 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowany zbiornik retencyjny wody pitnej nie bedzie wywierat wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w
projekcie rozwigzania techniczne 1 materialowe eliminuja ujemny wpltyw projektowane]
infrastruktury na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwos¢ w trakcie realizacji rob6t wynika¢ bedzie z konieczno$ci zaj¢cia terenu niezbednego do
realizacji w/w zadania.
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Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego zbiornika begdzie zrédtem
chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn, oraz
zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddw.

Uciazliwosci te beda krotkotrwate i zakonczag si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w catosci
zlokalizowany bedzie na dz. nr 836/22, 811, 915/6 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki.

W celu eliminacji w/w ucigzliwos$ci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco
wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony

drzew.
Odbidr sciekow bytowych nie dotyczy
Odbiér wod opadowych na powierzchnie terenu
Dostawa ciepta nie dotyczy
Dostawa energii elektryczne;j z istniejgcej instalacji eklektycznej
Odbi6r odpaddéw statych nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy
Emisja hatasu nie dotyczy
Dostawa wody z istniejgcej sieci wodociggowej

1.13 Zasadnicze elementy wyposazenia zbiornikow

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody pitnej
wyposazone zostang w elementy i urzadzenia niezbedne do wspotpracy z istniejgca siecig
wodociggowa. W zbiorniku zostang zainstalowane nastepujace elementy i urzadzenia:

Sonda hydrostatyczna — 1 szt.

Zawor odcinajacy ptywakiem DN150 — 1 szt.
Rura zasilajgca DN150 — 1 szt.

Rura doprowadzajaca DN150 — 1 szt.

A o e

Rura spustowa DN100 — 1 szt.
6. Rura przelewu awaryjnego DN100 — 1 szt.

1.14 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektéw — zbiornikow wody bedzie odbywat si¢ z drogi gminne;j
stanowigcej dziatke nr 811 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki za pomocg istniejgcego zjazdu do
stacji uzdatniania wody.

1.15 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek SUW oraz projektowane zbiorniki retencyjne wody nie wymagaja
specjalnej ochrony przeciwpozarowej. Istniejacy budynek pompowni jest jednokondygnacyjny o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?*. W istniejacym budynku nie ma pomieszczen i stref
zagrozonych wybuchem.
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Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej istniejagcego budynku to E. Budynek
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 1 gasnice proszkowa ABC o zawartosci 4-6 kg
proszku.

1.16 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania przestrzennego
uktadu zieleni. Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.

1.17 Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zbiorniki wody wraz z infrastrukturg techniczng wody nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Zastosowane materiaty budowlane spetniaja wymagane normy i aprobaty
techniczne.

1.18 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Projektowane zbiorniki wody nie podlegaja koniecznos$ci dostgpu 0s6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa a art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0séb starszych.

1.19 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych w istniejacym
budynku, oraz projektowanych zbiornikach wody.

1.20 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci warunkéw
gruntowo-wodnych jako prostych (wedlug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne).
Rodzaj i1 glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektéw pozwala ustali¢ 1 kategorie
geotechniczng.

1.21 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:
XXX kategorii —zbiorniki retencyjne wody pitnej

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

A TRANAG
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunko6w
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.0 Widok z boku zbiornika 1:50 8
Rys.2.0 Rzut z géry zbiornika 1:50 9
Rys.3.0 Komora zasuw 1:50 10
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3 ZALACZNIKI

Spis Zalacznikow
Nr. rysunku Nazwa Nr strony
Zat.1 Os$wiadczenie projektantéw 8
Zat.2 Opinia geotechniczna 9
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