RACIBOROWICE G-zbiornik wody-2024 bis.ath 2/11

PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz. | Razem
1 KOMORA ZASUW
1.1 Posadowienie studni komory zasuw
1|KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o §r.nom. [m
d.1.|0601-09 do 150 mm, kat. poktadéw |1l
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gruncie kat. lIl z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi-miejsce wywozu uzgodni¢ z inwestorem
2,3'2,3'3,14/4'2,8 m3 11,627
RAZEM 11,627
3|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych m3
d.1.|0215-01 na odlegto$¢ do 10 m-plantowanie
1
' 2,3'2,3'3,14/4'2.8 m3 11,627
RAZEM 11,627
4|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1Il uprzednio odspojonych m3
d.1./0215-03 - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
1
2,3*2,3'3,14/4"2.8 m3 11,627
RAZEM 11,627
5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. -1V
1
{(5,3"5,3*3,14/4"2,8)-(2,3"2,3"3,14/4*2 4))/2 m3 25,888
RAZEM 25,888
6|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
1
2,3*2,3"3,14/4*0,15 m3 0,623
RAZEM 0,623
7|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 glebokosci 3m-glebokosé 2,0 m-z przejsciami dla rur
1|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-06 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1|analogia-
adaptacja
-2 [0.5 m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wyko- [m3
d.1./0214-05 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
1|2.11.4. 9911-| (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu H-IV - wspolczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
25,888 m3 25,888
RAZEM 25,888
1.2 Uzbrojenie komory zasuw
10|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o $r. 150 mm-  |szt.
d.1./1014-04 tréjnik kot. 150/150/150
2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11]KNNR 4 Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm mon- |kpl.
d.1./1106-04 towane w komorach
2|analogia-
adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-  |szt.
d.1./1014-04 tacznik RK 160
2|analogia-
adaptacja
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13[KNR AT-47 |Uszczelnienie przejéé instalacyjnych w murach i stropach taricuchem uszczel- |szt.
d.1./0107-07 niajgcym dla rur o $rednicy nominalnej 160 mm
2|analogia-
adaptacja
szt. 6.000
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RAZEM 6,000
2 ZBIORNIKI RETENCYJNE
21 Piyty fundamentowe (2 kpl.)
14{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.|0202-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi-miejsce wywozu uzgodni¢ z inwestorem
Krotnos¢ = 2
5,5%5,5°3,5*1,1 m3 116,462
RAZEM 116,462
15[KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |[m3
d.2.|0215-01 na odlegio$¢ do 10 m
1 Krotnosé = 2
116,462 m3 116,462
RAZEM 116,462
J6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |[m3
d.2.|0215-03 - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 2
116,462 m3 116,462
RAZEM 116,462
17|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -padioze nie wsadzalne m3
d.2.[1411-04 Krotnos¢ =2
1|analogia-
adaptacja
5,5%5,5'3,1 m3 93,775
RAZEM 93,775
18|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2.{0101-01 Krotno$é = 2
1
4,8'3,14*0,4 m2 6,029
RAZEM 6,029
19|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-05 mi
1|analogia- Krotno$¢ = 2
adaptacja
0.8 t 0,800
RAZEM 0,800
20{KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
d.2.[1409-01 damentowe, bloki oporowe
1 Krotnos¢ = 2
4,8%4,8'3,14/4*0.4 m3 7,235
RAZEM 7,235
2.2 Posadowienie zbiornikdw retencyjnych i osprzetowienie uzupetniajace(2 kpl)
21|KNR 13-11 |Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego z kpl. osprzetem szt.
d.2.|0316-04- Krotnosc = 2
2|ustuga
analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Kabl zasilajaco sterujacy(2 kpl)
22|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |l m3
d.2.|0701-02 Krotnosé = 2
3
15*0,4*0,7 m3 4,200
RAZEM 4,200
23|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.2.|0705-01 Krotnosé = 2
3|analogia-
adaptacja
15 m 15,000
RAZEM 15,000
24/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.{0713-02 mknigtych-kabel ziemny sterowniczy YKSY 19x1,5
3|analogia- Krotnosé = 2
adaptacja
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |1l m3
d.2.|0702-02 Krotnosé = 2
3
4.2 m3 4,200
RAZEM 4,200
3 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE(2 kpl)
3.1 Zasilanie wody do i pobér ze zbiornika-(PE9 0 mb 2x 9,0 m)
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26|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3.|0209-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll-zalozono 80% mechanicznie i 20%
1|analogia- recznie
adaptacja Krotnosc = 2
9*1*1.,4*0,8 m3 10,080
RAZEM 10,080
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
1 Krotnos¢ = 2
9*1"1,470,2 m3 2,520
RAZEM 2,520
28|KNNR 1 Peine umacnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|/0313-01 wymi (klatkamimi) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. |-IV
Krotnosé = 2
' 9*1,4*2 m2 25,200
RAZEM 25,200
29|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka rur m3
d.3.|1411-04 Krotnosé = 2
1|analogia-
adaptacja
9,0%0,4*1 m3 3,600
-9*0,16'0,16*3,14/4 m3 -0,181
RAZEM 3,419
30/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, 100 m
d.3.[1009-07 SDR11) o $r.zewnetrznej 160 mm
1 Krotnos¢ = 2
2'9 m 18,000
RAZEM 18,000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.|1010-07 metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 160 mm
1 Krotnosé = 2
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3.|1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm-kolana
1 Krotnosé = 2
22 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cinieniowe kolnierzowe o §ér. 150 mm- |szt.
d.3./1014-04 tgcznik RK 160
1|analogia- Krotnos¢ = 2
adaptacja
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|1612-01 Krotnosé = 2 200m
1
0.1 odc. 0,100
200m
RAZEM 0,100
35|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.{1611-01 Krotnos¢ = 2 200m
1
0,1 odc. 0,100
200m
RAZEM 0,100
36| KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych 200m -
d.3./1609-01 Krotnosé = 2 1 préb.
1|analogia-
adaptacja
0,1 200m - 0,100
1 préb.
RAZEM 0,100}
3.2 Kolektor kanalizacyjny-(PCV200 22,0 m)(2 kpl)
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11l
2 Krotnosé = 2
22*0,8"1,75 m3 30,800
poszerzenia |1,8*0,42*1,75*3 m3 7,560
na studnie
RAZEM 38,360
38|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|{m2
d.3./0313-01 wymi (klatkamimi) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i glebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V

Krotnosé = 2
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221,852 m2 81,400
RAZEM 81,400
39(KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka rur m3
d.3.|1411-04 Krotnosé = 2
2|analogia-
adaptacja
22*(0,1+0,2+0,3)*0,8 m3 10,560
-22*0,270,2*3,14/4 m3 -0,691
RAZEM 9,869
40{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 glebokosci 3m-Sr. gt. 1,7 m
2 Krotnosé = 2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3.[1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2 Krotnosé = 2
-3*0,5"3 [0.5 m] -4,500
stud.
RAZEM -4,500
42|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|1308-03 Krotnosé = 2
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
43|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.3.|/0214-05 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2|2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspdiczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
Krotnosé = 2
38,36-9,869-(1,2*1,2*3,14/4*1,7*3) m3 22,726
RAZEM 22,726
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 m3w |m3
d.3.|0202-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku na odleglosé do 1 km samochodami sa-
2 mowyladowczymi-wywdz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwesto-
ra
Krotno$é = 2
38,36-22,0 m3 16,360
RAZEM 16,360
45(KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.3.[0215-01 na odlegto$¢ do 10 m
2 Krotnosé = 2
16,36 m3 16,360
RAZEM 16,360
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspéiczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
Krotnos¢ = 2
38,36-9,869-(1,2*1,2*3,14/4*1,7*3) m3 22,726
RAZEM 22,726
47|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
d.3.|/0215-03 - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
2 Krotnosé = 2
16,36 m3 16,360
RAZEM 16,360
3.3 RUROCIAG PRZELEWOWY | SPUSTOWY ZE ZBIORNIKA-(PE110 mb 2x 2,0 m)(2 kpl)
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |[m3
d.3./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku
3 Krotnosé = 2
2*1*1,4 m3 2,800
RAZEM 2,800
49|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (klatkamimi) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebo-
3 kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
Krotnosé = 2
2*1,4*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
50|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich -podsypka i osypka rur m3
d.3.|1411-04 Krotnosé = 2
3|analogia-
adaptacja
4*0,4*1 m3 1,600
-4*0,11*0,11*3,14/4 m3 -0,038
RAZEM 1,562
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51(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
3 Krotnos¢ = 2
22 m 4,000
RAZEM 4,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3./1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm-kolana
3 Krotnosé = 2
2*1 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. 110 mm-  |[szt.
d.3.{1014-03 fgcznik RK 110
3{analogia- Krotnos¢ = 2
adaptacja
4 szt. 4,000
’ RAZEM 4,000
54/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3./1105-03 Krotnosé = 2
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.3./0214-05 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
312.11.4. 9911-|(gruboéc warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
Krotnosé = 2
2,8-1,56 m3 1,240
RAZEM 1,240
56{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3w [m3
d.3.|0202-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
3 mowytadowczymi-wywoéz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwesto-
ra
Krotnosé = 2
1,24 m3 1,240
RAZEM 1,240
57/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonych [m3
d.3.|0215-01 na odlegtosé do 10 m
3 Krotnosé = 2
1,24 m3 1,240
RAZEM 1,240
4 CZYNNOSCI TOWARZYZACE
58 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|cena zakia-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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