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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Oéwiadczamy, ze Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku zaplecza dla boisk sportowych
wraz z salkg fitness, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej — zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.
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2. DECYZJE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | WPISY DO
OKREGOWYCH 1ZB, DO KTORYCH PRZYNALEZA PROJEKTANCI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOLB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznar, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm,) { art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1i 2, oraz ust. 34, arl. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pbin. zm.) oraz § 121 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Lukasz Radoslaw Sobierajski
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziemnika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej  Izby
Inzynierbw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawniei budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, Ze Pan Lukasz Radoslaw
Sobierajski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glbwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d mmejszej decyz_u sluty odwolame do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budo w dniciwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty j _]C_] dorqczem&
Sklad orzekajacy //\’

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski: \..].5 i
Czlonek Kotnisji — mgr inz. Marian Karcz: .....[.........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}/ [




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Lukasz Radostaw Sobierajski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczes.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu W wiw specjalnodci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

FRZEVWODMICEALY
Okregows) komigi Kwalitkacyine "
Wielkopolskiej Okrgguwej Iz Indynisron Buduwisichin /
- P Ll
mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Sobierajski
62-004 Czerwonak, ul. Zdroje 44
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




I 2 B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-UJK-36V-W7C *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2021-04-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodnlczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 us:awy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektr ) P podpl elektr ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sq

3 Tad. Lokl

pod wzglg prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikac]e poprawnoécl danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryflkacy|nego zaswladczenla na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe| Okregowej lzby Inzynleréw
Budownictwa.

Ty rygtey
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LOBUSKA OKREGOWA [7BA Zielonx Gdra dnia 05 gradnia 2005,
INZYRIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Olarepowa Komisja Kwalifikacyjua
sygm. akt. LUKZ/0KK/7131-7152/95/05

bECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 o samorzadach
zawodowych architektéw, nuvmc‘mw lauduwmctwa oraz wrbanistow Dz Uz 2007 r. Ni+ 5
poz. 42 z pozn, zm) art, 12 ust 3, art. 13 usi] pki 102, act. 14, nedl pla 5 ustawy z doia 7
lipea 1994r, Prawo budowlane frekst jednolity: Dz Uiz 2003y, N 207 pox. 201 6.z pdén. zm) )
oroz § 12 pki 1 rozporzadzenia Ministra Infrasiwuknwy z dnia 18 maja 20051 w sprawie
samodzielnych funkeji tecliieziivel w budovwmictwie (Dz: Il Nr 96 poz. 817)

Okregowa Kontisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pama Jaromirowi CZERNIAKOWY
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu 21 wrzesnia 1973r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 7¢/2005/ZG

do projektowania 1 kierowania robolami budowlapymi bez ograniczen
w specjalnoel instalacyjoej w zakresie siecl, instalacji i nrzgdzen elektrycznych i
clektroenergetycznych

VZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei 24dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawsnien podany jest na odwiyocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby zynierow
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej Lubuskic) Okregowsj Izby
Inzynierow Budownictwa w Zielonej Gorze w ierminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad arzekajacy Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej {
1. Tadeusz Glapa ~ .

2. Emilia Kucharezyk

I
3. Jan Sckowski | [, ‘,\(:/Cz,(x&
i
4, Tadeusz \\'awuvmal\




Szezegdlowy zakres uprawoiei
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w speciatuotel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen eleltrycoych i
clelctroenergetycanyeh

1. Namocy arl. 12 ost.1 pht 1-5, ;.13 ust.3 14 ustawy — Prawo budosslaue, w zalvesie
objetym wyzej wywicniony specjalnodely, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) Projekiowania , sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowalis nadzoru
aulorskicgo;
2) Kierowania budowq lub innymi robotan budowlanymi;
) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elemenlow;
4) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) Sprawowania kontroli techiieznej utrzymania obiektow budowlanych;

[V

IT. Namocey § 31§24 ust.1 rozporzgdzenia Minisira Infrastruktury w sp A
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwic , niniejsze uprawnienia
uprawniajg do projektowania obiektn budowlanege i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczei zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak :

1) Sieci, instalacic i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyezne , w fym kolejowe,
trolejbugowe i framwajowe sieci trakcyjne wraz z wzadzeniami do zasilania i
sterowania; )

2) Sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu , w zakresie tegj
specjalnosei.

Otrzymuja:

1. Pan Jaromir Czerniak

zam. 65-093 Zielona Gora ul. Lisia 39/12
Okregowa Rada Lzby wim

Glovmy Inspektor Nadzoru Budewlanego
aa.

W

&



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-934-PRT-IV7 *

Pan Jaromir Czerniak o numerze ewidencyjnym LBS/IEf0169/04

adres zamieszkania ul. Lisia 39/12, 65-093 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronlczne] opatrzane bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

“ Weryfikac)e popr: §cl danych w ninlej éwiadczenlu moina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenla na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji elektrycznych nN 0,4kV
budowanego budynku  zaplecza dia boisk  sportowych z salkg fitness
na dziatce nr ewid. 3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska.

3.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji technicznej na zasilanie w energie elektryczng w/w budynku

stanowig:

- Umowa o wykonanie prac projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia” z odpowiednimi czgéciami.
- Polska Norma PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa” z odpowiednimi czesciami.

- Polska Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czgs$¢ 1: miejsca
pracy we wnetrzach.”

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji elektrycznej:
- o$wietlenia podstawowego,

- oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- gniazd wtyczkowych,

- zasilania urzadzen sitowych,

- fotowoltaiczne;j.

5. BILANS MOCY

Lp. Nazwa odbioru i K L
kW - kW
1. | Oswietlenie 1,6 0,8 1,28
2. | Gniazda wtyczkowe 18 0,3 5,4
3. | Klimakonwektory 0,4 0,6 0,24
4. | Wentylatory 0,1 0,3 0,03
5. | Centrala wentylacyjna 1 0,6 0,6
6. | Wezet cieplny 2 0,6 1,2
7. | Grzatka CWU 2,4 0,3 0,72
8. | Pompa ciepta 5,9 0,5 2,95
9. |Kurtyna powietrzna 24 0,7 16,8
SUMA| 29,22
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1 Zasilanie

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ z istniejacego zfacza kablowo-pomiarowego znajdujacego
sie na terenie dziatki w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Z
przedmiotowego ziacza wyprowadzi¢ nalezy kabel zalicznikowy typu YKXS 4x25mm2, ktéry
prowadzi¢ w dziafce, a nastgpnie wprowadzi¢ do budynku jako zasilanie projektowanej rozdzielnicy
RG. Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN-E 05125:1976
lub N SEP E 004). Pod terenem utwardzonym kabel uktada¢ w rurze ochronnej HDPE. W budynku
w/w kabel prowadzi¢ p/t w rurze ochronnej, wloty rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody,
érednica wewnetrzna rury powinna spetnia¢ warunek 1,5xSrednica zewnetrzna kabla zasilajacego.

6.2 Rozdzielnica gtéwna RG

Przy wejéciu do budynku, w pomieszczeniu pomocniczym (pomieszczenie nr 0.3) na Scianie
zewnetrznej, w miejscu pokazanym na rysunku nr IE-01 nalezy zabudowa¢ rozdzielnice RG w celu
zasilenia projektowanego obiektu. Projektuje sie rozdzielnicg w wykonaniu natynkowym z
drzwiami zamykanymi na klucz, w ktérej zabudowaé roztacznik FRX 403 100A sterowany
wyzwalaczem wzrostowym jako gtéwny wytgcznik pradu. W rozdzielnicy RG przewiduje sie
zabudowe ochronnikéw przeciwprzepigciowych typu 1+2, wytgcznikow réznicowo-pradowych o
Al=30mA oraz zabezpieczen zwarciowych w postaci wytgcznikdw nadpradowych typu S. Instalacje
w budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S —zmiana z uktadu TN-C na TN-S w rozdzielnicy gtéwnej
RG. Szyne PE w rozdzielnicy nalezy uziemi¢ rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R<10Q2

6.3 Instalacja oéwietlenia

Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach zasilic przewodami typu YDYzo 3X1,5mm2 w
izolacji 750V prowadzonymi p/t w rurkach lub w korytach ponad poziomem sufitu. Obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi typu S o charakterystyce B. W tazienkach stosowaé
oprawy o IP 44. Do montazu opraw o$wietleniowych stosowa¢ odpowiednie do typu podtoza kotki
mocujgce. Szczegdly lokalizacji oraz przyktadowe typy urzadzen oéwietleniowych pokazano na
rysunku 1E-02.
Sterowanie oéwietleniem za pomocg tacznikéw klawiszowych lub przyciskéw umieszczonych w
pomieszczeniach. taczniki i przyciski nalezy zabudowa¢ na wysokosci 120cm nad poziomem
posadzki.
Projektowane natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach winno wynosic:
- sala fitness - 300Ix,
- pomieszczenia techniczne i sanitariaty - 200Ix,
- komunikacja - 100Ix,
- inne — wg ustalen z inwestorem.
W budynku oraz na przy wyjsciach ewakuacyjnych projektuje sig awaryjne oprawy oswietleniowe
LED wyposazone w modut awaryjny z czasem $wiecenia 3h. W obiekcie zastosowano system
rozproszony zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego zapasowego -
kazda oprawa posiada wlasng baterig i inwerter.
Oéwietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do
2m,
- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natgzenie oSwietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux,
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- w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1.
Powyzsze wymogi musza by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia
awaryjnego zapasowego.

6.4 Zasilanie gniazd wtyczkowych i urzagdzen sitowych

Gniazda wtyczkowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 w izolacji 750V prowadzonymi w
rurach pod tynkiem lub kanatach w przestrzeni miedzysufitowej. Nalezy stosowac gniazda o min.
IP 44. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi typu S o
charakterystyce C oraz wytgcznikami réznicowo pragdowymio DI=30mA. Szczegoty lokalizacji gniazd
wtyczkowych pokazano na rysunku |E-01. Projektowane gniazda oraz urzadzenia sitowe
montowane na stafe takie jak urzagdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
RG. Typy oraz rodzaje przewodéw pokazano schemacie ideowym rozdzielnicy RG — rysunki IE-04 i
IE-05. Projektowane przewody prowadzi¢ w rurach pod tynkiem lub kanatach w przestrzeni
miedzysufitowej. Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
ich projektanta. Przejécia kablami przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pasta
ogniochronna.

6.5 Prowadzenie przewodow

Projektowane w obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurach
ochronnych RL o odpowiedniej $rednicy — zgodnej z PN. Kable nalezy uktadaé w liniach prostych i
unika¢ skrzyzowan, by dalsze ukfadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi
kablami. Przejécia kabli i przewoddw przez stropy i Sciany wykonac nalezy w rurach RL o $rednicach
dostosowanych do przekroju przewodéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornoséé ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu lub $ciany, przez ktére
przechodzg. Przekroje kabli i przewodéw nalezy dobrac do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN.
Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac¢ za pomocg oznaczen
cyfrowych na trwalych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac zaréwno po stronie
tablicy, jak i po drugiej stronie kabla. Przejcia kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich przegréd ogniowych. Przewody i kable elektryczne prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na kablach przechodzacych przez éciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu
stronach $ciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelnié¢ przed
mozliwoécig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletng siec¢ koryt dla catej instalacji elektrycznej.
W obiekcie stosowa¢ stalowe koryta kablowe o szerokoéciach 100, 200mm. Koryta kablowe nalezy
montowa¢ na wspornikach do $cian lub podwieszone na zawiesiach do sufitu. Koryta kablowe
nalezy mocowaé poziomo w taki sposéb, by byty one catkowicie stabilne. Koryta nalezy podwieszaé
parami zawiesi, na jednakowej wysokosci i w jednej linii. Zabezpieczenia za pomocg wspornikéw
éciennych mozliwe jest tylko na $cianach betonowych, by zapewnic mozliwo$¢ zmian lokalizacji
écian dziatowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50 mm od Sciany w celu
umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewodow.

Wsporniki nalezy montowa¢ w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta czy drabinki
nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzgledni¢ nosnosé
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wspornikéw oraz mozliwosci zabezpieczania w elementach’ budowlanych. Odlegtosci migdzy
wspornikami nie moga przekracza¢ 1,5 m dla koryt standardowych.

Wsporniki nalezy umieszczaé bezpoérednio przy potaczeniach koryt, drabinek oraz przy wszelkich
zmianach ich kierunku i poziomu.

6.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W budynku nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe

konstrukcje i elementy state przewodzace oraz rurociagi metalowe urzadzen sanitarnych potaczy¢
przewodem wyréwnawczym Lydémm?2 i podtaczy¢ do szyny PE. Pofaczenia wykonac za pomocg
objemek. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone barwg zétto — zielong zgodnie z
obowigzujgcg norma.

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 wraz

pozostatymi arkuszami do normy.

Zastosowaé ochronniki typu 1+2, ktére zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie ze
schematem. Ochronniki przeciwprzepieciowe potaczy¢ przewodami o przekroju min. DY 16mmz2.
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czgsci
czynnych. Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy zastosowal samoczynne
odtaczenie zasilania.

Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-EN-60446 tj. przewody
fazowe w dowolnych kolorach z wyjgtkiem 26tto — zielonego i jasnoniebieskiego, przewodd
neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zdfto—zielony. Bolce uziemiajace gniazd
wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

W projektowane;j sieci nalezy potaczy¢ metalicznie wszystkie czgsci przewodzace z przewodem PE.
Szyne ochronng w rozdzielnicy RG nalezy uziemi¢. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdza¢ poprzez dokonanie pomiaréw.

6.8 Ochrona odgromowa

W budynku nalezy zastosowaé podstawowy $rodek ochrony odgromowej w postaci zwodow
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego = 8mm. Jako zwody nalezy wykorzystac blaszane
poszycie dachu jezeli spetnia wymogi normy PN-IEC 61024. Uktadanie zwod6w poziomych niskich
i podwyzszonych na dachu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
- przy nachyleniu dachéw ponad 30°- jeden z przewodéw siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz
kalenicy dachu,
- zwody podwyiszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu przy dachach ptaskich oraz na
obrzezach i nad kalenica przy dachach dwuspadowych,
- zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtoé¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody niskie) i 40 cm (zwody
podwyiszone) w przypadku dachu wykonanego z materiatéw tatwo zapalnych,
- jezeli obiekt budowlany ma czesci rézniace sie wysokoscia, zwody nizszej czgsci obiektu nalezy
przytaczaé do przewodéw odprowadzajacych czesci wyiszej, zachowujac wiasciwg liczbe zwodow
w czesci nizszej,
- wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sig nad powierzchnig dachu (kominy,
éciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazat w zwody i pofgczy¢ z siatka zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu,
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- wszystkie metalowe czeéci budynku, znajdujace sie nad powierzchniag dachu (kominy, wyciagi,
bariery itp.) nalezy potaczyé z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym, nalezy
unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami kominéw.

- Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposaza¢ w zwody niskie, potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.
Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz
10 cm)

- Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano przewody sztuczne wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego @8mm prowadzone w rurze ochronnej instalacyjnej RB. Dla odprowadzenia do
ziemi pradu piorunowego zaprojektowano uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZN
30x4. Podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzer technologicznych, znajdujace sie¢ w
odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od uzioméw urzgdzenia piorunochronnego, a niewykorzystane jako
uziomy naturalne, zaleca sig taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca ogranicznikéw
przepiec.

Odlegto$¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli rezystancja
uziomu piorunochronnego jest mniejsza niz 10 Q dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do:

- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia ufozy¢
przegrode izolacyjna (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 mm (np. plyta lub rura PVC) tak,
aby najmniejsza odlegto$é migdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byta
mniejsza niz 1m. srubowe lub zaciskane.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywac za pomoca
zaciskéw probierczych, usytuowanych pomigdzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajacym.
Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna
érube M10. Nalezy je umieszczaé i ostania¢ w taki sposéb, aby byly tatwo dostepne dla potrzeb
okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

6.9 Instalacja fotowoltaiczna

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na dachu w miejscach pokazanych na rysunku nr
IE-03, tj. na wschodniej i zachodniej potaci dachu. Ewentualnym zrédiem zacienienia mogg by¢ —
kominki oraz elementy konstrukcyjne na dachu. Montaz paneli wykona¢ na konstrukcji nosnej
wykonanej wg projektu konstrukcji lub zgodnie z wytycznymi producenta paneli. Przewiduje sig
zabudowe paneli na konstrukcji montazowej na dach pokryty papg termozgrzewalng o nachyleniu
do 100. Konstrukcja musi umozliwia¢ przytaczenie uziemienia oraz wyréwnanie potencjatow.
Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Do realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie modutéw fotowoltaicznych zbudowanych z 60
ogniw PV o mocy nie mniejszej niz 320WP wykonanych w technologii monokrystalicznej MWT.
Kazdy modut z uwagi na sposéb montazu instalacji PV musi posiada¢ rame aluminiowa. Wymagane
jest aby zastosowany modut fotowoltaiczny posiadat wytrzymatoé¢ mechaniczng nie mniejsza niz
5400Pa (parcie) oraz 2400Pa (ssanie). Przy doborze modutéw fotowoltaicznych do falownikow
zatozono ponizsze parametry elektryczne:
Typ modutu: Monokrystaliczny,
Technologia ogniw: Technologia tylnych kontaktéw,
Moc moduty PV: 320Wp — tolerancja: +5W,
Napiecie obwodu otwartego: 39,5V — tolerancja +/-3%,
Prad zwarcia: 10,35A — tolerancja +/-3%,
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Napiecie w punkcie mocy maksymalnej: 32,3W — tolerancja +/-3%,

Prad w punkcie mocy maksymalnej: 9,9A — tolerancja +/-3%.

Wymaga sie, aby zastosowane moduty fotowoltaiczne posiadaly certyfikaty zgodnosci z normami:
PE-EN 61730, PE-EN 61215:2005, PE-EN 62804:2015 lub ich réwnowaznymi odpowiednikami.

W instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie falownika beztransformatorowego o
sprawnosci UE/CEC konwersji pradu statego na przemienny nie mniejszej niz 97,5%. Zastosowany
falownik musi charakteryzowaé sie stopniem ochrony nie mniejszym niz IP65. Falownik musi by¢
tréjfazowy oraz posiada¢ mozliwo$¢ modyfikacji wspotczynnika mocy w za kresie mniejszym niz 0,8
niedowzbudzenie — 0,8 przewzbudzenie. W zakresie czestotliwodci pracy, napigcia pracy, oraz
zabezpieczen pod i nadnapieciowych, pod i nadczestotliwosciowych zastosowany falownik musi
spetnia¢ wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci ENEA Operator sp. z 0.0. Przy doborze
falownika do mocy modutéw PV wzigto pod uwage typoszereg dostepnych modeli oraz azymut i
kat pochylenia modutéw PV. Moc generatora miesci sig w przedziale 0,85-1,20 w stosunku do mocy
falownika. Zastosowany falownik musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z Dyrektywa 2014/35/UE i
Dyrektywa 2014/30/UE oraz posiada¢ certyfikat potwierdzajacy spetnienie norm: PN-EN 61000-6-
3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub z ich réwnowaznymi odpowiednikami. Dobrano
falownik o mocy nie mniejszej niz 8kW i nie wigkszej niz 10kW AC.

Sktad projektowanego zestawu obejmuja nastgpujace elementy:

- 28 modutdw fotowoltaicznych 320Wp,

- falownik fotowoltaiczny po mocy 8,8kW (AC),

- okablowanie i zabezpieczenie strony AC i DC — wg schematu (rysunek IE-06),

- konstrukcja montazowa.

Z uwagi na projektowang na dachu instalacje odgromowa oraz niemozliwo$¢ zachowania
odlegtoéci separacyjnych nalezy zastosowa¢ ochrong przepigciowg strony DC typu I+l oraz
wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej, ramek modutéw PV i uziemienie konstrukcji
wsporczej.

Projektowany falownik musi by¢ wyposazony w funkcje monitoringu, nalezy zapewni¢ dla
falownika dostep do internetu lub wyposazy¢ w mobilny system GPRS.

Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystana na potrzeby wiasne budynku. Nadwyzki
moga zosta¢ odprowadzone do sieci energetycznej —w tym celu nalezy spisac stosowng umowe z
dostawca energii elektrycznej i wymieni¢ uktad pomiarowy na nowy dwukierunkowy.

Przeglady okresowe instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dla
przegladéw instalacji elektrycznych w obiektach publicznych lecz nie rzadziej niz wymagania
podane w zaleceniach producenta zabudowanych element6éw. Ponadto zaleca sie mycie modutéw
fotowoltaicznych raz w roku.

6.10 Uwagi koricowe
Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz w mysl obowigzujacych przepiséw. Prace
na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowej. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami P.B.U.E. i B.H.P, skoordynowat¢ z robotami stanowigcymi zakres projektu
technologicznego oraz robotami budowlano — konstrukcyjnymi.
Zastosowane w opracowaniu materiaty stanowity podstawe doboru rozwigzan technicznych oraz
obliczeh technicznych. Dopuszcza sie uzycie materialéw podobnych o parametrach nie gorszych
niz przedstawione w opracowaniu.

Instalacje elektryczne:

mgr inz. tukasz Sobierajski
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