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ZTYNK ZYWICZNY ~FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
—SIATKA Z WLOKNA ZATOPIONA W KLEJU ~GLADZ SZPACHLOWA
~STYRODUR GR. 15 CM ~TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
~IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA (2xABIZOL) =PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 12 oM
—BLOCZEK BETONOWY 25 CM ~TYNK CEM.— . 1.5 CM
—IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA (2xABIZOL) -GLADZ smcm.om
5 ~FARBA EMULSYJNA
el
—IZOLACJA PRZECIWWILGOGIOWA (2XABIZOL) ZGSADZICH SPLYTH, PANELE, WYKLADZINA)
—FOLIA BUDOWLANA
-STYROPIAN XPS100 GR. 15 CM
—FOLIA BUDOWLANA
—PIASEK GR. 35 CM
3 7 i
~TYNK CIENKOWI

1327.0

ARSTWOWY
—SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
—STYROPIAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM
~PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
GLADZ SZPACHLOWA
FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA

—PLYTA G—K NA RUSZCIE METALOWYM
= GLADZ SZPACHLOWA
~FARBA EMULSYINA

4 8]

—FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA =2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
~GLADZ SZPACHLOWA —DESKOWANIE GR, 25

~TYNK CEM.—-WAP, GR. 1,5 CM ~WELNA MINERALNA GR, 30

—PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 25 CM
~TYNK CEM.—WAP. GR. 1,5 CM
-GLADZ SZPACHLOWA

—FARBA EMULSYUNA

=1 X FOLA PAROIZOLAGYJNA
—~KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA
DREWNIANA)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1 | SALAFITNESS PLYTK! 104,28 m?
0.2 | zAPLECZE PLYTKI 9,60 m*
0.3 | POM. POMOCNICZE PLYTKI 6,90m*
0.4 | wC NIEPELNOSPRAWNI| PLYTKI 5,83 m?
0.5 |we PLYTKI 4,77 m®
0.6 | PRZEDSIONEK PLYTKI 3,07m*
0.7 | KORYTARZ PLYTK! 9,70 m*
0.8 | KoTLOWNIA PLYTKI 2,80m*
0.9 | szATNIA | PLYTKI 11,23 m*
0.10| uMYWALNIA | PLYTKI 3,55 m$
0.11| we szaTNIA | PLYTKI 1,13 m?
0.12] PRYSZNIC SZATNIAI | PLYTK! 1,34 m*
0.13| szaTNIA I PLYTKI 11,23m?
0.14| we szaTNIAI PLYTKI 5,68 m*|
0.15| MAGAZYN SPRZETU PLYTKI 1,13 m?*

RAZEM POWIERZCHNIA

UZYTKOWA PARTERU 182.02m*

tel. 606-220-

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak

ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
grzegorz.walkowiak@interia.pl

742

Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness
opracowania

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku

Rzut parteru

Data Grudzien 2021

Zaprojektowat | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska [Podpis Skala 1:100
nr uprawniei | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 )
Opracowal mgr inz. Grzegorz Walkowiak Nrys.

odp;{'//
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Ruroa spustowa/
i

1]

Rynna 125/ 2'

5]

~TYNK 2YWICZINY

—SIATKA Z WLOKNA ZATOPIONA W KLEJU
=STYRODUR GR. 15 CM

~IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA (2xABIZOL)
=~BLOCZEK BETONOWY 25 CM

~IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA (2xABIZOL)

2

—FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
~GLADZ SZPACHLOWA

~TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
—PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 12 CM
~TYNK CEM.~WAP. GR. 1,5 CM

—GLADZ SZPACHLOWA

—FARBA EMULSYJNA

~IZOLACJA PRZECIWWILGOGIOWA (2xABIZOL)
~BLOCZEK BETONOWY 25 CM
—IZOLACSA PRZECIWWILGOCIOWA (2xABIZOL)

6]

3

—~POSADZKA (PLYTKI, PANELE, WYKLADZINA)
—JASTRYCH GR. 8 CM

—FOLIA BUDOWLANA
—STYROPIAN XPS100 GR. 15 CM

=FOUA BUDOWLANA
—PWUSEK GR. 35 CM

=TYNK CIENKOWARSTWOWY

~SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

~STYROPIAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM
=PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
TYNK CEM.~WAP. GR. 1,5 CM

GLADZ SZPACHLOWA

FARBA EMULSYUNA/PLYTKA CERAMICZNA

7]

—PLYTA G—K NA RUSZCIE METALOWYM
~ GLADZ SZPACHLOWA
—FARBA EMULSYJNA

4]

8]

~FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
=GLADZ SZPACHLOWA

~TYNK CEM,—WAP. GR. 1,5 CM

~PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 25 CM
~TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM

=GLADZ SZPACHLOWA

~FARBA EMULSYJNA

—2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
—DESKOWANIE GR. 25

—WELNA MINERALNA GR. 30 CM

—1 X FOUA PAROIZOLACYINA
~KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA
DREWNIANA)

Rura spustowa

1327.0

A
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GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742

grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat
opracowania

Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salkg fitness

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku Rzut dachu y, Data Grudzien 2021
Zaprojektowat | df inz. arch. Agnieszka Pakulska ~ [Podpis Skila 1,400

nr uprawnief

WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Walkowiak

]
odpl,s{ j“‘ u /

Nr rys. 1 9
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350,0
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1]

5]

—TNK ZYWICZNY

~SWTKA Z WELOKNA ZATOPIONA W KLEJU
=STYRODUR GR. 15 CM

—IZOLACJA PRZECTWWILGOCIOWA (2xABIZOL)
~BLOCZEK BETONOWY 25 CM

~IZOLACJA PRZECWWILGOCIOWA (2xABIZOL)

2]
~IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (2xABIZOL)

—-BLOCZEK BETONOWY 25 CM
~IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (2xABIZOL)

3]

=TYNK CIENKOWARSTWOWY

—=SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

=STYROPUAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM
—PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
TYNK CEM.—WAP., GR. 1,5 CM

GLADZ SZPACHLOWA

FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA

—FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
~GLADZ SZPACHLOWA

=TYNK CEM.-WAP. GR, 1,5 CM

~PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 12 CM
=TYNK CEM.~WAP. GR. 1,5 CM

~GLADZ SZPACHLOWA

~FARBA EMULSYJNA

6]

—~POSADZKA G(RPt.YTKI. PANELE, WYKLADZINA)
—JASTRYCH GR, 8 CM

—FOLIA BUDOWLANA
—STYROPWAN XPS100 GR. 15 CM
—FOLIA BUDOWLANA
—PIASEK GR. 35 CM

7]

—PLYTA G~K NA RUSZCIE METALOWYM
~ GLADZ SZPACHLOWA
~FARBA EMULSYUNA

il

8 |

—FARBA EMULSYUNA/PLYTKA CERAMICZNA
~GLADZ SZPACHLOWA

=TYNK CEM.—WAP, GR. 1,5 CM

~PUSTAK CERAMICZNY/SILKAT 25 CM
~TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM

~GLADZ SZPACHLOWA

—FARBA EMULSYUNA

—2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
-DESKOWANIE GR. 25

~WELNA MINERALKA GR. 30 CM

-1 X FOLIA PAROIZOLACYJNA
~KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA
DREWNIANA)

Eh

355.0
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tel. 606-220-742

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak

ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska

grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat
opracowania

Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness

Lokalizacja

Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kos$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku Przekréj A-A Data Grydzien 2021
Zaprojektowal | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska [Podpis Skala 1:100
nr uprawnien | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 .
Opracowat mgr inz. Grzegorz Walkowiak Nriys. 20
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Elewacja Wschodnia
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Elewacja Zachodnia
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Elewacja Potudniowa
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GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness
opracowania
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska
Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Ko$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku Elewa cje Data Grudzien 2021
Zaprojektowat | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska [Podpis & Skala 1:100
nruprawnica | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 ’
) : Tz G Walkowiak odpis 4 Nrrys.
pracowa mgr inz. Grzegorz walkowial /_/ ‘{/’ / r 1y 21
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Rdzenie i stupy

1Rdzenie o przekroju 25x25, h=4,05m - 6szt. (Poz. R1):

4fi12, strzemiona fié co 20cm

2.5%up o przekroju 25x68, h=4,05m ~ 1szt. {Poz. S1):
9fi12, strzemiona fi6 co 20cm

3.Stup o przekroju 25x90, h=4,05m, 2szt. (Poz. S2}
10fi12, strzemiona fié co 20cm

18eton C20/25

2.5tal zbrojeniowa A-Ill BSt-500 #

3.5tal strzemiona A-l StSX ¢

4.0tulina 3cm

5.Pomiedzy pretami stosowat zaktad 1,0m

tawa zelbetowa B=60cm

$ciana fundamentowa

z bloczkAw betonowych

z betonu klasy min. C16/20 n
zaprawie cem. marki 10

NR 1 6 co 30cm
NR 2 4916

% 7
- 4 4
Termoizolacja NP7
L7/ S AN
SN
Ve /
‘S 4

1 60 1

| \ Chudy beton

1Beton C20/25

2.5tal zbrojeniowa A-lll BSt-500 #

3.5tal strzemiona A-l StSX ¢

4.0tuling 3cm

5.Chudy beton C8/10 gr. 10cm

6.Poziom posadowienia -1,00

7.Na naroznikach fundamentAw stosowat figury “L*
o dtugoSci zaktadu 1,0m

8.Pomiedzy pretami stosowat zaktad 1,0m

19

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak

nr uprawnien

WKP/0096/PWOK/15

J ul. Tysigclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska

T T tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl
Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness

opracowania

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku Rzut fundamentéow Data Grudzien 2021
Zaprojektowat | mgr inz. Pawet Siudzinski -—% - Skala

1:100

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Walkowiak

Nrrys. K1
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Nadproza
1Nadproze o przekroju 25x25x245 - 2szt. (Poz. N1k
5fi12 (3dotem, 2 gAra), strzemiona fi6 co 20cm
2Nadproze strunobetonowe SNB 12x12 {Poz.N2)

1Beton C20/25

2.5tal zbrojeniowa A-Ill BSt-500 #

3.5tal strzemiona A-l St5X ¢

&.0tulina 3cm

5.Pomigdzy pretami stosowat zaktad 1,0m

Uwaga: Szerokosci i wysokosti otworAw drzwiowych i okiennych
dostosowat do wymiarAw producenta stolarki, ktAry badzie
dostarczat stolarke na budowe!

Lz.y.unl'_ inEvniarants).

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat
opracowania

Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salkg fitness

Lokalizacja

Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor

Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku

Belki i nadproza Data Grudzien 2021

Zaprojektowal | mgr inZ. Pawet Siudzinski N 3 > Skala .
nr uprawniet | WKP/0096/PWOK/15 T B _ 1:100
Opracowat mgr inz. Grzegorz Walkowiak ﬂ%/ Nrrys. K2
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Podstawowe wytyczne dla obliczenia wiazarAw i stezen

konstrukgji prefabrykowanej dachu:
Nachylenie potaci dachu 10 st.
Rozstaw wiazarAw: 0,88 m

Liczba wiazarAw: 19 szt. {Poz. W1)
Ciezar pokrycia dachowego: 850 N/m2
Obciazenie $niegiem: 900 N/m2

Obc. pasa dolnego state: 400 N/m2
Obc. pasa dolnego zmienne: 500 N/m2

Ualual Ingyniarakie]

tel. 606-220-742

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska

grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness
opracowania

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obrgb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku

Konstrukcja dachu

Data Grudzien 2021

Zaprojektowat
nr uprawnien

mgr inz. Pawet Siudzinski
WKP/0096/PWOK/15

S

Skala 1 :1 oo

Opracowal

mgr inz. Grzegorz Walkowiak

odpis 7’:, —/,

Nrrys. K3
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Rdzenie i stupy

1Rdzenie o przekroju 25x25, h=4,05m - 6szt. (Poz. R1):

4fi12, strzemiona fi6 co 20cm

2.5tup o przekroju 25x68, h=4,05m - 1szt. (Poz. 51k
8fi12, strzemiona fié co 20cm

3.5tup o przekroju 25x90, h=4,05m, 2szt, (Poz. 52):
10fi12, strzemiona fié co 20cm

1Beton C20/25

2.5tal zbrojeniowa A-lll BSt-500 #

3.Stal strzemiona A-l StSX @

4.0tulina 3cm

5.Pomiedzy pratami stosowal zaktad 1,0m

Termoizolacja

tawa zelbetowa B=60cm

Sciana fundamentowa
z bloczkAw betonowych
z betonu klasy min. (16/20 n,
zaprawie cem. marki 10

30
KR
0929

)

NR 1 #6 co 30cm
NR 2 4916

Jo

I Chudy beton

1Beton C20/25

2.5tal zbrojeniowa A-lll BSt-500 #

3.Stal strzemiona A-l StSX @

4.Otulina 3em

5.Chudy beton C8/10 gr. 10cm

6.Poziom posadowienia -1,00

7.Na naroznikach fundamentAw stosowaé figury “L"
o dtugosci zaktadu 1,0m

8.Pomigdzy pretami stosowai zaktad 1,6m

Podstawowe wytyczne dia obliczenia wiazarAw i stezeh
konstrukeji prefabrykowanej dachu:

Nachylenie potaci dachu 10 st.

Rozstaw wiazarAw: 0,88 m

Liczba wiazarAw: 19 szt. [Poz. W1)

Cigzar pokrycia dachowego: 850 N/m2

Obciazenie Sniagiem: 900 N/m2

Obc. pasa dolnego state: 400 N/m2

Obc. pasa dolnego zmienne: 500 N/m2

Nadproza
1NadproZe o przekroju 25x25x245 - 2szt. (Poz. N1):
5fi12 (3dotem, 2 gAra), strzemiona fi6 co 20cm

2.Nadproze strunchetonowe SNB 12x12 {Poz.N2)

1Beton C20/25

25tal zbrojeniowa A-Ill BSt-500 #

3.5tal strzemiona A-l StSX ¢

4.0tglina 3em

S.Pomiedzy pretami stosowat zaktad 1.0m

Wieniec
1.Wieniec o prz_ekruju 25x25 {Poz. WN1):
4fi12 {2dotem, 2 gAra), strzemiona fi6 co 20cm

1Beton C20/25

2.Stal zbrojeniowa A-Ill BSt-500 #

3.5tal strzemiona A-] StSX ¢

4.0tulina 3cm

5.Pomigdzy pretami stosowaf zaktad 1,0m

A\
;

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness

Temat .

opracowania

Lokalizacja Dziatka nr ewid. 3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Inwestor Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Nazwa rysunku Przekréj Data Grydzien 2021
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