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PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa i uzgodnienia miedzy stronami.
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Wizja lokalna w terenie.

. Prawo Budowlane.
. Warunki techniczne.
. Polskie normy.

2. O$WIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

1

1

2

3

4. Decyzja nr 9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
. .

6

7

Oéwiadczamy, ze Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku zaplecza dla boisk sportowych
wraz z salkg fitness, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej — zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Architekt
dr inz. arch. Agnieszka Pakuiska

WP-0IA/OKK/UpB/34/2007

ch. Agnieszka Pakulska
awnienia budowlane

rojektowania bez ograniczen
specjalnosci architektonicznej

nr ewid. WP-O1A/OKK/UpB/34/2007

Architekt sprawdzajacy
mgr inz. arch. Amira El-Masri

55/WPOKK/2019

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, iz nie ma mozliwoéci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755, z pdz. Zm.).

Imig i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Architekt
dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

/. arch. Agnieszka Pakulska
awnienia budowlane
dg projektowania bez ograniczen
specjalnosci architektoniczne;

nr ewid. WP-0IA/OKK/UpB/34/2007

Architekt sprawdzajacy
mgr inz. arch. Amira El-Masri

55/WPOKK/2019

mgrinz. alch. Amira El-Masri
upr. budowlapkfir 55/WPOKK/2019
w specjaaeyi architektonicznej
do projekidwaia bez ograniczen




3. DECYZJE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | WPISY DO
OKREGOWYCH [ZB, DO KTORYCH PRZYNALEZA PROJEKTANCI

IZBA ARCHITEKTOW
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 156/WP-OIAJOKK/2007 Poznaf, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 36 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 34 | 2007

Na podslawie art. 12 ust, 1 pki 1 fust 2, a. 13 ust. 1 pki 11arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1094 r, -
Prawo budowlane (teksl jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U, 2 2004 r, Nr 6, poz,

41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, 2 2005 1. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), arl. 11§ 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 qrudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa eraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,
22002 1. Nr 23, poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 1. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864,
2 2004 1. Nr 141, poz. 1452 oraz z 2005 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz ar.104 { 107 § 11 4 ustawy z dnla 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowanla administragyinego (lekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 1. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 1 Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwlerdza sle, ze

Pan}

mgr in. arch. Agnieszka Kublak Pakulska

posiada odpowlednle wyksztalcenle techniczne | praktyke zawodowy
I nadaje slg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodcl 2adanie slony nle wymaga uzasadnienia.

Od decyzjl przystuguje Panl/Panu odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architekiéw. Odwolanie wnosi slg za

posrednictwem organu, kidry wydal decyze . Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne] Wiel i
w lerminie 14 dni od dnia doreczenla decyezjiq. j J e SR e Drvodi e

-~

Fa /
{ }q///l/t/\
Przewodniczacy \Melkaols e) Okregowej Komis|| Kwalifikacyjne]
An&lnej J.'Nowak

architekt

61-772 Poznan, ul Sty Rynck 56, Tel/fax: (061) & Trone 22
- , Ul ynek . Tel/fax: 1) 855 08 46, 852 00 20, E-mail:  wielkopol {2h: i
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

g

1, Przewodniczacy Komlsji mgrin. arch.  Andrzej Nowak
!?N%E
2. Sekretarz Komisjl: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
wotoi) | |
3. Z-ca przewodniczacego komis]i: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz L
4, Czlonek Komis; mgr inz. arch,  Stefan Bajer
5. Czlonek Komis|; mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisiji mgr inz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch,  Anna Pleslfska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sleifiski
9. Czionek Komisji: mgrin. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Barlosz Guss
Olrzymulg:

1} Strona (wnioskodawca); arch. Agnieszka Kubiak Pakulska 61-253 Poznan, Osledls Polan 39/3
2)  Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego

3)  Wialkopolska Okregowa Rada Izby Architektw
4) ea

00-512 Warszawa ul, Krucza 38/42
61-772 Poznas, Stary Rynek 56

strona 2 z 2
61-772 Pazned, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (06)) 855 08 46 i

| , . H , 852 00 20, E-mail: w ka@i i

, Hllp.l/wi:lkupolska_inrp_pl NIP; 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP SA ;‘n:u ';l |%§ékzop§; 000(;1:)2‘3;:‘3(‘1;?(’5:;5'
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RZECZYPOSEOLITEI POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spec%'alnoécl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.,

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-CFBB-9FFY-CF44-A31B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwlsie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnleri nr
WP-0IA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 10-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-FF1E-FD98-Y563-6ACY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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WILLKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 93/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 20 grudnia 2019 r.

DECYZJA nr 55/WPOKKIZ2019

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2019 1., poz. 1117, Lj) w
zwiazky z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, tj.), zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks poslgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, )., ze zm.)

stwierdza sig, e

Pani mgr ink arch. Amira Et - Masri
urodzona w dniu 15 pazdziernika 1990 r. w Poznaniu

posiada odpowiadnle wyksztatcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsn
i po zdaniu egzaminy 2 wynikiem pozytywhym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosel architektonlczne] do projektowania bez ogranjczen.

Powyzaze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywatila samodzieing]
funkgji techniczne] w budownictwie, obelmujgcei:

1) projektowanie, sprawdzanie projaktow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanle nadzoru autorskiegao;
2) sprawowanie kontroli techniczine] utrzymania obiektow hudowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie stropy, nie wymaga
uzasadnienia, Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopolikiej Okregowsj zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

T kY oy
Fui T ‘ arch. SZYMON WEXNA
AT - PRZEWODRICLAGY
" VELAQPOL L OKREGOME | KOS SAUF ALY
vl 3 i /' 28 MRCHITEKTON RIECZPOSPELITE S PRLSKIES

g o i ol T == T Strona | 22
61172 Poznmn, Wl Stwy  Rynck 56, Telffx:  6lx 55 0R 46 Eemail: wiclkepolska@izbanrchitektow pl
Vg /wiclkopolska inep p HIP; 778-12-99-18 1 Rigon: 017166325-00074 Konte; PKODBES A Ne 70 1020 4027 0000 1202 0033 S935

Zgodnosé kopii z oryginalem stwierdzam



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczgoy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna A&\F“‘ Vf,’”#
/I //‘
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer LT

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski ) /;M (M‘K&/l

i i

t.oop

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz ~ Walenciak I\Md} LAANA
<.Z.\: .L / 7 " [

5. Czlonek Komisji: mgr inz, arch. Jacek Buiat e -tol

8. Czlonek Komisji: mar inz. arch. Malgorzata Matusiewicz i)

7. Czionek Komisji: rhgr inZ. arch. Anna Plesirska Jﬁ(’ [“/
- }

8, Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski L

2godnosé kopii z oryginalem stwierdzam
]
!

Olrzymuia:

1. Amira El - Masrl 62-020 Swarzedz, towecin, ul. Sarbinowska 4¢
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4, ala

— S ————— S — Sil'Onﬁ 222
61-772  Pormn, ul Suwy  Rysek 560 Tel/ax 618 55 08 6. Lemait wiclkopolsknieizbaarchiektow.pl
TpAicTkopolska inppt MIP 7781309181 Regon: 017466395.00074 Konto: PKO BP S.A. Ny 7110204027 0000 1202 0033 J038




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI BOLSKIE]]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Amira El-Masri
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnlesi nr 55/WPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1352.

Cztonek czynny od: 20-08-2020 r.

Data | miejsce wyéenerowanla zaswladczenla: 02-06-2021 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

-godnost kopil 2 pryginalem siwierdzam

Nr weryfikacyjny za$wiadczenia:

WP-1352-72CF-6455-YF62-48AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzI¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwlsie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ ' POLSKIEJ!

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. Amira El-Masri
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnleni nr 55/ WPOKK/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1352.

Cztonek czynny od: 20-08-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwladczenla: 03-12-2021 r. Poznai.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1352-BE43-22AC-2B18-1F3C

Dane zawarte w hinlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archltektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sle bezpoérednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektdw RP,

Zgodnost kepil Z oryginalem stwierdzam

i1



4. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness, na terenie dziatki o nr ewid. 3/5, obreb

Jerzyn, gmina Pobiedziska.

Budynek projektowany przeznaczony jest na 38 0séb, dla zawodnikoéw oraz os6b na salce fitness.

Projektowany budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness bedzie uzytkowany

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wejscia gtéwne do budynku znajduje sie od story elewacji wschodniej oraz zachodniej.

Budynek parterowy z mozliwoscig dostepu do lokali bezpoérednio z terenu zaréwno przez osoby

sprawne jak i niepetnosprawne.

Budynek wyposazony w sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych oraz petnosprawnych.

Wentylacja pomieszczeri grawitacyjna, wspomagana mechanicznie.

W lokalu bedzie zapewniona mozliwos¢ odprowadzenia zuzytego powietrza na zewnatrz.

Salka fitness bedzie miafa zapewniong wymiang powietrza w ilosci 50m?/h/osobe.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness bedzie uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od story elewacji frontowe;j.

Od strony boiska znajduje sie wejscia do szatni oraz do zaplecza technicznego.

Budynek parterowy z dostepem do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze znajduja sig
pomieszczenia: sala fitness, pomieszczenie gastronomiczne, pomieszczenie gospodarcze, wc dla
niepetnosprawnych, wc, przedsionek, kottownia, szatnie, sanitariaty w szatniach, pomieszczenie
na sprzet sportowy.

Boisko istniejgce przeznaczone jest ogolnie dla réznych oséb. Brak jest trybun dla widowni.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Budynek zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness, parterowy, z dachem skosnym
dwuspadowym ptaskim o kacie spadku 10° $ciany murowane, docieplone styropianem gr. 20 cm,
dach drewniany pokryty blacha na rabek.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa PCV, aluminiowa oraz drewnopochodna. Przegrody
wewnetrzne murowane.

Posadzki betonowe pokryte ptytkami i panelami.

W Decyzja nr 9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dziatka nr ewid. 3/5, obreb
Jerzyn, gmina Pobiedziska jest przeznaczona dla zabudowy budynkéw sportu i rekreacji.

Przebieg granicy inwestycji przedstawiono w czesci graficznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy budynku 224,79 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 182,02 m?
Kubatura budynku brutto 980,10 m?
Wysokos$¢ w kalenicy 5,81m
Diugosé 16,94 m
Szerokos$é 13,27 m
llos¢ kondygnacji budynku 1

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
Budynek posadowiony jest na gruntach piaszczystych i glinach piaszczystych, woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku, zgodnie z klasyfikacjg zawarta w Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku podtoze charakteryzuje sig prostymi
warunkami gruntowymi. Wystepujgce grunty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okresla sie jako proste.

Posadowienie budynku na gruncie bezposrednie za pomoca taw fundamentowych zelbetowych.

9.

10.

11.

12.

13.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH

Inwestycja obejmuje wykonanie jednego budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salkg
fitness.

Liczba lokali mieszkalnych — 0.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO —
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla projektowanego budynku nie wymagane.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne zapewnione.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw i wod
opadowych — ujecie wody z sieci miejskiej, odprowadzenie Sciekéw do zbiornika

bezodplywowego na nieczystoéci plynne o poj. 10m?, wody opadowe z dachu
zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — w budynku beda powstawa¢ standardowe odpady
gospodarczo-bytowe, ktére beda gromadzone w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz z
gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane bedg przez koncesjonowang firme lokalng.
Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakiéceri z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemiw tym glebg, wbdy
powierzchniowe i podziemne — projektowany budynek nie ma negatywnego wplywu na
istniejace drzewa, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy
$rodowiska naturalnego.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budynek zasilany mediami na podstawie warunkéw technicznych stanowigcych podstawe do
sporzadzenia projektéw technicznych dla instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Podczas eksploatacji budynku nie wyklucza sie wykonania instalacji OZE takich jak fotowoltaika
lub pompa ciepfta.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego par. 20 punkt 10 dla projektowanego
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14.

budynku przeprowadzono analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélInosci gdy opiera sig
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, ora pomp ciepfa.
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogrzewania i wentylacji:
¢ Dla budynku uzytecznosci publicznej Qu ng = 2435,40 kWh/rok
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania ciepta dla potrzeb c.w.u.:
¢ Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Qu ne = 4946,96 kWh/rok
b) Dostepne noéniki energii (dostepnos¢ alternatywnych/odnawialnych Zrédet energii)
e Energia geotermalna:
- pod wzgledem technicznym: brak mozliwosci — brak zrodet geotermalnych;
- pod wzgledem $rodowiskowym: niekorzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna.

e Energia promieniowania sfonecznego:
- pod wzgledem technicznym: mozliwa;
- pod wzgledem Srodowiskowym: korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: ekonomiczna.
e FEnergia powietrza — pompa ciepta powietrze woda:
- pod wzgledem technicznym: mozliwa;
- pod wzgledem $rodowiskowym: korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: ekonomiczna.
e Energia wiatru:
- pod wzgledem technicznym: brak mozliwosci;
- pod wzgledem Srodowiskowym: niekorzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna.
c) analiza poréwnawcza dwoch systeméw
Dla projektowanego budynku przeprowadzono analize porownawczg systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego.
W systemie konwencjonalnym uwzgledniono kociot opalany peletem (biopaliwo), natomiast w
systemie alternatywnym/hybrydowym uwzgledniono elektryczng z sieci elektrycznej oraz
fotowoltaike.
d) Obliczenia_optymalizujgco-poréwnawcze dla_wybranych systemdéw zaopatrzenia w
energie.
W zwigzku z zastosowaniem energii elektrycznej oraz fotowoltaiki do ogrzewania oraz do
c.w.u. — w petni ekologicznego zrédta ciepta nie przeprowadza sie obliczert optymalizujgco-
poréwnawczych wybranego systemu.
e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
W wyniku przeprowadzonej analizy biorgc pod uwage pkt. a-c w projekcie przyjgto
zastosowanie dla budynku jako zrédta ciepta ogrzewanie elektryczne oraz zasobnik do
wody z elektrycznym podgrzewaniem wody.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIEZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZE)

W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng oraz fotowoltaikg do ogrzewania
pomieszczer wyposazong w system regulacji doptywu ciepta:
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e wszystkie grzejniki wyposazone zostang w zawory termostatyczne. Glowice zaworéw po
uzyskaniu w pomieszczeniu zadanej temperatury powodujg zamknigcie zaworéw i tym
samym hamuja doptyw czynnika grzewczego do odbiornika.

15. INFORMACIE O ZASADNICYCH  ELEMENTACH  WYPOSAZENIA _BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Rozwiazania materiatowe projektowanego budynku:

1. Fundamenty.
tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-lll BSt-500,
strzemiona A-1 StSX.
2. Sciany.
Sciany fundamentowe.
Z bloczkéw betonowych.
Sciany zewnetrzne.
Z pustakéw ceramicznych lub pustakéw silikatowych lub bloczkéw gazobetonowych.
Sciany wewnetrzne i dziatowe.
Z pustakéw ceramicznych lub pustakéw silikatowych lub bloczkéw gazobetonowych.
3. Nadproza belki i podciagi.
Zelbetowe sprezone oraz monolityczne zelbetowe.
5. Wienice i rdzenie.
Monolityczne zelbetowe z betonu C16/20.
6. Konstrukcja dachu.
Wigzary drewniane prefabrykowane.
7. Posadzka na gruncie.
Betonowa, izolowana termicznie ze styropianu XPS, utozona na podktadzie. Styropian uktadany
mijankowo.
8. Tynki wewnetrzne.
Tynk cem.-wap.
11. Stolarka okienna , drzwiowa.
Stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowo-szklana, stolarka drzwiowa wewngtrzna plycinowa.
12. Parapety.
Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane.
Parapety wewnetrzne konglomerat.
13. Malowanie.
Sciany wewnetrzne — farby emulsyjne.
14. Obrébki blacharskie.
Rynny @ 125mm — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Rury spustowe @ 100 mm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
15. Cokét.
Tynk cienkowarstwowy zywiczny.

16. Elewacja.
Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.

17. Izolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe $cian bitumiczne.
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Izolacje termiczne $cian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 15 cm.

Izolacja termiczna $cian nadziemia styropian gr. 20cm, EPS 070, A=0,038 [W/(m*K]]

Izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 35 cm uktadanej krzyzowo.

18. Instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej.

19. Miejsca parkingowe.

Projektuje sie dziewie¢ miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5 m oraz dwa stanowiska dl os6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

20. Miejsce gromadzenia odpaddw.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane na terenie dziatki Inwestora, z zachowaniem
minimalnych odlegtosci okreslonych w Warunkach Technicznych.

UWAGI KONCOWE

Materiaty, wyroby i technologie pochodzenia krajowego lub zagranicznego stosowane przy pracach
budowlanych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczace wyrobow
budowlanych, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Poszczegdlne kategorie robét budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robot.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy budynku 224,79 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 182,02 m2
Kubatura budynku brutto 980,10 m3
Wysokos¢ w kalenicy 5,81 m
Dtugoéé 16,94 m
Szerokosc 13,27 m
lloé¢ kondygnacji budynku 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Materiaty pozarowo niebezpieczne w budynku nie wystepuja.

3. Kwalifikacja pozarowa.
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynkach nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych, kwalifikowanych do
zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wymagana klasg odpornosci pozarowej budynkéw niemieszkalnych jest klasa ,C”.
Wszystkie elementy budowlane w projektowanym budynku muszg posiadac ceche
hierozprzestrzeniania ognia.

7. Strefy pozarowe i strefy dymowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa — ZLIII o tacznej powierzchni 224,79 m2,

8. Usytuowanie budynkow.
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Architekt:
dr inz.arch. Agnieszka Pakulska
upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

Dziatka nr ewid. 3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska.

9. Warunki ewakuacii.
W budynku zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” — nastgpujgce

warunki ewakuacji:

a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczeri min. 0,9 (m)

b) kierunek otwierania drzwi na zewnatrz

c) dtugosc przejs¢ ponizej 40 (m)

d) szeroko$é poziomych drog ewakuacyjnych min. 1,4 (m)

e) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,5 (m)

f) dlugo$¢ dojécia max 30 (m) i 20 (m) na poziomej drodze przy jednym kierunku dojécia

10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych.

Elementy konstrukcyjne budynku zostang zabezpieczone do NRO. Instalacja elektryczna
podlegajgca projektowi — wg odrebnego projektu — bedzie spetnia¢ wymagania okreslone dla
$rodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowata.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek wyposazony w hydranty zewnetrzny, znajdujgce si¢ na dziatce 3/5 przed budynkiem.
Zasiegi hydrantu dla catego budynku.

12. Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg $rodka na 100 m2 + dojécie do gaénicy - max 30 m.

13. Przygotowanie obiektu i ternu do prowadzenia dziatarh ratowniczo-gasniczych.

1. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z ul. Starych Wierzb, dz. nr 61/4.

2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s z zastrzeieniem, iz w
okresie letnim przy duzym zapotrzebowaniu na wodeg, wydajnos$¢ hydrantéw gwattownie spada i
jest nizsza niz 10 dm?3/s.

Zostanie ono zapewnione hydrantem zewnetrznym DN 80, usytuowanym w odlegfoéci nie wigkszej
niz 75 m od budynku i nie mniejszej od 5 m.

-ofrojektowania bez ograniczen
4 specjainosci architektonicznej
r ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr i~* arch, Armira El-Masri

Architekt sprawdzajgcy: upr. bu ar B5MPOKK/2¢ 3 uor ’Eﬂ; ?;'aarch Amira El-Masri

mgr inz. arch. Amira EI-Masri W spe: architektonicznc: WSpeqalnonsec 551‘{;"’;OKK/2019
Ticnwovvan ograniczen . oniczn

nr upr.: 55/WPOKK/2019 D - do projektogddialpez ograniczet

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Walkowiak / ’}L———/’
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