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1. WSTEP.
Niniejszy projekt wykonany zostat na zlecenie Urzedu Gminy Kgkolewnica.
Zadaniem planowanych robo6t geologicznych jest wykonanie odwiertow,

dla pionowych gruntowych wymiennikdw ciepta, ktore majg stuzy¢ ogrzaniu
istniejgcego budynku szkoty i planowanego budynku przedszkola, zlokalizowanych
na dz. nr ewid. 366/2, 367/4, 367/5 obreb ewidencyjny Kgkolewnica Potudniowa,
jednostka ewidencyjna Kgkolewnica, powiat radzynski, woj. lubelskie.

Zapotrzebowanie zaprojektowanej pompy ciepta nha moc chiodniczg (bedaca
podstawg doboru wielkosci dolnego zrodta) szacowane jest na ok. 172 kW.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie Ustawy Prawo geologiczne i gornicze
(. Dz.U. 2023 poz. 633) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw roboét
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(. Dz.U. 2023 poz. 155).

W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne, jest to profile otworéw
wiertniczych, ktére daty najblizej potozony przekréj geologiczny.

Pozyskane zostanie ciepto geotermalne ze strefy aeracji i saturacji warstwy
trzeciorzedowo-czwartorzedowo-kredowej.

Wykonane otwory dolnego Zzrodta dla pompy ciepta nie bedg przedmiotem
eksploatacji wody i w zwigzku z tym nie stwarzajg zagrozenia dla obszaru

zasobowego wod podziemnych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

2.1. Lokalizacja.

Projektowane odwierty dla pionowych gruntowych wymiennikéw ciepta
wykonane zostang na dz. ewid. 366/2, 366/3, 366/4, 367/4, 367/5 obreb ewidencyjny
Kakolewnica Potudniowa, jednostka ewidencyjna Kagkolewnica, powiat radzynski,
woj. lubelskie.

Zapotrzebowanie pompy ciepta na moc chtodniczg (bedgca podstawg doboru
wielkosci dolnego Zrodta) szacowane jest na ok. 172 kW. Ww. dziatki ewidencyjne
zagospodarowane sg w obiekty szkolno-dydaktyczne wraz =z infrastrukturg
towarzyszgcg. Dojazd do przedmiotowych dziatek w postaci zjazdu z drogi publicznej
utwardzonej. Dziatki wyposazone w media — sieci wod.-kan., telekomunikacyjne i

elektroenergetyczne.



2.2. Morfologiai hydrologia.
Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno- geograficzne J. Kondrackiego
11979/ tereny objete inwestycjg nalezg do makroregionu Nizina Potudniowopodlaska

mezoregion: Réwnina tukowska.

Mezoregion fizycznogeograficzny obejmujgcy rownine sandrowg w  srodkowej |

wschodniej czesci Niziny Potudniowopodlaskiej. Powierzchnia 2566 km?2.

Sasiednie mezoregiony: od potudnio-zachodu i zachodu Wysoczyzna Zelechowska,
na potnoco-zachodzie na krotkim odcinku w rejonie zrodet Kostrzynia Obnizenie
Wegrowskie, od pétnocy Wysoczyzna Siedlecka i Podlaski Przetom Bugu, czesciowo
od potudnia Pradolina Wieprza — nalezgce do Niziny Potudniowopodlaskiej oraz,
zaczynajgce sie od doliny Krzny, Zaklestos¢ tomaska i Rownina Kodenska —

zaliczane do Polesia Zachodniego.

Réwnina tukowska rozcigga sie od okolic Jedlanki, Adamowa i Kocka az
po doline Bugu pomiedzy Terespolem a Mielnikiem. Poétnhocna granica Rowniny
biegnie od okolic Domanic, przez Biardy, Kornice w strone Mielnika. Wzdtuz tej linii
ciggng sie wzniesienia strefy marginalnej wyznaczajgcej zasieg zlodowacenia Warty,
mitodszego ze zlodowacen srodkowopolskich. Rdéwninna wysoczyzna tagodnie
obniza sie stamtgd do Pradoliny Wieprza i Krzny — od ok. 180 do ok. 140 m n.p.m.
Wysoczyzna, zbudowana z glin zlodowacenia Odry, zostata jakby sptukana i
zrownana przez wody roztopowe zlodowacenia Warty, ktére formowaty sandry.
Na terenie potozonym na potudnie od tukowa (w rejonie
Domaszewnicy) erozja wodnolodowcowa zdarta powierzchniowy poktad gliny,
miejscami odstaniajgc ten, ktéry pochodzi az z poprzedniego zlodowacenia,
ze zlodowacenia  Sanu I. Pogtebione  w interglacjale eemskim doliny
podczas zlodowacenia Wisty wypetniaty sie osadami, a cata wysoczyzna, jak inne
niziny  $rodkowopolskie,  podlegata procesom peryglacjalnym. Po ostatnim
zlodowaceniu pokrywy piaskow zostaty czesciowo uformowane w wydmy i ptaskie
waty. Miato tez miejsce ptytkie rozcztonkowanie wysoczyzny na skutek kolejnego
pogtebienia dolin. Nastepnie dna dolin i kotlin wytopiskowych do wysokosci
korespondujgcej ze zwierciadtem  wod podziemnych pokryta  warstwa torfu,

szczegolnie w dolinach Krzny Potudniowej i Bystrzycy, a takze doptywow tych rzek.

Wiegksze rzeki: w dorzeczu Bugu — Krzna Potudniowa, Krzna Pdtnocna i Klukéwka; w

dorzeczu Wieprza — Bystrzyca Pétnocna z Matg Bystrzycg i Czarng.
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Réwnina tukowska obejmuje wiekszg cze$¢ powiatu tukowskiego, pétnocny
fragment powiatu lubartowskiego, zach. potowe powiatu radzynskiegoi pétnocng
czesc powiatu bialskiego. Ponadto na terenie mezoregionu znajduje sie
skrawek wojewodztwa mazowieckiego: potudniowe krance gmin Wisniew i Zbuczyn,
potudniowo-wschodnia czes¢ tejze — w powiecie siedleckim oraz potudniowo-

wschodnie czesci gmin Huszlew i Stara Kornica — w powiecie tosickim.

Omawiane zamierzenie zgodnie z aPGW.gov.pl potozone jest w zlewni

Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych: Kanat Gréjecki.

Kategoria JCWP: JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP: Kanat Wieprz-Krzna

Kod JCWP: RW200011267144289

Typ JCWP: RzN - Rzeka nizinna

Rzeczywista dlugos¢ JCWP [km]: 148.35

Powierzchnia zlewni JCWP [km2]: 116.88

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Bugu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Lublinie
Zarzad Zlewni: Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej

Nadzér wodny: Nadzér wodny w Biatej Podlaskiej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: RDOS w Lublinie

Status JCWP - SCW - sztuczna czes$¢ wod
Stan/potencjat ekologiczny: staby potencjat ekologiczny
Stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego

Stan (ogolny): zty stan wod

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z aPGW.gov.pl
do jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 67.

Numer JCWPd: 67

Kod JCWPd: GW200067

Powierzchnia JCWPd [km2]: 5200.81
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Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: Bugu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Lublinie

Zarzad Zlewni: ZZ w Biatej Podlaskiej; ZZ w Sokotowie Podlaskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: RDOS w Biatymstoku, RDOS w Lublinie,
RDOS w Warszawie

Stan chemiczny - dobry

Stan ilosciowy - dobry

Stan JCWPd - dobry

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze udokumentowanego GZWP nr
224 Subzbiornik Podlasie.

Zgodnie z MHP ark. 603 Kakolewnica inwestycja realizowana bedzie na
obszarze jednostki hydrogeologicznej nr 5, stratygrafia: czwartorzed , stopien izolaciji:
izolacja staba i izolacja dobra, gtowne uzytkowe pietro wodonosne: trzeciorzed,
zasoby dyspozycyjne jednostkowe: | - < 100 m3/ 24h.km?.

Inwestycja planowana jest na terenie gtbwnego poziomu wodonosnego o klasie

jakosci llb — jakosc¢ srednia, woda wymaga uzdatniania.

2.3. Budowa geologiczna.

Wg. Mapy Geologicznej Polski, arkusz 603, w skali 1:50 000, projektowane
otwory lezg w glin zwatowych.

Na podstawie kart otworéw wiertniczych (zat. nr 9) przewiduje sie ponizszy
profil geologiczny projektowanych odwiertow. Planowane otwory bedg odwiercone

w utworach kredowych oraz trzeciorzedowych i czwartorzedowych piaskach i glinach.



Do gtebokosci

99 m przewidywany profil

projektowanych robét przedstawia sie nastepujgco:

geologiczny w miejscu

Gtebokosc¢ Opis warstw Stratygrafia
0,0-0,4 Gleba
Glina zotta
gg B 28 Piasek pylasty zotty czwartorzed
5.0 — 8.0 Piasek drobny popielaty
Piasek drobnoziarnisty j.szary zailony
8,0-11,0 z otoczakami skat potnocnych
11,0-17,0 Piasek drobnoziarnisty j.szary zailony
17.0-31,0 Glina szara piaszczysta
Piasek réznoziarnisty ze zwirem
31,0-335 zailony
33,5-395 Piasek ze zwirem
395460 Piasek drobnoziarnisty j.szary
Piasek roznoziarnisty popielaty z
46,0 - 52,0 drobnymi otoczakami piaskowca i
granitu
52,0-59,5 Piasek réznoziarnisty popielaty
59,5-64,0 Piasek gruboziarnisty popielaty trzeciorzed
64,0 — 65,0 Piasek srednioziarnisty szary
65,0 - 66,0 It c. szary plastyczny
66,0 — 76,0 Piasek glaukonitowy drobny, zielony
76,0-77,0 It c. szary zbity
77,0 -78,0 Pyt szary
78,0 -80,0 Margiel kredowy c. szary twardy
80,0-99,0 Margiel kredowy c. szary twardy kreda

2.4. Warunki hydrogeologiczne.

Przewiduje sie na podstawie danych otworéw archiwalnych (zat. 9), iz
nawiercony zostanie poziom wodonosny:

- w czwartorzedowych piaskach o zwierciadle napietym nawierconym na
gtebokosci 31,0 m p.p.t. i stabilizujgcym sie w warstwie gliny na gtebokosci 2,1 m
p.p.t.

- w kredowych marglach o zwierciadle napietym nawierconym na gt. 78,0 m p.p.ti

stabilizujgcym sie w czwartorzedowych glinach na gtebokosci 2,3 m p.p.t.



3. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA.

3.1. Lokalizacja otworéw i ich parametry.

Do obliczenia udziatu poszczegdlnych warstw gruntu w na dtugosci [=99m
wymiennik ciepta oraz wyznaczenia sredniej wazonej wspoétczynnika przewodzenia
ciepta ASr postuzono wzorami (metodologii przyjeta zgodnie z wytycznymi PORT
PC):

Upiasek = 72/99 = 0,727

Umargiel = 21/99 = 0,212

Uglina = 3/99 = 0,030

Uit = 2/99 = 0,020

Upyt = 1/99 = 0,010

ASr = (Upiasek * Apiasek + Umargiel * Amargiel + Uglina * Aglina + Uit * Ait + Upyt * Apyt) / (Upiasek +

Umargiel + Uglina + Uit + Upyt)

przyjeto:

Apiasek - 0,4 W/mK (dla piasku suchego)
Amargiel - 2,1 W/mK

Agiina— 0,4 W/mK (dla gliny suche))

Ai— 0,4 W/mK

Apyt— 0,4 W/mK (dla pytu suchego)

zatem:
A$r=(0,727+0,4 + 0,212+2,1 + 0,03+0,4 + 0,02+0,4 + 0,01+0,4) / (0,727 + 0,212 +
0,03 + 0,02 + 0,01) = (0,2908 + 0,4452 + 0,012 + 0,008 + 0,004)/1 = 0,76 W/mK

Na podstawie powyzszego wyliczenia oraz zakfadajgc czas pracy sprezarki na
poziomie ok. 2000 h/rok z wykresu odczytujemy jednostkowg wydajnos¢ cieping

otworu q [W/m]:
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Jednostkowa wydajnos¢ cieplna wynosi q=34 W/m. Wydajnos¢ jednego pionowego
wymiennika ciepta wyniesie zatem Q=34*99=3366 W=3,37 kW.

Zapotrzebowanie pompy ciepta ha moc chtodniczg (bedgcg podstawg doboru
wielkosci dolnego zZrédta) szacowane jest na ok. 172 kW, zatem niezbedna,
minimalna liczba otworéw wynosi: 172kW / 3,37kW = 51,0 [sztuk]. Minimalna liczba

otwordw jakg nalezy odwierci¢ w celu zapewnienie ciepta wynosi 51szt.

W porozumieniu z inwestorem zdecydowano o zaprojektowaniu dolnego Zzrodta
ciepta w postaci 53 otworow o gtebokosci do 99 m kazdy, w rozstawie min. 8-10m.

Zgodnie z profilem geologicznym, otwory siegng poziomu kredowego.

Projektowane odwierty dla pionowych gruntowych wymiennikéw ciepta
wykonane zostang na dz. ewid. 366/2, 366/3, 366/4, 367/4, 367/5 obreb ewidencyjny
Kakolewnica Potudniowa, jednostka ewidencyjna Kakolewnica, powiat radzynski,

woj. lubelskie.

Otwory zostang wykonane w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od granicy z
dziatkami sgsiednimi — szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.
Lokalizacje otworéw pokazano na planie sytuacyjnym [w zatgczeniu].
Lokalizacja projektowanych otwordéw nie koliduje z istniejg i podziemng infrastrukturg

techniczna.



3.2. Konstrukcja otworow.

Projektuje sie, iz odwierty dla pompy ciepta, bedg wykonane wiertnicg
hydrauliczng, metodg obrotowg, ,na boso” swidrem o srednicy & 143 mm, przy
uzyciu ptuczki bentonitowo-polimerowej, do gtebokosci korncowej 99,0 m. Cisnienia
robocze ptuczki bedg wynosi¢ do 50 bar. Po zamontowaniu U-ksztattnego
wymiennika z rur @ 40x3,7 mm, w ktérych krgzy¢ bedzie roztwdér glikolu
propylenowego, otwory bedg uzupetnione odpowiednim materiatem wypetniajgcym.
Do gtebokos¢ min. 40m p.p.t. wiercenie wykonac¢ w rurach ostonowych.

Konstrukcje otworu w odniesieniu do przewidywanej budowy geologicznej

pokazano na zatgczniku.

3.3. Oprébowanie otworow.

W trakcie wierceh nalezy pobiera¢ ze $widréw probki gruntu ok. 300g
do torebek foliowych (z opisem gtebokosci i daty pobrania) z kazdej odmiennej
litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 10,0 m. Wyniki pomiaréw nalezy
notowa¢ w ksigzce raportow. Probki geologiczne z projektowanego wiercenia
sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca obowigzany jest do
ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po przyjeciu
dokumentacji geologicznej przez wiasciwy organ administracji geologicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. — w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza sie protokot. Prébki te wykonawca jest
obowigzany udostepniaC nieodptatnie na wezwanie wtasciwego organu administracji
geologicznej w miejscu i terminie uzgodnionym miedzy organem a wykonawcg prac
geologicznych.

3.4. Badania w otworach.

Przywrécenie warunkéw termicznych osrodka skalnego w otworze zachodzi w czasie
okoto 8 dni (dla obszaru Polski) od zakonczenia prac wiertniczych, a wiec takze
cyrkulacji ptuczki, ktéra powoduje wyziebienie dolnej czesci otworu.

Przed wprowadzeniem sondy do odwiertu nalezy poddac jg probie cisnieniowej wg.
PN-EN 805:2002. Po wprowadzeniu rur wymiennika do otworu nalezy podda¢ go
prébie cisnieniowej na cisnienie minimum 6 bar, czas trwania proby 60 minut, max.
dopuszczalny spadek cisnienia 0,2bar, wg. normy PN-EN 805:2002. Do kontroli

ci$nienia zastosowa¢ manometr o doktadnosci co najmniej 0,1 bar.



Po zakohczeniu prac geologicznych otwory wiertnicze nalezy zniwelowaé
w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej uwzgledniajgcej rzedng terenu przy

otworze oraz zlokalizowac na mapie zasadniczej w skali 1:500.

3.5. Prace geodezyjne
W ramach prac geologicznych zostang wytyczone w terenie projektowane otwory
wiertnicze, a po ich wykonaniu zostang inwentaryzowane na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500.

3.6. Prace laboratoryjne
Nie przewiduje sie wykonania badanh laboratoryjnych przewierconych utworéw

oraz wody.

3.7. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta z Ziemi
nalezy przedstawic w dokumentacji geologicznej sporzadzonej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra klimatu i srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

W/w dokumentacje, zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne nalezy
opracowac¢ w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia prac i przekaza¢ w 3 egz.
W postaci papierowej i w 3 egz. w postaci elektronicznej Wiasciwemu organowi
administracji geologicznej, ktéremu zgtoszono projekt robdét geologicznych,

tj. Staroscie Powiatu Radzynskiego.

4. PRZEDSIEWZIECIA NIEZBEDNE w CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, POZAROWEGO, BHP |
OCHRONY SRODOWISKA.

Roboty geologiczne powinny by¢é wykonywane z zachowaniem
bezpieczenstwa powszechnego, przez wykonawce legitymujacego sie

stosownymi uprawnieniami i pod dozorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe - uprawnienia do sprawowania
nadzoru.

Prace wiertnicze winny by¢ realizowane =z zachowaniem wymogow

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych



wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812) oraz innych przepisow
wykonawczych dotyczgcych BHP i p. poz.

Przy realizacji przedsiewziecia wykonawca winien przestrzega¢ wymagan
aktualnych przepiséw:

- ustawy Prawo ochrony srodowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Montaz urzgdzenie wiertniczego oraz jego obstuge nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami instrukcji techniczno-ruchowej dla wiercen mechanicznych obrotowych
obowigzujgcej w przedsiebiorstwie wykonawczym.

Kazdy z pracownikow wiertni winien posiadaé¢ aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP.

Wiertnia winna by¢é wyposazona w apteczke pozwalajgcg na udzielenie
pierwszej pomocy medycznej wraz z instrukcjami udzielenia takiej pomocy.

W przypadkach wymagajgcych fachowej pomocy lekarskiej (wypadki, nagte
zachorowania) wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktérego adres i numer
telefonu bedg znajdowaty sie na wiertni.

Bedg znajdowaty sie réwniez inne wazne telefony, w tym policji, strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego, zaktadu wiertniczego.

Ochrona s$rodowiska

Poniewaz wiercenie bedzie wykonywane metoda obrotowg przy uzyciu ptuczki
bentonitowo-polimerowej nie przewiduje sie powstawania $ciekéw i zagrozenia wod
powierzchniowych i podziemnych.

Pluczka i urobek zgromadzony zostanie w dotach urobkowych, zas potem
wykorzystany do wypetnienia otworéw. Nadwyzki urobku zostang rozplantowane
na terenie wskazanym przez Inwestora. Podczas prac nie stosuje sie srodkow
mogacych zanieczysci¢ wody wgtebne i powierzchniowe. Urobek z danego odwiertu
niezawierajgcy srodkow chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego
dla srodowiska w mys| Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2023
poz. 1587).

W trakcie wiercenia nastgpi nieznana emisja hatasu oraz spalin. Nie bedzie

to jednak miato odczuwalnego wptywu na srodowisko. Prawidtowo prowadzone prace



wiertnicze, przy uzyciu sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzetu nie powinny
zanieczyszczac srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska ani dla wod
podziemnych. Stosowany przy wykonaniu pionowych Kkolektoréw gruntowych
(otworéw wraz z zabudowanymi rurami polietylenowymi) materiat wypetniajgcy
powinny posiadac¢ atest higieniczny udzielony przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego Panstwowy Zakfad Higieny .

Miejsce planowanych prac wiertniczych znajduje sie w obszarze podlegajgcym
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.J. Dz.U. 2023 poz. 1336).

Najblizej planowanych prac wiertniczych znajdujg sie:

NATURA 2000 SPECIJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa [km]

Obuwik w Uroczysku Swidéw PLH060106 13.23

Czarny Las PLH060002 25.04
Ostoja Nadliwiecka PLH140032 26.65
Jata PLH060108 29.92

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Ty$mienicy PLB060004 20.04
Dolina Liwca PLB140002 21.16
Lasy tukowskie PLB060010 24.89
REZERWATY

Nazwa [km]
Omelno 9.42
Liski 9.54
Kania 11.15
Las Wagramski 12.82

Czapliniec w Uroczysku Feliksowka 19.36
Kra Jurajska 24.00
Czarny Las 25.10

Jata 29.80


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060106.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140032.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060108.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1171
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1158
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.637
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.389
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.300
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.391
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1126

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Radzynski Obszar Chronionego Krajobrazu  8.57

tukowski Obszar Chronionego Krajobrazu  23.08

Anndéwka 25.81

5. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH, W TYM
TERMONOW ICH ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA.
Projektowane roboty geologiczne obejmowac beda:

1. Wytyczenie i wiercenie 53 otwordéw do gtebokosci 99,0 m kazdy: - 53 dni.

2. Przygotowanie i montaz instalacji dla pompy ciepta z jej obsypaniem: - 5 dni.

3. Inwentaryzacja otworow: - 2 dni.

Rozpoczecie robot geologicznych nastgpi nie wezesniej niz 30 dni od dokonania
zgtoszenia pod warunkiem braku sprzeciwu organu przyjmujgcego zgtoszenie.
Zakonczenie prac terenowych nastgpi ok. 60 dni od ich rozpoczecia. Przewiduje sie

realizacje robot w okresie do 31.12.2025r.

6. UWAGI KONCOWE

- projektowane roboty geologiczne i badania powinny przebiega¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa,

- zamykanie wody z przewierconych warstw wodonosnych, powinno odbywaé sie
komisyjnie i protokolarnie,

- wiercenia nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 99,0 m p.p.t.,

- niniejszy projekt nalezy zgtosi¢ do Starosty Powiatu Radzynskiego,

- wyniki projektowanych robét i prac geologicznych zostang przedstawione w formie
dokumentacji geologicznej, opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
klimatu i srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

- w terminie 6 miesiecy od zakohczenia prac 3 egzemplarze w/w dokumentacji nalezy

przekazac do Starosty Powiatu Radzynskiego.


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.439
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.113
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.499

7. SPIS LITERATURY

1. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Kgkolewnica

2. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Kgkolewnica

3. Mapa Geosrodowiskowa w skali 1:50 000, ark. Kgkolewnica

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2023
poz. 633)

5. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robat,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz.U. 2023 poz. 155).

6. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na Swiecie, prac. Zbiorowa W-wa
2010r.
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PLAN SYTUACYINY
SKALA 1500

/
zas./pow. 2xPEHD100RC 90x5,4
studnia zbiorcza 1000, 10 sekcyjna

studnia zbiorcza 91000, 9 sekcyjna
\zas./pow. 2xPEHD100RC 90x5,4

/

133,25

studnia zbiorcza 91000, 11 sekcyjna

73s./pow. 24PEHDI00RE, 90x5 4
zas//pow. 2xPEHD100RC 90x5, 4 studnia zbiorcza 1000, 11 sekcyjna

OZNACZENIA:
O - sonda PEHD100RC 40x3,7; na max.

gtebokosSc 99m p.p.t.
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W m n.p.m.

90,00

zmiana granulacji w

warstwie

Gt. otworu w [m]




SCHEMAT OTWORU

CZESC GEOLOGICZNA CZESC KONSTRUKCYJNA
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Zalacznik nr 6

SYNTETYCZNY PROFIL GEOLOGICZNY

Ch 4
159.0 1567
9
Q-(28.01 cr-855
4-5200
2 P-7000
C-7360
b Pi-9973
. (1003.9)
3
15
b 20
M,-321 p
£+01-475 gl
(85.0)
6
g
4
m,-539
"o r-800
» J-as10
P red c-693.7
P 5-9753
(©1.7) & 008,
P 10245
11050.0)
5
=
7
a-100) S
6 £+01-665
850 Cr-1140
J- 458
E+01-87.0 C-8050
~1300 865.5)
1-5342
T-7122
7688
c-8t2
Pt-9060
1103761
7
1595
0-127.01
3
55
£201-600
(67.5)
9
1500
E-631
(700
0
1580

E401-520
Cr-780
9201

1"
1526

E+01-500
(66.01
12
1520
a-38.4)

3
1861
£401-48.0
€3.0)

PANSTWOWY
INSTYTUT GEOLOGICZNY

opracowati: J. SZYMANSKI, S. BULA - 1907
Glowny koordynator Szczegdtowe] mapy geologicznej Polski ~ A. Ber
Koordynator regionu Wyzyny Lubelskisj — M. Zarski

SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI

566 - Krzesk

6023 - KAKOLEWNICA (M-34-10-A)

22730 na washtd od Gresruich

52°00° r{
ﬁ 3

602 - Lukéw

IATURALNYCH | LESNICTWA
PODARKI WODNE.

ISTERSTWO OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW N
oraz NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA | GOS

Mapn vykonans w corach fomay {nanauancgo

przzz M

51950

2203

22°45]

pise|pogd 29ZIAZPAIN - $0

I
i

220451

Akcept do druku - Prof. dr hab. S. SPECZIK
Redakeja merytoryczna - M. BARTYS-PELC
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®Copyright by PIG, Warszawa 1999 640 - Radzyii Podlaski

PRZEKROJ GEOLOGICZNY

Skalz pionowa 1:2000

Kakolewnica Rudik
Otw. 11 0w (10) b9

1:60000

Grabowiec

Opracowanie cyfrowe ~ A, KRAJEWSKA
Redakcja komputerowa — G. BRZEZKIEWICZ

Jelnica Sowki Taltgw
O, (5) Otw. 4) o3

MA!

e

CZWARTORZED

TRZECIORZED

KREDA

N

2 ARCHIWUM
o

OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Torty:
na piaskach i mulkach jeziomo rzecznyoh

Namuly torflaste

Namuly zaglebiars bozodplywowyoh

HOLOCEN

praeplywovrych:
na piasiach i 2wirach wodnolodowcowych

Fiaskii mul jeziorno-rzeczne

Piaski coliczne w wydmach

Piaski soliczne:
na piaskach i 2wirach wodnolodoweovrych
na piaskach i 2wirach wadnolodowcowych
na glinach zwalowych

Piaski, mulki i gliny deluwialne

Piaski | mulkijeziorne.

1030 ki

Piaski  zwiry wodnolodowcowe:

na glinach zwalowych
Piaski i mulki rzeczno-peryglacialne gérmo

Piaski  2wiry wodnolodowsowe:
naglinach zwalowych

na mulkach jeziornych
Piaski wytopiskowe
Plaski i 2wiry moren czolowych

Piaski | zwiry lodoweowe:

naglinach zvcalowych

Gliny zwatowe:
na ilach zastaiskowych

na plaskach | mulkach rzeczno-peryglacialnych dolnych

Iy 2astoiskowe*

Piaskii mulki zeczno-peryglacjaine doine

Piaski [y rzeczne”

PLEJSTOCEN

Iy zastoiskowe*
Mulkijeziorne™

Piaski  2wiry rzeczne”

Piaski | 2wiry wodnolodowaowe gérme”
Gliny 2walowe®

Piaski  2wiry viodnolodowcawe dolne*
Piaskil mulki rzeczno-peryglaciaine”
Piaskil mulki czeczne z okruchami drewna®
Gliny zwalowe*

Ity zastoiskowe®

Piaskii mulki rzeczno-peryglaciaine*

Praski  #wiry, migjscami mulki rzeczne*
Piaski wodnolodowcowe*

Gliny zwalowa*

Piskiorozpiaski | ik rzsczne®
NEOGEN -,,,..,M2 Piaskii mulki 2 wladkemi wegla brunatnego®
T e TR ——
PALEOGEN
[ [P E—

KREDA weClmg  Margle z whiadkami kredy piszace]*

GORN,

* Tylko na przekroju i profily

ZNAKI KONWENCJONALNE

a Granice geologiczne: a. pewne,
————b b prypuszczaine

* Glazy narzutowe
b Znaleziska flory kopoine]
= Znaleziska prebistoryczne
5
1550 Wybrane otwory wiertnicze z kolejng numeraciq
otaz z zgdna toronts w m n.pm. (symbol oznacsa wisk:
E+0/-87.0  Cr—kruda,
Cr-1300 Jhre
32532 pem,
2 ¢ ~karbon,
P-7688 5 _ sy,
C-8112 5 ordowi
o

PL-9060 Pt protarosoik,
(103750 liczba glebokosé stropu nawierconej skaty starszei
od czwartorzedu, w nawiasie glebokosé otworu)
Otw. 1 — otwer wiertniczy lezacy na plaszcayinic
przsicoju. Otw. (1) — otwr wiertniczy rzutowany
na plaszczyzns przekrolu

o=

Wybrane punkty dokumenteeyine
A———B Linia przekroju goologicznego
———= Uskoki przypuseczaine
= Drewno

A Glaukonit

1
O/_Lokalizacja proj. otworow

ZLODOWACENIA

POLNOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
WARTY

ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE
ZLODOWACENIE
ODRY
INTERGLACUAL
WIELKI
J
ZLODOWACENIE
WILGI
INTERGLACJAL
FERDYNAN-
WSKI
ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE
ZLODOWACENIE
SANU
INTERGLACJAL
MALOPOLSKI
ZLODOWACENIE
NIDY
PREGLACJAL
WIOCEN
Sropkowy ~ MIOCEN
EOCEN+
OLIGOCEN
EQCEN
o E0CEN
MASTEYCHT  masTaveHT
Polotente arkusza na maple
77206600
St | ot | suory
Stin | Lokéw Vieser
o

Otz | dam| B3520 | wones

Barane | o | 15220 | g

Merku- ostrow
Kt | 50 |wborioe| SEERE

1.K. Dyjor 1996 1.
2.J. Saymariski 1994-1997 r.
3.5 Bule 1994 1.

2., Drzymala 1994 1.




Zalacznik nr 7

MAPA HYDROGEOLOGICZNA

OBJASNIENIA :% g_l:qls
¢ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
. . ’ " . . . s . . s . N RODOWISKA | GOSPODARKI WODNE!
opracowali: JOzef Chowaniec (Pafistwowy Instytut Geologiczny), Piotr Freiwald( Paristwowy Instytut Geologiczny), Robert Patorski (Pafistwowy Instytut Geologiczny), 2004r. (M -34-10-A) 603 - KAKO LEWNICA WODONOSNOSCE ‘
—— Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
08 09 10 Il 2 13 14 15 16 17 18 19 20 _—
2048 [
57\ Il 52°00 10-30 30-50 50-70 | J>70
7N - \ o
2bcTr | Regionalizacja hydrogeologiczna:
X o a :
\I(" Symbol jednostki hydrageologicznej
\ 64 CTr 5 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodorosnega,
Q 3% be - stopief izolacji, | - przedziat wielkosci zasobéw dyspozyeyinych jednostkowych;
~ | pogrubiony symbol stratygraficzny (Tr) dotyczy gidwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
\ Stopiefi izolacji
- [ Tt 5 by a- brak izolaj b - izolacja staba ¢- izolacja dobra
> B . 5 \ \ 63 Symbole stratygraficzne uzytkowych pozioméw wodonoénych:
S e 4 o Q - czwartorzed
L . e 3 X - Tr - trzeciorzed
be . S o8 A(_\ 2 Ha Cr - kreda (3 - gérna, np. Cry - kreda gérna)
= L \ (';, 1he 2 n Q-Tr, Q-Cry- pofaczone poziomy wodono$ne
7;\)9 B2 Zasoby dyspozycyine jedrostkorne, m24h km?:
e 2bcTr | <o
6l 3%6 e 1I-100 - 200
\‘2}\ 3 > ~~ Q ~ Granica pormicdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi poziomami wodonoénymi
4 6l
Zasieg jednostki hydrogeologicznej
3bQ-Tr| 3\ B o5 G e
H
60 WODY POWIERZCHNIOWE
\ Dziaty wodne:
60 - —2— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
> o —
3 N Klasy czystoéci wody w h
& e N\ i
N S
2 89 HYDRODYNAMIKA
\ g 150 __— Hydroizohipsa glwnego uz poziomu mn.p.m.
58 [>T <t————————  Kierunek przeplywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym
A ' 58 JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwny uzytkor oziom wodonosny:
4 bQl Klasy jakosci Y uzytowy, o i
5if G LS X S
‘-f’ = 5. | = o Il a - jakosé dobra, woda wymaga prostego uzdatniania
57 H poE
o Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania
56
Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych
< Mn  —— Zasigg obszaru, na ktérym wskaZniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
55 Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu.
55 Fe Wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych na calym obszarze arkusza (symbol w lewym dolnym rogu)
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza
54 g Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy
& m Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
54 lia, Ilb, - Klasy jakodci jak dla gtéwnego poziomu wodonognego
Il - jakoS€ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
5% Ogniska zanieczyszczen
04 {Numery obiektéw wedfug tabeli 4 w tekécie)
Miejsce zrzutu Sciek6w: Skiadowiska odpadéw: S - statych
53 4 11
= komunalnych [5] male
- Zaklady przemystu: X 2 Magazyny paliw ptynnych
< H 3 fermy hodowlane EE I\ZB Oczyszczalnie <ciekéw:
M - mechaniczna, B - biologiczna
B2
Strefy ochronne - obowizzujgce
51 — GZWP215 . zasieg gtéwnych zbiomikéw wéd podziemnych (GZWP)
51 STOPIEN ZAGROZENIA
|:| wysoki - obecnos¢ ognisk zaniaczyszczer| na terenach o niskiej odpornosci poziomu giéwnego {ab)
50 |:| riski - obszar o éredniej odpomoc poziomu gidwnego (b), bez ognisk zaneczyszczef
50 |:| bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu giéwnego (c) lub éredniej i poziomu (b) i
=
|49
‘ " REPREZENTATYVNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
48 (Numery wedfug tabel: 1a, 1b, 1d)
‘ Otwoér wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujacy poziom wodono$ny:
48 % & 1 czwartorzedowy
® 4 trzeciorzedowe
48 7
O Studnia kopana
a7 &) . Badawczy otwér hydrogeologiczny
] 2 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
4T INNE OZNACZENIA
— | Linia przekroju hydrogeologicznego
46
51°50 51°50"
22°30' 22°45'
05 |7 I 19 20 1
Copyright by PIG & M$, Warszawa 2004 Opracowanie knmputerowe w systemie INTERGRAPH: Robert Patorski . . . ,
¢ Lokalizacja proj. otwordw




Zatacznik nr 8

MAPA GEOSRODOWISKOWA

OBJASNIENIA

602 - Lukow

ZkOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

Opracowali: Izabella Krzak *, Bogustaw Bak *, Adam Szelag *, 2011 566 - Krzesk m-34-10-0603 - KAKOLEWN'CA ieski

P £ 3 0% [ F o T 2 Fs
| 52° Wolka Konopna [0km. WOJEW. SIELECKE  WOJEW. BIALSKOPODLASKIE
= 0 . YR 3 Pt DR s S . Bea

164 paies T

18 i Ps g 7
| T 52°
00’

torfy

. : preled B 2 PLUDY  nazwazioza matokonfliktowego
N e |64 M nazwa ztoza konfliktowego
( 3 zoze PLUDY | (Cy)plQ
AN — granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+ i C lub zarejestrowanych Ci
granica obszaru perspektywicznego
granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (kj - rodzaj kopaliny)

o o

) ztoze nie dajace si¢ odwzorowac w skali mapy
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
r v kopalnia nieczynna
w_'-.é 051 punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
LI punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
oy Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
Wk - wegiel kamienny Q - czwartorzed
160 kj - kreda jezioma i gytia C - karbon
i i(ic) - ity ceramiki budowlanej
pz - piaski i zwiry
p - piaski
| t - torfy
59
| WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMIGW:
= drugiego rzedu
188 s ——-.ee—  czwartego rzedu
3 =r=224=—-  granica gtéwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
EI% ujecie wod podziemnych (k - komunalne, Q - wiek ujmowanych utworow)
(L WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO
20
ki k
M‘A warunki korzystne
’Bs.g i ’\ 1 d % /XXX/V\Y\ warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
{ 3 - 15
= X | 56] = |: obszary niewaloryzowane
. D
) - (-9
2 N N 5
s A ‘A OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY
o
;; g grunty ore (klasy I-Va uzytkéw rolnych)
| 3 oy
54 2 & taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy
[gs_é e el granica obszaru chronionego krajobrazu
b 4 1 —Fi 2 granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os)
: 5 w obrebie parku narodowego (FI - florystyczny, L - lesny)
bt BOBEe aleja drzew pomnikowych
02 g < AS pomnik przyrody zywej
g “ —] Bl 3 p ; -
s gl 5 v pomnik przyrody nieozywionej
13- ST 1 Qﬂas uzytek ekologiczny
l51 E : [ORE] uzytek ekologiczny o powierzchni <5 ha
% o 1 El park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska
g, Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
F& g : e stanowisko archeologiczne
- Pl sakralne
1 A 04 Pl architektoniczne
1 pomnik lub historyczne miejsce pamigci
4
INFORMACJE DODATKOWE
— granica powiatu
" —r—— granica gminy, miasta
= 0s projektowanej autostrady
g TRZEBIESZOW siedziba urzedu gminy, miasta
' 47
b S H2N IRLI ‘
L sie | B ¥ S L i e oy s
50" Ulan Doty dbm 02yh Podiaski] hm 50"
il il 1 05 108 _J_uj_ﬂ‘ o 8 J@ u‘@ i
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