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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanej

drogi gminnej Nr 155651B Luka - Tarnopol.

1.2. Inwestor

Inwestorem robot jest Wojt Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,
e dane zebrane przez projektanta w terenie.

¢ Opinia z narady koordynacyjnej nr GK.6630.135.2022 z dnia 23.11.2022r.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegbtowy zakres robot budowlanych obejmuje:

e budowa kanatu technologicznego 3 rury -261 m
e budowa rur ochronnych DVK110 -24m
e budowa studni kablowych SKR-1 - 1 szt.

1.5. Wykonawca robét

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt zwiagzany jest z projektem budowlanym: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 155651B

Luka - Tarnopol”.



2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie zaktada budowe kanalu technologicznego KTu wzdhuz
przebudowywanej drogi gminnej Nr 155651B Luka - Tarnopol. Kanat technologiczny zostanie
wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.
Realizacja kanatu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci
budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez koniecznosci rozbiorki nawierzchni w pasie

drogowym.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur DVK110, jednej rur HDPE 40/3,7
oraz jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur w wersji KTu. Kanal zostanie ulozony w ziemi, na
glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu
zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane be¢da studnie
SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda wykopu otwartego. Kable
energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg
dwudzielng. W miejscu potgczenia projektowanego kanatu z projektem KT ujetym w oddzielnym
opracowaniu konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Miejsce zakonczenia rur oznaczy¢ za

pomoca tasmy ostrzegawcze;j.

Na calym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” Tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposredni nad ciggiem kanalu technologicznego o szerokosci 200 i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat

Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowa¢ uszczelki zapewniajace muloszczelnosé
wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach

okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 850C. Potaczenia rur nalezy

wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek skrgcanych lub
obudow liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez zlaczy byty jak najdluzsze.
Rury DVK 110 i DVK125 projekt zaleca faczenie poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek. Rury
HDPE 40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz polaczyé przez
zastosowanie specjalnych ztaczek do rur (ztaczki szczelne) o IP68 umozliwiajace potaczenie wewnatrz

mikrorurek. Wejscia kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢. Wszystkie



zastosowane mikrorurki powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje i rozroznialno$¢ przez trwale
oznaczenie kolorystyczne (12 koloréw palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304), wymagany
jest nadruk znacznikéw i identyfikatorow co Im na kazdej mikrorurce wg jednolitego schematu:
oznaczenie producenta, S$rednica zewngtrzna/wewngtrzna mikrorurki, data produkcji, nr linii
produkcyjnej, marker dlugosci. Do laczenia pojedynczych mikrorurek przewiduje si¢ stosowanie
ztaczek prostych, umozliwiajacych tatwe przedtuzanie odcinkoéw mikrorurek. W studniach krancowych
nalezy zastosowa¢ zaslepki mikrorurek do zamykania otwartych koncéw mikrorure w celu
zabezpieczenia przed wnikaniem niepozadanych substancji mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢
pozniejsza instalacje mikrokabla. Zarowno zlaczki jak 1 zaslepki mikrorurek powinny by¢
przystosowane do wielokrotnego uzytku, wyposazone w klips blokujacy, uniemozliwiajacy
przypadkowe wypigcie. Ich obudowa powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia
obecnosci kabla. Studnie instalowaé¢ po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni obrzezy oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie
drogowym. W kazdej ze studni rozgaleznych projektowanego kanatu technologicznego nalezy na
koncach rur ostonowych zastosowa¢ firmowe (dostosowane do typu rury) dlawice czopowe

(uszczelniacze).

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe w celu sprawdzenia jego szczelno$ci.
W tym celu, nalezy badany cigg rur napeti¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uplywie 24 godzin , nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym, spadek ci$nienia
nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z

projektowang kanalizacja zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS.

Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg kanatu technologicznego nalezy przestrzegac¢ przepisow
BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektow. Podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych. W rejonie zblizen z ro§linno$cig wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia

w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiggu koron drzew wykop nalezy wykonywac



bezwzglednie r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot ziemnych
nalezy zachowac bez przecinania korzenie o $rednicy powyzej Scm, ktore nie kolidujg bezposrednio z

posadowieniem kabli i rurociggdw kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow szczegdlnie w miejscach czesto uczeszczanych

przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienie wazniejszych materiatow.

AN

Rura DVK 110

Rura HDPE 40/3,7

Prefabrykowana wigzka mikrorurek 7x7/5
Studnia SKR-1

Zatyczka mikrorury

Zatyczka rury HDPE 40

- 285 mb.
-261 mb
-261 mb
- 1 kpl.

- 2 szt.

-2 szt.



4. Uprawnienie projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 5 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120. poz 581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

L
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow. przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczb¢dnego do uzyvskania
uprawnici we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04
adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




5. Protokoét z narady koordynacyjne;.

STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNOWCE
17-200 Hainéwka, ul. Aleksego Zina 1
(nazwa organu wydajacego dokument)

Znak sprawy:  GK.6630.135.2022 HAJNOWKA-m. , 2022-11-23
PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-11-23

Whioskodawca: Biuro Projektow i Ustug Budowlanych mgr inz. Mirostaw Jerzy Iwaniuk

17-200 Hajnowka

Skarpowa 3

Inwestor: Gmina Narewka

17-220 NAREWKA

Biatowieska 1

Sposodb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacii elektronicznej
Przewodniczacy narady: Jolanta Antowska, Giéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
092 14 8731 NAREWKA tuka
092 34 918 NAREWKA Tarnopol

Opis przedmiotu narady:

1 kanat technologiczny (siec)
ImilQ, nazwisko uzgadniajllicego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Polska Spotka Gazownictwa sp.z Wojciech Magnuszewski brak uwag

0.0.0ddziat Zaklad Gazowniczy
w Bialymstoku

2022-11-16 12:49:48

1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski

2| Urzad Marszalkowski Krzysztof Birylko brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego w
Biatymstoku

2022-11-17 09:52:26

3| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Kira Anna Latkowska brak uwag
0.0.

2022-11-17 09:36:25




4| URZAD GMINY NAREWKA

5| STAROSTWO POWIATOWE W Jolanta Antowska brak uwag
HAJNOWCE

2022-11-16 11:04:18

6] ORANGE POLSKAS. A. Al
Jerozolimskie 160 02-326
Warszawa Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradl), ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PGE, Orange Polska S.A., Urzad Gminy Narewka,

Elektronicznie

Jolanta podpisany przez

Jolanta Antowska

Antows ka Data: 2022.11.23

08:59:15 +01'00"




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy GK.6642.1329.2021
geodezyne] (nasz znok: 259/2021)
Jednostka Identyfikator 2005089_2
ewidencyjna Nazwii Narewka
Identyfikator 200509_2.0014
Obreb ewidencyjny
Nazwa tuka
Sekcja mapy 8.189.19.16.4.4; 21.2.2
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokqtnych ptaskich PUWG 2000
wspoirzgdnych Wysokosci PL-EVRF2007—-NH

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem

aktualizac i o o S = 0 A o

Oznaczenie 1 informacji o sfuzebnosciach
gruntowych majgcych wpfyw na zagospoedarowanie
gruntdw, zlokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji

Nie badane

Oznaczenie i symbol konturu gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencj
gruntéw i budynkéw

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqden podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacj, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

Mapa cktualna na dzied 16.02.2022 r.

HANDEL ! USLUG]
Wiodzimierz Lopaciuk
17-100 Bielsk Podlaskl

ul. Studziwodzka 48
NIP: PL5431084487 REG. 200326942 - O
tal. 606 719 495 inz. Wlodzimierz Lopaciuk

Imig i nazwisko, nr uprawniefi

Nazwa/imig 1 nazwisko wykonawcy I podpis geodety uprawnionego

Punkty osnowy podlegajqce ochronie:
1163 — przy drodze na dziatce 873/1

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktdrych niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacj.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjych GK.6642.1329.2021

Organ sfuzby geodezyjnej i kartograficznej, ; .
ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych Sterosta HCIJHOWSki

z HANDEL | USEUGI
Wykonawea prac geodezyjnych: Wiodzimierz topaciuk

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokd! nr GK.6642.1329.2021_1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikoej |z dnia 02.03.2022 r.

Imig i nazwiske oraz nr uprawniefi Wiodzimierz Lopaciuk
zawodowych kierownika prac geodezyjnych Uprawnienia nr 15285

Data i podpis kierownika ir;&odezyjnych Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
R

GEODETA UP NIONY |karnej za zfozenie falszywege
02.%-20”?. Min G PIBsnr 15285 |oSwiadczenia

inz. Wfodzﬂzgg Lopaciuk

I A
7

KM 0+000/d0

7

POCZATEK, OPRACOWAN

'0+063,5~

o

zjazd
012,

"0+

\

&
POCZATEK RbwU

KM 0-0fp2.00

SZKIC ORIENTACYINY

skala 1:25000

it technologiczny
S opracowanie

LEGENDA:

PROJEKTOWANE:

nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia zjazdow bitumicznych

- - nawierzchnia zjazdow kruszywowych
—— e

krawedz jezdni
krawedz pobocza / skarpy

rura dwudzielna (dt. i $rednice wg PZT)

kanat technologiczny

drzewa przeznaczone do wycinki

dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

ISTNIEJACE:

linie rozgraniczajace/granice dziatek

linie energetyczne NN i SN
< o> - napowietrzna linia energetyczna / oswietleniowa

Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys. Nr 1

17-200 Hajndéwka, ul. Skarpowa 3 Skala: 1:500

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej Nr 155651B Luka — Tarnopol

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: inz. Dariusz Mocarski listopad 2022
DT-WBT/02430/03/U stopa
Sprawdzajacy:




