BIURO PROJEKTOW i USEUG BUDOWLANYCH
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3

PROJEKT
TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

inwestycyjnego Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk - Planta

Powiat hajnowskKi
Adres Gmina Narewka
obreb ewidencyjny: Grodzisk i Planta

Kategoria obiektu

budowlanego VI XXV
200509 2.0005.41, 200509 2.0023.759,
Identyfikatory dziatek | 2FaZ cz¢sclowo na.

200509_2.0005.8, 200509_2.0005.28,
200509_2.0005.148; 200509_2.0005.152;
200509_2.0005.211. 200509_2.0023.796;

ewidencyjnych

Wojt Gminy Narewka
Inwestor ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

Zespot Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
autorski budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Mirostaw Iwaniuk | PDL/0039/PWOD/07 | drogowa | 25.X1.2022r

Sprawdzajgcy | mgrinz. Rafat Luma PDL/0042/POOD/15 | drogowa 25.X1.2022 r
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PODLASKA
.| OKREGOWA
1 zZ B A

:;;ﬁgﬂfﬁ” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/002/07

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MIROSEAW JERZY IWANIUK
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 11 stycznia 1973 r. w Hajnoéwce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegélowy zakres uprawnieii budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL.

Zgodnie z § 15 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

® droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

¢ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci drogowe;j.

Otrzymuja;

L.

W)

Pan Mirostaw Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnéwka -

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
aa.



PODLASKA
.| OKREGOWA
| Z B A

?%T/( INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/004/15

V7

Biatystok, dnia 2 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pbézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan RAFAL LUMA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 11 listopada 1986 r. w Ostrole¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowe;j

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow, ’
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Luma
ul. Transportowa 2B m 207
15-399 Bialystok
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GZF-E2K-77B *

Pan Mirostaw Jerzy lwaniuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0148/07

adres zamieszkania ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnowka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SWU-UEG-73C *

Pan Rafat Luma o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0096/15

adres zamieszkania ul. Transportowa 2 B m. 207, 15-399 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
oswiadczamy, iz.
projekt techniczny:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk - Planta

zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Mirostaw Iwaniuk mgr inz. Rafat Luma
PDL/0039/PWOD/07 PDL/0042/POOD/15

(do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej)




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne

1.1.Niweleta drogi

Wysokosciowo projektowang nawierzchnie dowigzano do rozwigzan projektowych
DWG687, drég bocznych, oraz istniejgcych rzednych dziatek wzdtuz projektowanego
odcinka. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Opracowano profil podtuzny jezdni i rowow przydroznych.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,33 % do 1,30%, oraz promienie tukéw
wyokraglajgcych zatamania niwelety od R = 900 m do R = 5000 m.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukfadu wysokoSciowego.

1.2.Roboty ziemne

W zakresie robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej Srednio grub. 20
cm i uksztattowac korpus drogowy.

Roboty ziemne policzono za pomocg przekrojow poprzecznych wykonanych w
miejscach charakterystycznych.

Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci i pod nadzorem wtascicieli tych
urzgdzen tak, aby nie nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

Szczegotowe zestawienie robot ziemnych zostato zawarte w zatgczniku Nr 1, 2 i 3.

1.3.Zjazdy

W zatgczniku Nr 3 przedstawiono wykaz robot na zjazdach z podziatem na
konstrukcje oraz poszczegolne ich elementy wyposazenia.

Do poszczegdlnych dziatek zaprojektowano zjazdy o szerokosci 4,5+5,6m o
nawierzchni: na szeroko$ci pobocza bitumiczne i dalej kruszywowe. Przeciecie zjazdu z
osig drogi jest pod katem 90°. KrawedzZ jezdni drogi oraz jezdni zjazdéw wyokraglono
tukami o promieniu R=5,0m. Pochylenie podtuzne zjazdu nie powinno przekraczac 5 %.

2. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie budowy nowego uzbrojenia terenu.

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest doziemna siec teletechniczna. W przypadku
stwierdzenia nienormatywnego zagtebienia (min. 0,7 m) istniejgcej sieci nalezy jg zagtebic
do wymaganej gtebokosci nie zmieniajgc trasy jej przebiegu. Dopuszcza sie likwidacje
kolizji poprzez korekte trasy istniejgcej sieci w niezbednym zakresie.

Prace w rejonie SSPW nalezy wykonywa¢ z ostroznoScig. W przypadku
wykonywania rowow przydroznych nalezy zwréci¢ uwage na zagtebienie sieci. Gtebokos¢
sieci od dna rowu powinna wynosi¢c min. 0,6m. Wykonywane bedg rowy trapezowe o
szeroko$ci dna 0,4m i pochyleniem skarp 1;1,5. Gteboko$¢ rowow przedstawiono na rys.
3. Profil drogi. Istniejgce przepusty zostang zlikwidowane. Wszystkie drzewa w pasie
drogowym kolidujgce z projektowanymi elementami drogi zostang wyciete.



Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ich wtascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Mirostaw Iwaniuk mgr inz. Rafat Luma
PDL/0039/PWOQOD/07 PDL/0042/POOD/15

(do projektowania bez ograniczer w specjalno$ci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej)




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk-Planta

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetos¢
Km Hm |Wykop| Nasyp| Wykop | Nasyp | Odl. | Wykop | Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 30,00 | 0,90 5,10
1,40 3,25 | 25,00 | 35,00 81,25

0 55,00 | 1,90 1,40
1,75 1,75 | 27,00 | 47,25 47,25

0 | 82,00 | 1,60 2,10
1,95 1,95 | 27,00 | 52,65 52,65

0 |109,00| 2,30 1,80
2,35 1,80 | 26,00 | 61,10 46,80

0 |13500| 2,40 1,80
2,40 1,75 | 26,00 | 62,40 45,50

0 |161,00|] 2,40 1,70
2,05 1,95 | 26,00 | 53,30 50,70

0 | 187,00] 1,70 2,20
1,70 2,05 | 27,00 | 45,90 55,35

0 | 214,00] 1,70 1,90
2,15 1,80 | 27,00 | 58,05 48,60

0 |241,00] 2,60 1,70
2,55 1,60 | 27,00 | 68,85 43,20

0 |268,00] 2,50 1,50
2,70 1,50 | 25,00 | 67,50 37,50

0 ]293,00] 2,90 1,50
3,05 1,45 | 27,00 | 82,35 39,15

0 |320,00] 3,20 1,40
3,35 1,30 | 26,00 | 87,10 33,80

0 |346,00] 3,50 1,20
3,40 1,30 | 25,00 | 85,00 32,50

0 |371,00] 3,30 1,40
2,75 1,95 | 27,00 | 74,25 52,65

0 |398,00] 2,20 2,50
2,00 2,20 | 27,00 | 54,00 59,40

0 |425,00] 1,80 1,90
2,15 1,75 | 25,00 | 53,75 43,75

0 |450,00] 2,50 1,60
2,50 1,50 | 27,00 | 67,50 40,50

0 |477,00] 2,50 1,40
2,60 1,65 | 26,00 | 67,60 42,90

0 |503,00] 2,70 1,90
2,60 1,65 | 27,00 | 70,20 44,55

0 |530,00] 2,50 1,40
2,80 1,35 | 25,00 | 70,00 33,75

0 | 555,00] 3,10 1,30
2,95 1,35 13,50 | 39,83 18,23

0 | 568,50] 2,80 1,40
538,5 1303,6 950,0

Zat. 1



TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk-Planta.

Powierzchnia zdjecia humusu g

rub. 20cm

Kilometr | Hektometr | Dlugosé Srednia dtug. Odlegtos¢ | Powierzchnia

m m m m2

0 30,00 13,00
12,35 25,00 308,75

0 55,00 11,70
11,75 27,00 317,25

0 82,00 11,80
12,00 27,00 324,00

0 109,00 12,20
12,25 26,00 318,50

0 135,00 12,30
11,65 26,00 302,90

0 161,00 11,00
10,80 26,00 280,80

0 187,00 10,60
10,40 27,00 280,80

0 214,00 10,20
10,40 27,00 280,80

0 241,00 10,60
10,85 27,00 292,95

0 268,00 11,10
10,90 25,00 272,50

0 293,00 10,70
10,30 27,00 278,10

0 320,00 9,90
10,50 26,00 273,00

0 346,00 11,10
11,00 25,00 275,00

0 371,00 10,90
10,20 27,00 275,40

0 398,00 9,50
9,40 27,00 253,80

0 425,00 9,30
9,30 25,00 232,50

0 450,00 9,30
9,30 27,00 251,10

0 477,00 9,30
9,55 26,00 248,30

0 503,00 9,80
9,80 27,00 264,60

0 530,00 9,80
10,15 25,00 253,75

0 555,00 10,50
10,50 13,50 141,75

0 568,50 10,50
538,50 5726,55

Zat. 2.



TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP

Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk-Planta

Zat. 3

_ WYKOP __ NASYP
Kilometr | Hektometr | Diugosé Srednia dlug. Odlegtosé | Powierzchnia Dlugosé Srednia dlug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
Z przeniesienia:

0 30,00 3.8 4.5
4,25 25,0 106,3 3.5 86,3

0 55,00 4.7 2.4
5,10 27,0 137,7 2,1 56,7

0 82,00 5.5 1.8
5,90 27,0 159,3 1,7 44.6

0 109,00 6,3 15
6,15 26,0 1599 1,7 42,9

0 135,00 6.0 1,8
5,70 26,0 148,2 1.9 494

0 161,00 5.4 2.0
4.80 26,0 124.8 1.9 48,1

0 187,00 4.2 1.7
3,75 27,0 101.3 19 50,0

0 214,00 3.3 2.0
4,55 27,0 1229 14 37,8

0 241,00 5.8 0.8
5,80 27,0 156,6 0,7 17,6

0 268,00 5.8 0,5
5,65 25,0 1413 0,6 13,8

0 293,00 55 0.6
5.85 27,0 158.0 0.6 149

0 320,00 6,2 0,5
6,60 26,0 171.,6 0,3 6,5

0 346,00 7.0 0,0
7,05 25,0 176,3 0,0 0,0

0 371,00 7.1 0.0
4,50 27,0 1215 1,3 33.8

0 398,00 1,9 25
2,65 27,0 71,6 2,0 52,7

0 425,00 3.4 1,4
3,75 25,0 93,8 14 33.8

0 450,00 4.1 1,3
4,00 27,0 108,0 11 29,7

0 477,00 3.9 0.9
4,15 26,0 1079 1.0 26,0

0 503,00 4.4 1.1
4.65 27,0 125.6 0,9 24,3

0 530,00 4.9 0.7
5,35 25,0 133.8 0,9 21,3

0 555,00 5.8 1,0
5,45 135 73,6 1.0 13,5

0 568,50 5.1 1,0
538,5 2699,5 703,2




WYKAZ ROBOT NA SKRZYZOWANIACH | ZJAZDACH

Zat. 4

. Roboty
Warstwy konstrukcyjne ziemne
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- - - [m2] [Im2]|Im2]1] [m2] [Im2l{ [m2] |Im2]|[Im31|[m31| [m2] [mb]
1.1 0+057,0 PRAWA 29,3 139 | 143 15,3 17,5 55,0 66,0 | 21,0 | 08 10,0 - 11,5 -
2.| 0+1100 | PRAWA 29,0 13,9 | 143 153 | 175 - 41 1 02 | 100 - 15| -
3. | 0+1265 | LEWA 26,0 12,7 | 13,1 140 | 16,0 - 40 | 02 | 100 | 90 [125] -
4. 0+158,5 | PRAWA 24,0 12,7 | 13,1 140 | 160 113 135 1129 | 05 | 10,0 - |15 -
5| 0+1920 | PRAWA 0,0 297 | 306 327 |374] 135 162 | 88 | 04 | 100 - 15| -
6. | 0+351,0 | PRAWA 24,0 12,7 | 13,1 140 | 16,0 - 41102 | 100 | 65 [115] -
7.| 0+3565 | LEWA 24,0 12,7 | 13,1 140 | 16,0 - 53 [ 02 | 100 - (125 -
8. | 0+5075 | PRAWA 385 12,7 | 13,1 140 | 16,0 - 47 102 | 100 | 55 [115] -
9.| 0+5435 | PRAWA 1128 | 127,2 [ 1305 | 139,5 |160,0 - 47 (1320 14,0 - 10,0
10.| 0+558,5 LEWA 0,0 38,0 | 391 41,8 479 - 41 0,2 10,0 - 11,5 -
11.] 0+568,5 08 25,0 - - 41 | 02 - - -
RAZEM 332,6 286,2 | 294,3 3144 |360,3 79,8 95,7 | 77,7 | 134,9| 104,0 | 21,0 |1055| 10,0
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W- powierzchnia wykopu - odkfad
N- powierzchnia nasypu - dokop

- zakres humusu do zdjecia

- linia rozgraniczajgca
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Nazwa rysunku:
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Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk| 25 listopad
PDL/0039/PWOD/07 2022

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafal Luma | 25 listopad
PDL/0042/POOD/15 2022




	1. Okładka PT_ Grodzisk
	Uprawnienia IWANIUK
	S22C-6e18112701180
	S22C-6e18112701181

	Rafal_Luma_uprawnienia
	Izby IX 2022 - VIII 2023
	PDL-SWU-UEG-73C
	2. Oświadczenie PT
	3. Opis PT
	zal. 1._RZ+H+WG_ Grodzisk
	zal. 2.+H+WG_ Grodzisk
	Zał. 3. Tabela plantowania - Grodzisk
	Zał. 4 Wykaz robot na zjazdach
	rys. 1. Profil drogi_Grodzisk
	Arkusze i widoki
	rys. 1. Profil drogi_Grodzisk-rys.1. PT  297x1400


	rys. 2. Przekroje_poprzeczne_Grodzisk
	Arkusze i widoki
	rys. 2. Przekroje_poprzeczne_Grodzisk-rys. 2. 297x1100 (PW)





