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Nazwa zamierzenia 
inwestycyjnego 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk - Planta 

Adres  
Powiat hajnowski 
Gmina Narewka 
obręb ewidencyjny Grodzisk i Planta 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

IV i XXV 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych 

200509_2.0005.41,  200509_2.0023.759, 
oraz częściowo na: 
200509_2.0005.8, 200509_2.0005.28, 
200509_2.0005.148; 200509_2.0005.152;  
200509_2.0005.211. 200509_2.0023.796; 

Inwestor 
Wójt Gminy Narewka 
ul. Białowieska 1 
17-220 Narewka 

 
Spis zawartości 1. Informacja BIOZ  

2. Uzgodnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Nr DSI-
V.2635.4.39.2022 z dnia 04.07.2022 r. 
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INFORMACJA   BIOZ 
 

zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 107083B Grodzisk-Planta. 

 

 

 

Inwestor 

 

Wójt Gminy Narewka 
ul. Białowieska 1 
17-220 Narewka 

 

 

 

Projektant 

 

mgr. inż. Mirosław Iwaniuk  

PDL/0039/PWOD/07 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt „Rozbudowy drogi gminnej Nr 107083B 
Grodzisk-Planta.” 

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Grodzisk i Planta, 
gminie Narewka, w powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.  

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, 
konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań oraz szczegóły wykonania 
przepustów. Zakresem opracowania objęto wykonanie wszystkich wymienionych 
elementów. 

Rozbudowa drogi będzie na odcinku od km rob. 0+037,50 do km rob. 
0+568,50, tj. o długości 0,531 km. 

 Rozbudowa drogi polega na: 

 przebudowie istniejącej korony drogi wraz z jezdnią i poboczami, 

 przebudowie i budowie zjazdów, 

 budowie przydrożnych rowów wraz z przepustami w ich ciągu,  

 wycince kolidujących z inwestycją drzew i krzewów. 

 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych. 

W pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu 
uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Najbliżej terenu robót znajduje 
się: 

 sieć teletechniczna, 

 linia elektroenergetyczna. 

 

3. Wskazanie, elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii energetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszych niż 3,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym 1 kV – możliwość porażenia; 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m – możliwość przysypania ziemią; 

 prowadzenie robót  drogowych pod ruchem oraz poruszanie się pieszych 
jezdnią - wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych  

 prowadzenie robót w pasie drogowym przy równocześnie występującym ruchu 
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe; 

 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii napowietrznych - 
możliwość porażenia;  

 wykonywanie wykopów pod przepust oraz roboty montażowe w wykopach - 
możliwość przysypania ziemią; 

 załadunek, rozładunek, elementów betonowych i stalowych - możliwość 
przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
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 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający 
na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1; 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 
podczas realizacji robót zgodnie z punktem 4; 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia; 

 pracownicy wykonujące prace na wysokości muszą posiadać obowiązkowe 
badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 
pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, oraz 
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych); 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu; 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci; 

 zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 
sygnał dźwiękowy. 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy jest zobowiązany 
do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iż 
występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 

Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Mirosław Iwaniuk 
PDL/0039/PWOD/07 

(do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej) 
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