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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo

Inwestycja zostata zaliczona do IV i XXV kategorii obiektow budowlanych

. Zamierzony sposob uzytkowania

Droga bedzie uzytkowania na dotychczasowych warunkach.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Na potrzeby Inwestycji wykonano opinie geotechniczng podfoza. Whioski:

e W wykonanych otworach poziom zwierciadfa wody gruntowej zostat nawiercony w
postaci zwierciadfa swobodnego,

e gfebokos¢ wystepowania zwierciadta wody dla wspomnianego zadania w tytule
wynosi 1,0-1,2m p.p.t.,

e zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmieniaC, szczegdlnie w porach
intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage
wyzszy poziom wod gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach
otworow, w zatgczniku nr 3.1-2,

e teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

e W przypadku gruntdw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

e podfoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy no$nosci G1,

e Miedzy otworami badawczymi migzszoS$ci gruntdw mogg byc rézne, podobnie jak
rodzaje gruntow,

e podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych,

e nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,

e podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

e strefa przemarzania wynosi 1,2m.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U. z 2012 r. poz. 463), na podstawie badan
geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu ustalono [ kategorie
geotechniczng.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego

4.1.Parametry techniczne drogi:

e kategoria drogi: - gminna

e kategoria ruchu - KR1

e klasa drogi -D

e predkoSc¢ projektowa - Vp=30 km/h

e no$nosc - 115 kN

e SzerokoSc jezdni - 5,5m

e pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2,0%
e nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy
e szerokosc pobocza -1,25m

e pochylenie poprzeczne pobocza - 6%

4.2. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z zawarta umowg oraz w oparciu 0 opinie geotechniczng,
zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

4.2.1. Jezdnia drogi gminnej oraz drogi bocznej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1 grub. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR1 grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoizo grub. 20 cm,
e warstwa odcinajgca z piasku grub. 15 cm.

4.2.2. Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 grub. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoizo grub. 20 cm,
e warstwa odcinajgca z piasku grub. 15 cm.
4.2.3. Zjazdy z kruszywa:

e nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoszo grub. 25 cm.
e warstwa odcinajgca z piasku grub. 15 cm,
4.2.4. Pobocza:

e nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csozo0 grub. 9 cm.



4.2. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje sie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkow podfuznych i
poprzecznych do projektowanych rowow przydroznych.

4.2.1. Przydrozne rowy otwarte

Odwodnienie drogi przewidziano metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych do projektowanych rowow przydroznych. Zaprojektowano rowy trapezowe,
trawiaste o funkcji retencyjno — oczyszczajgcey.

Prace dotyczgce wykonania rowow przydroznych, nalezy wykonacC utrzymujgc
parametry j/n:

e pochylenie podtuzne -0,3+1,4%
e SzerokoS¢ dna -0,4m

e gfebokosc¢ -04+12m
e nachylenie skarp -1:1,1+1:15
e szerokoS¢ w koronie -20+40m

4.2.2. Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi

W ciggu projektowanych rowow przydroznych pod nawierzchnig zjazdow i drog
bocznych zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy & 0,4 m. Spadki
przepustow pod zjazdami sg zgodne ze spadkami rowu przydroznego.

Skarpy na wlocie i wylocie przepustow oraz dno rowu na dtugosci po 1,0 m nalezy
umocni¢ materiatem kamiennym na zaprawie cementowo - piaskowej.

Rury przepustow uktada¢ na tawie (podbudowie) z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm i szeroko$ci odpowiednio 70 cm.

5. Wplyw na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
5.1. Ochrona powietrza

Ograniczenie oddziatywania  przedsiewzigcia W zakresie powietrza
atmosferycznego na etapie robot budowlanych mozna osiggng¢ poprzez zastosowanie
ponizszych rozwigzan:

e transport materiatow sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, przykrywanie skrzyn tadunkowych plandekami,

e magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,
e ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy,

e zapewnienie efektywnych dojazdow na teren budowy.

5.2. Ochrona wéd gruntowych i odwodnienie

Projektowana inwestycja nie wpfynie negatywnie na jakoS¢ wod gruntowych.
Zaprojektowane odwodnienie nawierzchni drogowej zabezpieczy Srodowisko wodne
przed zanieczyszczeniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wpfywu na S$rodowisko gruntowo -
wodne planuje sige tak zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych



Srodkéw chemicznych na placu budowy. Sprzet techniczny bedzie posiadac
dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.

Prace w obrebie mostu nalezy prowadzi¢c w sposob zabezpieczajgcy wody
powierzchniowe przed ich zanieczyszczeniem odpadami budowlanymi powstajgcymi
podczas prowadzonych prac.

5.3. Ochrona przed hatasem

Na etapie realizacji inwestycji gtownym Zzrodtem hatasu bedg prace budowlane.
Emisja hatasu bedzie zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robdot. W celu
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej, nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

e zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

e stosowacC sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263,
po0z.2202 ze zm.),

e przestrzegac zasady wytgczania silnikbw w czasie przerw w pracy.

5.4. Ochrona przed zanieczyszczeniem Srodowiska zwigzanym z gospodarka
odpadami

Odpady powstajgce podczas budowy drogi /mieszanka mineralno-asfaltowa,
nadmiar gruntu, kruszywa/ bedg nalezaty do wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je
poprzez ich wykorzystanie na budowie lub przekaze specjalistycznym firmom w ramach
ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Mirostaw Iwaniuk mgr inz. Rafat Luma
PDL/0039/PWOD/07 PDL/0042/POOD/15

(do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej)




Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 107102B
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LEGENDA:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. S5cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 grub. 20 cm

- pobocza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 grub. 9 cm

- warstwa odcinajaca z piasku grub. 15cm
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