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1. CZESC OGOLNA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT INSTALACYJNYCH
Z BRANZY SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Urzad Miasta Mikotow
43-190 Mikotow
ul. Rynek 16
INWESTOR: Gmina Miasta Mikotow
ul. Rynek 16

43-190 Mikotow

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Popiela
44-218 Rybnik
ul. Niedobczycka 77 AB

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem .opracowania jest projekt budowlany instalacji przeciw pozarowej w budynku
Urzedu Miasta w Mikotowie. Inwestycja zlokalizowana jest w Mikotowie przy ul. Rynek 16 dziatka
numer 182/63; 1101/43.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jak i sam obiekt w ktérym bedzie dokonywana budowa instalacji znajduje sig
w Mikotowie przy ul. Rynek 16 dziatka numer 182/63; 1101/43. Obiekt jak i teren na ktorym znajduje

sie inwestycja stanowi wlasnos¢ Inwestora.

1.2.1. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem przepisc’)wt BHP. Kazdorazowo przed roz-
poczeciem nowego zakresu rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki

ochrony zaleznie od prowadzonych robét.

1.2.2. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

1.2.3. Ochrona intereséw osob trze‘cich




=

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wytacznie na terenie Inwestora w zwiazku z po-

wyzZszym nie narusza interesdw oséb trzecich.

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:
 instalacja przeciw pozarowej - zakres robé6t obejmuje zabudowe instalacji p.poz w istniejgcym bu-

dynku Urzedu Miasta Mikotdéw wraz z robotami towarzyszacymi.
1.4.1. Roboty inwestycyjne

« wykonanie instalacji p.poz z rur stalowych ze stali stopowej (nierdzewna) chromowo-niklowo-molib-
denowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316
= zabudowa hydrantéw HW-25N-30 w szafce podtynkowej o wymiarach 700x650x250.

- wymiana zestawu wodomierzowego wraz z zabudowg zaworu pierwszenstwa.
1.5. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i SST
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen
* Obiekt Budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowla stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matej architektury
» Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za po-
moca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .
« Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, badz nowej instalacji stuzacej do polepszenia komfortu uzytkowania, a
nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.
- Teren Budowy - przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
« Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu , stwierdzajgca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.
« Wyrdob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowla-

nym , wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
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wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

« Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczecig organu wydajg-
cego, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlano-montazowych , stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, przekazywania polecen
i korespondencji technicznej pomiedzy wykonawca robét, projektantem i inwestorem.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét posiadajaca stosowne uprawnienia
budowlane.

» Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowa-
nie robot i administrowanie zadaniem budowlanym

- Zadanie budowlane - czeé¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrgbng catos¢ kon-
strukecyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji technicz-
no-uzytkowych.

* Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lo-

kalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos€, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i

spetnia¢ wymagania rysunkéw, SST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Rysunki, opis techniczny ,
specyfikacja techniczna oraz przedmiar robot sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji, opisie technicznym i przedmiarze robot, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji, opisie technicznym i przedmiarze robét,
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji na etapie skladania oferty uwagi nalezy zgtosic projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
na terenie budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac wg ustawy
.Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej doku-
mentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bli-
skg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca, jakosc elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majac na uwadze, ze
roboty sg realizowane w obiekcie istniejacym nalezy wziaé to szczegdinie pod uwage, a zwlaszcza, w
jaki sposdb wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania dotyczace warunkdw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przebywajacych tam osob, a takze normalnego funkcjonowania obiektu w czasie
wykonywania robét. Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania



+ odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

» urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postron-
nych

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robét budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony p.poz

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadze-
niu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

« dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestni-
kéw procesu budowlanego. Ogéine dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzg-
dzony przez Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, STOSOWANEGO
SPRZETU | WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM

Materiaty uzyte do montaz instalacji musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i obowigzu-
jacymi normami. Materiaty beda dostarczane w miare ich zapotrzebowania do montazu, chwilowo
bedq sktadowane w pomieszczeniach istniejacego budynku na poziomie parteru lub w miejscu wska-
zanym przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty przed ich zabudowaniem musza by¢ sprawdzo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy pod wzgledem zgodnosci z obowig-
zujacymi normami oraz dokumentacjg projektowa. Przed ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ certyfi-
katy i deklaracje zgodnosci, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wraz z kara-
tami zatwierdzenia. Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wtasciwe dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywa-
nych robot. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednie-
niem zatozen ogdinych i szczegdtowyeh. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej, jakosci w usta-

lonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
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on odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzyt-

kowania
2.1. Instalacja p.poz

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczna. Instalacje p.poz wykona¢ z rur stalowych ze stali stopowej (nierdzewna)
chromowo-niklowo-molibdenowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AlSI 316; taczonych
przez zacisk. Projektowane hydranty wewnetrzne HW-25N-30 zlokalizowa¢ w szafce podtynkowej o
wymiarach 700x650x250. Szafa hydrantowa winna byé wykonana ze stali niskoweglowej DC01 o
grubosci min. 1,0mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000. Drzwi szafy musza
posiada¢ wyprofilowane zagtebienie umozliwiajace schowanie kluczykow. W sktad wyposazenia szafki
powinno wchodzi¢:

- Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz potsztywny z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo
- kolor RAL3000

- Os wodna hydrantu wykonana z mosigdzu

- Zawor mosigzny pokretny lub kulowy DN25 (1”)

- Pradownica PW-25 wg EN 671-1

- Waz hydrantowy poétsztywny DN25 — 30 mb. zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantow
przeciwpozarowych

- tacznik wezowy (dla potaczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania tech-
nologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miej-
scu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-
ku i wytadunku materiatow. Liczba i wydajnos¢ sprzetu gwarantowac bedzie przeprowadzenie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg jak rowniez w terminie przewidzianym umowa. Sprzet Wykonaw-
cy jak rowniez sprzet wynajety bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pra-
cy. Zastosowany sprzet musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowa-
nia. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy realizacji umowy zostanie nie dopuszczony do realizacji ro-
bot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Dostawa materiatow i urzadzen musi odbywac sie Srodkami transportu odpowiednimi do ich

wagi i wymiaréw. Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajgcy uszkodzenie elemen-
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tow i urzadzen w trakcie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych
$rodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umo-
wa. Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ru-

chu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy
4.1. Rury

Rury stalowe nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig¢ przez podklinowanie. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w kartonach, ktore zabezpiecza ja przed przemieszczaniem jak rowniez uszkodzeniem.
4.2, Armatura i urzadzenia

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac sig krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mecha-

nicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW TOLERANCJI WYMIAROWYH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH PRZERW | OGRANICZEN

5.1. Prace ogdlnobudowlane

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy re-
alizowa¢ zgodnie z :
« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom Il
« Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicz-
no sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe. Wszystkie
roboty budowlane powinny by¢ wykonane sprzgtem do tego przeznaczonym. Przebicia, przekucia po-
winny zosta¢ zamurowane. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem nowych instala-
cji istniejace elementy nalezy zdemontowaé¢. Demontaz nalezy wykona¢ sprzetem i urzadzeniami do

tego przeznaczonymi. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonczeniem przejsc, przebic
7
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powinno odbywaé sie po wykonaniu niezbednych préb szczelnoéci oraz akceptacji Kierownika Budo-
wy oraz Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robdt w czesci istniejacej zwigzanych z wykona-
niem przebi¢ w $cianach w jak réwniez stropach, miejsca prowadzenia robot nalezy zabezpieczyc folig
w celu unikniecia uszkodzenia posadzki czy mebli. Po zakonczeniu robot w miejscach przebic i prze-
kué nalezy uzupetni¢ ubytki muréw jak i stropdéw a nastepnie miejsca te odmalowac. Pole powierzchni
uzupetnianie po wykonaniu przeku¢ i przebi¢ nie powinno przekracza¢ powierzchni 30 x 30 cm. Do
stosowania przej$¢ w $cianach i stropach stosowa¢ wiertnice z koronkami o $rednicy zblizonej do
$rednicy rury ochronnej. Ubytki powstate w czasie wykonania przejsc i przebi¢ nalezy uzupetnic¢ zapra-
wa cementowa. Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody El 60 i wyzsze beda posiadaty klase
odpornosci tych elementéw budowlanych. Przejécie przez przegrody El 60 i wyzsze nalezy wykonaé
w rurach ochronnych, za$ przestrzen pomiedzy rurg ochronna a przewodowa nalezy wypetni¢ opaska

ognioodporna do klasy odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej zgodnie z trescig aprobaty technicznej.
5.2. Instalowanie instalacji p.poz

Instalacje p.poz nalezy wykona¢ z rur stalowych ze stali stopowej (nierdzewna) chromowo-
niklowo-molibdenowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316; tgczonych przez
zacisk. Projektowane hydranty wewnetrzne HW-25N-30 zlokalizowaé w szafce podtynkowej o
wymiarach 700x650x250. Szafa hydrantowa winna by¢ wykonana ze stali niskowgglowe; DCO1 o
gruboéci min. 1,0mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000. Drzwi szafy muszg
posiadaé¢ wyprofilowane zagtebienie umozliwiajace schowanie kluczykow. W skiad wyposazenia szafki
powinno wchodzic:

- Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz potsztywny z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo
- kolor RAL3000

- 0$ wodna hydrantu wykonana z mosigdzu

- Zawor mosiezny pokretny lub kulowy DN25 (17)

- Pragdownica PW-25 wg EN 671-1

- Waz hydrantowy potsztywny DN25 — 30 mb. zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantéw
przeciwpozarowych

- kacznik wezowy (dla potgczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

Na instalacji wody uzytkowej nalezy zabudowaé¢ zawér pierwszenstwa DN32 normalnie zamknigty.

W zwigzku z uktadem pomiarowym niespetniajgcym wymagan minimalnego przeptywu projektuje sig
nowy ukltad pomiarowy z wodomierzem DN 40 i przeptywem nominalnym 10 m3/h. Minimalna
przepustowos¢ wodomierza musi wynosi¢ 2 dm?¥s. W przypadku niezachowanej przepustowosci
nalezy wymieni¢ wodomierz na wodomierz o wymaganej przepustowosci. Instalacje p.poz prowadzi¢
pod stropem pomieszczen i montowaé za pomocg typowych uchwytéow dla rur stalowych majgcych
dopuszczenie do stosowania w instalacjach p.poz. Przej$cia instalacji p.poz przez przegrody nalezy
wykonaé w rurach ochronnych stalowych. Istniejace przytacze wodociggowe nalezy obudowac do

wytrzymatosci ogniowej REI 60.




6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Wszystkie urza-
dzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem robat. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podle-

gajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-

nych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

iy
H odzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-
m? - dla robé6t budowlanych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktdry stanowi odreb-
ne opracowanie.
' 7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykona-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie po-
wiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.
= odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot
= odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozo-
nych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny Wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sig z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniej-

szona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.




+ odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

« Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow, — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

« Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa, jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

+ O$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja i ustalonymi warun-

kami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej po-
miedzy Inwestorem a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czyn-
no$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:
* robocizna wraz z jej kosztami
- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
» koszty posrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowa-
nych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z
projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét opisem technicznym i niniejsza specyfika-
cja. Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysun-
kach a nie ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ projektantowi przed ztozeniem oferty, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom |1

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z poz. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — DZ.U.75/02 poz.690, nr 33/03 poz. 270.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

11. UWAGI:

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia dokftadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustugg do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacie musza zapewnié utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalagj, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku duzych
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosié projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwoéci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjaénié¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materia+y“ winny odpowiadaé¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm, przepisow, certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Podane nazwy urzadzen stanowia tylko i wytacznie propozycje. Wykonawca zobowigzany jest

do zabudowania urzadzen o tych samych parametrach lub lepszych.
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