Instalacja p.poz

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w budynku zaprojektowano cztery hydranty p.poz &25. W budynku przewiduje sie zainstalowanie
hydrantéw wewnetrznych HP DN25, ktére nalezy umiesci¢ w szafce sciennej podtynkowej z wezem
pdtsztywnym o dtugosci 30 m. Srednice podejécia do pojedynczego wykonaé zgodnie z rysunkami.
Projektuje sie hydranty wewnetrzne HW-25N-30 w szafce podtynkowej o wymiarach 700x650x250.
Szafa hydrantowa winna by¢ wykonana ze stali niskoweglowej DC01 o grubos$ci min. 1,0mm,
lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000. Drzwi szafy muszg posiadac wyprofilowane
zagtebienie umozliwiajgce. W sktad wyposazenia szafki powinno wchodzi¢:

- Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz potsztywny z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo -
kolor RAL3000

- O$ wodna hydrantu wykonana z mosigdzu

- Zawor mosiezny pokretny lub kulowy DN25 (17)

- Pradownica PW-25 wg EN 671-1

- Waz hydrantowy poétsztywny DN25 — 30 mb. zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantow
przeciwpozarowych

- Lacznik wezowy (dla potgczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

Instalacje p.poz wykona¢ z rur stalowych ze stali stopowej (nierdzewna) chromowo-niklowo-
molibdenowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316; stali stopowej chromowo-
niklowo-molibdenowa Nr 1.4404, AISI 316L oraz stali stopowej chromowo-molibdenowo-tytanowa
X2CrMoPi18-2 Nr 1.4521 wg DIN-EN 10088, AISI 444. taczonych przez zacisk. Dopuszcza sig
zastosowanie innego producenta rur przy w przypadku przedstawienia dopuszczen do stosowania w
instalacji p.poz.

Zawor hydrantowy zamontowaé na wysokosci 1.35 + 0.10 m nad posadzkg. Instalacje p.poz
zaprojektowano na wydatek dwdéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw. Na instalacji wody uzytkowe;j
projektuje sie zawdr pierwszehnstwa DN32 normalnie zamkniety. Instalacja p.poz. zostata
zaprojektowana na jednoczesne dziatanie dwéch hydrantéw. Wymagane cisnienie 0.2 MPa i wydatek 1
dmd®/s dla kazdego hydrantu. W 2zwigzku z ukiadem pomiarowym niespetniajagcym wymagan
minimalnego przeptywu projektuje sie nowy ukfad pomiarowy z wodomierzem DN 40 i przeptywem
nominalnym 10 m3/h. Minimalna przepustowo$¢ wodomierza musi wynosi¢ 2 dm3/s. W przypadku
niezachowanej przepustowosci nalezy wymieni¢c wodomierz na wodomierz o wymaganej
przepustowosci. Instalacje p.poz prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh i montowaé za pomocg typowych
uchwytéw dla rur stalowych majgcych dopuszczenie do stosowania w instalacjach p.poz. Przejscia
instalacji p.poz przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Istniejgce przytagcze
wodociggowe nalezy obudowaé do wytrzymatosci ogniowej REI 60.

Zawor pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie w instalacji

wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.



Wszystkie przejScia przewodoéw przez przegrody EI60 i wyzsze muszg posiadaé klase
odpornosci tych elementéw budowlanych. PrzejScie przez przegrody EI60 i wyzsze nalezy
wykonaé w rurach ochronnych, zas przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy
wypetnié opaska ognioodporna do klasy odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej zgodnie z

trescig aprobaty technicznej.



