PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEN 304, 332 | 333 W GMACHU GEOWNYM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1.- PROJEKT BUDOWLANY

Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Nalezy wykonac zasilenie elektryczne wszystkich urzadzen wystepujgcych w projekcie w
sposob nastepujgcy:

Dla pomieszczenia 304 jednostke zewnetrzng MU2R17 (maksymalny pobor mocy 1,7kW)
znajdujacy sie na dachu nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy pietrowej (pietro 4) wskazanej
na rysunku E-03. W tablicy pigtrowe] w miejscu rezerwy zastosowac zabezpieczenie
nadpradowe 16A. Zasilenie wykonac kablem YKY 3x4mm2 ktore nalezy prowadzic w
rurach lub listwach ochronnych (na dachu stosowac rury odporne na zewnetrzne czynniki
atmosferyczne). Zasilenie i sterowanie jednostki wewnetrznej odbywa sie bezposrednio z
jednostki zewnetrznej okablowaniem zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Dodatkowo nalezy zastosowac obwod zasilajgcy dia pompek skroplin. Zasilanie wykonac
ze wskazanej tablicy pietrowej przewodem YDYzo 3x 2,5mm2 prowadzonym w
rurkach/listwach ochronnych do kazdej pompki. Dla obwodu zastosowac zabezpieczenie
nadprgdowe 16A.

Dla pomieszczen 332 i 333 jednostke zewnetrzng MU4R25 (maksymalny pobor mocy
2,9kW) znajdujgca sie na dachu nalezy zasilic z istniejgcej tablicy pietrowej (pietro 4)
wskazanej na rysunku E-04. W tablicy pietrowej w miejscu rezerwy zastosowac
zabezpieczenie nadpradowe 20A. Zasilenie wykonac kablem YKY 3x6mm2 ktore nalezy
prowadzi¢ w rurach lub listwach ochronnych (na dachu stosowac rury odporne na
zewnetrzne czynniki atmosferyczne). Zasilenie i sterowanie jednostki wewnetrznej odbywa
sie bezposrednio z jednostki zewnetrznej okablowaniem zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Dodatkowo nalezy zastosowac obwdd zasilajgcy dla pompek
skroplin. Zasilanie wykonac ze wskazanej tablicy pietrowej przewodem YDYzo 3x 2,5mmZ2
prowadzonym w rurkach/listwach ochronnych do kazdej pompki. Dla obwodu zastosowac
zabezpieczenie nadprgdowe 16A.
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L,p.' Odbiornik P; kj Ps | cosf | U Is In zab Typ kabla : }
|
Do [KWI | [—] | (kW] | [=] | (VI | [A] | [A] | typ [~] '[mmﬂ
1 Klimatyzator MU2R17 1,70 1 1,7 1085|230 | 87 | 16 |bezp [1!x|YKY |3 x| 4 }
2 i Klimatyzator MU4R25 290 1 29 | 085|230 | 14,8 | 20 | bezp |1|x| YKY X 6 |
1 1
L.p. Iz kg Izkg ‘A AU ki, 12 1,45xl> | Ig<Iy<lz | 1,<1,45xI;
[A] | [-=1| [A] |[m]| (%] |[--]]| [A] [A] __|[TAK/NIE] | [TAK/NIE]
1 40 (0,85| 340 | 24| 069 |160| 25,6 49 3 TAK TAK
2 51 |0,85| 43,4 | 36| 117 {1,60]| 32,0 62,9 TAK TAK

Zamontowac automatyke systemu klimatyzacji (automatyka zintegrowana stanowiaca

sktadowg systemu).

Strona 21 z 34



PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEN 304, 332 | 333 W GMACHU GLOWNYM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1.- PROJEKT BUDOWLANY

Branza

Eiektryczna

mgr inz. Adam Piescik

PROJEKTANCI
imie i Nazwisko Nr upr. Data
Projektant 21/11/2019
inz. Krzysztof Rychlik Sk IR
Sprawdzajacy Wa-656/93 21/11/2019

11.SPIS RYSUNKOW

el
‘stoti-f
NNy

Podpis

oty oh

o, Wa . el

Numer
rysunku

Tytut

Skala

data

E-01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM 3 PIETRA

1:50

21/11/2019
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENACH 332 |
333. POZIOM 3 PIETRA

1:50

21/11/2019
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM 4 PIETRA

1:50

21/11/2019
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. INSTALACJA
ELEKTRYCZNA. ZASILENIE KLIMATYZACJI
W POMIESZCZENACH 332 | 333. POZIOM 4
PIETRA
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM DACHU

1:100

21/11/2019

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ZASILENIE
KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU 304.
POZIOM DACHU

1:100
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