Program prac
remontowo-konserwatorskich fasad budynku
Ogodblnoksztatcacej Szkoty Muzycznej | stopnia im. |.J
Paderewskiego przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

Niniejszy program prac remontowo — konserwatorskich jest aktualizacjg
programu prac remontowo-konserwatorskich zatwierdzonego decyzjg
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

nr 204/17 z dnia 20.02.2017 Sygn. OZKr.MFO.500-897/09/17.

1. Opis obiektu

Zespol Szkot Muzycznych miesci sie w zabytkowym kompleksie budynkow
usytuowanych pomiedzy ul. Basztowg, a ul. Sereno Fenn'a w Krakowie. Kompleks
ten powstawat etapami w latach 1868 — 1895, wg projektu architektow Tomasza
Prylinskiego i Polatynskiego.

Pierwotnie zespdt budynkdw przeznaczony byt dla Towarzystwa Asekuracyjnego
FLORIANKA. Po drugiej wojnie swiatowej gmachy przejat Zespdt Szkét Muzycznych.
Obecnie budynek przy ulicy Basztowej 8 przeznaczony jest na cele Podstawowej
Szkoty Muzyczne,j.

W roku 1986 rozpoczat sie generalny remont obiektu, ktéry zakonczono w roku 1991.

Fasada frontowa budynku przy ul. Basztowej 8, 3 kondygnacyjna, siedmioosiowa,
(analogiczna do fasady budynku Basztowa 6), posiada gzyms wiehczgcy wsparty na
kroksztynach z motywem lisci akantu, pod spodem bogato dekorowany pas z
kostkowaniem i wolimi oczkami. Nad gzymsem kamienna attyka ze stupkami i
tralkami. Okna | pietra ujete w profilowane, uszate opaski.

Gzyms nadokienny profilowany z motywem roslinnym. Parter oddzielony od | pietra
gzymsem profilowanym. Okna parteru ujete w uszate opaski ze zwornikiem i
gzymsem nadokiennym. Gzyms podokienny wydatny wsparty na dwéch
wspornikach. 6 okienek piwnicznych ujetych w prostokatne, profilowe obramowania.
Dolna kondygnacja boniowana. W 3 osi znajduje sie portal kamienny z bramg
gtéwna. Portal prostokatny, wegary wsparte na wysokich cokotach. Wegary
profilowane, zdobione motywem plecionki, akantem i wolimi oczkami, zwiehczone
gzymsem.

Fasada frontowa budynku Basztowa 7 (wyzsza), cztero kondygnacyjna, 6-cio
osiowa. Zakonczona attykg kamienng ze stupkami i tralkami, w osi srodkowej na
postumencie figura sw. Floriana, po bokach kamienne figury aniotkow.

Gzyms wienczacy profilowany, wsparty na kroksztynach z motywem lisci akantu,
ponizej ktérego znajduje sie szeroki fryz z motywami roslinnymi. Okna Il pietra z
potkolistym tympanonem, ktérego zwielokrotniony gzyms podtrzymujg dwie wolutowe
kroksztyny.



W polu nadokiennika bogato rzezbiona girlanda roslinna. Okna ujete w uszate,
profilowane opaski, podokiennik podtrzymywany przez dwie proste kroksztyny.
Pomiedzy parami okien motyw kartusza owalnego.

| pietro o bogatym wystroju architektonicznym. Otwory okienne ujete w zdwojone
pilastry o wysokich bazach i profilowanych kapitelach, po bokach zdobione motywem
wolut, cato$¢ zwienczona profilowanymi, tréjkgtnymi tympanonami, pod ktérymi
przebiega gzyms z motywem wolich oczek na osi pilastréw. Okna ujete w profilowane
uszate opaski. Pomiedzy oknami znajdujg sie pola z profilowanymi ptycinami.
Narozniki | i Il pietra zdobione boniowaniem. W srodkowej czesci fasady balkon
kamienny, z tralkami, wsparty na szesciu wolutowych kroksztynach.

Parter oddzielony od | pietra wydatnym gzymsem. Dekoracja okien parteru
analogiczna jak w budynku Basztowa 8.

Pola pomiedzy oknami i na narozach zdobione boniowaniem.

Parter oddzielony od czesci piwnicznej gzymsowaniem. Na catosci boniowanie. 5
okienek piwnicznych ujetych w prostokatne opaski profilowane.

Fasada tylna budynku (od podwdrka), 4 kondygnacyjna, piecioosiowa, zwienczona
kamienng attyka. Gzyms wienczacy wydatny, profilowany. Fasada z wysunietym
ryzalitem na osi Srodkowej. W ryzalicie po 3 okna, w bocznych osiach okna szersze
po 1 szt. Okna Il pietra w profilowanych opaskach. Okna | pietra w ryzalicie w
profilowanych opaskach z gzymsem nadokiennym.

W niniejszym tekscie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ,, Zestawienie elementéw
zabytkowych dla, potrzeb konserwatorskich" Miejskiego Biura Projektow z roku 1987.

2. Stan zachowania

21 Tynki i profile ciagnione



Tynki ptaskie i boniowane, wykonane z zaprawy wapienno-cementowej,
prawdopodobnie w znacznym stopniu wymienione na nowe podczas generalnego
remontu Wykonanego w latach 1986-1991, wykazujg miejscowe odspojenia i
spekania widoczne na duzych ptaszczyznach. W partiach przyziemia i pod gzymsem
wienczacym, zwtaszcza w okolicy rury spustowej i rynny, tynki catkowicie odspojone i
zamokniete z powodu nieszczelnoséci tychze. W miejscach odspojen warstwy
malarskiej (prawdopodobnie wraz z warstwg tynku), widoczna jest poprzednia
powtoka malarska w kolorze intensywnego ugru, co sugerowatoby, ze podczas
ostatniego remontu na powierzchni fasady zostata wykonana tzw. ,przecierka" z
zaprawy wapienno-cementowej, ktéra nie majgc odpowiedniej przyczepnosci do nie
przygotowanego w sposob wtasciwy podtoza teraz odspaja sie odstaniajgc
poprzednig wymaldwke.

Profile ciggnione rowniez spekane, miejscami odspojone od podtoza. Warstwa
malarska wykazuje silne pekniecia, ztuszczenia i specherzenia.

2.2 Sztukaterie

Elementy sztukatorskie na og6t sg w dobrym stanie technicznym.

Jedynie pod gzymsem wienczgcym i w nadokiennikach widoczne sg skutki
zamakania tych elementéw spowodowane nieszczelnymi ofasowaniami blacharskimi
w postaci ztuszczen powtoki malarskiej i odspojenia fragmentéw elementéw.
Widoczne sg réwniez spekania powstate na skutek niewtasciwego potgczenia ze
sobg poszczegodlnych odlewow. Farba uzyta do malowania fasady robi wrazenie
nieprzepuszczalnej dla gazéw i wilgoci zawartych w murach, o czym $wiadczg liczne
odspojenia powtoki malarskiej.

2.3 Kamieniarka

Kamienne detale architektoniczne wykonane sg z dwdch gatunkéow kamienia:
Cokoty, nakrywy i stupki attyki, postumenty pod rzezby figuralne, balkon, portal i
cokot wykonane sg z piaskowca, natomiast tralki attyki, sterczyny, kule, rzezby
figuralne i drobne elementy portalu z wapienia pinczowskiego.

Caty kamienny wystroj budynku, podczas ostatniego generalnego remontu zostat
poddany gruntownym pracom konserwatorskim i pozostaje w dobrym stanie
technicznym. Wszystkie elementy kamienne wykazujg zabrudzenia pochodzenia



atmosferycznego (smolistego). Widoczne sg réwniez, zwtaszcza na obiektach z
piaskowca, zbyt ciemne partie kitow, uwydatnione na skutek nierownomiernego
starzenia sie roznych materiatdw. Potgczenia kamieni (fugi) w wielu miejscach
wykruszone.

2.4 Ofasowania blacharskie

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wykazujg zuzycie spowodowane
utlenieniem sie warstwy cynku i powstaniem wielu ognisk korozji. Potgczenia i
mocowanie blach do podtoza nie sg wykonane w sposéb wtasciwy, co spowodowato
zamakanie ofasowanych nimi elementéw. Rury spustowe w wielu miejscach
nieszczelne, obejmy mocujgce rur i haki rynien skorodowane.

2.5 Stolarka okienna

Pozostate jeszcze (nie wymienione) okna skrzynkowe, wykonane z drewna
miekkiego, lakierowane farbami ftalowymi kryjgcymi, szklone szybami okiennymi gr.
4 mm, wykazujg liczne defekty techniczne spowodowane zdeformowaniem sie
elementow, wykonanych z drewna litego, nie sklejonego warstwowo. Podczas wizji
lokalnej, uzytkownik wykazat liczne nieszczelnosci okien, brak odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. Ponadto w wiekszosci przypadkéw mechanizmy
zamykajgce sg niesprawne. Okna skrzynkowe, sg sukcesywnie wymieniane na nowe
okna drewniane spetniajgce wymogi wspotczesnych norm.

3. Postepowanie konserwatorskie

3.1 Tynki ptaskie, boniowane (rustyka), profile ciggnione.



3.2

3.3

. Usuniecie odspojonych i osypujgcych sie tynkéw do powierzchni watku

ceglanego, usuniecie ,przecierki" wapienno-cementowej pokrywajgcej
prawdopodobnie wiekszg czesé tynkow ptaskich i profili ciggnionych;
Poszerzenie pekniec i zarysowan tynkow ptaskich i profili ciggnionych;
Hydrodynamiczne odczyszczenie powierzchni odstonietej cegty i tynkéw z
brudu, kurzu i resztek starych farb z doczyszczeniem mechanicznym
(recznie);

Uzupetnienie tynkow pfaskich zaprawg tradycyjng wapienno-cementowe;
Wypetnienie peknie€ i rys zaprawg zbrojong w masie mikrowtoknem szklanym,
np. IspoKlasyk, Caparol Fassadenspachtel;

Uzupetnienie ubytkow profili ciggnionych zaprawg Ispo Stuckprofilmortel;
Wykonanie na powierzchni tynkéw i profili ciggnionych gtadzi z zaprawy
zbrojonej w masie mikrowtoknem szklanym np. Ispo Klasyk, Caparol
Fassadenspachtel;

Impregnacja powierzchni tynkéw i profili ciggnionych preparatem
polikrzemianowym Kabe Novalit GF;

Malowanie powierzchni fasady, dwukrotne farbg polikrzemianowa, Novalit F,
ze zréznicowaniem kolorystycznym;

Sztukaterie.
*kroksztyny, kostkowanie, rozetki, wole oczka, fryz roslinny,
girlandy, wsporniki, kartusze.

. Odczyszczenie powierzchni sztukaterii z powtok farb wapiennych metodag

mechaniczng ( recznie);

Poszerzenie peknie¢ powstatych na skutek niewtasciwego potgczenia
odlewow i wypetnienie ich materiatem trwale elastycznym;

Uzupetnienie ubytkdw, np. zaprawg Ispo Stuckprofilmortel Fein, z obrébkg
Kitow;

Gruntowanie powierzchni sztukaterii gruntem polikrzemianowym;

Malowanie powierzchni sztukaterii dwukrotne farbg polikrzemianowg Novalit F.

Kamieniarka.
o attyka
cokoty, nakrywy, stupki, postumenty — piaskowiec;



tralki, kule, sterczyny — wapien pinczowski;
e balkon
ptyta, kroksztyny, cokoty, nakrywy, tralki — piaskowiec;
e portal - piaskowiec, wapien pinczowski;
e rzezby figuralne - s$w. Florian, putta — wapien pinczowski.
e cokot - piaskowiec.

1. Wstepne odczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen atmosferycznych -
reczne zmywanie przy pomocy miekkich szczotek, cieptg wodg z dodatkiem
obojetnego detergentu, obfite sptukanie czystg wodg;

2. Doczyszczanie opornych zabrudzen powierzchni kamienia: wapien pinczowski

przy pomocy oktadéw z kwasnego weglanu amonu, piaskowiec przy pomocy

preparatu Remmers Fassadenreiniger Paste;

Usuniecie obluzowanych potgczen kamieni (fug);

4. Wykonanie nowych fug z zaprawy tradycyjnej, podbarwionej w masie na kolor
fug istniejgcych:

5. Uzupetnienie ubytkéw powierzchniowych kamienia kitami Remmers Funcosil
Restauriermortel;

6. Hydrofobizacja, powierzchniowa kwilenia preparatem Sarsil H-14R,;

7. Scalanie kolorystyczne kitow.

w

3.4 Ofasowania blacharskie.

1. Demontaz ofasowan blacharskich wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej;

2. Sprawdzenie stanu podktadéw pod ofasowaniami gzymséw, parapetéw,
nadokiennikow, ewentualna wymiana lub uzupetnienie podktadow;

3. Zagruntowanie wylewek gruntem Kabe Budogrunt;

4. Wykonanie i montaz nowych ofasowan blacharskich z blachy tytanowo-
cynkowej na kleju bitumicznym Enkolit;

5. Wymiana rur spustowych wraz z akcesoriami na rury z blachy tytanowo-
cynkowej.

3.5 Stolarka okienna.

Ze wzgledu na niezadowalajgcy uzytkownika stan techniczny stolarki okiennej w
znacznej mierze catkowicie wymienionej podczas gruntownych prac remontowych



budynku przeprowadzanych w roku 1988-1991, a w tej chwili nie spetniajgcej
podstawowych wymogow izolacyjnosci cieplnej, dzwiekowej i bezpieczenstwa dzieci i
mtodziezy szkolnej, stolarka od kilku lat jest sukcesywnie wymieniana na nowa,
drewniang, spetniajgcg wspotczesne normy i wymagania.



