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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy przepisow BHP, oraz
egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego

i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robét ) do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw

prowadzenia robét .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzadzi¢ jezeli :
- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 Art.21a ust.2 — PB
- roboty budowlane beda trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i zatrudnionych bedzie jednoczesnie
min.20 pracownikéw /lub pracochtonnos¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres rob6t budowlanych objetych niniejszym projektem dotyczy wykonania remontu

pokrycia dachowego wraz z wykonaniem natryskowego dolepienia potaci dachowych oraz prze-
prowadzenia remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i tylnej budynku.
Prace remontowe powinny by¢ prowadzone etapami w kolejnosci wynikajacej z ich technologii
oraz zachowania maksymalnego poziomu bezpieczenstwa. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu, prowadzone prace wymagaja szczegdlnych zabezpieczen, oznakowan i wygrodzen
placu budowy, ciggdw komunikacyjnych uwzgledniajacych fakt statego dostepu do budynku
przez osoby trzecie.

Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem potaci dachowych

Roboty rozbiorkowe i demontazowe
. demontaz wewnetrznej oktadziny ogniochronnej elementow konstrukcji dachowej
. demontaz obrobek blacharskich
. rozbiodrka istniejacego pokrycia dachowego z blachy
. rozbidrka ofasowan, rynien i rur spustowych
. rozbidrka pokrycia z papy podktadowej
. rozebranie i ewentualna wymiana warstwy podktadowej z desek (jesli zajdzie
koniecznos¢)
Roboty budowlano-montazowe
. wzmochnienie lub wymiana uszkodzonych krokwi wiezby dachowej (do weryfikacji i oceny
stanu technicznego po rozebraniu okfadzin ogniochronnych/ deskowania )
. wyréwnanie, wyprowadzenie ptaszczyzny dachu ( wymiana uszkodzonego deskowania
lub montaz ptyty OSB/)
. montaz wentylacyjnej membrany dachowej
. wykonanie pokrycia dachowego z blachy y tytanowo-cynkowej na rabek stojacy
. montaz obrdbek blacharskich swietlika dachowego, kominow, klapy oddymiajacej,
okapéw
. montaz rynien i rur spustowych
. wykonanie wewnetrznej natryskowej izolacji termicznej z piany PUR
. montaz ogniochronnych ptyt zabezpieczajacych konstrukcje dachu
. inne
Remont konserwatorski elewacji
. roboty tynkarskie
. roboty konserwatorskie
. roboty kamieniarskie
. roboty blacharskie
. inne



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek szkoty potozony przy ul. Basztowej 7, 8 objety zakresem prac remontowo-
konserwatorskich sasiaduje bezposrednio z innymi budynkami uzytecznosci publicznej
potozonymi przy ul Basztowej nr 6 i 9 a takze przy ul. Sereno Fenna 15.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja nie zawiera elementdéw zagospodarowania dziatki istniejacych i projektowanych, ktore
mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

4. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych

co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw
(kontenery lub pomieszczenia udostepnione przez Inwestora),

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,70m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo



pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych
réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciaggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzane sg gtownie z:

dzwiganie ciezarédw — podczas przenoszenia ciezkich
przedmiotéw

zagrozenie Srednie wystepujace
przez caty czas trwania remontu

potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas

. . . zagrozenie Srednie, wystepujace
przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach 9 ystepuja

komunikacyjnych

przez caty czas trwania remontu

upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas
przemieszczania sie po rusztowaniach i ruchomych
podestach roboczych itp.,

zagrozenie duze wystepujace
podczas wykonywania pracy na
wysokosci

porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi
urzadzen i narzedzi elektrycznych

zagrozenie duze, wstepujace
podczas obstugi urzadzen

zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych
prac rozbiérkowych i porzadkowych

zagrozenie srednie

Zatrucie i uczulenie podczas wykonywania prac
izolacyjnych piang PUR, kontaktu z polieterem i
izocyjanem a takze podczas prac konserwatorskich z
uzyciem szkodliwych preparatéw chemicznych

zagrozenie duze na etapie prac
z piang PUR

zagrozenie rozrostem piany

zagrozenie srednie wystepujace
podczas wykonywania natrysku
piany PUR

zagrozenie uszkodzenia skory przy natrysku pianki
poliuretanowej

zagrozenie Srednie wystepujace
przy nanoszeniu piany PUR

wymuszona pozycja Ciata — podczas prac
konserwatorskich

zagrozenie srednie

wypadek komunikacyjny

duze zagrozenie ze strony
przejezdzajacych pojazdoéw na
ulicy i na placu budowy
wystepujace przez caty czas
trwania budowy.




skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi
narzedziami, powierzchniami itp

zagrozenie srednie wystepujace
przez caty czas trwania budowy.

Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac
murarskich, szalunkowych, rozbiérkowych

zagrozenie srednie

uderzenie spadajgcymi przedmiotami — podczas
wykonywania zbidrki pokrycia dachowego

zagrozenie duze

poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi
powierzchniami urzadzen elektrycznych stosowanych na
budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub
positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych,
podczas wykonywania prac spawalniczych

zagrozenie Srednie

pozar

zagrozenie Srednie wystepujace
przez caty czas trwania robdt,
podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy,
w pomieszczeniach higieniczno
sanitarnych i socjalnych, podczas
sktadowania materiatow
pozarowo niebezpiecznych,
zwarcia w instalacji elektrycznej,
wystapienia nieszczelnosci
przewodow paliwowych i
cisnieniowych, w wyniku
zaproszenia ognia na skutek
prowadzenia prac spawalniczych
lub spowodowanego przez osoby
postronne dziataniem umysinym.
zagrozenie duze wystepujace
podczas prac izolacyjnych z piana
PUR

zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen np.

pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie elementow lub catych

konczyn dolnych lub gérnych, fragmentow ciata

zagrozenie Srednie.

zagrozenia wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi
maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich niesprawnosci

zagrozenie duze, wystepujace
podczas uzytkowania maszyn,
narzedzi i urzadzen na terenie
placu budowy.

zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez
montowany element konstrukgji wiezby dachowej

zagrozenie duze wystepujace
podczas robdt montazowych.

uderzenia odtamkami cegty (bloczkéw), zaprawy,
zagrozenia wystepujace podczas robdt murarskich i
tynkarskich

zagrozenie Srednie.

wybuch par rozpuszczalnikéw, zagrozenia dla oczu,
poparzenia, zatrucia parami podczas wykonywania prac
izolacyjnych

zagrozenie duze podczas
wykonywania izolacji natryskowej




zagrozenie duze, w wyniku,
ktorego moze nastgpi¢ Smierc
pracownika lub osoby postronnej,
zagrozenie wystepujace podczas
korzystania z wszelkiego rodzaju
rusztowan i podestéw
ruchomych.

utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie
rusztowania wiszacego lub jego zerwanie

zagrozenie duze, wystepujace
podczas uzytkowania maszyn i
urzadzen na budowie.

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez
naped

podraznienia bton sluzowych — podczas wykonywania
szlifowania, polerowania, wykonywania izolacji termicznej | zagrozenie $rednie
natryskowej, robét rozbidrkowych

uszkodzenia rak i n6g, gtowy lub catego ciata — podczas

. . - zagrozenie srednie
wykonywania robot rozbiérkowych, 9

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajacych na budowie oraz
w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlana
nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost
proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow

6. Instruktaz pracownikow

W trakcie przebiegu realizacji inwestycji wystepuja roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci upadku z wysokosci a takze roboty
budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Wszelkie prace zwigzane
z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.
Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapewnic:

* bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

» odpowiednie srodki zabezpieczajace, zarébwno organizacyjne, jak i techniczne, w postaci
asekuracji pracujacych, zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej lub ewentualnie srodkéw
ochrony indywidualnej (maski i pochtaniacze, urzagdzenia samohamowne chronigce przed
upadkiem z wysokosci), oznakowania stref niebezpiecznych itp.,

* instruktaz pracownikéw, w szczegdlnosci obejmujacy: imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach, prace na pisemne polecenie, postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

Obowiazki powyzsze moga by¢ zrealizowane np. przez:
* protokolarne ustalenie przez pracodawce i osobe kierujaca pracownikami szczegdtowych



warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzonych robét z imiennym podziatem
obowigzkéw w tym zakresie,

* podejmowanie i prowadzenie prac wytgcznie na podstawie pisemnego pozwolenia, ktérego
tryb wydawania ustalit pracodawca,

* poinformowanie pracownikdéw o wtasciwosciach stosowanych materiatow, potfabrykatéw i
wyrobow gotowych oraz o sposobach bezpiecznego ich stosowania i postepowania w
sytuacjach awaryjnych.

Nalezy poinformowac pracownikéw , ze roboty sa prowadzone na terenie czynnego obiektu
oraz w sasiedztwie uzytkowanych budynkow,
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
W celu monitorowania warunkéw BHP na budowie nalezy zatozy¢ ,dziennik
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy”. Kierowanie pracami budowlanymi, a w szczegdlnosci
konstrukcyjnymi i na wysokosci nalezy powierzyé osoba majacym wiasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne i praktyke zawodowa.
Nalezy opracowac stosowne procedury tj.:
e Plan zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci
e Regulamin budowy
e Procedury alarmowe
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przeszkolenia pracownikéw pod katem
stosowania przepiséw BHP. Ponadto obowigzkiem Wykonawcy i kierownika budowy jest:
. opracowanie i zapoznanie wszystkich pracownikow i ewentualnych podwykonawcow z
planem BIOZ (fakt ten nalezy udokumentowac) oraz zatgcznikami do niego, w szczegdlnosci
.Planem zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci, ,Regulaminem budowy” i ,Procedura

alarmowa”

. prowadzenie robot scisle wedtug dokumentacji projektowej, technologiczno -
organizacyjnej obiektu

. przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z

instrukcja bezpieczenstwa montazu, normami ogolnymi i szczegdtowymi przepisami BHP
dotyczacymi poszczegolnych prac

. wyposazenie brygad roboczych w obowiagzujace srodki ochrony osobistej

. dopuszczanie do pracy jedynie oséb o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych
przeszkolenie podstawowe, okresowe i stanowiskowe BHP jak rowniez posiadajacych
stosowne dopuszczajace badania lekarskie

. dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzadzen zabezpieczajacych

. wyznaczenie i wygrodzenie stref niebezpiecznych przy budynku i na placu budowy oraz
oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi. W czasie prac zwigzanych z wymiana stropdw
nalezy wykonac stosowne tymczasowe pomosty komunikacyjne, zabezpieczone barierami
ochronnymi i oznakowane dla zachowania komunikacji

. zgtaszanie kazdego wypadku i niebezpiecznego zdarzenia oraz odnotowywanie wszelkich
zdarzen potencjalnie wypadkowych w dzienniku BHP budowy

Wszyscy pracownicy na budowie powinni:

* Zapoznac sie z opracowanym planem BIOZ

» Przejsc¢ szkolenie podstawowe i okresowe BHP, a instruktaz ogdlny powinien zaznajomic ich z
charakterem robét budowlano — montazowych, przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz
przyczyny wypadkow.

* Umiec postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzagdzeniami
zabezpieczajacymi



* Umiec bezpiecznie obstugiwac podstawowe urzadzenia stuzace do transportu pionowego i
poziomego

» Posiadac ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczgcymi stanu zdrowia i
predyspozycji do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie BHP. W przypadku
przeciwwskazan przepisy zabraniaja zatrudniania pracownikéw na wysokosci

» Zgtaszac¢ kazdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie do Kierownika robot i Kierownika Budowy

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana u kierownika budowy w biurze budowy

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Wartalski






