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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Niniejsze opracowanie projektowe stanowi wznowienie procedury uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego oraz decyzji o pozwoleniu na budowe o numerach podanych w podstawie
opracowania. Uzyskane poprzednio decyzje utracity swojg waznos¢ ze wzgledu na nierozpoczecie
robét budowlanych w okreslonym terminie.

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie prac remontowych pokrycia dachowego
wraz z dociepleniem ptaci dachowych oraz remont konserwatorski elewacji budynku
Ogolnoksztatcacej Szkoty Muzycznej | st. im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Basztowej 7, 8
w Krakowie. Poniewaz przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw Miasta Krakowa
zakres robét budowlanych wymaga uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe.
Kategoria obiektu budowlanego - IX ( budynki kultury, nauki i oswiaty ).

2. Podstawa opracowana

. zlecenie Inwestora

. archiwalne pozwolenie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr 149/17 z dnia 07.02.2017

. Archiwalne pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr 204/17 z dnia 20.02.2017

. archiwalne pozwolenie na budowe nr 314/6740.2/2017 z dnia 04.04.2017

. archiwalne pozwolenie na budowe nr 22/6740.3/2017 z dnia 02.03.2017

. wizja lokalna

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa

. archiwalna dokumentacja projektowa budynku

. inwentaryzacja wiezby dachowej budynku

. ekspertyza techniczna dot. stanu technicznego elementéw wiezby dachowej

. program prac remontowo— konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku

. przepisy prawa

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej. Istnigjaca funkcja budynku nie
ulega zmianie. Zakres robét budowlanych dotyczy wytgcznie prac remontowych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek Ogdélnoksztatcacej Szkoty Muzycznej jest jednym z kilku
budynkow tworzacych zespdt szkot muzycznych usytuowanych miedzy ulica Basztowa oraz ulica
Sereno Fenna. Zespdt budynkéw, zaprojektowany zostat w kostiumie renesansowym. Powstat on
w latach 1868-1895 w kilku etapach, wg projektu arch. Tomasza Prylinskiego oraz Tadeusza
Stryjenskiego. W XX wieku budynki ulegty pewnym przebudowaniom, ktére zachowaty sie do
czasOw wspodtczesnych. Pierwotnie zespot budynkow przeznaczony byt dla Towarzystwa
Asekuracyjnego FLORIANKA. Po drugiej wojnie Swiatowej gmachy przejat Zespot Szkodt
muzycznych. Obecnie budynek przy ul. Basztowej 7, 8 przeznaczony jest na cele Podstawowej
Szkoty Muzycznej. Zakres inwestycji nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Kleparz” dla terenu o przeznaczeniu U.7 w zakresie
ksztattowania zabudowy, zagospodarowania terenu i ochrony ksztattu bryty i gabarytow
budynku. Zawarte w opracowaniu rozwigzania materiatowe sg powtdrzeniem rozwigzan, ktore
zostaty pozytywnie uzgodnione przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
programie prac konserwatorskich oraz opracowaniu projektowym w pozwoleniu nr 149/17 z dnia



07.02.2017 oraz nr 204/17 z dnia 20.02.2017.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

» powierzchnia zabudowy czesci budynku, w ktérym mieszcza sie pomieszczenia
Ogdlnoksztatcacej Szkoty Muzycznej ~ 1150,00m?

* wysokos¢ budynku frontowego (czes¢ centralna, najwyzsza) ~ 20,6m

* wysokos¢ czesci bocznej (frontowej) ~ 14,8m

» wysokos¢ kruzgankow ~14,5m

» szerokosc¢ elewacji frontowej w zakresie remontu — 51m

» szerokosc¢ elewacji tylnej w zakresie remontu — 26m

+ powierzchnia potaci dachowych ~1020m?

* ilos¢ kondygnacji podziemnych : 1

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 4 (w tym nieuzytkowe poddasze)

Charakterystyczne parametry techniczne budynku pozostaja bez zmian

5.1. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku jest zgodne z §271-273 warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 12.4.2002 po6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm., Dz.U. z
8 grudnia 2017 r. poz. 2285) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ZLIII.

Lokalizacja, odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych

Budynek usytuowany jest miedzy ulicami Basztowa a Sereno Fenna w zwartej
zabudowie. Przy ulicy Basztowej z prawej strony sasiaduje z budynkiem Panstwowej Szkoty
Muzycznej Il stopnia — ul. Basztowa nr 9, od ulicy Sereno Fenna budynek posiada wspolne
podworko z Ogodlnoksztatcacg Szkota Muzyczng Il stopnia im. F. Chopina. Budynek posiada
rowniez dostep do wewnetrznego dziedzinca arkadowego, zamknietego z dwoch stron
kruzgankami na wysokosci pierwszego pietra. Dziedziniec wraz z zewnetrzng neorenesansowa
klatka schodowa wchodzi w sktad Akademii Muzycznej ,FLORIANKA" i dla opisywanego budynku
szkolnego stanowi dodatkowa droge ewakuacyjng na wypadek pozaru. Pod kruzgankami,
stanowigcymi tacznik czesci potudniowej i pétnocnej, znajduja sie dwie kondygnacje uzytkowe.
Na parterze znajduje sie hol szatniowy taczacy budynek gtéwny z salg gimnastyczna. Na pietrze
znajduje sie swietlica. Budynek jest czesciowo podpiwniczony (od strony ulicy Basztowej). Z lewej
strony ulicy Basztowej opisywany budynek graniczy w zabudowie zwartej z Ogdlnoksztatcaca
Szkota Muzyczna Il stopnia (ul. Basztowa 6)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projekt budowlany dotyczy wytacznie prac budowlanych remontu pokrycia dachowego
oraz elewacji budynku. Nie jest to przebudowa ani rozbudowa zmieniajaca istniejgce obcigzenia
lub ingerujaca w uktad statyczny i sposéb posadowienia budynku. Na podstawie archiwalnej
opinii geotechnicznej opracowanej przez firme GEOBIT we wrzesniu 2014r, zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 25.1V.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przyjeto, ze przedmiotowy i rejon zaliczy¢ mozna do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe). W opracowaniu nie stwierdzono istotnych zmian
w litologii warstw budujacych podtoze gruntowe.



7. Opis stanu istniejacego elementéw budynku objetych zakresem remontu
7.1. Pokrycie dachowe oraz elementy konstrukcyjne wiezby

Aktualny stan techniczny pokrycia dachowego, elementéw ofasowania kominéw, okapow,
otwordw okiennych oraz rynien i rur spustowych jest zty. Liczne nieszczelnosci obrobek oraz
uszkodzenia elementdéw systemu odwodnienia ptaci dachowych wptywaja destrukcyjnie na
pozostate elementy elewacji i wiezby dachowej budynku. Konstrukcje dachu czesci sSrodkowej
zwienczonej attyka stanowi wiezba drewniana czterospadowa o kacie nachylenia potaci okoto 25°
i schemacie statycznym ptatwiowo—kleszczowym. Krokwie drewniane o przekroju poprzecznym
13 + 15 cm x 16 cm oparto w rozstawie co 95 + 100 cm na murfatach podpartych stupami
drewnianymi, ktére obustronnie usztywniono mieczami. Podparcie posrednie stanowig ptatwie o
przekroju poprzecznym 14 x 18 cm oparte na stupach drewnianych o przekroju 14 x 18 cm
usztywnionych mieczami drewnianymi o przekroju 16 x 14 cm. Stupy podpierajgce murtaty i
ptatwie posrednie oparto na podwalinach drewnianych o przekroju poprzecznym 14 x 18 cm lub
16 x 16 cm. kaczenia poszczegolnych elementow konstrukcyjnych wykonano poprzez zaciecie z
wykorzystaniem elementow stalowych min. klamer ciesielskich. Konstrukcja wiezby dachowej
Dach dwuspadowy czesci nizszej nad poddaszem uzytkowym i pomieszczeniami pomocniczymi
konstrukgji krokwiowo-ptatwiowej zostat ocieplony wetng mineralng i obudowany ptytami g-k.
Dach nad kruzgankami oraz czescig oficynowa wychodzaca na dziedziniec przekryte sa dachem
pulpitowym bez dostepu do poddasza. Pokrycie potaci dachowych wykonane zostato z arkuszy
blachy tgczonej na rabek stajacy ,rolke”.

Zgodnie z ekspertyza techniczng, krokwie koszowe o przekroju poprzecznym 13 x 16 cm
przy istniejacym schemacie statycznym podparcia i obcigzeniach normowych zmiennych (snieg i
wiatr) posiadajg za matg nosnos¢ obliczeniowa, przekroczenie ok. 80%. W zwigzku z powyzszym
nalezy: dokona¢ wymiany istniejacych krokwi koszowych na nowe o przekroju 10 x 22,5 cm z
drewna klasy C27 lub wzmocni¢ istniejace krokwie koszowe, nad stupem posrednim
podpierajgcym ptatwie posrednie, poprzez wykonanie obustronnych naktadek z drewna o
tacznej, sumarycznej grubosci 5 cm na odcinku podporowym na dtugosci ok T m w obu
kierunkach z dodatkowym obustronnym podparciem krokwi mieczami.

7.2. Elewacja frontowa i tylna (na podstawie programu prac konserwatorskich)

Tynki i profile ciggnione

Tynki ptaskie i boniowane, wykonane z zaprawy wapienno-cementowej, prawdopodobnie
w znacznym stopniu wymienione na nowe podczas generalnego remontu Wykonanego w latach
1986-1991, wykazujg miejscowe odspojenia i spekania widoczne na duzych ptaszczyznach. W
partiach przyziemia i pod gzymsem wienczacym, zwtaszcza w okolicy rury spustowej i rynny,
tynki catkowicie odspojone i zamokniete z powodu nieszczelnosci tychze. W miejscach odspojen
warstwy malarskiej (prawdopodobnie wraz z warstwa tynku), widoczna jest poprzednia powtoka
malarska w kolorze intensywnego ugru, co sugerowatoby, ze podczas ostatniego remontu na
powierzchni fasady zostata wykonana tzw. ,przecierka" z zaprawy wapienno-cementowej, ktéra
nie majac odpowiedniej przyczepnosci do nie przygotowanego w sposéb wtasciwy podtoza teraz
odspaja sie odstaniajac poprzednig wymalowke. Profile ciaggnione rowniez spekane, miejscami
odspojone od podtoza. Warstwa malarska wykazuje silne pekniecia, ztuszczenia i specherzenia.
Sztukaterie

Elementy sztukatorskie na ogo6t sg w dobrym stanie technicznym.
Jedynie pod gzymsem wienczacym i w nadokiennikach widoczne sa skutki zamakania tych

elementow spowodowane nieszczelnymi ofasowaniami blacharskimi w postaci ztuszczen powtoki
malarskiej i odspojenia fragmentow elementéw. Widoczne sg rowniez spekania powstate na



skutek niewtasciwego potaczenia ze soba poszczegdlnych odlewdw. Farba uzyta do malowania
fasady robi wrazenie nieprzepuszczalnej dla gazoéw i wilgoci zawartych w murach, o czym
Swiadcza liczne odspojenia powtoki malarskie;.

Kamieniarka

Kamienne detale architektoniczne wykonane sg z dwdch gatunkdéw kamienia:
Cokoty, nakrywy i stupki attyki, postumenty pod rzezby figuralne, balkon, portal i cokot
wykonane sg z piaskowca, natomiast tralki attyki, sterczyny, kule, rzezby figuralne i drobne
elementy portalu z wapienia pinczowskiego.
Caty kamienny wystroj budynku, podczas ostatniego generalnego remontu zostat poddany
gruntownym pracom konserwatorskim i pozostaje w dobrym stanie technicznym. Wszystkie
elementy kamienne wykazujg zabrudzenia pochodzenia atmosferycznego (smolistego).
Widoczne sg réwniez, zwtaszcza na obiektach z piaskowca, zbyt ciemne partie kitdw,
uwydatnione na skutek nierbwnomiernego starzenia sie roznych materiatow. Potaczenia kamieni
(fugi) w wielu miejscach wykruszone.

Ofasowania blacharskie

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wykazuja zuzycie spowodowane utlenieniem
sie warstwy cynku i powstaniem wielu ognisk korozji. Potgczenia i mocowanie blach do podtoza
nie s wykonane w sposob wiasciwy, co spowodowato zamakanie ofasowanych nimi elementow.
Rury spustowe w wielu miejscach nieszczelne, obejmy mocujace rur i haki rynien skorodowane.

Stolarka okienna

Pozostate jeszcze (nie wymienione) okna skrzynkowe, wykonane z drewna miekkiego,
lakierowane farbami ftalowymi kryjacymi, szklone szybami okiennymi gr. 4 mm, wykazuja liczne
defekty techniczne spowodowane zdeformowaniem sie elementéw, wykonanych z drewna litego,
nie sklejonego warstwowo. Podczas wizji lokalnej, uzytkownik wykazat liczne nieszczelnosci okien,
brak odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. Ponadto w wiekszosci przypadkow
mechanizmy zamykajace sg niesprawne. Okna skrzynkowe, sg sukcesywnie wymieniane na nowe
okna drewniane spetniajgce wymogi wspotczesnych norm.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Budynek szkoty przystosowany jest do uzytku przez osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania.
Zakres remontu nie zmienia dotychczasowych zasad dostepnosci budynku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Przedmiotowe przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia. Wystapi jedynie pewna czasowa ucigzliwosc¢

dla uzytkownikéw budynku oraz ruchu pieszego chodnikiem przy ulicy basztowej zwigzana z

realizacjg prac remontowych i koniecznoscia czesciowego zajecia chodnika. Budynek nie stwarza

zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow oraz otoczenia. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz sasiednie budynki.

Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia

ludzi, ani do inwestycji mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska.

Zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
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opadowych

b) emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek jest obiektem chronionym przepisami o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zrédtem ciepta dla instalacji c.o i c.w.u. przedmiotowego
budynku jest miejska siec¢ cieptownicza.

1. Analiza technicznych ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie ingeruje w wewnetrzne instalacje uzytkowe budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek posiada wszystkie niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania instalacje
uzytkowe. W zakresie remontu i wymiany istniejacego pokrycia dachowego projektuje sie
wykonanie w czesci nieuzytkowej poddasza budynku natryskowej izolacji termicznej potaci
dachowych budynku w formie zamknietokomorkowej pianki PUR o ciezarze nieprzekraczajacym
42kg/m? oraz niskim wspotczynniku przewodzenia ciepta. Potacie dachowe w czesci nieuzytkowej
po remoncie i dociepleniu potaci beda spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych dotyczacych
wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla dachu wynoszace 0,15 (W/m2K). Grubos¢
warstwy izolacji natryskowej dla przegrody D2 powinna wynosi¢ 15-20cm.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowany jest do budynkoéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia
ludzi ZL lll. Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL IIl i grupy budynkéw sredniowysokich (SW),
posiadajacego trzy kondygnacje nadziemne oraz uzytkowana kondygnacje piwniczna z
pomieszczeniami na pobyt ludzi, wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.

Sposéb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:
a) gtébwna konstrukcja nosna R 120

b) konstrukcja dachu RE 30 i przekrycie dachu NRO

c) stropy REI 60, REI 30

d) sciany zewnetrzne El 60

e) sciany wewnetrzne REI 60, El 30

f) konstrukcja schodéw R60

Zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku. Zgodnie z opracowana w lipcu 2014r przez firme "POZ-PROJEKT" s.c, EKSPERTYZA
TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, uzgodniong z WUOZ w Krakowie wg.
przyjetych w niej rozwigzan zastepczych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe



obiektu, nalezy zapewnia¢ odpornos¢ ogniowa dachu wynoszaca RE 30 przez jego obudowanie
od strony poddasza ptytami ogniochronnymi. Projektowany remont potaci dachowych spetnia
wymagania ekspertyzy. Zdjete na czas przeprowadzenia remontu ptyty ogniochronne zostana
ponownie zamontowane do konstrukgji dachu po wykonaniu termicznej izolacji natryskowe).

14. Opis rozwigzan techniczno-materialowych remontu pokrycia dachowego

Zgodnie z ekspertyza techniczng, krokwie koszowe o przekroju poprzecznym 13 x 16 cm

przy istniejacym schemacie statycznym podparcia i obcigzeniach normowych zmiennych (snieg i
wiatr) posiadajg za matg nosnosc obliczeniowa, przekroczenie ok. 80%. W zwigzku z powyzszym
nalezy:

dokonac wymiany istniejacych krokwi koszowych na nowe o przekroju 10 x 22,5 cm z drewna

klasy C27

wzmocnic istniejgce krokwie koszowe, nad stupem posrednim podpierajacym ptatwie

posrednie, poprzez wykonanie obustronnych naktadek z drewna o facznej, sumarycznej

grubosci 5 cm na odcinku podporowym na dtugosci ok T m w obu kierunkach z dodatkowym

obustronnym podparciem krokwi mieczami

14.1.  Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachowej (krokwie, ptatwie, stupy, murtaty
miecze, kleszcze, deskowanie) nalezy zabezpieczy¢ przed wykonaniem natryskowej izolacji
termicznej preparatem typu FOBOS 4-M lub réwnowaznym, zabezpieczajgcym drewno przed
szkodliwym dziataniem grzybow, owaddw oraz ognia. Petne deskowanie pod pokrycie dachowe
nalezy zabezpieczy¢ obustronnie po zdjeciu starego pokrycia dachowego oraz podktadu z papy.
Jezeli znaczna cze$¢ desek bedzie wykazywac objawy uszkodzenia biologicznego lub
powierzchnia deskowania bedzie odbiegac od réwnej ptaszczyzny co moze uniemozliwic
wykonanie nowego pokrycia dachowego bez efektu falowania, zaleca sie wymiane catego
istniejagcego deskowania na nowe wykonane z ptyty OSB NRO gr. 22 mm. Po wykonaniu
izolacji termicznej potacie dachowe oraz elementy konstrukcyjne wiezby nalezy ponownie
obudowac zdjetymi uprzednio ptytami ogniochronnym.

14.2. Rozwigzania materiatowe

Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowe;.
Na uprzednio oczyszczonym i zaimpregnowanym podkfadzie dachowym z petnego
deskowania ( lub ptyt OSB, NRO 22mm) projektuje sie pokrycie dachowe na rabek stojacy z
blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,6-0,7mm w kolorze naturalnego, patynowanego cynku
np. QUARTZ-ZINC ( VMZINC) lub materiat réwnowazny. Podktad pod pokrycie powinien zostac
wykonany w systemie dajagcym gwarancje dtugotrwatego, szczelnego i bezawaryjnego
funkcjonowania catego pokrycia dachowego. Proponuje sie zastosowanie wentylacyjnej
membrany dachowej DELTA VMZ do pokryc¢ z blach ptaskich na rabek stojacy lub rownowazne;j.
Zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu pokrycia dachowego wszystkie elementy mocujace
pokrycie z blachy do podtoza (klipsy state oraz ruchome) powinny by¢ wykonane z
kwasoodpornej stali nierdzewnej. Drabinki Sniegowe oraz elementy mocujace do pokrycia nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Zaleca sie wykonanie zwlaszcza na potudniowych potaciach dachowych, od strony ulicy
Basztowej, ptotkéw przeciwsniegowych chroniacych attyke oraz teren przed budynkiem
przed zsuwajacym sie Sniegiem.

14.3.  Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze pokrycia



dachowego. Obrébki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ przemieszczania sie wzgledem komina
i wiezby dachowej nie powodujac wzajemnych naprezen i rozszczelnienia pokrycia.

14.4. lzolacja termiczna

Projektuje sie wykonanie natryskowej izolacji termicznej potaci dachowych budynku w
formie zamknietokomorkowej pianki PUR o ciezarze nieprzekraczajgcym 42kg/m? oraz niskim
wspotczynniku przewodzenia ciepta (A = 0,019 -0,025 W/m2K ). Aby spetni¢ wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla remontowanych nieocieplonych potaci dachowych grubosc
warstwy izolacyjnej z pianki powinna wynosi¢ 15-20cm. Sztywna izolacja z pianki
stanowi¢ bedzie jednoczesnie paroizolacje potaci.

Zakres realizacji robét budowlanych nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem Pkt. 5 Ekspertyzy
Technicznej ,WNIOSKI | ZALECENIA".

15. Opis i systematyka prac remontowo-konserwatorskich elewacji budynku

15.1.  Tynki ptaskie, boniowane (rustyka), profile ciagnione.

1. Usuniecie odspojonych i osypujacych sie tynkoéw do powierzchni watku ceglanego,
usuniecie ,przecierki" wapienno-cementowej pokrywajacej prawdopodobnie wieksza
czes$¢ tynkow ptaskich i profili ciggnionych

2. Poszerzenie pekniec i zarysowan tynkow ptaskich i profili ciaggnionych

3. Hydrodynamiczne odczyszczenie powierzchni odstonietej cegty i tynkéw z brudu, kurzu
i resztek starych farb z doczyszczeniem mechanicznym (recznie)

4. Uzupetnienie tynkéw ptaskich zaprawa tradycyjng wapienno-cementowe;

5. Wypetnienie pekniec i rys zaprawa zbrojong w masie mikrowtoknem szklanym,
np. IspoKlasyk, Caparol Fassadenspachtel;

6. Uzupetnienie ubytkow profili ciggnionych zaprawa Ispo Stuckprofilmortel

7. Wykonanie na powierzchni tynkéw i profili ciggnionych gtadzi z zaprawy zbrojonej w
masie mikrowtéknem szklanym np. Ispo Klasyk, Caparol Fassadenspachtel

8. Impregnacja powierzchni tynkow i profili ciggnionych preparatem polikrzemianowym
Kabe Novalit GF

9. Malowanie powierzchni fasady, dwukrotne farbg polikrzemianowa, Novalit F, ze
zréznicowaniem kolorystycznym

15.2.  Sztukaterie

kroksztyny, kostkowanie, rozetki, wole oczka, fryz roslinny, girlandy, wsporniki,
kartusze
1. Odczyszczenie powierzchni sztukaterii z powtok farb wapiennych metoda mechaniczna
(recznie)
2. Poszerzenie peknie¢ powstatych na skutek niewtasciwego potaczenia odlewdw i wypetnienie
ich materiatem trwale elastycznym
3. Uzupetnienie ubytkdw, np. zaprawa Ispo Stuckprofilmortel Fein, z obrobka kitow
4. Gruntowanie powierzchni sztukaterii gruntem polikrzemianowym
5. Malowanie powierzchni sztukaterii dwukrotne farba polikrzemianowa Novalit F.

15.3. Kamieniarka

attyka - cokoty, nakrywy, stupki, postumenty — piaskowiec
tralki, kule, sterczyny — wapien pinczowski;

balkon - ptyta, kroksztyny, cokoty, nakrywy, tralki — piaskowiec

portal - piaskowiec, wapien pinczowski



w

6.
7.

rzezby figuralne - $w. Florian, putta — wapien pinczowski

cokot - piaskowiec
Wstepne odczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen atmosferycznych - reczne
zmywanie przy pomocy miekkich szczotek, ciepta woda z dodatkiem obojetnego
detergentu, obfite sptukanie czystg woda
Doczyszczanie opornych zabrudzen powierzchni kamienia: wapien pinczowski przy
pomocy oktaddéw z kwasnego weglanu amonu, piaskowiec przy pomocy preparatu
Remmers Fassadenreiniger Paste
Usuniecie obluzowanych potaczen kamieni (fug);
Wykonanie nowych fug z zaprawy tradycyjnej, podbarwionej w masie na kolor fug
istniejacych
Uzupetnienie ubytkéw powierzchniowych kamienia kitami Remmers Funcosil
Restauriermortel;
Hydrofobizacja, powierzchniowa kwilenia preparatem Sarsil H-14R;
Scalanie kolorystyczne kitow.

15.4. Ofasowania blacharskie

1.
2.

3.
4.

5.

Demontaz ofasowan blacharskich wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;;
Sprawdzenie stanu podktadoéw pod ofasowaniami gzymsow, parapetow, nadokiennikow,
ewentualna wymiana lub uzupetnienie podktadow;

Zagruntowanie wylewek gruntem Kabe Budogrunt;

Wykonanie i montaz nowych ofasowan blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej na kleju
bitumicznym Enkolit;

Wymiana rur spustowych wraz z akcesoriami na rury z blachy tytanowo-cynkowej

15.5. Stolarka okienna

Ze wzgledu na niezadowalajacy uzytkownika stan techniczny stolarki okiennej w znacznej

mierze catkowicie wymienionej podczas gruntownych prac remontowych budynku
przeprowadzanych w roku 1988-1991, a w tej chwili nie spetniajacej podstawowych wymogow
izolacyjnosci cieplnej, dzwiekowej i bezpieczenstwa dzieci i mtodziezy szkolnej, stolarka od kilku
lat jest sukcesywnie wymieniana na nowa, drewniang, spetniajaca wspdtczesne normy i
wymagania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Wartalski
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