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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
PRZY UL. OKRZEI 9 W GLIWICACH

STS-4 - Remont klatki schodowej

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

. WSTEP
.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
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odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu klatki schodowej w budynku przy

|. Okrzei 9 w Gliwicach.

.2. Zakres stosowania STS

pecyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
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.3. Zakres robot objetych STS

Zakres robdt obejmuje:
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zeskrobanie i zmycie starej farby

zazbrojenie $ciany siatka z widkien szklanych

przecieranie, gladzie gipsowe, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farba emulsyjna $cian i
sufitow,

wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej granulacji 1,0mm

wymiana stopni drewnianych malowanych lakierobejca,

wykonanie nowej balustrady stalowej o wys. 1,10 m

wymiany drzwi do komorek, wejscia do piwnicy, wejscia na strych, drzwi wejsciowych z tytu do
budynku,

wylozenie podtég wyktadzing podlogowg antyposlizgowg PCV

wylozenie podtog ptytkami gresowymi 30x30cm.

. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
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.1. Materialy do robét tynkarskich i wykonczeniowych

siatka z wtokien szklanych 0 gramaturze min. 160 g/m2



-~  systemowa zaprawa klejgco-szpachlowa do przyklejania siatki z wtokiem szklanych
-~ mozaikowa masa tynkarska granulacji 1,0mm (wg PN-EN 15824:2017-07)
—  gips szpachlowy, gtadZ gipsowa.

2.2. Materialy do roboét podlogowych i posadzkowych

—  plytki gresowe 30x30cm (antyposlizgowe - klasy min. R10, o klasie $cieralnosci min. PEI III)

—  plyty MFP (wg PN-EN 312:2011)

— Wwykladzina antyposlizgowa PCV (klasa uzytkowania: min. 32, klasa $cieralno$ci: min. P, klasa
antyposlizgowa: min. R10)

—  katowniki aluminiowe schodowe 40x25mm z ryflowaniem przeciwposlizgowym.

- stopnice drewniane dgbowe twarde o wym. 1,2 x 0,3 m i gr. 4 cm malowane lakierem do parkietow

2.3. Materialy do rob6t malarskich
—  farba emulsyjna lateksowa o odporno$ci na szorowanie min. klasy 2 (wg PN-EN 13300:2002)
— emalia alkidowa do drewna i metalu (wg PN-C-81901:2002).

2.4. Materialy do wymiany drzwi

- drzwi wejsciowe z tytu do budynku — drzwi drewniane petne 1-skrzydtowe z o$cieznica, zamkami,
klamka, samozamykacz pod domofon, samozamykacz do drzwi,

- drzwi do piwnicy, strychu — drzwi stalowe petne z zamkiem, klamka ,progiem,

- drzwi do komorek — drzwi wewnatrz klatkowe plycinowe peitne z zamkiem, klamka, progiem,

- drzwi do lokali mieszkalnych — ptycinowe wej$ciowe z wktadem stalowym, wzmocnione, kompletne z

zamkami, wizjerem, progiem, bolce przeciwwywazeniowe 90/200.

2.5. Materialy do balustrady
- montaz nowej balustrady z profili stalowych o wys 1,10 m z pochwytem drewnianym z drewna

bukowego, malowanej proszkowo,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Do wykonywania robét nalezy stosowaé: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle 1 walki, mieszadta napedzane

wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, drabiny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Dowdz materiatdw na miejsce budowy oraz wywodz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materialow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie



1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w

cene umowna.

5.1. Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, Tom |, Roz. 24 -, Tynki”.

5.2. Roboty podlogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podlogi i posadzki”.

5.3. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,,Malowanie
zewngtrzne i wewnetrzne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

6.1. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, Tom |, Roz. 24 -, Tynki”.

—  Przed wykonaniem tynkow nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i szorstkosé podtoza.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m (ogotem
w pomieszczeniach nie wiecej niz 4 mm), a od poziomu 3mm na 1m.

— Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; pekniecia powierzchni tynkow, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza

—  Minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

6.2. Roboty podlogowe i posadzkowe

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podtogi i posadzki” i polegajg na:

- badaniu jakosci materiatow

— sprawdzeniu wygladu zewngetrznego posadzki (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa)

—  sprawdzeniu uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i
pozioma (dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm)

—  sprawdzeniu polaczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

naciskanie lub opukiwanie.



6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom |, Roz. 27 - ,Malowanie zewngtrzne i wewngtrzne” i polegaja na

badaniu:

—  podtoza pod malowanie (rownosci, czystosci powierzchni, wilgotnosci tynku lub drewna,
sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali, sprawdzenie wygladu powierzchni)

— jakosci materialéw (terminu przydatnosci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby w kazdym
opakowaniu). Ocen¢g wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

—  warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie

przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni)

— jakosci powloki malarskiej (sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy

i potysku, sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki sprawdzenie

odpornosci ha zmywanie).

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

- tynki i oktadziny oblicza si¢ w metrach kwadratowych

- roboty podtogowe: wykonanie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych; montaz listew

podtogowych oblicza si¢ w metrach biezacych.

— roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc niemalowanych

o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

8.1. Roboty tynkowe
- odbidr podtoza pod wykonanie tynkow

- odbiér wykonanych tynkéw; tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni.

8.2. Roboty podlogowe i posadzkowe
— odbidr materiatow - bezposrednio po dostarczeniu na budowe

— odbior posadzki — odbiér koncowy robot podtogowych.

8.3. Roboty malarskie
- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materialow malarskich - bezposrednio przed

przystapieniem do robot malarskich



— odbior podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od ich wykonania

— odbior koncowy powtok malarskich: powtoki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od wykonania, powtoki z lakierow i emalii olejnych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych

—  protokoty odbioru poditozy

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow

-~ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr robot nie powinny by¢ przyjety.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji

oceng wynikow badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu

—  zabezpieczenie podidg i innych elementdéw nieprzeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich

— wykonanie robo6t objetych zakresem zamowienia

—  zuzycie mediow niezbednych do wykonania robot

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

-~ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

—  PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

-~ PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

-~ PN-EN 13162: 2013-05E ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

—  PN-EN 300:2006 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

—  PN-EN 312:2011 Ptyty wiorowe — wymagania techniczne

-~ PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

- PN-EN 520:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

- PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wasciwosci wyrobow
podktadowych -- Cz¢s¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciaggte pokrycia dachowe



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne.

Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.



