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1. SPIS ZALACZNIKOW
Zatacznik nr 1 - Kopia Uprawnient Budowlanych Projektanta.
Zatacznik nr 2 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta.
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SPIS RYSUNKOW
E.01 - Plan sytuacyjny.

E.02 — Rzuty kondygnaciji. Lokalizacja urzadzen elektrycznych.

E.03 - Schemat rozdzielnicy ZKPWP.

E.04 - Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG i licznikowej RL1.
E.05 - Schemat rozdzielnicy licznikowej RL2.

E.06 — Schemat rozdzielnicy licznikowej RL3.

E.07 — Schemat rozdzielnicy licznikowej RL4.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budynek wielolokalowy zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Okrzei 9.

Budynek sktada sie z 5 kondygnacii (parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro i poddasze) oraz podpiwniczenia.

TEMAT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika
pradu, kabla zasilajgcego budynek, rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic licznikowych oraz wewnetrznych linii
zasilajacych mieszkania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o zlecenie Wykonawcy robot elekirycznych, wizje lokalng,
zatozenia dotyczace ogrzewania pomieszczen, zatozenia dotyczace podgrzewania wody oraz zgodnie z
aktualnymi Polskimi Normami.

Wykaz literatury i aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej
z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa. Wrzesien 1999;

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Kwiecien 2011;
PN-IEC  60364-5-52 - Instalacje  elektryczne ~w  obiektach ~ budowlanych.  Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Styczen 2002;

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne;
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia;

PN-EN 623054 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4. Urzadzenia  elekiryczne
i elektroniczne w obiektach;

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia -- OSwietlenie awaryjne;
PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
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e  PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: \Wymagania szczegétowe -- Oprawy
o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

e PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa;

e N SEP-E005:2013 - Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

ZASILANIE

Rozdzielnica gtéwna budynku RG zasilana bedzie poprzez przeciwpozarowy wytacznik pradu ZKPWP, z
istniejacej napowietrznej linii kablowe;.

Rozdzielnice z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu ZKPWP nalezy zabudowaé na zewnatrz budynku, w
poblizu drzwi wejsciowych. Rozdzielnice nalezy zabudowaé w taki sposdb, aby tyt rozdzielnicy przylegat do
elewacji budynku.

Od istniejacej napowietrznej linii kablowej do rozdzielnicy z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu ZKPWP
zaprojektowano kabel YKXS 4x50mm2. Nowy kabel nalezy przytaczy¢ do istniejacej napowietrznej linii kablowej
za pomocq zaciskdw przebijajacych izolacje. Zaprojektowany kabel od istniejacej napowietrznej linii kablowej
do ZKPWP nalezy prowadzi¢ po Scianie, w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV.

Rure ostonowg nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci/wody za pomoca rury termokurczliwych.

Z rozdzielnicy ZKPWP nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x50mm? i zasili¢ rozdzielnice gtowng budynku RG,
zlokalizowang w klatce schodowej, na parterze.

Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ linie YKXS 5x50mm?, ktéra bedzie zasilata rozdzielnice licznikowe
poszczegolnych kondygnacii.

Z rozdzielnic licznikowych nalezy zasili¢ mieszkania poszczegolnych kondygnacii.
Kable na koncach nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci palczatkami termokurczliwymi.

W rozdzielnicach licznikowych zabudowane zostang liczniki zuzycia energii elektrycznej dla mieszkan oraz na
potrzeby administraciji i wezta C.O.

Rozdzielnica administracyjna oraz mieszkaniowe nie sg przedmiotem tego opracowania.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §183.1, budynek bedzie
wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (wytacznik mocy) wraz z
wyzwalaczem wzrostowym bedzie zabudowany w szafowej rozdzielnicy (ZKPWP) obok drzwi wejsciowych, na
zewnaftrz budynku.

Szafowa rozdzielnica ZKPWP z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu musi by¢ wyraznie oznaczona i
opisana "PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU".
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Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Ponadto, zaprojektowano reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przycisk nalezy umie$ci¢
wewnatrz klatki schodowej, obok drzwi wejsciowych i oznaczy¢ tabliczka.

PRZECIWPOZAROWY, &
|3 . WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy
wyltacznik pradu

Oprzewodowanie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykona¢ przewodem E90, np.
NNHXH 5x1,5mm?2. Przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo i za pomocg uchwytéw E90 co 30cm.

W poblizu przycisku p.poz. wytacznika pradu powinno by¢ zapewnione o$wietlenie aw. o wartosci min. 5lx.

Wecisniecie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu spowoduje odciecie zasilania w catym budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system samoczynnego wytaczenia zasilania.

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej RG ogranicznika
przepie¢ typu 1+2.

Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Przewod ochronny musi posiadaC ciggtos¢
metaliczng (nie moze by¢ rozigczany Zzadnym wylgcznikiem). Ochronie (poprzez uziemienie) podlegajg
wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a pojawienie sie
napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym.

Ponadto, wszedzie gdzie to mozliwe, nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe),
laczace ze sobg wszystkie czesci przewodzace obce z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czesci
przewodzacych obcych jak: wszelkiego rodzaju metalowe rury, konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia przewoddw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w sposob
trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw korozji.
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OBLICZENIA
Przyjeto docelowe zapotrzebowanie mocy na poziomie 13 kW na kazdy lokal mieszkaniowy oraz 4 kW na
potrzeby wtasne budynku.

W budynku znajduje sie 20 mieszkan oraz wymiennikownia PEC..

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci 0,276 (zgodnie z prenormg P SEP-E-0002) oraz
uwzglednieniu potrzeb wtasnych budynku, przyjeto zapotrzebowanie mocy na poziomie 79,8kW dla
wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice ZKPWP oraz RG budynku.

DOBOR KABLI | PRZEWODOW

» Dobor kabla zasilajacego rozdzielnice ZKPWP oraz RG ze wzgledu na obciazalnos¢ diugotrwaty
Dobrany przekroj zyt kabla musi zapewni¢ spetnienie warunku:

Idd = Iobl.max
V3-U-cos@ V3-0,40-0,93
Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla kabli wielozytowych YKXS o przekroju zyt 50mm?, utozonych w
rurze ostonowej w Scianie, przy temperaturze otoczenia 20°C wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i obcigzonych
trzech zytach, wynosi 154 A.

=123,5 [A]

[oblmax =

154 > 123,5 — warunek spetniony

» Dobor przewodow zasilajacych rozdzielnice mieszkaniowe ze wzgledu na obciazalno$¢ diugotrwata

Dobrany przekroj zyt kabla musi zapewni¢ spetnienie warunku:
13,0

V3:U-cosp +/3-0,40:0,93
Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale dla przewodoéw wielozytowych YDY o przekroju zyt 6mm?,
utozonych w bezpo$rednio w $cianie murowanej, przy temperaturze otoczenia 20°C wg PN-IEC 60364-5-
523:2001 i obcigzonych trzech zytach, wynosi 41 A.

41,1 > 20,2 — warunek spetniony

20,2 [A]

lobl.max =

» Obliczenie spadku napiecia od zlacza kablowego ZK (wtasnosé¢ TAURON Dystrybucja S.A.) do
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku
Spadek napiecia uwzgledniajacy zaréwno spadek napiecia spowodowany oporno$cig czynng kabla oraz
opornoscig bierng indukcyjng okreslony jest zalezno$cia:
AU = V3 Iopimax - (Ry, * cos@ + Xy, - sing) [V]
dla obliczen przyjeto:
cos@ = 0,93 = sing = 0,37
Parametry linii kablowej:

v = 54 [MS/m]
s =50 [mm?
X' = 0,08 [Q/km]
['=20 [m]
1
Ry = y_s = 0,007 [Q]
XL - XL, - l - 0,002 [.Q]
AU =+/3-123,5- (0,007-0,93 +0,002-0,37) = 1,5[V]
AUy, = AU 100—15 100—040/
%= Uy~ 400 77
DOBOR ZABEZPIECZEN
> Dobor zabezpieczen przeciazeniowych dla kabla zasilajacego rozdzielnice RG
L <I, <1,
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10.

1.

I, <1451,
12 =k'1n

Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie w ZKPWP, to wktadki bezpiecznikowe o wartodciach 125A.

1,6-125<1,45-123,5
200 < 223 - warunek spetniony

UWAGI KONCOWE

1.

Prace zwiazane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen elektroenergetycznych oraz
instalacji elektrycznych, moga wykona¢ osoby tylko o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr.
54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne’.

. Wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych

okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje zawarte na rysunkach,
opisach technicznych opracowanych dla poszczegdlnych branz.

Nalezy uwzglednia¢ aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe producentow, dostawcow
wybranych do realizacji materiatéw i technologii, oraz wymagania wskazanych przez Inwestora
ubezpieczycieli.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy uzgadniaC z jednostkg projektowa. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna aprobate autoréw
projektu i Inwestora.

Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla dopuszczalnych odstepstw nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kosztéw ekonomicznych zamiany z Inwestorem.

Wymiary i rozmieszczenie urzadzen/osprzetu podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie realizacji
robot.

. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywaé zgodnie z normami i normatywami

PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow
BHP.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie.
11.Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu

elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji.

12.Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w

czesci opisowej, a hie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie instalacji elektrycznych oraz ekwipotencjalnych.

Kolejnosé wykonywania robot
1. Montaz elementow instalacji ekwipotencjalnej.
2. Montaz kabli i przewodow instalacii.

9|Strona



3. Montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych.
4. Roboty instalatorskie.

5. Proby i pomiary elektryczne instalaci.

6. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagrozenia
Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie moga wystapié, sa;

1.

Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek.
3. Zaprbszenie ognia.
4. Prace na wysokosci.

Prowadzenie instruktazu

1.
2.

Przed przystapieniem do robot, pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.
Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez osoby
dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracownikow.
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

- rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ tama biato-czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze,

- uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

- pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych rob6t sprzet ochrony osobistej,

- W poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowac przenos$ny sprzet
gasniczy,

- roboty moga wykonywac¢ tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r.
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania
rob6t budowlanych.
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URZAD WOIEWODZKI
Wydzist Ilchltekruu

P
2/

ZAL ACZNIK NR 1

w Katowioach Katowice, dnia %E:”:iﬁ:';quauqa 1230, r.

Krajobratn
1CE

Nr swid, 358/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawis § | ’j USt 1 pk., 1 §.EUSt1'P"‘tI’,§,7

I_ §5 13 ust. 1 pkt -ﬁlit ruzpurzqduma Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie dzialnych fun tachnicz
oraz .ﬁ Dz . U r‘kil'r 'Eu }c:'%, poz, ; ¥4

w budownictwia / Dz, U, Nr B, poz, 46/ stwierdza sie,

o OO L....L.L. . . L IR T S

maglister 1ni;rnier el ei{tr‘;,rii

: 2 .{Wlotn'a 195 r. oW Cliwicach
uradzony dnid .o 3 Vbl i oA e WO, O Eriect s AT, RSO N

posiada przygotowanie zawodows upowltmujqw do wkmw'mnlu samodzielnej funkcji

sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych = obejmujaced
instalac)e elektryczne, napowietrzne 1 xablowe linle energetyczne,

stacje 1 urzadzenis elektroenergetyczne,

kKierowanis, nadzorowsnia i wontrolowsnis budowy i robét, kierowania
i xontrolowania wytwarzanla Xonstrukcddnych elementdw 1 instalacji
elektrycznych orsz ocenisnis i badenia stanu technieznego instalacji
elektrycznych, sieci napowierzoych 1 kablowych 1inif energetycenych,

stacji | urzadreri eledtroensrgetycznych.




ZAL ACZNIK NR 2

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjmym:

SLK-RHN-5LR-356 *

Pan lanusz Zarzycki o numerze ewidencyjnym SLE/SIE/8345/02

adres zamieszkania ul. PIASECKIEGO 11, 44-105 GLIWICE

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady ﬁlqsk}ei Okregowsj lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczriym podpisem elektroniczrym weryfioowarym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu s3
rivnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumenitom opatrzonym podpisami wiasnoreczrygmi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym mmswisdczeniu modna sprawdzic @ pomocy numers wenyfikacyjnezo 2aswizdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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UWAGI:

1.

Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu zaprojektowano roztacznik mocy doposazony w wyzwalacz wzrostwy.

Szafka z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu wyraznie opisana i oznaczona "PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU".

Doktadna lokalizacje szafki ZKPWP z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nalezy ustali¢ na etapie budowy.

. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowany wewnatrz klatki schodowej, obok drzwi wejéciowych.
Oprzewodowanie przycisku uruchamiajacego przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy wykonaé przewodemognioodpornym,

bezhalogenowym, E90 NHXH 5x1,5mm2.
Przewdd nalezy prowadzi¢ bezposrednio w tynku i za pomocg uchwytéw E90 (co 30cm).

. Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego we wspdlnych wiazkach z elektryczng instalacjg sitowa.
W poblizu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno by¢ zapewnione o$wietlenie awaryjne o natezeniu 5Ix.
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu, kable/przewody E90 oraz pozostate urzadzenia i elementy bezpieczenstwa pozarowego muszg

posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozefow.
Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary przewidziane przepisami i normami.
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