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Projekt Budowlany - instalacje elekiryczne

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektryczngj wewnetrznej w kotlowni gzowej na LPG z instalacjg zbiornikowg
dla budynku Zespotu Szkdt Zawodowych w Odonowie .

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe projektowania stanowig :
* Zlecenie Inwestora

* podkiady budowlane

* uzgodnienia migdzybranzowe

* program funkcjonalno - uzytkowy
* wytyczne technologiczne

* obowigzujgce normy i przepisy

* zasady wiedzy technicznej

1.3. Zakres opracowania

W zakresie instalacji elektrycznych :

* Zasilanie w energie elekiryczng

* Tablica rozdzieicza kotiowni ( TK)

* Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

* Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych i ogéinego przeznaczenia
* Instalacja zasilajaca modut sterujacy pieca

* instalacja detekcji gazu

* Instalacja przeciwprzepigciowg

* Instalacje polaczen wyréwnawczych )
* Instalacje wylacznika pozarowego ( wytacznika giéwnego kotiowni )
* Instalacja ochronna

1.4. Zasilanie w_energie elektryczng

Projektowana tablica rozdzielcza ( TK) zasilana bedzie WLZ 2z istnigjacej instalacji elektrycznegj szkoly .

Obok wejscia do kotiowni zainstalowac nalezy wytacznik giéwny kotiowni w obudowie koloru czerwonego .
WLZ zakoriczyé w projektowanej tablicy bezpiecznikowej TK , ziokalizowanej w pomieszczeniu kotiowni .
(Patrz rys. E1 -E- 4) .Miejsce wpiecia zasilania tablicy TK wczesniej uzgodni¢ z administratorem budynku .

1.5. Tablicg rozdzieicza TK

Projektuje sig tablice rozdzielcza TK w obudowie n.t. , RN-2x18-55"LEGRAND ".
Tablica modufowa , z tworzywa sztucznego, z drzwiczkami zamykanymi na kiucz, o stopniu ochrony IP 55.
Dokiadny schemat tablicy oraz aparaturg pokazano na rys. E-5.

1.6. Instalacia oswietlenia pomieszczenia ( O$wietlenie podstawowe

instalacje oSwietleniowa projektuje si¢ wykona¢ przewodem YDY (zo) 2,3 x1,5mm2/750V ukiadanymi w rurach

RKSG 16 p. t. Oprawe oSwietleniows projektuje sie w technologii LED . Jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe w
tablicy zastosowano wylacznik réznicowo - pradowy o pradzie réznicowym 30 mA i wyiacznik instalacyjny o charakierystyce
typu B. Projektuje sie oprawe o stopniu ochrony IP 65 . tacznik ( IP44) instalowaé na wysokosci 1.4 m.

kaczniki nie mogg byé instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych , licznikéw gazu , elementéw
rozdzielczych i zigczek .

Typ oprawy oswietieniowej podano w zalaczonej legendzie . Typ oprawy podany w zalaczonej legendzie , traktowa nalezy
jako pewna sugestie - wyb6r typu oprawy pozostawia si¢ Inwestorowi, pod warunkiem , ze speiniaé bedzie wymagania norm.
Przy montazu opraw na podiozu painym - stosowa¢ oprawy z symbolem F.

1.7._Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne tworzy oprawa oéwietlenia podstawowego ATLANTYK 2.0 BASIC LED 31 W , wyposazona w modut
awaryjny 2h . Ponadto nalezy zabudowaé oprawe kierunkows z piktogramem ( oprawa awaryjna XS20 EXIT P 65)
Zalaczanie tego rodzaju oéwietlenia , powinno odbywaé si¢ samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s. Awaryjny czas $wiecenia min. 2 godz. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys.E-1 .

Przed zambwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego , nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie p.poz. oraz Rozporzadzeniem MSWIA " w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu_bezpieczefistwa “ .Oprawe kierunkowg z piktogramem zasili€ z wydzielonego obwodu TK.
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Projekt Budowlany - instalacje elektryczne

1.8. Instalacja gniazd czkowych

Obwod gniazd wiyczkowych zasilic z tablicy TK . Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami

YDY(z0) 3x 2,5mm2/ 750V ukiadanymi pod tynkiem w rurach RKSG 21 . Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie
instalacji . Gniazda z osprzetem szczelnym o stopniu ochrony IP 44 .

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowew tablicy zastosowano wytacznik réznicowo - pradowy o pradzie réznicowym
30 mA i nadpradowy ochadﬁayswa.Wprqd(denbpMawkmanwhtwmmmowpnem,aMynbjego
charakter - dob6r pozostawiono Inwestorowi . Gniazda nie mogg by¢ instalowane blizej niz w odlegloéci 60 cm od przyborow
gazowych , licznikéw gazu , elementéw rozdzielczych i zigczek .

W pomieszczeniu kollowni przewidziano rowniez gniazdo 24V, zasilane z oddzielnego obwodu TK, poprzez transformator
230/24V . (Patrz rys. E-2 oraz E- §).

1.9. Instalacja_zasilajgca modut sterujgcy pieca

Zasilanie modulu sterujacego pieca, stanowi¢ bedzie oddzielny obwod wyprowadzony z tablicy rozdzielczej kotiowni ( 7K),
YDY20/750V w rurze RKSG 21 p.t. . Zabezpieczenie obwodu w tablicy TK , wylacznikiem nadmiarowo - pradowym
S$311 B10.( Patrz rys. E-2 oraz E-5)

1.10. Instalacja detekcii gazu

Projektuje sig instalacje wykrywania i detekcji gazu . Wykonana ona bedzie na podstawie modutu sterujgcego typu np.

MD - 2.ZA . Jako czujnik zastosowano detektor typu np. DEX 12, zamontowany przy podiodze , 15 cm nad posadzka.

Do sygnalizacji alarmu projektuje sie¢ sygnalizator akustyczno - optyczny np. SL 32, kiéry nalezy zamontowac przed wejSciem do
kotlowni . Do modulu sterujacego podiaczyé nalezy zawdr bezpieczeristwa MAG - 3, zamontowany na instalacji gazu .

W celu zapewnienia bezpieczeristwa , modut sterujacy zasili¢ nalezy poprzez zasilacz PS6 z dodatkowym akumulatorem

AKU 28 , zapewniajacym prace przy zaniku napigcia z sieci .

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Insmﬁammtmmyummmmmww podczas uderzenia pioruna i
przepieciami taczeniowymi . W rozdzielnicy TK zabudowaé ochronniki typ 1 +H#/1F.

1.12. Instalacja potaczeri wyréwnawczych

W kotlowni zabudowaé szyne wyréwnawcza potencialu ( SWP) , faczac ja bednarkg Fe/Zn 30x4 mm z istnigjacym
Potgczenia dodmm&unﬁdwychwkmacpMnLgYs.SzyneSWPchzyCZzadskianPEwTK.

1.13. cznik p. pozaro oraz_gidwn lacznik pradu dla kotlowni

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg , z pomieszczeniem kottowni funkcjonalnie polaczonym z budynkiem .
Budynek wyposazony jest w wylacznik p. pozarowy , powoduiacy wylaczenie zasilania dia calego obiekiu .
Przed wejsciem do kotiowni zainstalowaC wylacznik giowny dia kotiowni, w obudowie koloru czerwonego .

( Stopieri ochrony IP 65 ).

1.14. Instalacja ochronna

Jako system ochrony dodatkowej od porazeri przyjgto szybkie odlaczanie zasilania - zgodnie z normg PN - 92/E - 05009 .
(Uktad TN- S). W calej instalacji prowadzi¢ przewéd neutrainy w kolorze niebieskim oraz oddzielny przewod ochronny
PE koloru 26lo - zielonego . Przewod PE laczyé z bolcami gniazd wiykowych , metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzefi elektrycznych .Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé ZWarciowo
Ochrong podstawowg stanowié bedzie izolacja robocza przewodéw , osprzetu i urzadzeri elektrycznych .

Ochrona przed dotykiem poSrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach wytacznikéw réznicowo - pradowych

o znamionowym pradzie réznicowo- pradowym 30 mA , oraz nadmiarowo - pradowych , kiore jednoczesnie uzupeliniajg ochrone
przed dotykiem bezpoSrednim .

Zastosowane przekroje przewodéw , zabezpieczenia zwarciowe i wylaczniki réznicowo - pradowe zapewnig skuteczno$¢ ochrony
zgodnie z PN-1EC 60364 .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniows; .

1.15. Instalacia odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromows, ale nalezy dokonaé przegladu technicznego istnigjgcsj instalacji odgromowej , a
Inwestorowi przedstawic protokdt badania. ( Cigglosé instalacji odgromowej ,oraz opomosé uziemienia , kidra nie powinna by¢
wigksza niz 10Q).
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1.16. Wskazowki _montazowe i uwagi koricowe

Instalacje wykonaé¢ zgodnie :
* " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano - montazowych
-cz. V. Instalacje "

* Szczegblowe rozmieszezenie tacznikow instalacyjnych , gniazd wiyczkowych , wypustow elektrycznych i inne, uzgodni¢ na
budowie z Inwestorem

* Podczas realizacji zwiazanej z wykonywaniem instalacji wewnetrznych , nalezy zwr6ci¢ szczegbing uwage , aby wykonywane
prace byly zgodnez obowigzujacymi przepisami , normami oraz zasadami technicznymi

*Pommmmmmmmkm,awmmlmmwfm
protokolow ( PN - 93/E - 05009/61 )

* Wykonawca zobowigzany jest réwniez do koordynacji i wykonania polaczeri instalacji elektrycznych wewnetrznych w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz ( Koordynacja montazowa z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi - koordynacja z innymi branzami budowlanymi)

* Wszystkie dmmwujgewmesdmismq,aniepdmanemqsunkthpmazmemwsunkmh,anbmgew
czesci opisowe) , traktowaC jakby byly ujete w obu

* Instalacje wykona¢ wylacznie z materialéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikat bezpieczeristwa.

Podstawowe normy i przepisy

“PN -1EC 60364 -41 Instalacje w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa . Ochrona
przeciwpozarowa

*PN-IEC 60364 -43 Instalacje w obiektach budowianych . Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona

przed pradem przetezeniowym

*PN-IEC 60364 -443 Instalacje w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczerfistwa. Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

*PN-IEC 60364 -5-523 Instalacje w obiektach budowianych . Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego . Obcigzainosé
pradowa diugotrwala przewodéw

*PN-IEC 60364-54 Instalacje w obiektach budowlanych . Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego . Uziemienia i

przewody ochronne
*PN-IEC 61024 - 1-1/2001/12.2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogdine .
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2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w pomieszczeniu charakteryzuja dwie podstawowe wielkoSci :

1. Moc zainstalowana , kiéra jest suma mocy odbiomikéw zainstalowanych na stale jak i przeno$nych

2. Moc szczytowa ( obliczeniowa ) , kidrg obliczono, stosujgc wspdiczynniki zapotrzebowania i jednoczesnoSci
zalgczania poszczegéinych odbiornikéw . Moc szczytowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej i wielko$¢
t3 przyjeto do celéw projektowania przedmiotowej instalacii .

2.1. Zestawienie mocy i prad obciazenia

TK
Obwod Moc Wspétczynnik Wspélczynnik Moc
zainstalowana | zapotrzebowania | jednoczesnosci szczytowa
Pi kz kj Ps=Pi*kz*kj
kW KW
Obwod 1 0,04 1,0 1,0 0,04
/ O$wietlenie /
Obwod 4 1,50 1,0 08 1,20
/ Obw. gniazd /
Obwdd 4 0,10 1,0 1,0 0,10
/Gn.24V /
Obwods5 | e s
[ Osw. AW - EW /
Obwod 7 1,10 1,0 1,0 1,10
/ Modut pieca/
Obwad 8 0,60 1,0 1.0 0,60
/ Modut MD -2.Z/
RAZEM 3,04

P 3040

=14,36 A

Uxcos ¢ 211,6

W tablicy giéwnej (TG) - jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego tablice rozdzielczg kotlowni ( 7K )
zastosowa¢ zabezpieczenie R 311 D02 20A.

2.2. Obciazalnosé przewodéw i dobér zabezpieczeri

YDY 3x25mm2 30 16
YDY 3 x 1,5 mm2 22 10

2.3. Skutecznosé¢ ochrony p. porazeniowej

Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wylgcznika zasilania w ukiadzie TN . Obliczenie maksymainej
wartoSci impedancji petli zwarcia przy zastosowaniu wytgcznika réznicowo - pradowego o czuto§ci min. 30 mA :

Rmin =230/(1,2x0,03)=638812
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|3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
A ‘*
Lp Nazwa materiatu Jednostka llos¢
miary

| ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

1 Rozdzielnica RN -2 x 18 - 55 (wyposazenie wg schematu - rys. E- 5) kpl. 1

il GNIAZDA ELEKTRYCZNE

1 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym 250V /16 A IP 44 kpl. 2

2 Gniazdo elekiryczne 24V 1P 44 kpl. 1

i1} OPRAWY OSWIETLENIOWE

1 Oprawa oéwietlenia podstawowego z modulem awaryjnym 2 H , montaz kpl. 1

natynkowy , IP 65 ,zrédio swiatta LED 31 W_( np.ATLANTYK 2.0 BASIC )
2 Oprawa oswietlenia awaryjnego ( kierunkowa ) wyposazona w zrodio Swiatta kpl. 1
LED , XS20 EXIT S, premium, 1H ,AT,6 SE , IP 65

[\ LACZNIKI ELEKTRYCZNE

1 tacznik instalacyjny , 1 - biegunowy , pojedynczy , 230 V , hermetyczny kpl. 1

2 Wyigcznik _giéwny kotiowni FR 102/40 w czerwonej obudowie z szybkg IP 65 kpl. 1

v GLOWNE KABLE | PRZEWODY

1 Rura RKSG 18 mb. 30

2 Rura RKSG 21 mb. 35

3 Przewéd YDY 3x2,5 mm2 mb. 40

4 Przewdd YDY 2x 1.5 mm2 mb. 3

5 Przewdd YDY 3x 1,5 mm2 mb. 30

6 Przewdéd YDY 4 x 1,0 mm2 mb.

7 Przewdd YDY 4 x 0,5 mm2 mb.

8 Pozostale przewody wg planéw i schematéw

vi APARATY WYPOSAZENIA TABLICY

1 Rozigcznik FR - 102 - 25 kpl. 1

2 Lampki L 311 kpl. 1

3 Ochronniki Typ I+ 11/1F kpl. 1

4 Wylgcznik P 304 - 25 - 30 kpl. 3

5 Wylacznik S311B 6 A kpl. 3

6 Wyiacznik S311B10A kpl. 4

Vil ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIAJACEJ

1 Bednarka Fe/Zn 30 x 4 mm2 mb. Wg. potrzeb
2 Szyna wyréwnawcza potencjaiéw kpl. 1

3 Zaciski uziemiziace kpl. Wag. potrzeb
Vi MATERIALY DROBNE WG POTRZEB

1 Puszki instalacyjne hermetyczne kpl. Wg. potrzeb
2 Materiat do uszczelniania przebic przez stropy i $Sciany Wg. potrzeb
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RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Prjstsamn

. _faamgia EmEe "
L . i ?,~—=-y(~.—r-o—v—-—u-1 ]
1+ AY j (o]
N o .
.. ' ot -
> ) : !g i Gy 1
n o
i Extadang N
; \\ sl w
i %\-
i , | Prdtrarosimiy g
: Sy m—
; oy y
i
OZNACZENIA N
= ]
BEBNE  Teblica bezpiecznitowo - rozdzieleza kotowni f 8
A tacenik 1 - biegunowy hemmetycany i \ - §
, N
3 B Oprauz ATLANTYK 2.0 BASIC led 31 W 4700 b { e | 8
IF 85 z modulem awarvinvm 2h ( monta? natynkowy) ™,
= Oprawa zwaryjna X$20 EXIT §, premium , 335 im | v \ g
1H, AT, SE, IF 65 { \ . |
. " | =
] .-\' \
| N8 \
g \_\ 1 <
i N N
i 2
Telshs ceirpwnn = \.\ h 3
2 -
, \ g . \
¥ AN
Co——— . Y \ 2 \\
o ul
3= ——
.J @& I_‘
Obield BUDOWA KOTZOWNT GAZ: NA L[PG Z INSTALACJA ZBIORNL
DLA BUDYNKU ZESPOEL} smé:;znlfl»\'.7Do:)wvc1-l"'~#c:«Domcwofsw4
ggorsvgw DZ NR BW. 164/4
- 500 KAZIMIERZA WIELKA
bawestor POWIAT KAZIMIERSIG Z SIEDZIBA W KAZISIERZY WIELKIES
- 28-500 KAZBAERZA WIELKA
Skala | Ar rysunku
1:100 E-1
Data - 900402
ang’N?: L-66/8
budogl, nadzoru

I proectowerie




RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
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RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
ZASILANIE TABLICY TK ORAZ INSTALACJA UZIEMIAJACA

[Preewéd ¥D¥20 3x 25 mm2 w rurze oshronne] RKSG 21 pt.]

[ Glowny wylacanik pradu .
dia pomieszczenia kotiowni
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St BUDOWA KOTLOWNI GAZOWE] NA LPG Z INSTALACJA ZBIORNIOWA,
DLA BUDYNKU ZESPOEU SZKOr ZAWODOWYCH W ODONOWIE
ODONOW DZ. NR EW. 164/4
28- 500 KAZIMIERZA WIELKA
inwesfor POWIAT KAZIMIERSKI Z SIEDZIBA W KAZIMIERZY WIELKIE]
UL T. KOSCrSZKi 12 28- 500 KAZIMIERZA WIELKA
Temst INSTALACJE Corie S R
ZASWANEE TK INSTALACJA UZIEMIAJACA | 1: 100 E-4
M 7 - T
STANISLAW AMBROZY Deta - 2024
Mgr elekifQ i
Upr—~No/RL 66/ )
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YDYio 3 x 2.5 mm2i750 v

ZASILANIE | SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TK

Bednarka Fe/Zn 30 x 4 mm

;é‘ FR102/40

Wiytgcznik giowny kothowni
w czerwongj obudowie 2 saybky
przy wejSciu do kotfowni

TH RM -2 x 18 - 55 "LEGRAND"
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T rR-102-25
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L0 Lot Wakaznik kontroli | ——
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YDY 4x 1.0 mm2

YTKSY 4 x 0.5 mm2

¥DY 3 x 2.5 mm2

OCHRONA PODSTAWOWA - IZOLACJA PODSTAWOWYCH CZESCI CZYNNYCH
OCHRONA PRZY USZKODZENIACH - SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA [ UKLAD TH-S )

OCHRONA UZUPELNIUJACA - URZADZENIA OCHRONNE ROZNICOWO- PRADOWE O ZNAMIONOWYM
PRADZIE ROZNICOWO - PRADOWYM NIE PRZEKRACZAJACYM 30 mA

Obiekt BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ NA LPG Z INSTALACJA ZBIORNIJOWA
DLA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH W ODONOWIE
ODONOW DZ. NR EW. 164/4
28- 500 KAZIMIERZA WIELKA
Inwestor POWIAT KAZIMIERSKI Z SIEDZIBA W KAZIMIERZY WIELKIES
UL. T. KOSCIUSZKI 12 28 - 500 KAZIMIERZA WIELKA
Temat INSTALACJE ELEKTRY; Skala Nr rysunku
ZASILANIE | SCHEMAY TABLICY TK [ ... E-5
Opracowaf : Data: 2024.02
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO , ROZPORZADZENIAMI ORAZ ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI .

STANISLAW,}MBHUZY
Mgr eleky niki
Upr M7 !

Busko - Zdrdj 2024.02.




SWIETOKRZYSKA
. |OKREGOWA
1 Z B A Kielce, dn. 26 wrzesien 2023
“TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan( z) Ambro(v Stamslaw

miejsce zamieszkania.:
ul. Moniuszki 3
28-100 Busko-Zdroj
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/IE/0830/01
i posiada wyr‘nagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2023 do 31-03-2024.

"

Zup. Przewodmcéqcego SOIB

mgr inZ. '*" iawa ‘Sobariska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




