Przedmiar robot

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO -
REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATU DO WYMAGAN W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze - rozbiérki i wymiana drzwi i okien zewnetrznych
1 2 3 4 5
wg nakladow Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m 5,600
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0354
KNR 4-010354-11- 1.0strozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z
odniesieniem i zlozeniem na
040 wskazane miejsce
krotnosé= 1,000
wg nakladow Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie m3 10,500
rzeczowych wapiennej,cementowo-wapiennej
KNNR 30301-010- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0301
060 1.Reczne rozebranie konstrukcji
2.0dlozenie cegiel
3.0czyszczenie cegiet
4 Usuniecie gruzu poza budowe
krotnosé= 1,000
wg nakladow Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 5,040

rzeczowych
KNNR 30701-040-
050

i drzwi zewngtrznych PCV - 2 szt.
Charakterystvka Robot: Tablica: 0701

1.Wykucie o$cieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych
okien i drzwi

2 Remont oscieznic i skrzydel okiennych (kol.01)

3 Remont skrzydet okiennych z dopasowaniem (kol.02)

4. Remont o$cieznic i skrzydet drzwi balkonowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol.04)
6.Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,000
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4 | wg naktadow Wykucie z muru okien i wstawienie pustakow szklanych m2 5,030
rzeczowych (luxferow) o odpornosci pozarowej EI60 - pom. 0.28,
KNNR 30701-040- ]0.26, 1.25
050 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0701
1.Wykucie oscieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych
okien i drzwi
2 Remont o$cieznic i skrzydet okiennych (kol.01)
3 Remont skrzydet okiennych z dopasowaniem (kol.02)
4 Remont oscieznic i skrzydel drzwi balkonowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol.04)
6.Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol.06)
krotnos¢= 1,000
5 | wg naktadow Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw m 5,600
rzeczowych prefabrykowanych stalowych
KNNR 20302-070- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0302
040 1.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy (kol.01-04) oraz
przewodow
wentylacyjnych i dymowych (kol.02)
2.Utozenie ocieplenia (kol.05, 06)
3.Zwiazanie warstwy zewnetrznej i wewnetrznej za pomoca
elementow stalowych
kotwia cych (kol.05, 06)
4 Wymurowanie osciezy z wykonaniem wegarkow oraz utozeniem i
obmurowaniem
nadprozy prefabrykowanych (kol.05, 06)
5.0sadzenie podokiennikow prefabrykowanych (kol.07)
krotnos¢= 1,000
2. Utwardzenie terenu
1 2 3 4 5
6 | wg nakladow Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na calej m2 78,500
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kategorii I-11
KNNR 60101-060- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
050 1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnos¢= 1,000
7 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 78,500
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
KNNR 60103-010- | gruntach kategorii II-1V
050 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zageszczenie podloza
krotnosé= 1,000
8 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 78,500

rzeczowych
KNNR 60112-030-
050

naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0112

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa

5.Zageszcezenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,000
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wg naktadow
rzeczowych
KNNR 60112-060-
050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0112

1.Mechaniczne rozicielenie dolnej warstwy kruszywa

2 Reczne odrzucenie nadziarna

3 Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozécielenie warstwy kruszywa

5.Zageszezenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,000

m2

78,500

10

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 60105-040-
050

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,grubos¢

warstwy po zageszczeniu 5 cm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0105

1.Sprawdzenie profilu oraz u zupelniajace wyrownanie podtoza

2 Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
jei

przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania

3.Wyréwnanie do wymaganego profilu

4.Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda

krotnosé= 1,000

m2

78,500

11

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60404-050-
040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawq

cement owq

Charakterystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie wedlug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowa wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,000

67,400

12

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, szarej,uktadane na podsypce piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

2 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4. Wyroéwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7 Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8 Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,000

m2

78,500

3. Klatka schodowa wewnetrzna
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13

wg naktadow
rzeczowych

KNR 4-010212-03-
060

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych

zbrojonych - stropy
Charakterystvka Robot: Tablica: 0212

1.Rgczne rozbicie elementdw przy uzyciu miotow i klindw
2 Przycigcie pretéw zbrojeniowych

3.0dlozenie pretow zbrojeniowych
krotnosé= 1,000

m3

12,500

14

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 10301-010-
060

Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem
samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglos¢ 1

km. Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.0dspojenie gruntu

2.Zatadunek urobku

3.Transport urobku i wyladunek

Uwagi:

1.Naklady na transport urobku na odleglos¢ ponad 1 km nalezy
przyjmowac¢ wedtug

tablicy 0208

2.W naktadach podanych w 1p.72 uwzgledniono dwie przyczepy
krotnosé= 1,000

m3

2,500

15

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20101-010-
050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub

zelbetowych,law fundamentowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10)
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

3.0bsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli

4. Rozebranie stemplowania

5.Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe
miejsce lub

ulozenie w stosy

krotnosé= 1,000

m2

5,600

16

wg naktladow
rzeczowych
KNNR 20104-040-
034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg
tradycyjng pretami stalowymi okrqgglymi, zebrowanymi
o Srednicy do 14 mm

Charakterystvka Robot: Tablica: 0104

1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie,
cigcie

i gigcie pretow stalowych

2 Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

3. Montaz zbrojenia
krotnos¢= 1,000

0,100

17

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 20107-010-
060

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu

tradycyjnym: taw fundamentowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0107

1.Ulozenie 1 zageszczenie betonu

2.0Obetonowanie elementéw stalowych (kol.03-06)
3.Wyréwnanie powierzchni (kol.01-10)

4 Przektadanie pomostow robo czych
5.Pielegnacja betonu

krotnosé= 1,000

m3

1,380

18

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20301-030-
060

Fundamenty z bloczkow betonowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
1.Przygotowanie i oczyszczenie podloza
2.Ulozenie warstwy wyrowujacej podioze

3. Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy

krotnos¢= 1,000

m3

4,700
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19 | wg naktadow Sciany murowane = cegiet systemu POROTHERM m3 4,050
rzeczowych grubosci 25,0 cm
KNNR 20305-020- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0305
060 1.Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy
krotnosé= 1,000
20 | wg naktadow Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM m3 1,950
rzeczowych grubosci 11,5 cm
KNNR 20305-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0305
060 1.Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy
krotnosé= 1,000
21 | wg nakladow Schody zelbetowe w budynkach i budowlach,proste na m2 14,400
rzeczowych plycie grubosci 8 cm (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-02W0219- | betonu,).
02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0219
W pozycji zostaly uwzglednione wspolczynniki z zalozen
szczegotowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan
3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zagg szczenie betonu wraz z wyrownaniem powierzchni
5.Zabezpieczenie deskami i pielegnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowarn i pomostow
krotnosé= 1,000
22 | wg nakladow Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty m2 100,800
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0209
KNKRB 020209- 1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2 Przygotowanie plyt i ustawienie deskowarn
06-050 3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielggnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowan i pomostow
krotnosé= 1,000
23 | wg naktadow Phty stropowe plaskie o grubosci plyty 15 cm m2 16,200
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0207
KNKRB 020207- 1.Ustawienie stemplowan ia oraz zabezpieczen
2.Wykonanie plyt i skrzynek wraz z ustawieniem
02-050 3.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
4 Zalozenie drutow, gwozdzi, hakow i dybli dla umocowania
pokrycia
5.Usunigcie stemplowan i deskowan
6.Pielegnacja betonu
krotnos¢= 1,000
24 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 30,000
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U1134- Charakterystyka Robdt: Tablica: 1134
0101-050 1.0czyszczenie podloza

2 Zagruntowanie podloza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,000
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25

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-020607-01-
050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma

podposadzkowa.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0607
1.0czyszczenie podtoza
2.Ulozenie izolacji poziomej podposadzkowe;j z folii polietylenowej
szerokiej i
papy asfaltowej ze smarowaniem zakladow emulsja asfaltowa gesta
i lepikiem
asfaltowym (kol.01)
3.Izolacje obiektow ziemnych, zbiornikoéw, basendow, kanatow,
rowow folig
polietylenowa szeroka (kol.02 i 03)
krotnos¢= 1,000

m2

21,000

26

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-020609-02-
050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt
styropianowych,na zaprawie,poziome na wierzchu
konstrukcji.
Charakterystvka Robot: Tablica: 0609
1.0czyszczenie podloza
2 Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
3 Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na
lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4 Zagruntowanie podtoza i utozenie paskow styropianowych
szerokos$ci 5 cm na
$cianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z
siatka
metalowa lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.Utozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na
zaczynie
gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,000

m2

21,000

27

wg naktladow
rzeczowych

KNR 2-020607-01-
050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma

podposadzkowa.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0607
1.0czyszczenie podloza
2.Ulozenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej
szerokiej 1
papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa gesta
i lepikiem
asfaltowym (kol.01)
3.Izolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basenow, kanatow,
rowow folig
polietylenowa szeroka (kol.02 1 03)
krotnos¢= 1,000

m2

21,000

28

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 21202-020-
050

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod

posadzki zatarte na gtadko grubosci 20 mm
Charakterystvka Robot: Tablica: 1202
1.0czyszczenie i zagruntowanie podloza
2.Ulozeni ¢ warstwy wyrownawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub
posadzeki
grub.25 mm (kol.05, 06)
3.Pogrubienie warstwy wyrownawczej lub posadzki
4 Przygotowanie, impregnacja i utozenie listwy w warstwie
wyrownawczej do
mocowania drewnianej listwy przysciennej (kol .04)
5.Wypelnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowa
krotnos¢= 1,000

m2

21,000
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29

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 21202-030-
050

Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod

posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm
Charakterystvka Robot: Tablica: 1202
1.0czyszczenie i zagruntowanie podioza
2.Utozeni e warstwy wyrownawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub
posadzeki
grub.25 mm (kol.05, 06)
3 Pogrubienie warstwy wyrownawczej lub posadzki
4 Przygotowanie, impregnacja i ulozenie listwy w warstwie
wyrownawczej do
mocowania drewnianej listwy przysciennej (kol .04)
5.Wypelnienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa
krotnos¢= 1,000

m2

63,000

30

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 41425-020-
050

Tynki cementowe zwykle na Scianach pionowych
Charakterystvka Robot: Tablica: 1425

Dla kol.01-03:

1.Dostarczenie zaprawy cementowej

2.Wykonanie tynku

3.Pielegnacja tynku

4 Wydobycie odpadéw materialowych na powierzchnig terenu
Dla kol.04-06:

1.Dostarczenie mieszanki betonowej

2. Wykonanie podtoza o grub.10 cm pod posadzke na gruncie
3.Wykonanie posadzki

4 Wypehienie dylatacji lepikiem asfaltowym

5.Pielegancja posadzki

6.Wydobycie odpadow materiatowych na powierzchnie terenu
krotnos¢= 1,000

m2

74,500

31

wg naktadow
rzeczowych
KNKRB 030605-
04-050

Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg
emulsyjng,scian i sufitow z przygotowaniem
powierzchni
Charakterystvka Robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkoéw
woda
2 Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3.Zeskrobanie tuszczacej si¢ farby (kol.06)
4 Nalozenie warstwy gladzi i zatarcie packa (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6.Wygladzenie powierzchni tynku (kol.04)
7 Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowa (kol.06)
8 Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol.06)
10.Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotnie pedzlem
Uwaga: 1.Przy malowaniu na wysoko$ci ponad 5 do 10 m nalezy
stosowac do naktadoéw robocizny wspolczynnik w wysokosci - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m nalezy
stosowa¢ do naktadéw robocizny wspolczynnik w wysokosci - 1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do
naktadow robocizny wspétczynnik w wysokosci - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy
stosowa¢ do naktadéw robocizny wspolczynnik w wysokosci - 1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspétczynnik w wysokosci - 1,15
6.Przy malowaniu w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do
Sm
do kol. 02 - nalezy stosowac¢ do naktadow robocizny
wspotczynnik w wysokosci - 1,10
do kol. 03 - nalezy stosowac¢ do nakladow robocizny
wspotczynnik w wysokosci - 1,04
krotnos¢= 1,000

m2

187,400
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32 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 60,400
rzeczowych podlogowych (terakotowych) 60x30 cm
KNR 2-0211104- krotnosé= 1,000
01-050
33 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m 7,100
rzeczowych zabetonowane, jednoplaszczyznowe
KNNR 21301-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
040 1.Wykucie gniazd lub bruzd
2.0bsadzenie i zamontowanie elementow
3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
4.0Obsadzenie wykladziny z polichlorku winylu na pochwytach
stalowych (kol.03)
5.Naprawa tynku (kol.05-06)
6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotnosé= 1,000
4. Schody zewnetrzne
1 2 3 5
34 | wg naktadow Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 3,500
rzeczowych zbrojonych - schody zewnetrzne
KNR 4-010212-03- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0212
060 1.Re¢czne rozbicie elementdéw przy uzyciu mlotow i klindw
2.Przycigcie pretdw zbrojeniowych
3.0dlozenie pretow zbrojeniowych
krotnosé= 1,000
35 | wg naktadow Wykopy = zaladunkiem recznym i transportem m3 8,000
rzeczowych samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1
KNNR 10301-010- | km. Grunt kategorii I-11
060 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0301
1.0dspojenie gruntu
2 Zatadunek urobku
3 Transport urobku i wyladunek
Uwagi:
1.Naktady na transport urobku na odlegtos¢ ponad 1 km nalezy
przyjmowac wedtug
tablicy 0208
2.W naktadach podanych w 1p.72 uwzgledniono dwie przyczepy
krotnosé= 1,000
36 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 6,400

rzeczowych
KNNR 20101-010-
050

zelbetowych,law fundamentowych

Charakterystvka Robot: Tablica: 0101

1.Przygotowanie i ustawienie stemplowania (kol.05-10)
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

3.0bsadzenie listew i skrzynek (kol.03-10) oraz dybli

4 Rozebranie stemplowania

5.Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe
miejsce lub

ulozenie w stosy
krotnos¢= 1,000
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37| wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodqg t 0,100
rzeczowych tradycyjng pretami stalowymi okrqgglymi, zebrowanymi
KNNR 20104-040- | o srednicy do 14 mm
034 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0104
1.Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszc zenie, prostowanie,
cigcie
i giecie pretow stalowych
2 Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
3. Montaz zbrojenia
krotnos¢= 1,000
38 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,600
rzeczowych tradycyjnym: ltaw fundamentowych
KNNR 20107-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0107
060 1.Ulozenie i zageszczenie betonu
2.Obetonowanie elementow stalowych (kol.03-06)
3. Wyréwnanie powierzchni (kol.01-10)
4 Przektadanie pomostow robo czych
5.Pielegnacja betonu
krotnos¢= 1,000
39 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 7,350
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNNR 20301-030- 1.Przygotowanie i oczyszczenie podtoza
2.Ulozenie warstwy wyréwujacej podioze
060 3. Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy
krotnosé= 1,000
40 | wg nakltadow Schody zelbetowe w budynkach i budowlach,proste na m2 7,200
rzeczowych plycie grubosci 8 cm (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-02W0219- | betonu,).
02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0219
W pozycji zostaly uwzglednione wspolczynniki z zalozen
szczegolowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowarn
3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zagg szczenie betonu wraz z wyrownaniem powierzchni
5.Zabezpieczenie deskami i pielegnowanie betonu
6.Usuni¢cie deskowan, stemplowan i pomostow
krotnosé= 1,000
41 | wg nakltadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 72,000
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U1134- Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
0101-050 1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,000
42 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 17,900

rzeczowych
KNR 2-0211104-
01-050

podlogowych (terakotowych) 60x30 cm
krotnosé= 1,000
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43 | wg naktadow Balustrady schodowe =z pretow stalowych osadzone i m 6,700
rzeczowych zabetonowane, jednoplaszczyznowe
KNNR 21301-010- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1301
040 1.Wykucie gniazd lub bruzd
2.0Obsadzenie i zamontowanie elementow
3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
4.0Obsadzenie wyktadziny z polichlorku winylu na pochwytach
stalowych (kol.03)
5.Naprawa tynku (kol.05-06)
6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotnos¢= 1,000
5. Wymiana drzwi wewnetrznych
1 2 3 5
44 | wg naktadow Wykucie drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych w szt 4,000
rzeczowych podlozu z muru
KNP 18-906731- krotnosé= 1,000
9707-020
45 | wg naktadow Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w m3 2,000
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie cementowej
KNNR 30302-020- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0302
060 1.Re¢czne wykucie strzgpi
2.Wymurowanie $cian
krotnosé= 1,000
46 | wg naktadow Tynki cementowe zwykle na scianach pionowych m2 10,000

rzeczowych
KNNR 41425-020-
050

Charakterystvka Robot: Tablica: 1425

Dla kol.01-03:

1.Dostarczenie zaprawy cementowej

2.Wykonanie tynku

3.Pielegnacja tynku

4. Wydobycie odpadow materiatowych na powierzchnig terenu
Dla kol.04-06:

1.Dostarczenie mieszanki betonowej

2. Wykonanie podltoza o grub.10 cm pod posadzke na gruncie
3.Wykonanie posadzki

4 Wypelnienie dylatacji lepikiem asfaltowym

5.Pielegancja posadzki

6.Wydobycie odpadow materialowych na powierzchni¢ terenu
krotnos¢= 1,000
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47

wg naktadow
rzeczowych
KNKRB 030605-
04-050

Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg
emulsyjng,scian i sufitow z przygotowaniem
powierzchni
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkow
woda
2 Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3 Zeskrobanie tuszczacej si¢ farby (kol.06)
4 Nalozenie warstwy gladzi i zatarcie packa (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6.Wygladzenie powierzchni tynku (kol.04)
7 Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowa (kol.06)
8 Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol.06)
10.Przetarcie calej powierzchni papierem $ciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotnie pedzlem
Uwaga: 1.Przy malowaniu na wysoko$ci ponad 5 do 10 m nalezy
stosowa¢ do naktadéw robocizny wspolczynnik w wysokoscei - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m nalezy
stosowa¢ do naktadéw robocizny wspolczynnik w wysokosci - 1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do
naktadow robocizny wspétczynnik w wysokosci - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspoétczynnik w wysokosci - 1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspoétczynnik w wysokosci - 1,15
6.Przy malowaniu w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do
Sm
do kol. 02 - nalezy stosowac¢ do nakladow robocizny
wspotezynnik w wysokosci - 1,10
do kol. 03 - nalezy stosowa¢ do naktadow robocizny
wspotezynnik w wysokosci - 1,04
krotnosé= 1,000

m2

10,000

48

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-021203-01-
050

Drzwi stalowe pelne o odpornosci ogniowej EI60 - 1 szt.
(drzwi do piwnicy)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1203

1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi

2.0bsadzenie drzwi

3 Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa osciezy i tynkow

4 Malowanie farbami olejnymi

krotnosé= 1,000

m2

2,000

49

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-021203-01-
050

Drzwi stalowe jednoskrzydlowe z przeszkleniem o
odpornosci ogniowej - 3 szt. EI60 i 1 szt. drzwi

dymoszczelne

Charakterystyka Robot: Tablica: 1203

1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
2.0bsadzenie drzwi

3 Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa osciezy i tynkow
4 Malowanie farbami olejnymi

krotnos¢= 1,000

m2

9,500

50

wg naktadow
rzeczowych

KNR 19-011025-
20-020

Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych:

samozamykacze

Charakterystvka Robot: Tablica 1025

ZALOZENIE NA NOWYM MIEJSCU OKUC OKIENNYCH I
DRZWIOWYCH

Wyszczegolnienie robot:

1. Zatozenie oku¢ okiennych i drzwiowych.
2. Sprawdzenie prawidtowos$ci okucia.
krotnos¢= 1,000

szt

36,000

| 6. Pasy miedzy kondygnacyjne i termoizolacja $cian oddzielenia p.poz. - welna mineralna gr. 15cm
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51

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
01-050

Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system
Docieplen - oczyszczenie Podloza poprzez zmycie:
Myjkg cisnieniowg
Charakterystyka Robdét. Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierownosci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnos¢= 1,000

m2

121,500

52

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
02-050

Przygotowanie podloza pod bezspoinowy system
Docieplen - oczyszczenie Podloza poprzez zmycie:

Reczne ze sptukaniem
Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierdwnosci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnosé= 1,000

m2

121,500

53

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
03-050

Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system
Docieplen - wyréwnanie Powierzchni zaprawq
wyrownujgcg grub. 3 mm
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierownosci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnos¢= 1,000

m2

121,500

54

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
04-050

Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system
Docieplen - zagruntowanie Powierzchni emulsjq
gruntujgcq
Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyrownanie ubytkow i nierownosci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujgca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawalkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnos¢= 1,000

m2

121,500
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55 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow - Przyklejenie plyt z wetny m2 121,500
rzeczowych mineralnej gr.15 cm
Orgbud 9130102- | Charakterystyka Robdt. Wyszczegolnienie robot:
0203-050 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordéw i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wlokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnos¢= 1,000
56 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow - przyklejenie plyt z wetny m2 3,000
rzeczowych mineralnej grub. 2cm: Na osciezach
Orgbud 9130102- | Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
03-050 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnos¢= 1,000
57| wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow - dodatkowe zamocowanie m2| 121,500
rzeczowych pivt Kotkami do scian: Z cegty
Orgbud 9130102- | Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
06-050 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworoéw i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyrownanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnos¢= 1,000
58 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow - przyklejenie warstwy m2 121,500
rzeczowych siatki: Na Scianach
Orgbud 9130102- | Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
07-050 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. O1).

2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordéw i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,000
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59

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
08-050

Ocieplenie Scian budynkow - przyklejenie warstwy
siatki: Na osciezach
Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordéw i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wlokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnos¢= 1,000

m2

3,000

60

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
09-040

Ocieplenie Scian budynkow - ochrona naroznikow

Wypuktych kgtownikami
Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnos¢= 1,000

31,400

61

wg naktadow
rzeczowych
BC-030602-02-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek" lub
"kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu. Nalozenie na podloze farby
podkladowej pod tynki cienkowarstwowe. Wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku. Sciany plaskie i
powierzchnie poziome

Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie podioza z kurzu

2. Nalozenie na podloze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego o fakturze typu ,,baranek" lub ,,kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,000

m2

121,500

62

wg nakladow
rzeczowych
BC-030602-04-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek” lub
"kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku. Oscieza okienne i drzwiowe o

szerokosci w cm do 30

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie podioza z kurzu

2. Nalozenie na podloze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego o fakturze typu ,,baranek" lub ,,kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnos¢= 1,000

m2

121,500
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