Modernizacja zrodta ciepta wraz z pracami towarzyszacymi w Zespole Szkét Zawodowych w Odonowie”
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Obreb ewidencyjny: Odondéw
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SPIS ZAtACZNIKOW

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o
ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo
budowlane:

- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r.,, poz. 2351 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu
Dot. Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowg dla budynku Zespotu Szkét
Zawodowych w Odonowie.

Odondw dz. nr ewid. 164/4.

jest wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kurek
upr. proj. SWK/0082/P0O0S/13

SPRAWDZIt: mgrinz. Adam Lauda
upr. proj. OPL/0643/PO0S/10

Data: 02.2024 .
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 7 lipca 2013 r.
_OKREGOWA

1 Z B A

{; INZYNIEROW

=" BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii sSrodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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Szczegoétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}ajacego

> 7t
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Sktadu Orzekajacego

aF
dr inz. Stefan Szatkowski

Czlonek S}Xe’idu Orzekajacego
7)1 44

1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okrggowa Rada SOIIB

3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSEKDA

\\\IIBA

===t INZYMIEROW
/;;;{ BUDOWNICTWA

Vi

Zaswiadczenie
o numierze wenyfiksognym:
SWHK-MEKN-CPO-IED *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWE/15/0017 /05

adres zamieszkania Clo 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczaoy Rady Swistokrzyskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

Zmodnie z art. 7B E.c

§ 1 Do zachowanis elektronizre] formy Coynnosc prawnsj wystancza ziofenie ofwisdenia woli w postaci elektronicnej | opatrzenie go
waniiticowanym podpisem elektroniczrgm.

§ 2. Dswiadczenie woll 2#ofone w formis elekironiczne] jest néwnowaine z oswindizeniem woll Hoionym w formiz pisemnej.

* weryfikacjs poprawnofd darych w niniejsym mswisdozeniu mosna sprawdzic s pomocy numens wenyfikacyinego miwisdoenia na
stronie Folskizj kzby Infynésrow Budownictws warw piib.ongpl lub kontaktujge sie z biurem winSciwe] Okregowej lzoy Indyniense
Budownictwa.

J =



i i 5 0t Z: nowie” w
Modernizacja zrodta ciepta wraz z pracami towarzyszqcyml w Zespole S;ko% Zd\yoc'ioviflzf'chr\f/’ Odo
ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego

=
CKE

7V
oL

R
]

: e T Mg 3 : v ANy .
CWNIDTWE Opcie, dnig 3 grudnia 207 10K

e
3%

elifihacyjne

NFO%IA T
=l wal iy

DECYZ.Ja

Nz podstawie arl. 24 yst ] pki 2 ustawy 2 dniz 15 grudnia 2000 r. o semorzecach zewodowyeh architektow, inzy-
nierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. 22001, Nr5, poz. 42 z poZn. zm)ien. 12 ust 4 pki i, arl.12 ust.3,
art.13 ust.1 pki 1, erl 13 ust. 4. art. 14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustewy z ¢nis 7 lipce 1884 1 - Prawn
budowlane (teks lecnolity Dz U, z 2006 1., Nr 156, poz.1118) oraz §Epkt 112 811 ust. 1 pki 17§ 23 ust. 1
fozporzgdzeniz Ministre Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieiniz 2008 1. w sprawic s: modzielnych funkej;
techinicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.. Nr83, poz 578), w zwigzku z erl 104 & 137 Kodeksy postepo
Wenis administiacyinege {Dz.U. 2 2000 r | Nr 9€, poz. 1071 z péin. zm )

-
- 2
m

2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

hadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inZ. inzynierii $rodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

dc projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisje Kwalifikacyjna Opciskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z posiepowaniz kwalifikacyjnege oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz Adarm | aude posiada wymegane prawem wyksztaicenie | praktyke zawodowg craz uzyskal pozy-
tywny wynik egzaminy - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania bez ogra:
niczen w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat ckreglony na drugiej

stronie decyzji i stancwi jej integralng czesc,

POUCZENIE
T Zgodnie z et 12 ust 7 wiw usiawy 7 dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samoazielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpie do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnieniz Budowlane prowadzonego
przez Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninlgjszej decyzii siuzy odwolanie do Krajowe] Kormisji Kwalifikacyjne] Polskig] lzby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie 73
posredniclwern Opolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikecyinej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1558 §art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1944 ¢, Frawo
budowlane oraz w zwiazku z § 181 & 23 uet. 1 rozpotzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w eprawie samodzielnych tunkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauds jest upiawniony w specjalnoséci in-
stalacyjne} w zakresie sieci, instalacy | urzgdzes ciepinych, wentylacyjnyeh, gazo-
wych, wedeciggowych | kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiekiéw bugowianvch, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wemylacyiine;
garowe, wudociggowe | kenalizacyjne, 2 doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnogci objete niniejszymi uprawnieniamj

[2S]

sprawowariia nadzoru aulorskiego,

3 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art

62 usl. 5 ustawy,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

Jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajggy OKK
1.drmiAdamRakZ%.

2mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz |, \

3 mgrinz. Leon Musiol ................ |hY

Otrzymuijg: /

1. Pan Adam Lauda
ul.Sieradzka nr 7 m.606
45-304 Opole

2. Okregowe Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala




Modernizacja zrodta ciepta wraz z pracami towarzyszacymi w Zespole Szkot Zawodowych w Odonowie” w
ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego”

POLSKA
I I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numere wenyfikacynym:
OPL-GAJ-NIE-59Z *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjmym OPLAS/0023/11

adres zamieszkania ul. HUBALA 258,905, 45-266 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgey Rady Opolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgadnes 2 art TR e
§ L Do sachowanis elektroricane] formy cxynnodel prawne] wystarcos shodenie ofwisdezenia woll w postaci elektroricare] | opatrienie go

wsifiawsnym podpsem elektranscrym.
§ 1. Diwisdezenie woll todone w farmie elektroniczne] jest réwnownine ¢ ciwisdezeniem wol Hadonym w formie pisemnej.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt: Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowa dla budynku Zespotu Szkot
Zawodowych w Odonowie.

Odondw dz. nr ewid. 164/4.

2 Projektant
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurek upr. nr ew. SWK/0082/PO0S/13
3 Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany zewnetrznej podziemnej
instalacji gazowej oraz montaz podziemnego zbiornika gazu na dziatce nr 164/4 w m.
Odonodw.

3.1 Kolejnos¢ realizacji robot

- prace pomiarowe, wytyczenie trasy przewodow
- wykonanie wykopow

- montaz rurociggdéw PE

- ufozenie rurociggoéw w wykopie

- montaz zbiornika

- zasypanie wykopow

- montaz skrzynek na Scianie budynku

- wykonanie préb odbiorowych

- prace rozbidorkowe wewnatrz projektowanej kottowni
- montaz instalacji kottowni

- wykonanie prob instalacji wewnetrznej

- prace porzadkowe

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, zlokalizowane sa:
- budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.

Budynek jest potgczony z salg gimnastyczng.

- sieci: wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna, energetyczna siec¢ co.

- przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne, energetyczne.

3.3 Elementy zagospodarowania, moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w przypadku ich uszkodzenia mozna zaliczy¢:

- kable i przewody energetyczne,

- sie¢ kanalizacyjng (podziemng),

- sie¢ wodociggowsa (podziemng),

- sie¢ cieptownicza (podziemna).

3.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych



Modernizacja zrodta ciepta wraz z pracami towarzyszacymi w Zespole Szkot Zawodowych w Odonowie” w
ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego”

W trakcie budowy instalacji gazowej moga wystapié nastepujace zagrozenia:
- podczas wykonywania wykopow

- podczas prac z uzyciem sprzetu mechanicznego

- podczas prac z uzyciem elektronarzedzi

- podczas zgrzewania i spawania elementow instalacji

- podczas wykonywania proby szczelnosci

35 Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z
programem instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni by¢
poinformowani o ryzyku zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy oraz o sposobach
minimalizacji wystepujgcego ryzyka i zabezpieczeniu sie przed nim, uzywaniu sprzetu ochrony
osobistej odpowiedniego do danego zagrozenia wynikajgcego z instrukcji stanowiskowej.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Podczas realizacji robét nalezy zapewnic¢ staty nadzor osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje. Prace mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednia doswiadczenia i
kwalifikacje zawodowe, przeszkoleni w zakresie bhp i p.poz. Kazdy pracownik powinien by¢
wyposazony z Srodki ochrony indywidualnej. Nalezy uzywac sprawnych narzedzi,
elektronarzedzi oraz sprzetu.

Nalezy zapewnic tgcznosc z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.). W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ wykaz numeroéw telefonéw
alarmowych. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Teren
budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio
oznakowac drogi ewakuacyjne.

Catosc robot nalezy wykonac przestrzegajac przepisow bhp i p.poz.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kurek
upr. proj. SWK/0082/PO0S/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Lauda
upr. proj. OPL/0643/PO0S/10
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powiat Kazimierski
INWESTOR z siedzibg w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka.

Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowa dla
budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.
Odonéw dz. nr ewid. 164/4.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO m. Odondw, pow. kazimierski, woj. Swietokrzyskie

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Vil

Jednostka ewidencyjna: 260303 _5
Obreb ewidencyjny: Odondéw
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CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500, rys. G1

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg
zbiornikowa dla budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie dz. nr ewid. 164/4.
Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich usytuowanie oraz dobér $rednic i trasy
przewoddw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, zlokalizowane sa:

- budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie potaczony z salg gimnastyczna.
- sieci: wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna, energetyczna, co

- przyfacza: wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne, energetyczne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem podziemnym o
pojemnosci 6400 | i zewnetrznej instalacji gazowej dfugosci 17,69m PE dn50.

Na rozpatrywanym terenie istnieje budynek liceum ogodlnoksztatcacego, w ktérym jedno z
pomieszczen zostanie zaadaptowane na potrzeby kottfowni gazowej, istnieje rowniez uktad
komunikacyjny drég i placéw. Projektowany zbiornik naziemny na gaz ptynny stuzy¢ ma
do ogrzewania budynku.

Do projektowane] instalacji istnieje bezposredni dojazd i dojscie. Nie przewiduje sie
wykonywania dodatkowych drog, placéw i chodnikdw. Rozpatrywana dziatka potozona w
miejscowosci Kazimierza Wielka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen:

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
umozliwiajagcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
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uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji.
Zrédtem zanieczyszczerh moga by¢ jedynie chwilowe, krétkotrwate nieszczelnoéci instalacji w
momencie napetniania gazem zbiornika, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z
instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do przepisow BHP

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania obiektu.

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogéle.

Powierzchnia projektowanego rurociggu:

(iloczyn jego dtugosci i szerokosci — $rednicy) wynosi ok. 0,85m?

Elementami widocznymi na powierzchni terenu bedzie ogrodzenie i wtaz podziemnego
zbiornika o pojemnosci 6400 I.

Na czas budowy rurociggu, na jego catej trasie, przewiduje sie zajecie pasa terenu szerokosci
okoto 3m. Pas ten zostanie zajety krotkoterminowo (tylko na czas budowy). Po zakorczeniu
prac budowlanych zostang z niego usuniete wszelkie pozostatosci (ziemia, resztki materiatow
budowlanych itp.).

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen
decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z Uchwatg Nr XLI / 436/ 2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
3 pazdziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci sotectwa Odondw, na obszarze gminy Kazimierza Wielka, dziatka nr
ewid. 164/4 potozona jest na obszarze oznaczonym jako U.3 - teren ustug z zakresu
administracji, oswiaty, wychowania i sportu, teren zlokalizowany w granicach parku
podworskiego objetego ochrong konserwatorskya. Dla terenéw ustug ustala sie jako
przeznaczenie podstawowe — lokalizacja ustug publicznych i komercyjnych z zakresu
administracji, oswiaty, wychowania i sportu, kultury, finansdw, ochrony zdrowia i opieki
spotecznej, turystyki, gastronomii, handlu. Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja budynkow
i obiektow integralnie zwigzanych z funkcjg podstawowa, infrastruktury technicznej,
parkingdw, matej architektury, zieleni. W granicach poszczegdlnych terendw ustugowych
przewiduje sie mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektow funkcjonalnie powigzanych z
podstawowg funkcjg terenu ustugowego lub stanowigcych istotne uzupetnienie funkcji
podstawowej.

Dziatka nr ewid. 164/4 w Odonowie znajduje sie w sgsiedztwie Parku z XIX w. wpisanego do
rejestru nr 868, z dnia 30.09.1959 r., PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_77.15985, ktéry przynalezy do
zabytkowego dworu.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy obszar lezy w zasiegu obszaru i terenu gdrniczego. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na ten obszar.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow:
Projektowana instalacja na gaz ptynny nie wymaga zaopatrzenia w wode, brak jest réwniez
wytwarzania i odprowadzania sciekdw.
7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:

Krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.
7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Projektowana instalacja nie wytwarza zadnych odpaddw podczas eksploatacji.
7.4 Emisja hatasu oraz wibracji:

Omawiana instalacja nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego ani pola
elektromagnetycznego.
7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki drzew. Zbiorniki na gaz ptynny sg zbiornikami
szczelnymi. Kazdy zbiornik wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa zabezpieczajgce
zbiornik przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Na krdécach poboru fazy ciektej
zamontowany jest zawdr nadmiernego wyptywu odcinajgcy wyptyw gazu ze zbiornika w
przypadku uszkodzenia rurociggdw. Zbiorniki zabezpieczone sg réwniez przed przepetnieniem
- rurka maksymalnego napetnienia (max. napetnienie 85%). Armatura i osprzet zbiornikéw sa
zgodne z przepisami technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone sg do
eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. W warunkach otoczenia gaz ptynny
natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i wdd gruntowych. Nie wystepuje
zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcja
eksploatacji oraz stosuje sie do przepisow BHP.
Przyjete w projekcie potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe gwarantujg szczelnos¢
sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen rurowych nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym potgczeniem, a boki pofaczenia obsypal piaskiem z réwnoczesnym jego
zageszczaniem. Cafa sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom
szczelnosci.
Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego.
Zastosowanie wykopdw wasko przestrzennych szalowanych przyczyni sie do znacznego
zmniejszenia zajecia na czas budowy terendéw przylegtych. Warstwa humusu zostanie
zdeponowana na zwatowisku, a po zakoniczeniu prac montazowych i zasypaniu wykopu
przywrocona.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest instalacja jednozbiornikowa na gaz ptynny podziemny o
pojemnosci 6400 dm3 dla budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie jest obiektem
prostym zaréwno z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak
wykonawstwo robdt budowlanych.

9. Wymagania BHP i P.POZ.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWY PRZYtACZA
GAZOWERGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA GAZ PLYNNY PROPAN-BUTAN NA DZIALCE nr ewid.
164/4 w Odonowie.

1. Posadowienie zbiornika gazu propan-butan.

Projektowany zbiornik stuzy do zasilania instalacji budynku Zespotu Szkét Zawodowych w
Odonowie gazem propan-butan. Zbiornik gazu jest zbiornikiem podziemnym o pojemnosci
6,4m?3 posadowionym na ptycie fundamentowej o grubosci 20 cm i powierzchni 7,35m?2,
Zbiornik ten nie moze by¢ usytuowany w miejscu podmoktym.

2. Odlegtos¢ od obiektow sqsiadujgcych

Usytuowanie zbiornika gazu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe powinno by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225). Przedmiotowy zbiornik nalezy usytuowac w odlegtosci nie mniejszej jak:

- 3 m od budynku — projektowana odlegtos¢ 11,88m budynek szkoty,

- 1,5 m od najblizszej granicy dziatki — projektowana odlegtos¢ 31,81m.

W promieniu 5 m od zbiornika gazu nie mogg by¢ zlokalizowane studzienki kanalizacyjne,
cieptownicze oraz rowy i zagtebienia. Projektowana odlegtos¢ od rewizyjnych studzienek
kanalizacyjnych — 6,85m.

Wymagana odlegtos¢ zbiornika z gazem od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej sieci napowietrzne;j:

-3 m przy napieciu do 1 kV,

- 15 m przy napieciu réwnym lub wiekszym jak 1 kV.

Przy budynku na zewnetrznej scianie zaprojektowac kurek gtéwny gazu montowany w
wentylowanej szafce wykonanej z materiatu niepalnego w odlegtosci nie mniejszej jak 0,5 m
od poziomu terenu, najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

3. Parametry poZarowe wystepujqcych substancji palnych:

Propan-butan sg gazami tworzagcymi mieszaniny wybuchowe w dolnym zakresie przedziatu
wybuchowosci oraz w dos¢ waskim zakresie. Z uwagi na niskg wartos¢ DGW wynoszaca 1,9%
W mieszaninie z powietrzem oraz szybkie odparowywanie skroplonego gazu w zamknietych
pomieszczeniach szybko osigga dolng granice wybuchowosci. Dodatkowo nalezy pamietag, ze
sg to gazy duzo ciezsze od powietrza i bedg gromadzity sie w dolnych partiach pomieszczen
oraz we wszystkiego rodzaju zagtebieniach ( studzienki kanalizacyjne, kanaty, rowy, odstojniki,
itp.) Charakterystyczng i przy tym bardzo grozng cecha propanu butanu jest stosunkowo mata
predkos¢ jego spalania sie w strumieniu gazu. Oznacza to, ze przy zbyt duzej predkosci
wyptywu moze nastgpi¢ oderwanie sie ptomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje
strefy zagrozenia wybuchem. Gdérna granica wybuchowosci dla propan-butanu 9,6 % w
mieszaninie z powietrzem.

4. Przewidywalna gestosc obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

5. Ocena zagrozenia wybuchem przestrzeni zewnetrznych;
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Strefy zagrozenia wybuchem i ich rodzaje wystepuja:
1. Zbiornik podziemny:
Strefa 2 - w promieniu 1,5 m. od wszystkich kré¢cow zbiornika.
2. Stanowisko przetadunkowe cysterny samochodowej:
Strefa 2 - w promieniu 1,5 m. od przytgcza oprdzniania cysterny.
3. Przy gtdwnym kurku gazu:
Strefa 2 - w promieniu 0,5 m. od potaczenia gwintowanego kurka gazu.
W obrebie miejsc wystepowania stref zagrozenia wybuchem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu wybuchowym ,Strefa 2 zagrozenia wybuchem zasieg np. 1,5 m”.

UWAGA: Strefa2oznacza:

Strefe ( przestrzen ) w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny
wybuchowej gazéw, par lub mgiet, przy czym mieszanina wybuchowa moze wystepowacd
jedynie krotkotrwale.

6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowej:
e instalacja uziemienia
& gtowny kurek gazu znajdujacy sie na zewnatrz przy Scianie budynku.
Miejsce zamontowania kurka gtéwnego oznakowac trwale tabliczkg z napisem ,,Uwaga gtéwny
kurek gazu”.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy,
potaczone z uziemieniem otokowym zbiornika.
7. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy

8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest w
ramach ilosci wody przewidzianej dla miejscowosci Odonow.

9. Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych, nie
wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej do projektowanego zbiornika.

Na terenie wokét zbiornika oraz w jego obrebie nie wolno gromadzi¢ materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i
roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania urzgdzen
iskrzgcych.

Bezpieczenstwo p-poz. — warunki ochrony przeciwpozarowe] dotyczgce budynku
z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1225).
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Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 822.

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2023 r. poz. 1563).

Wiasciwe Polskie Normy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej odnoszg sie do zakresu opracowania projektu
obejmujgcego zmiane sposobu przeznaczenia jednego pomieszczenia w nadziemnej czesci
budynku na kottownie gazowg zasilang gazem propan-butan z jego dostosowaniem do
obowigzujgcych wymagan. Zakres projektu i wprowadzonych w budynku zmian nie powoduje
pogorszenia warunkow bezpieczenstwa pozarowego w pozostatej jego czesci stanowigcej
jedng strefe pozarows.

1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie dz. nr ewid. 164/4 jest obiektem
trzykondygnacyjnym, potgczonym z salg gimnastyczng. Czes¢ budynku jest podpiwniczona i
wykorzystywana aktualnie na zaplecze, z wyjsciem prowadzacym bezposrednio na zewnatrz.
Pomieszczenie projektowanej kottfowni jest wydzielone pozarowo od pozostatej czesci
budynku, usytuowane na poziomie parteru, nad podpiwniczong czes$cig budynku, oddzielone
od pozostatej czesci budynku szkoty Scianami petnymi.

Powierzchnia zabudowy budynku 1739 m?

Powierzchnia catkowita — ok. 3401 m?

Kubatura —ok. 11223 m3

Wysokos¢ budynku — 11,30 m budynek niski (N)

Powierzchnia pomieszczenia kottowni bedacej przedmiotem projektu — 10,56m?,

- Kubatura 36,43 m?3

- Wysokos¢ pomieszczenia 3,45 m

Czesci budynku — pierwsza kondygnacja znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie z projektowanym pomieszczeniem kottowni
gazowej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowane pomieszczenie
kottowni bedzie funkcjonalnie potgczone z budynkiem zapewniajgcym ogrzewanie
przedmiotowego budynku.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku szkoty to klasa ,,C"-

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych budynku dla klasy ,,C”
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przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku > ™)
d 7 . 7 r4 . L .
o] Pornosq Gtéwna ‘ Konstrukej | Strop Sciana ) Sciana Przykrycie
pozarowe] | konstrukcja 2 dach 1 zewnetrzna'” | wewnetrzn dachu?
budynku nosna ! 2) al) .
REI
C R 60 R 15 60 El 30 El 15 RE 15

(-) — nie stawia sie wymagan

Schody techniczne stalowe prowadzace do kottowni wykorzystywane tylko przez osoby
dozoru kottfowni bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

Wymagania dla przystosowywanego pomieszczenia kottowni gazowej z kottem o mocy 4x61,5
(246kW) wydzielonego pozarowo:

e Sciana wewnetrzna o odpornosci ogniowej EI60,

e strop o odpornosci ogniowej REI60,

e drzwi z kottowni o szerokosci 0,9 m w scianie zewnetrznej otwierajace sie na
zewnatrz kottowni, z zamknieciem bezklamkowym, otwierajace sie z kottowni
pod naciskiem - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.

e posadzka kottowni stanowigca strop kondygnacji piwnicznej oraz strop nad
pomieszczeniem kottowni powinny by¢ gazoszczelne.

e schody techniczne zewnetrzne z kottowni bez wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej szeroko$¢ minimum 110cm. Pod projektowanymi schodami zasypac,
wyrownacé wneke okienng i zamurowac okno.

e powierzchnia okna w pomieszczeniu kottowni nie mniejsza niz 1 : 15
w stosunku do powierzchni podtogi, co najmniej 50% powierzchni okna ma
mie¢ mozliwo$¢ otwarcia. Zaprojektowano okno 0,8m? z zewnetrznymi
zaluzjami p.poz. o odpornosci ogniowej EI60 z wyzwalaczem termicznym.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;j.

Strefy zagrozenia wybuchem wyznacza sie w obrebie potaczen kotnierzowych i gwintowanych
instalacji gazu propan-butan:

- Strefa 2 zasieg w promieniu 0,20 m.

W obrebie stref zagrozenia wybuchem wykluczy¢é montowanie urzadzen i instalacji mogacych
doprowadzi¢ do zainicjowania wybuchu.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczennistwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielonym pozarowo, projektowanym
pomieszczeniem z przeznaczeniem na kottfownie gazowa z kottami zasilanymi gazem propan-
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butan.

Odlegtosci budynku z projektowanym pomieszczeniem kottowni nie ulegnie zmianie do stanu
istniejacego:

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki:

- od dz. nr ewid. 164/7- 30,70m

- od drogi powiatowej dz. nr ewid. 260 — 25,97m

- od pétnocy dz. nr ewid. 164/8—118,87m

- od dz. nr ewid. 165 -10,56m

6. Informacje o przygotowaniu obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku nie ulegajg zmianie —
20dm?3/s co najmniej z dwdch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
stanowi istniejgca miejska sie¢ hydrantowa. Wymagana max. odlegtos¢ hydrantow do kazdego
z budynkow wynosi do 75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla hydrantu drugiego.
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 25,7m a kolejny w odlegtosci 39,42m.

Do budynku zapewniony jest dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowe i innych stuzb
ratowniczych z drogi powiatowej. Droga pozarowa zakornczona 15 m odcinkiem
umozliwiajgcym wycofywanie pojazdow, z zapewnionym dojsciem utwardzonym do budynku
o szerokosci 1,5 i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Rozwigzania zamienne nie wystepuj3.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kurek
upr. proj. SWK/0082/PO0S/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Lauda
upr. proj. OPL/0643/PO0S/10
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Powiat Kazimierski
INWESTOR z siedzibg w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka.

Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowa dla
budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.
Odonéw dz. nr ewid. 164/4.
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Spis tresci
1. Charakterystyka przedmiotu opracowania.
2.Architektura.
3.Program uzytkowy.
4.0pinia geotechniczna.
5.Zestawienie powierzchni.
6.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.
7.Instalacje wewnetrzne.
8.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
9.Uwagi konicowe.

CZESC RYSUNKOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa — G2

Schemat posadowienia zbiornika — schemat G3
Strefy zagrozenia wybuchem — szkic G4

Zaciski do autocysterny — szkic G5
Posadowienie anod — szkic G6

Schemat technologiczny instalacji — schemat G7
Kotty co — schemat G8

Schemat kottowni - G9

1. Charakterystyka przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji jednozbiornikowej ze zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny. Opracowanie obejmuje szczegdtowe rozwigzania techniczne
umozliwiajgce prawidtowy montaz urzadzen i rurociggéw.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa podziemnego zbiornika na gaz ptynny o po;j.
6,4 m* wraz z wewnetrzng podziemng instalacjg gazowa do kottowni gazowej na LPG dla
budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.

Odondw dz. nr ewid. 164/4.

Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich usytuowanie oraz dobér srednic i trasy przewodow.
Inwestor:

Powiat Kazimierski

z siedzibg w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kosciuszki 12,

28-500 Kazimierza Wielka.

Jednostka projektowa:

Projektowanie Nadzér Wykonawstwo

mgr inz. Piotr Kurek

Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka; tel. 502 410 950

2.Architektura.

W celu magazynowania projektuje sie jeden podziemny zbiorniki na gaz ptynny o po;j.
6400dm3. Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedtug
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projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa, a
temperatura obliczeniowa -20°C-+40°C. Zbiornik winien by¢ pokryty powtokg antykorozyjng w
kolorze biatym, odbijajgcym promieniowanie stoneczne.

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

Powierzchnia projektowanego rurociggu:

(iloczyn jego dtugosci i szerokosci — $rednicy) wynosi ok. 0,88m?

Elementami widocznymi na powierzchni terenu bedzie wtaz do zbiornika oraz ogrodzenie
zbiornika.

3.Program uzytkowy.

Projekt budowy zewnetrznej instalacji gazowej oraz podziemnego zbiornika gazu propan-
butan o poj. 6400I! do zasilania budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie ma stuzy¢ do
magazynowania paliwa gazowego i jego dostarczeniu do kottowni budynku.

Paliwo gazowe bedzie stuzy¢ do ogrzewania budynku.

4.0pinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych nalezy przyjaé, ze w podtozu przedmiotowego terenu panujg proste warunki
gruntowe, a projektowany zbiornik proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
w zwigzku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

5. Zestawienie powierzchni.

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

Powierzchnia projektowanego rurociggu:

(iloczyn jego dtugosci i szerokosci — $rednicy PE $rednica 50mm) wynosi ok. 0,88m?
Elementami widocznymi na powierzchni terenu bedzie wtaz zbiornik o pojemnosci 6400 | i
ogrodzenie.

6.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

Przytacza gazowe wykonac z rur polietylenowych PE 100 o wysokiej gestosci typu SDR 11 o
srednicy jak okreslono w czesci graficznej, taczonych przez zgrzewania elektrooporowe. Trase
gazociggu przedstawia projekt zagospodarowania dziatki.

Rury uzyte do budowy instalacji powinny by¢ oznakowane i zawiera¢ petng informacje o
produkcie oraz koloru zéttego. W celu magazynowania projektuje sie jeden zbiorniki na gaz
ptynny o poj. 6400dm3. Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem ci$nieniowym
wykonanym wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze
wynosi 1,56 MPa, a temperatura obliczeniowa -20°C-+40°C.

Zbiornik winien by¢ pokryty powtokg antykorozyjng w kolorze biatym, odbijajgcym
promieniowanie stoneczne.

Wokoét zbiornika projektuje sie ogrodzenie h-1,8m. Pod zbiornik projektuje sie ptyte
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fundamentowga o wymiarach 1,3x5,56m i grubosci min. 20cm. Projektowang ptyte
fundamentowag nalezy uziemié. Usytuowanie zbiornika w terenie jest zgodnie z §179
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

7.Instalacje wewnetrzne

Pomieszczenie kottowni usytuowane jest na poziomie parteru, w dwukondygnacyjnej czesci
budynku — pierwsza kondygnacja znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

Zadaniem kottowni bedzie przygotowanie czynnika grzewczego o parametrach 80/60 °C, dla
dwuch obiegdéw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Dla realizacji powyzszego celu zaprojektowano kaskade czterech kondensacyjnych kottéw
gazowych 4 x 61,5kW o tgcznej mocy 246kW dla parametréw 80/60 °C wraz ze sprzegtem
hydraulicznym.

e Zasilanie gazem.

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie gazem propanowym ze zbiornika V=6400dm3,

e Urzgdzenia gazowe.

Proj. instalacja gazowa zasila¢ bedzie 4 kotty gazowe z zamknietg komorg spalania na gaz
propan-buta o fgcznej mocy Q=246kW.

e Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonad z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przewody na zewnatrz budynku lub przy przejsciu przez przegrode
zewnetrzng wykona¢ bezwzglednie z rur stalowych.

Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem praddw btadzacych. Przejscia przez
Sciany i stropy przewoddw gazowych nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
wypetnionych szczeliwem (np. kit elastyczny), zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad
wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem w kierunku urzadzen
gazowych 4%o. Przy montazu przewodéw gazowych nalezy pamieta¢ o minimalnej
odlegtosci od innych przewoddw: 10 cm przy prowadzeniu rownolegtym i 2 cm przy
skrzyzowaniu.

Rury, ksztattki i armature taczyé ze sobg zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL. Przybory
gazowe potaczy¢ za pomocg tgcznikdw na sztywno, uszczelniajac je tasma uszczelniajaca
teflonows. Przed kazdym urzgdzeniem gazowym nalezy zainstalowac¢ gazowy kurek odcinajgcy
kulowy ¢wier¢ obrotowy, umieszczone nie dalej niz 0,5m od urzadzenia. Kurki gazowe
powinny posiadac atest IGNIG w Krakowie. Przed kottem zastosowac filtr gazowy. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci oraz po oczyszczeniu rurociggdw przewody instalacji
gazowej pomalowacd na kolor z6tty.

* Przewody spalinowe.

Dla kotta gazowego z zamknietg komorg spalania projektuje sie koncentryczny przewdd
powietrzno-spalinowy zgodnie z rys. G2. Rura wewnetrzna bedzie wyrzucac spaliny z kotta,
natomiast przestrzen pomiedzy rurg spalinowg a sciankg zewnetrzng przewodu bedzie stuzyta
doprowadzeniu powietrza do spalania z zewnatrz. Kanaty powietrzno-spalinowe powinny
posiadac stosowne atesty. Spaliny z kotta odprowadzane bedg ponad dach budynku. Wylot
komina zakonczy¢ parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi. Przewdd
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spalinowy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym swobodny odptyw skroplin.

e Wentylacja kottowni.

Kociot c.0. powietrze do spalania pobierat bedzie za pomocga przewodu powietrzno-
spalinowego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia usytuowania kotta gazowego poprzez kratke
zamontowang na poziomie posadzki= 400cm 2

Nawiew zapewnic¢ przez kratke o przekroju 20 x 20 cm.

Kratka nawiewno - wywiewna usytuowana nad posadzka petnita bedzie jednoczesnie funkcje
wywiewng dla propanu.

Wywiew z pomieszczenia bedg stanowi¢ otwory wentylacyjne zgodnie z rys. G2. W zgodnieniu
z uprawnionym mistrzem kominiarskim dokonujgcym kornicowej oceny, dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych rozwigzan w zakresie wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
odprowadzania spalin, pod warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie oraz zgodnosci z wymaganiami technicznymi montowanego kotta.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskac¢ pozytywng opinie kominiarska o
stanie technicznym, droznosci i ciggu kanatdow oraz przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych.

e Aktywny system bezpieczenstwa (system detekcji gazu).

Dla kottowni przewidziano Aktywny System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX zabezpieczajacy
przed niekontrolowanym wyciekiem gazu. W tym celu nalezy przy podtodze w kottowni (ok.
15cm nad posadzkg) zamontowac¢ detektor gazu DEX. W kottowni na $cianie zamontowac
modut MD-2Z. Modut sterujgcy MD-2Z potgczy¢ elektrycznie z detektorem gazu i z gtowica
samozamykajgcg MAG-3 oraz sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL-21 ulokowanym w
widocznym dla pracownikéw miejscu. Detektor gazu DEX bedzie, poprzez modut MD-2,
sterowat praca gtowicy MAG-3.

Na zewnatrz budynku, obok szafki kurka gtéwnego zamontowac drugg szafke gazowa
wentylowang a w niej zawdr z glowicg samozamykajgcg MAG-3.

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gtéwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staty dozér nad praca
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatéw awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatéw awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracy kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do uniemozliwienia dostepu
do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni.
Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod
naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/. Wymaga sie
takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kottowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w
widocznym miejscu miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oraz
sprzetu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukcji obstugi kottfowni.
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8.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1226 ).

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzn. zmianami).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.2021r. poz. 1722).

Wiasciwe Polskie Normy.

1. INFORMACIJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.
Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie dz. nr ewid. 164/4 jest obiektem
trzykondygnacyjnym, potgczonym z salg gimnastyczng. Czes¢ budynku jest podpiwniczona i
wykorzystywana aktualnie na zaplecze, szatnie dla uczniéw Liceum, z wyjsciem prowadzgcym
bezposrednio na zewnatrz.

Pomieszczenie projektowanej kottfowni jest wydzielone pozarowo od pozostatej czesci
budynku, usytuowane jest na poziomie parteru, nad podpiwniczong czescig budynku,
oddzielone od pozostatej czesci budynku szkoty Scianami petnymi.

Powierzchnia zabudowy budynku 1739 m?

Powierzchnia catkowita — ok. 3401 m?

Kubatura —ok. 11223 m3

Wysokos¢ budynku — 11,30 m budynek niski (N)

Powierzchnia pomieszczenia kottowni bedacej przedmiotem projektu — 10,56m?,

- Kubatura 36,43 m?3

- Wysokos¢ pomieszczenia 3,45 m

Czesci budynku — pierwsza kondygnacja znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Parametry pozarowe gazu propan-butan.

Propan - butan sg gazami tworzgcymi mieszaniny wybuchowe w dolnym zakresie przedziatu
wybuchowosci oraz w dos¢ waskim zakresie. Z uwagi na niskg wartos¢ DGW oraz szybkie
odparowywanie skroplonego gazu w zamknietych pomieszczeniach szybko osigga dolng
granice wybuchowosci. Dodatkowo nalezy pamietaé, ze sg to gazy duzo ciezsze od powietrza i
bedg gromadzity sie w dolnych partiach pomieszczen oraz we wszystkiego rodzaju
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zagtebieniach (studzienki kanalizacyjne, kanaty przemystowe, odstojniki, itp.)
Charakterystyczng i przy tym bardzo grozng cechg propanu butanu jest stosunkowo mata
predkos¢ jego spalania sie w strumieniu gazu. Oznacza to, ze przy zbyt duzej predkosci
wyptywu moze nastgpi¢ oderwanie sie ptomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje
strefy zagrozenia wybuchem. Jest paliwem bardzo wydajnym, wartos$¢ opatowa mieszanki
propan-butan wynosi 45-46 MJ/kg (25 MJ/I), propanu 47 MJ/kg.

4. INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie z projektowanym pomieszczeniem kottowni
gazowej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowane pomieszczenie
kottowni bedzie funkcjonalnie potgczone

z budynkiem zapewniajgcym ogrzewanie przedmiotowego budynku.

5. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni gazowej zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, aktualnie moze przebywaé¢ w nim max. do 300 oséb.

Drzwi z kottowni o szerokosci 0,9 m otwierajace sie na zewnatrz kottowni, z zamknieciem
bezklamkowym, otwierajgce sie pod naciskiem, zamontowane w Scianie zewnetrzne;j
budynku.

6. NFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa z wydzielonym pozarowo, projektowanym
pomieszczeniem z przeznaczeniem na kotfownie gazowa zasilang gazem propan-butan.

7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Dla budynkdw i stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi w ktorej to strefie
pozarowej znajduje sie projektowana kottownia gazowa nie ustala sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego.

8. INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku Liceum to klasa ,,C”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku dla klasy ,,C”
przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > ™
odpornosci | Gté Sci Sci
P .I owna . Konstrukcj | Strop Sciana 1) Sciana Przykrycie
pozarowe;j konstrukcja zewnetrzna'” | wewnetrzn
a dachu 1) dachu?
budynku nosna 2) at)
C R 60 R 15 REI El 30 El 15 RE 15
60
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(-) — nie stawia sie wymagan

Wymagania dla przystosowywanego pomieszczenia kottowni gazowej z kottem o mocy 4x61,5
(246kW) wydzielonego pozarowo:

e Sciana wewnetrzna o odpornosci ogniowej EI60,

e strop o odpornosci ogniowej REI60,

e drzwi z kottowni o szerokosci 0,9 m w scianie zewnetrznej otwierajace sie na
zewnatrz kottowni, z zamknieciem bezklamkowym, otwierajace sie z kottowni
pod naciskiem - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;j.

e posadzka kottowni stanowigca strop kondygnacji piwnicznej oraz strop nad
pomieszczeniem kottowni powinny by¢ gazoszczelne.

e schody techniczne zewnetrzne z kottowni bez wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej szeroko$¢ minimum 110cm. Pod projektowanymi schodami zasypac,
wyrownac¢ wneke okienng i zamurowacd okno.

e powierzchnia okna w pomieszczeniu kottowni nie mniejsza niz1: 15
w stosunku do powierzchni podtogi, co najmniej 50% powierzchni okna ma
mie¢ mozliwo$¢ otwarcia. Zaprojektowano okno 0,8m? z zewnetrznymi
zaluzjami p.poz.

9. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Pomieszczenie kottowni gazowej nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Strefy zagrozenia wybuchem wyznacza sie w obrebie potgczen kotnierzowych i gwintowanych
instalacji gazu ziemnego:

- Strefa 2 zasieg w promieniu 0,20 m.

W obrebie stref zagrozenia wybuchem wykluczy¢ montowanie urzadzen i instalacji mogacych
doprowadzi¢ do zainicjowania wybuchu. Nie przewiduje sie wystepowania w pomieszczeniu
materiatéw wybuchowych.

10. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE.

Warunki ewakuacji z budynku w zwigzku z projektowang kottownig nie ulegajg zmianie.
Pomieszczenie kottowni nie jest przewidziane do przebywania ludzi na pobyt staty.

Z pomieszczenia kottowni zapewniona jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

11. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI
| URZADZEI\'I StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
| CELU ICH STOSOWANIA

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

- hydranty wewnetrzne 52

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przewidzianym do wytgczenia napiecia w catej strefie
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pozarowej budynku oraz Aktywnym System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX
zabezpieczajacym przed niekontrolowanym wyciekiem gazu.

Kottownia bedzie posiada¢ dodatkowy gtéwny wytgcznik pradu, zapewniajgcy wytaczenie
napiecia w tym pomieszczeniu.

-Budynek z projektowanym pomieszczeniem kottowni wymaga ochrony przed skutkami
wyfadowan atmosferycznych instalacjg odgromowa zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

- Przy budynku na zewnetrznej scianie zaprojektowac kurek gtéwny gazu montowany

w wentylowanej szafce w odlegtosci nie mniejszej jak 0,5 m od poziomu terenu, najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gtdwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staty dozér nad pracg
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatdw awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatow awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do uniemozliwienia dostepu
do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni.
Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod
naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe . Wymaga sie oznakowania miejsca
usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz sprzetu p-poz., wywieszenie w
pomieszczeniu kottowni wykazu telefondw alarmowych oraz instrukcji obstugi kottowni.

12. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku nie ulegajg zmianie —
20dm/s najmniej z dwéch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
stanowi istniejgca miejska sie¢ hydrantowa. Wymagana max. odlegtos$¢ hydrantow do kazdego
z budynkéw wynosi do 75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla hydrantu drugiego.
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 25,7m a kolejny w odlegtosci 39,4m.

Do budynku zapewniony jest dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowe i innych stuzb
ratowniczych z drogi powiatowej. Droga pozarowa zakornczona 15 m odcinkiem
umozliwiajgcym wycofywanie pojazdow, z zapewnionym dojsciem utwardzonym do budynku
o szerokosci 1,5 i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

13. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowgq z wydzielonym pozarowo, projektowanym
pomieszczeniem z przeznaczeniem na kottownie gazowg z kottami zasilanymi gazem propan-
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butan.

Odlegtosci budynku z projektowanym pomieszczeniem kottowni nie ulegnie zmianie do stanu
istniejacego:

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki:

- od dz. nr ewid. 164/7- 30,70m

- od drogi powiatowej dz. nr ewid. 260 — 25,97m

- od pétnocy dz. nr ewid. 164/8—118,87m

- od dz. nr ewid. 165 -10,56m

14. INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Rozwigzania zamienne nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy realizowac¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy
panstwowe i po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace budowlane winny by¢ prowadzone
pod Scistg kontrolg kierownictwa budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w
niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

* bezpieczenstwa konstrukcji;

* bezpieczenstwa pozarowego;

® bezpieczenstwa uzytkowania;

 zabezpieczenia odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych;

¢ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

* Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz wymienione w projekcie pod
warunkiem zachowania ich wtasciwosci, parametrow i funkcjonalnosci lub po uzgodnieniu z
projektantem.



