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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYINEGO NA TERENIE ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W
CUDZYNOWICACH NA DZIAtCE NR 842/17 OBREB 0006 CUDZYNOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
260303_5 KAZIMIERZA WIELKA.

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk DATA 02.2024 r.

upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeri

DEC. NR 214/SWOKK/2015
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH NA DZIALCE NR 842/17 OBREB 0006 CUDZYNOWICE, JEDNOSTKA
EWIDENCYINA 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA.

SZCZEGOtOWY ZAKRES INWESTYCII:

= OBIEKTY KUBATUROWE:
- brak;

= |NNE BUDOWLE:
- boisko sportowe wielofunkcyjne;
- ogrodzenie boiska;

= INFRASTRUKTURA:
- utwardzenie terenu;
- o$wietlenie boiska;

=  OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

- fawki;

ADRES ZAMIERZENIA:
Dziatka ewidencyjna nr 842/17,
obreb 0006 CUDZYNOWICE, jednostka ewidencyjna 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA.

INWESTOR:

Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Umowa z Inwestorem;

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych;

= Badania geotechniczne gruntu;

= MPZP sofectwa Cudzynowice, na obszarze gminy Kazimierza Wielka, zatwierdzony uchwatg NR
XXI1/156/2019 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r.

= Przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, rozporzadzenie sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, przepisy szczegdlne oraz Polskie Normy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCIJA | OBIEKTY KUBATUROWE:

Przedmiotowa nieruchomos$¢ stanowi dziatke nr 842/17, obreb 0006 CUDZYNOWICE, jednostka ewidencyjna
260303 _5 KAZIMIERZA WIELKA. Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
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2.2

2.3

24

25

2.6

3.1

3.2

wschodnim. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem budowlanym (Bi). Teren objety
opracowaniem stanowi czes¢ rekreacyjng szkoty. Na terenie przyszkolnym znajdujg sie: budynki
szkolno-dydaktyczne, boisko sportowe, miejsca postojowe, place manewrowe, drogi wewnetrzne,
chodniki, oraz zielone tereny rekreacyjne.

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCII:
Cze$¢ dziatki nr 842/17 — 63 385,00 m?

SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU:

Teren inwestycji jest czesciowo ogrodzony. Na terenie przyszkolnym znajdujg sie: budynki szkolno-
dydaktyczne, boisko sportowe, miejsca postojowe, place manewrowe, drogi wewnetrzne, chodniki,
oraz zielone tereny rekreacyjne. Teren inwestycji uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Projektowane
boisko sportowe wielofunkcyjne stanowi uzupetnienie funkcji sportowo- rekreacyjnej terenu.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU:

Na obecnym etapie przez teren inwestycji nie przebiegajg elementy infrastruktury technicznej wymagajgce
przebudowy.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ:

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej kategorii gminnej (dr. nr 785/2) poprzez
istniejgce zjazdy drogowe.

ISTNIEJACA ZIELEN:

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki zieleni wysokiej i sredniej wymagajgcej uzyskania
zgody na wycinke lub przesadzenie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Na terenie inwestycji projektuje sie boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oswietlone wraz z
utwardzeniem terenu i matg architekturg — tawkami parkowymi.

Projektowany obiekt budowlany lokalizowany jest w przepisowych odlegtosciach od granicy dziatki, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, elementéw infrastruktury technicznej oraz wzajemnie
wzgledem siebie, wg zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.

UKtAD KOMUNIKACYINY:

Do obstugi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji bedzie stuzy¢ istniejgca i projektowana nawierzchnia
utwardzona. Z uwagi na brak kanalizacji opadowej, przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z dachow
na teren nieutwardzony dziatki inwestora. Zapewnia sie, ze wody opadowe z dachdw oraz terendw
utwardzonych nie zmienig stosunkdéw wodnych na dziatkach sasiednich, a takze wody te nie bedg wodami
zanieczyszczonymi.
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3.3

34
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3.6

3.7

3.8

MIEJSCA POSTOJOWE:

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wyznaczania miejsc postojowych na terenie dziafki
inwestycyjne;j.

ODPADY STAtE:

Inwestor posiada zawartg stosowng umowe na odbior odpaddw z koncesjonowanym przedsiebiorstwem.
Odpady sktadowane sg na terenie inwestycji w przepisowych odlegtosciach od granic dziatki i okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

UZBROJENIE TERENU, ZAOPATRZENIE W MEDIA:

= ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW:
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestycji.

= ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA:
Z istniejgcego budynku szkoty.

= ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA:
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestycji.

USYTUOWANIE BUDYNKU NA DZIAtCE:

Projektowane usytuowanie obiektu budowlanego na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272 i 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegtos¢ projektowanego
boiska od najblizszej granicy z dziatkg budowlang zabudowang nr 842/9 wynosi 60 m. Odlegtosé
projektowanego boiska od najblizszej dziatki drogowej — dz. nr 785/2 wynosi 44 m. Najblizszy budynek
mieszkalny, zlokalizowany na sasiedniej dziatce nr 842/9 znajduje sie w odlegtosci ok. 65 m od obiektu
projektowanego. Wymienione wyzej odlegtosci wskazane zostaty na rysunku zagospodarowania terenu (rys.
PZT-01).

ANALIZA ZACIENIANIA ORAZ PRZEStANIANIA:

Nie projektuje sie obiektow kubaturowych wymagajgcych przeprowadzenia analizy nastonecznienia oraz
przestaniania.

NIWELACJA TERENU DZIAtKI, ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH, PROJEKTOWANA ZIELEN:

Po zakoriczeniu robdt ziemnych planowane jest przeprowadzenie plantowania terenu ze stworzeniem zieleni

niskiej- trawnikow.

Ziemia pochodzaca z wykopdw zostanie zagospodarowana w catosci na terenie dziatki.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej
inwestycji,

2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek.

Planowane nasypy na terenie inwestycji nie przekraczaja réznicy terenu +/- 0,40 m od istniejgcej wysokosci

terenu n.p.m.
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4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m?)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — RAZEM 3 139,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA 0,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY- ISTNIEJACA 3 139,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — RAZEM 9 810,46 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — PROJEKTOWANA, W TYM: 1508,46 m?
- DOJSCIA 276,46 m?
- PROJEKTOWANE BOISKO SPORTOWE 1232,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — ISTNIEJACA 8 302,00 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — RAZEM 50 435,54 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — 100% 50 435,54 m?
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI — DZ. NR 842/17 63 385,00 m?

Powierzchnia zabudowy:

3139 m?(z 63 385,00 m?) co stanowi 4,95 % terenu inwestycji.

Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji wg zapisow MPZP
wynosi do 50%. WARUNEK SPEtNIONY

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

50 435,54 m? (z 63 385,00m?) co stanowi 79,57 % terenu inwestycji.

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji wg
zapisow MPZP wynosi 45%. WARUNEK SPEXNIONY

5. INFORMACIA KONSERWATORSKA

Na terenie inwestycji nie wystepujg zabytki oraz dobra kultury podlegajgce ochronie. Teren inwestycji znajduje
sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorskg i archeologiczng. Projektowana inwestycja nie narusza przepisow ustawy o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

W granicach terenu objetego planem, we wschodniej czesci sotectwa, na terenie dziatki o nr ewid. 842/15,
wskazuje sie lokalizacje ujecia ,, Cudzynowice GT-1”, ze ztoza wdd termalnych i leczniczych ,Cudzynowice” -
ID: WL 17805, o zasobach eksploatacyjnych otworu Q = 82 m3/h, = Q = 1968 m3/d gtebokos¢ otworu 750,0
m), ustalonych w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wod termalnych
i leczniczych Cudzynowice GT-1 z utwordw gérnej kredy, miejscowosé Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka,
powiat Kazimierski, wojewddztwo Swietokrzyskie”, zatwierdzonej decyzjg marszatka Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 07 wrze$nia 2015 r., znak: OWS-V.7431.8.2015.

Projektowana inwestycja nie wptywa na w/w obszar.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowy obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko, zastosowane materiaty i
rozwigzania techniczne zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami.

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

[7]



A KA PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. W obiekcie nie wytwarza sie i nie emituje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych czy ptynnych.

Obiekt posiada wszelkie rozwigzania techniczne obnizajgce poziomy emisji drgan i hatasu. Wszelkie poziomy
akustyczne i drgan zawierajg sie w dopuszczalnych poziomach hatasu i drgan okreslonych w Polskich Normach.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane boisko sportowe z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, nie zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi, ktore to kategorie dotyczg budynkdw. Obiekt zachowuje wymagane odlegtosci od sgsiednich
budynkdw i granic dziatek sgsiadujgcych.

Obiekt projektuje sie na dziatce budowlanej w taki sposdb, ze zlokalizowany bedzie w najmniejszej odlegtosci
60 m od najblizszej granicy dziatki inwestycyjnej z dziatkg nr 842/9. Odlegtos¢ do najblizszego budynku
(mieszkalnego) na dziatce nr 842/9 wynosi ok. 65 m.

Niniejszym projektowane usytuowanie obiektu budowlanego jest zgodne z wymogami prawa dot.
bezpieczenstwa pozarowego.

Projektowane usytuowanie obiektu budowlanego na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272 i 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Odlegtosci od granicy dziatki
budowlanej i innych budynkow wskazane zostaty na rysunku zagospodarowania terenu (rys. PZT-01).

Do obiektu zapewniony jest dojazd dla stuzb ratowniczych. Droga pozarowa nie jest wymagana.

OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Nieruchomos$¢, na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja sgsiaduje bezposrednio z
nastepujacymi dziatkami:

- dziatki budowlane niezabudowane: 842/2, 842/16;

- dziatki budowlane zabudowane: 842/9, 842/10, 962/3, 962/4, 842/4, 842/15;

- dziatki drogowe: 785/2;

- teren kolejowy: 1190/2.

Analiza zostata przeprowadzona w oparciu o aktualne przepisy oraz w kontek$cie mozliwej dopuszczalnej
zabudowy na dziatkach sasiednich.

= ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA:

Biorgc pod uwage funkcje projektowanego obiektu budowlanego (boisko sportowe) oraz lokalizacje na
terenie o podobnym charakterze (tereny ustug z zakresu oswiaty i wychowania, sportu i rekreacji), a takze
biorgc pod uwage wymagania zwigzane z uzytkowaniem obiektu — planowana inwestycja nie powoduje
ograniczenia dostepnosci do sgsiednich terendw i obiektéw oraz dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej i ze srodkdw tgcznosci. Projektowana inwestycja nie generuje wibracji,
zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i wodd. Zanieczyszczenia
pytowe zwigzane z budowg bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne pdzniej
emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka, a ich stezenie nie przekroczy standardow
jakosci Srodowiska. Hatas od budynku oraz urzadzen zwigzanych z obiektem nie bedzie przekraczat
dopuszczalnego poziomu oraz nie bedzie wyzszy niz typowy hatas dla tego typu obiektu. Planowana
inwestycja nie wprowadza szczegdlnych wymagan dla terendw sgsiednich w zakresie usytuowania budynkéw
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYtY — PRZEStANIANIE, ZACIENIANIE (§13, 40,
57-60, warunkdw technicznych), UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEStANEK LOKALNYCH:
Nie dotyczy.
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- BRAK ODDZIAtYWANIA

= ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH — USYTUOWANIE (812, 13 warunkdw technicznych),
BEZPIECZENSTWO POZAROWE (§271-273 warunkdw technicznych):

Obiekt budowlany nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Planowana inwestycja nie wprowadza wymogu
lokalizacji budynkéw ZL na dziatkach sgsiednich w zakresie usytuowania budynkdow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, tj. 8m miedzy budynkami o kategorii zagrozenia ludzi ZL, $cianami niebedgcymi $cianami
oddzielenia p. poz. Odlegtosci od sasiednich dziatek budowlanych sg zgodne z przepisami. W przypadku
potencjalnej nowej zabudowy na dziatkach sasiednich, oddziatywanie nie bedzie nastepowato.

- BRAK ODDZIALtYWANIA

=  MIEJSCA POSTOJOWE (§18, 19 warunkow technicznych):
W zwigzku z planowang inwestycjg nie projektuje sie miejsc postojowych.
- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (§23 warunkdw technicznych):

Nie projektuje sie miejsc gromadzenia odpadow statych. Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych nie
powodujg ograniczenia mozliwosci zabudowy sagsiednich dziatek.

- BRAK ODDZIAtYWANIA

= STUDNIE (§31 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie):
Nie projektuje sie studni — brak ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.
- BRAK ODDZIAtYWANIA

= ZBIORNIKI BEZODPtYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE (§36, 38 warunkow technicznych):
Nie projektuje sie zbiornikdw na nieczystosci ciekfe.
- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  ZIELEN | URZADZENIA REKREACYINE (§40 warunkow technicznych):

Projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne zlokalizowane w najmniejszej odlegtosci 60m od granicy z
najblizszg sgsiednig dziatkg budowlang nie wptywa na mozliwos$¢ uzytkowania i zabudowy dziatek sgsiednich.
- BRAK ODDZIALtYWANIA

Nie stwierdzono innych przepisdow odrebnych wprowadzajgcych ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, dla terenéw sasiednich.

= WNIOSKI:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu budowlanego
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb trzecich, w
szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendéw sgsiednich.

Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke inwestycyjna.

PROJEKTANT:  magr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

6640.27.2024

Wojewbdztwo : Swietokrzyskie

Powiat : kazimierski

Gmina : Kazimierza Wielka

Miejscowos$¢ : Cudzynowice

Jed. ewidencyjna : 260303_5 - Kazimierza Wielka - obszar wiejski
Obreb : 260303_5.0006 - Cudzynowice

Dziatka ewidencyjna nr: 842/17;-

Sekcja : 7.130.16.13.3.1;-

Uktad odniesienia wsp6trzednych prostokatnych ptaskich : "PL-2000"
Geodezyjny uktad wysokosci : "PL-EVRF2007-NH"
Geodezyjny uktad odniesienia : "PL-ETRF2000"

Wykazane na niniejszej mapie granice zostaly okreslone z wymogang dokladnoscia.

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci
mniejszej niz 4 metry od granic przedmiotowej nieruchomosci.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone
w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych
ktére nie byly przedmiotem inwentaryzacji geodezyjne;j.

Niniejszg mape do celéw projektowych wykonato w dniu 29.01.2024 r.
Biuro Projektowo-Pomiarowe "GeoMar" Krzysztof Markiewicz

B 'R0 PRCJEKTOWO-POMIAROWE
‘GEQMAR”
i ovsztot Markiewicz
23-530 Skaibmierz, Topola 266
NiP:662-17-20-308, REGON:260654734
Tel.788-712-733

i Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywych oswiadczen.
| Oswiadczam, ze operat techniczny zawieracjacy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstal, niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych G.6642.27.2024

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie Starosta kazimierski

Biuro Prg’gktowo-Pomiamwe J
Krzysztof Markiewicz

Wykonawca prac geodezyjnych

| e T | - "
! Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawieracjacego PROTOKOL NR G.6642.27.2024_1
| wyniki pozytywnej weryfikaciji z dnia 2024-02-05

| Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych
kierownika prac

Wieslaw Bucki, upr nr 6028
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA - CZESC DZ. NR 842/17
= GRANICY ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA - DOJSCIA O POW. 276,46 m2

PROJEKTOWANE WEJSCIE - FURTKA DWUSKRZYDLOWA s=2,5m
PROJEKTOWANE tAWKI - 15 szt.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA O WYS. 4m

PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA O WYS. 4m
Z PLKOCHWYTEM DO WYS. 6m

PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE - 6 szt.
Stup, h=10m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym, zrédto swiatta LED

W CUDZYNOWICACH
NA DZIALCE NR 842/17 OBREB 0006 CUDZYNOWICE
J.E. 260303 _5 KAZIMIERZA WIELKA

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: | ATCA PRACOWNIA PROJEKTOWA
28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYStOWA 57

PROJEKT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO NA TERENIE ZESPOLU SZKGt ROLNICZYCH

BRANZA: ARCHITEKTURA

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen

DEC. NR 214/SWOKK/2015

TRESC RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: 1:500 *™02.2024

NR RYSUNKU

PZT-01
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Il. STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. KoSciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU VI

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
BUDOWLANEGO: SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH

ADRES OBIEKTU miejscowos¢: CUDZYNOWICE

BUDOWLANEGO: ulica:--

POZOSTALE DANE ADRESOWE: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 260303 5 KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOWICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 842/17

ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA: PODPIS:
AUTORSK!: NAZWISKO: | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: | OPRACOWANIA:
PROJEKTANT mgr inz. arch. upr. w specjal. architektonicznej ARCHITEKTURA |02.2024 r.

ANDRZEJ do projekt. bez ograniczen
KRAWCZYK DEC. NR 214/SWOKK/2015
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
STRONA TYTULOWA .o ettt 1
SIS TRES oo, 2

ZAACZNIKI- DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY:
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNED .ottt 3
CZESC OPISOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..o 4
2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY ...t 4
3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA ....vooovoeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO .......covoiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU ..o 5
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ..o 5
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ........ovvoiviieieeeeeeeeeeeee 5
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE................ 5
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE — CHARAKTERYSTYKA
EKOLOGICZNA ..., 5-6
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO ..o 6-7

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANED ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e en e 7
12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ...t 7-12
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ... ettt ettt ettt ettt eeeeas 12-13
L4, UWAGH KONCOWE. ...t ettt ettt 13-14
CZESC RYSUNKOWA:

RZUT BOISKA, SKALA L:150 ..ottt et ettt ettt ettt ettt A-01
PRZEKROJ | DETALE NAWIERZCHNI BOISKA, SKALA 1125 ..ottt A-02
OGRODZENIE OD STRONY PEN-ZACH, SKALA 1:50 ...ttt A-03
OGRODZENIE OD STRONY PED-ZACH, SKALA 150 ...ttt ettt A-04
OGRODZENIE OD STRONY PED-WSCH, SKALA 1150 ......ceeieeeieeeeeeeee oot A-05
OGRODZENIE OD STRONY PEN-WSCH, SKALA 1350 .....eeeeeeeieieeeeeeee ettt A-06
FUNDAMENT OGRODZENIA, SKALA 1125 ..ottt e ettt ettt A-07
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYINEGO NA TERENIE ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W
CUDZYNOWICACH NA DZIALCE NR 842/17 OBREB 0006 CUDZYNOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
260303_5 KAZIMIERZA WIELKA

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk DATA 02.2024 r.

upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen

DEC. NR 214/SWOKK/2015
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU VI

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W
CUDZYNOWICACH

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

W ramach inwestycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiajgcego projektuje sie:

- boisko do pitki recznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2800 x 4400 cm. Pole gry ma wymiary
2000 x 4000 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze biatym.

- dwa boiska do gry w koszykdwke o wymiarach 1500 x 2800 cm kazde, ustawione obok siebie, prostopadle
do gtéwnego boiska. Boiska wyznaczone liniami w kolorze bragzowym.

- boisko do siatkowki (wpisane w boisko do pitki recznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry
900 x 1800 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze biatym.

- boisko do tenisa ziemnego (wpisane w boisko do pitki recznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
pola gry 1097 x 2378 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze zottym.

Boisko wielofunkcyjne nalezy ogrodzic. Od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
zamontowac ogrodzenie w formie pitkochwytu wys. 6,0 m wyposazone w furtke dwuskrzydtowa szer. 2,5 m
zlokalizowang od strony pétnocno-zachodniej. Od strony pdétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej
zamontowac ogrodzenie o wys. 4,0 m.

UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Boisko stanowi prostokat szer. 28,00 m i dt. 44,00 m. Dookofa boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii
bocznych szer. 1,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w
kolorze biatym, z6ttym i brgzowym. Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujgce
elementy:

- Bramki 2 szt. o wymiarach wewnetrznych 3,0 x 2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo,
ktére nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5 3,0m
x 2,0m, gt. 08/1,0m. Bramki nalezy przechowywa¢ w budynku. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie
magazynowe na w/w sprzet;

- Kosze do koszykowki — 4 szt. W sktad zestawu do koszykdwki wechodzi: tablica do koszykowki o wymiarach
1200mm x 900mm wykonana z ptyty epoksydowej, lakierowana na biato z czarnymi oznaczeniami z ramg
usztywniajgca, obrecz cynkowana, stojak do koszykowki jednostupowy;

- Stupki do siatkowki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki zamocowac w
systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke;

- Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe (demontowane) zamocowac w systemowych tulejach
ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke;

Nawierzchnia boisk w kolorystyce zgodnie z rysunkiem A-01. Nawierzchnia gtdwnego boiska w kolorze szarym,
boisko do siatkdwki w kolorze czerwonym, pola bramkowe pitki recznej w kolorze czerwonym, pola do gry w
koszykowke, tzw. “trumny” w kolorze antracytowym.

Ogrodzenie boiska (stupki, panele ogrodzeniowe, furtka) w kolorze antracytowym.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY Nie dotyczy
POWIERZCHNIA CAtKOWIA Nie dotyczy
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Nie dotyczy
KUBATURA Nie dotyczy

=  Wysoko$¢ obiektu budowlanego — 6,00 m (wysokos$¢ ogrodzenia), 10,00 m (wysokos$¢ stupow
os$wietleniowych);

= Liczba kondygnacji: nie dotyczy;

= Wymiary zewnetrzne: 47,50 m x 30,00 m;

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z
dnia 27 kwietnia 2012 r) nalezy przyjgé, ze w podtozu przedmiotowe go terenu panujg proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:

Poziom boiska £ 0,00 m — 193,40 m npm

Zaprojektowano posadowienie ogrodzenia boiska na stopach betonowych.
Posadowienie obiektu ptytkie bezposrednie.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 0
LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH 0

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj inwestycji.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj inwestycji.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace
budowlane nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektéw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

= Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposéb odprowadzania $ciekdow oraz wéd opadowych:
Zapotrzebowanie wody i sposdb zaopatrzenia:
Nie dotyczy.
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llo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw:

Odprowadzenie $ciekéw:

Nie dotyczy.

Wody opadowe odprowadzane na nieutwardzone tereny dziatki inwestycyjnej.

llos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych

Obliczenie ilosci wéd deszczowych z projektowanych terenéw utwardzonych- chodnikéw:
- powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych — 276 m2.
- wspotczynnik sptywu I = 1.0

Qd =160 x 1.0 x

_ l
10000 44175

Z uwagi na brak kanalizacji opadowej, przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z terendw
utwardzonych na teren nieutwardzony dziatki inwestora. Zapewnia sie, ze wody opadowe z dachéw oraz
terendw utwardzonych nie zmienig stosunkdw wodnych na dziatkach sasiednich, a takze wody te nie beda
wodami zanieczyszczonymi.

= Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

= Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw:
W ramach codziennego uzytkowania w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w postaci

state;.

Odpady bytowe (komunalne) state- gromadzenie odpaddw statych w szczelnych kontenerach z mozliwoscig
segregacji, zlokalizowanych w istniejgcym, wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora- $mietniku;
wywdz odpaddéw bedzie sie odbywat na biezgco przez Zaktad Komunalny.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pole
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdow i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

° Projektowany obiekt budowlany spetnia wymogi dotyczgce ochrony srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

. Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

. Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych,

. Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

. Nie wystepujg zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jakos¢
powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw
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11.

12.

lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wéd podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE

WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego (boisko sportowe) nie ma wymogu ani
koniecznosci wyposazenia go w instalacje ogrzewania czy chtodzenia wobec czego metodologia w sprawie
wykonywania obliczert projektowanej charakterystyki energetycznej nie pozwala na obliczenie wartosci
wskaZznika energii pierwotnej EP dla budynku niemieszkalnego (lub jego samodzielnej czesci techniczno-
uzytkowej), gdy jest on nieogrzewany i nie posiada instalacji chtodzenia, to znaczy wtedy gdy wielkos¢
powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze Af wynosi zero. Zgodnie z powyzszym, przy braku
przyjecia podstawowego systemu ogrzewania niemozliwe jest rowniez przeprowadzenie analizy mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
Zrédet energii dla systemu alternatywnego.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W projektowanym obiekcie ze wzgledu na brak instalacji ogrzewania i chtodzenia, nie istnieje techniczna i
ekonomiczna mozliwo$¢ wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE:

Obrzeza betonowe:

Projekt przewiduje zastosowanie typowych, prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30cm na tawach
betonowych wokdt nawierzchni boiska sportowego. Obrzeza z fazowanymi krawedziami gornymi
posadowione na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory min. 4 cm i
szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym.

Chodnik:

Jako dojscia do boiska, projektuje sie chodnik z kostki betonowej prostokatnej o wymiarach 10cm x 20 cm, gr.
6 cm. Kostka w kolorze popielatym (dostosowac do koloru istniejgcych chodnikéw), z fazg. Kostke uktadac¢ na
podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 10 cm. Zastosowac obrzeze chodnikowe o
wym. 30x8 cm, na tawie z oporem z betonu C12/15.
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Charakterystyka boiska wielofunkcyjnego:

Plac boiska o wymiarach 28,00 x 44,00. Boisko posiada malowane linie o grubosci 5cm w kolorze biatym (pitka
reczna i pitka siatkowa), zéttym (tenis), brgzowym (pitka koszykowa). Boisko wyposazone w bramki, kosze do
koszykowki i stupki do siatkowki i tenisa ziemnego.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska:

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” o tgcznej grubosci 16 mm na
podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET uktadana jest baza w
formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowa
stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna
warstwa — rowniez 8 mm.

Projektowane warstwy konstrukcji boiska o nawierzchni poliuretanowej:

Warstwa Grubos$¢ warstwy
Nawierzchnia poliuretanowa 16 mm
Warstwa stabilizacyjna ET 35 mm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 4-31,5mm 20 cm
Warstwa odsgczajgca - piasek 15cm

Geowtdknina F 200 -
Grunt rodzimy -

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubos¢ nawierzchni 16 mm—16,5 mm
Wytrzymato$é na rozcigganie 0,58-0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu  56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 239C 1,2-1,4 mm

Ttumienie energii w temp. 232C 39%-41%
Poslizg (EN 13036-4)

— Nawierzchnia sucha 88—-90

— Nawierzchnia mokra 55-57
Odpornosc¢ na Scieranie 1,35-1,40¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkdw
chemicznych musi miescic sie w granicach opisanych w tabeli ponize;j:

parametr wartosé

DOC - po 24 godzinach < 7,0 mg/I
otéw (Pb) < 1,0 ug/l
kadm (Cd) <0,2 ug/l
chrom (Cr) < 1,0 ug/l
rte¢ (Hg) < 1,0 ug/l
cynk (Zn) 0,12 mg/I

cyna (Sn) < 0,02 mg/I
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UWAGA:

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy czym
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i
niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,
lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry techniczne
oferowanych przez wykonawcdw nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegajgcych standardem od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest, aby wykonawca realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu nawierzchni
poliuretanowych (warstwa S$cieralna) w tgczonej kolorystyce (tzn. wykonat nawierzchnie w systemie o co
najmniej dwdéch kolorach). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzi¢ referencjami.

Podbudowa mineralna:

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem
oraz rownoscia. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. WskaZnik zageszczenia podtoza powinien
by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN — 59/B-04491 —
dla warstwy odsgczajgce;.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci
modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjeto typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie
powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywac¢ powyzej 1000 kg/cm?2.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
a) Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajace parametry nawierzchni;

b) Karta techniczna systemu nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni;
c) Atest PZH lub dokument réwnowazny dla nawierzchni;

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta;
e) Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne;

f) Badanie na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Ogrodzenie boiska:

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako hybrydowe o wysokosci 4m z systemowych paneli zgrzewanych z
drutu stalowego w kolorze antracytowym (RAL 7016).

Dtugosc¢ panelu: 2506 mm;

Wysokosé panelu: 2 x 2030 mm;

Parametry drutow:

pionowe 6mm (pojedyncze).

poziome 8mm (podwadjne).

Panel o oczku siatki: 200 x 75 mm

Minimalne wymiary stupdw ogrodzeniowych 80x80x4mm.

Wypetnienie bram i furtek z paneli o parametrach identycznych jak dla paneli ogrodzenia.

Wzdtuz potnocnego, potudniowego i zachodniego boku boiska nalezy zamontowac pitkochwyt o wys. 6,0m.
Siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm, gr. splotu 4mm rozwieszona na linkach stalowych (gérg i dotem) w
otulinie 3/4mm przymocowanej do stupdow stalowych 80x80x4x6800mm. Stupy w rozstawie 2,5 m.

[9]
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Dodatkowo skrajne stupy usztywnione za pomocga zastrzatow stalowych RK 80x4mm. Fundamenty o
wymiarach 105x50x50cm z betonu klasy C16/20. Stupy zamykane od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Dtugosc pitkochwytu: 30+47,5= 77,5m.b.

Kolor pitkochwytu: antracyt.

Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych. Szczegdty wykonania fundamentu (wraz z jego
zbrojeniem), szczegdty zakotwienia stupdw stalowych pitko chwytéw do fundamentdéw, sposdb
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz szczegdty montazu elementdw siatki — zgodnie w rozwigzaniem
systemowym wybranego przez wykonawce, certyfikowanego producenta systemu pitko chwytu.

Furtka:

Konstrukcja furtki- profile o przekroju 40x40 mm. Skrzydto furtki wypetnione panelem ogrodzeniowym.
Panele zgrzane z drutu, jak panele ogrodzenia. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki. Przyjeto stupki o przekrojach: 80x80 mm. Komplet stanowigcy furtke
zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe z powtoka poliestrowg w kolorze antracytowym.

Mata architektura:

Wzdtuz krétszych krawedzi boiska projektuje sie tawki. Wymiary okoto: 200 x 45 x 45 (dt x wys. x szer.). Materiat:
stal ocynkowana malowana proszkowo. Kolor: antracyt (RAL 7016). Siedzisko: drewno iglaste malowane
lakierobejcg (jasny orzech) lub drewno egzotyczne.

Odwodnienie boiska:

Na potrzeby odwodnienia nawierzchni boiska, projektuje sie drenaz odsgczajacy z odprowadzeniem wody do
dotu chtonnego. System drenarski nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $ciankach falistych z profilowang
powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng o s$rednicach nominalnych od DN 160/145, wykonane z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, sktada sie z
rur drenarskich z PVC-U z otuling filtracyjng z wtékna polipropylenowego oraz ksztattek do tgczenia rur na
zamkniecie zaczepowe. Nalezy zastosowac rury odmiany TP, jest to rura w petni sgczgca z catkowitg perforacjg
wykonang réwnomiernie na catym obwodzie w co najmniej czterech rzedach szczelin na catej dtugosci rury.
Kazdy dren uktadaé¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 10 cm nad wolnym,
zaslepionym koricem (do tego dochodzg kolejne warstwy podbudowy boiska wg opracowania architektury).
Rury uktadac w rozstawie co ~3,2m. Uktadanie i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Rury drenarskie odwadniajgce wtagczy¢ do kolektora zbiorczego wykorzystujgc systemowe tréjniki i ksztattki
do tgczenia rur na potaczenia zaczepowe. Przy wigczeniu na roznych poziomach nalezy wykorzystaé
elastycznos$¢ rur drenarskich. Na koncach rur drenarskich zamontowac korki drenarskie. Konieczne jest
zabezpieczenie drenazu geowtdkning uktadang na warstwie podsypki oraz obsypki wykonanej z kruszywa
ptukanego o uziarnieniu 2 + 16mm. Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie
gruntu rodzimego bez kamieniiinnych elementéw moggcych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktadac na obsypce
i podsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi ptyty boiska o srednicy ziaren od 2-
16mm. Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o wspdtczynniku wyzszym
od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu. Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtdkninie. Na
wierzchu zasypki réwniez utozy¢ geowtdknine, zabezpieczajgca przed zamulaniem drenazu. Drenaz podtaczyé
do studni zbiorczej osadnikowej o wysokosci osadnika minimum 100cm. Ze studni osadnikowe] rewizyjnej
wyprowadzi¢ kanat deszczowy z PCW SN8 o litej strukturze scianki do istniejgcej studni na kolektorze.

Osprzet sportowy:

Bramka do pitki recznej — 2 szt.:

Bramka do pitki recznej (3,0 x 2,0 m) — mocowana w tulejach. Swiatto bramki wykonane z profilu
aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, kwadratowego (80x80 mm), dwukrotnie malowanego
proszkowo (podktad + pasy). Narozniki bramki spawane — stupki tgczone sg do poprzeczki za pomoca

[10]
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aluminiowych tacznikdw. Szkielet bramki stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Bramka montowana poprzez tgczniki wprowadzane w stupki bramki.
Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych, certyfikowanego producenta systemu bramki.

Stupki do tenisa ziemnego i pitki siatkowej:

Stupki do:

tenisa ziemnego (80x80x1445 mm)

pitki siatkowej (80x80x3100 mm)

Stupki wykonane zostang ze specjalnego, wewnetrznie wzmocnionego profilu aluminiowego lakierowanego
proszkowo na kolor antracytowy. Aparat napinajgcy oraz korba sg chowane wewnatrz stupka czynnego, ktéry
jest zamykany pokrywa ze stali nierdzewnej mocowang na taficuszku.

W podtozu w przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ tuleje. Gérna krawedz? tulei powinna licowa¢ sie z
poziomem zerowym boiska. Zaleca sie minimalne wymiary fundamentu pod tuleje: 500x500 mm, gtebokos¢
800 mm oraz klase betonu min. C-20. Stupki mozna osadzac¢ w tulei i eksploatowac dopiero po catkowitym
wyschnieciu betonu (min. 5 dni)

Mocowanie siatki:

Otworzy¢ stupek bierny. Linke nos$ng siatki zaczepi¢ na haku listwy biernej, a drugi koniec przyczepiamy do
zaczepu w stupku czynnym. Sruba napinacza powinna znajdowac sie w najwyzszym pofozeniu. Krecac korba
natozong na trzpien znajdujgcy sie pod pokrywg w stupku czynnym naprezamy linke nosng siatki. Po
naprezeniu linki no$nej naciggamy siatke za pomocg bocznych sznurkéw naprezajgcych, przywigzujac je do
zaczepow tak, aby siatka utozyta sie symetrycznie wzgledem osi wzdtuznej boiska.

Demontaz stupkdw nalezy dokonaé w odwrotnej kolejnosci. Tuleje podtogowe po demontazu nalezy zaslepic¢
pokrywami tulei.

Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych, certyfikowanego producenta systemu stupkéw.

Kosze do koszykowki — 4 szt.:

W sktad zestawu do koszykéwki wchodzi:

- Tablica do koszykéwki o wymiarach 1200mm x 900mm wykonana z ptyty epoksydowej, lakierowana na biato
Z Czarnymi oznaczeniami z rama usztywniajaca,

- Obrecz cynkowana

- Stojak do koszykdwki jednostupowy

Konstrukcja do koszykdowki jednostupowa przeznaczona do tablic 90x120cm. Catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia ustawienie
kosza na dowolnej wysokosci. Wysieg ramienia: 1,2 m. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza
oraz demontowalnej (stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na
demontaz konstrukcji w razie potrzeby). Stupy nalezy zamontowac na chodniku z kostki brukowej (doktadne
rozmieszczenie pokazano rysunku zagospodarowania terenu) za pasem ochronnym boiska do pitki reczne;.

Stupy oswietleniowe:

Oswietlenie nalezy realizowad za pomocg opraw os$wietleniowych zainstalowanych na stupach o parametrach:
Stup oswietleniowy stalowy, okragty-zbiezny, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci montazu oprawy 10 m
— 6 szt. Stup o grubosci Scianki min. 4 mm. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 110 mm
znajdujgce sie na wysokosci 500 mm. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na
fundamencie prefabrykowanym typu F-120/43. Fundamenty nalezy zabezpieczyé masg bitumiczng. Stupy
posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazddw. Usytuowanie stupdw i
odlegtosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcja stupa zostata dobrana do | strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:2004.



A KA PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

13.

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia
robocze nalezy podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrone przeciwporazeniowg
wykona¢ przewodem LgY16mm?2; 450/750V w kolorze z6tto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla. Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki. Wszelkie potgczenia
gwintowe w tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zostac zabezpieczone przed korozjg
wazelina techniczna.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, ale rownowazne materiaty oraz konstrukcje muszg
spetniac przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje
Inwestora.

Oprawy do oswietlenia boiska:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — szkto hartowane

Montaz poprzez regulowany uchwyt U-ksztattny

Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnosc oprawy — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC:

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —375W

znamionowe napiecie pracy — 220-240V/50-60Hz

dostepny uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA:

rodzaj Zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 69600Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 90% po 55 000h

wskaznik oddawania barw Ra = 70

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza spetniac
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta
i Inwestora.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw:
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi
DO1 - 4A.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane boisko sportowe z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, nie zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi, ktdre to kategorie dotyczg budynkdw. Obiekt zachowuje wymagane odlegtosci od sgsiednich
budynkdw i granic dziatek sgsiadujgcych.

Obiekt projektuje sie na dziatce budowlanej w taki sposdb, ze zlokalizowany bedzie w najmniejszej odlegtosci
60 m od najblizszej granicy dziatki inwestycyjnej z dziatkg nr 842/9. Odlegtos¢ do najblizszego budynku
(mieszkalnego) na dziatce nr 842/9 wynosi ok. 65 m.

Niniejszym projektowane usytuowanie obiektu budowlanego jest zgodne z wymogami prawa dot.
bezpieczenstwa pozarowego.

[12]
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14.

Projektowane usytuowanie obiektu budowlanego na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272 i 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Odlegtosci od granicy dziatki
budowlanej i innych budynkéw wskazane zostaty na rysunku zagospodarowania terenu (rys. PZT-01).

Do obiektu zapewniony jest dojazd dla stuzb ratowniczych. Droga pozarowa nie jest wymagana.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy realizowaé po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy panstwowe i po
uzyskaniu braku sprzeciwu zgtoszenia robét budowlanych. Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod scistg
kontrolg kierownictwa budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji
muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikdw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

e bezpieczenistwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkodw higienicznych i zdrowotnych;

e oszczednosci energii;

e Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng w przypadku wyrobodw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobdéw budowlanych stuzgcych do wykonania obiektu lub jego
elementu, a takze elementy gotowe przewidziane do obstugi (uzytkowania) przedmiotowej zabudowy nalezy
obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane, oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci, oznaczone przez producenta znakiem z
wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

Uwaga: Aprobata Techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania.

- zaprojektowane, zamontowane urzgdzenia mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich
dziatania.

- Podczas odbioru- przekazywania do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie przed wiadzami
nadzoru budowlanego przedtozenie certyfikatéw na zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy
budowlane uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz a takze sprzet, urzadzenia.

- Wszelki uzyte materiaty winny by¢ w klasyfikacji pozarowej NRO jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

- Projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie. Rysunki architektoniczne czytac
razem z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi normami instrukcjami
producentéw, oraz sztukg budowlang — dotyczy to w szczegdlnosci takich elementéw jak dylatacji czy
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

- Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwigzan i technologii
wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadad
stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty.



A KA PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

- Przed zamdéwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatéw — w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w
realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia muszg spetnia¢ wymagania w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA

Skala 1:25

kostka befonowa gr. 6cm

ROZKLAD RUR

DRENARSKICH

studnia chtonna z kregow betonowych 1200, h=2000,

épokrywa befonowg 1 wfazem zeliwnym
B —

P

studzienka drenarska PP @315/

nawierzchnia poliurefanowa gr. 1.6cm

podktad mineralno-syntefyczny - granulaf qumowy z poliurefanem i zwirem, ET qr. 3,5cm

warstwa wyrbwnujaco-zageszczajaca qr. 3cm-kruszywo tamane dolomitowe {0-&mm]

warstwa klinujaca gr. 8cm-kruszywo famane dolomitowe {0-315mm]

warstwa nodna ar. 15cm-kruszywo tamane dolomitowe (31.5-63mm)

geowtoknina F200

podsypka tem.-plaskgwa ar. 5 cm obrzezewibroprasowane 8x30
pospolka gr. 10cm tawa befonowa
grunt rodzimy podsypka piaskowa gr. 5cm

warstwa filfracyjna gr.20cm - pospétka/piasek

obrzeze wibroprasowane 8x30
tawa befonowa z oporem
podsypka piaskowa gr. 5cm

DETAL MONTAZU TULEI POD SEUPKI SIATEK

Skala 1:25

projektowana nawierzchnia _fuleja mofazowa - systemowa z deklem
boiska rnasku11cym. Lokalizagja wg rys. A-01

fundament 35x35x600

grunf rodzimy

DETAL DRENAZU

Skala 1:25

projektowana nawierzchnia
boiska

Zwir ptukany 6-32mm rura drenarska PCV-U
i 160x145mm
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PROJEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
W CUDZYNOWICACH
NA DZIALCE NR 842/17 OBREB 0006 CUDZYNOWICE
J.E. 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk Foors
upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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. ¢ Dt. LACZNA
oy | W | @ | Deusost ILoSC : m In
PRETA | [nm| Il prgrtw | xroz | razew % | on
Poz. Sf1 - Stopa - 62 szt.
1 12 2295 3 62 186 426 87
SA | 2 12 2275 1 62 62 141,05
3 8 1750 9 62 558 | 976,50
DLUGOSC RAZEM [m] 976,50 56792
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0395 0,888
MASA [kgl 385,72 50431
MASA CALKOWITA [kg] 890,03

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugost preta L: suma wymiardw gabarytowych
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V. ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU VIl

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
BUDOWLANEGO: SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH

ADRES OBIEKTU miejscowos¢: CUDZYNOWICE

BUDOWLANEGO: ulica:--

POZOSTAtE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 260303 5 KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOWICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 842/17

SPIS ZAWARTOSCI:

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



A KA PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

STRONA TYTUtOWA INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU VIII
BUDOWLANEGO:
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
BUDOWLANEGO: SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH
ADRES OBIEKTU miejscowos¢: CUDZYNOWICE
BUDOWLANEGO: ulica:--
POZOSTALE DANE ADRESOWE: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 260303 5 KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOWICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 842/17

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN | DATA: PODPIS:
AUTORSKI: BUDOWLANYCH:
PROJEKTANT mgr inz. arch. upr. w specjal. architektonicznej 02.2024 .

ANDRZEJ KRAWCZYK
adres: ul. Przemystowa 57
28-500 Kazimierza Wielka

do projekt. bez ograniczen

DEC. NR 214/SWOKK/2015
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INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS TRESCI:

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

7. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zakres catego zamierzenia okresla projekt budowlany.

Szczegdtowy opis projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w czesci opisowej projektu.

Planowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie w jednym etapie. Harmonogram prac budowlanych
sporzadzony przez wybranego wykonawce okresli szczegdtowo kolejnosé realizacji. Kolejnosé realizacji
poszczegdlnych prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- Korytowanie pod projektowane boisko oraz dojscia;

- Montaz obrzezy betonowych i kraweznikéw betonowych,

- Wykonanie elementéw fundamentowych ogrodzenia i pitkochwytéw;

- Montaz drenazu rozsgczajacego,

- Wykonanie podbudowy pod projektowane boisko i dojscia;

- Utozenie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii;

- Montaz osprzetu sportowego;

- Montaz ogrodzenia i pitkochwytdw dla boiska wielofunkcyjnego;

- Montaz o$wietlenia (dostosowane do harmonogramu robot w zakresie nawierzchni), w tym:
¢ wykopanie rowow pod kable i dotow pod fundamenty stupdow oswietleniowych
¢ budowa linii kablowej nn-0,4kV

e montaz stupdéw

e montaz szafy sterowniczej

* zasypanie rowéw z ubiciem

¢ podfaczenie kabli pod napiecie nn
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® pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
e pomiar skutecznosci zerowania

- Prace porzadkowe i uruchomienie inwestycji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie przyszkolnym znajdujg sie: budynki szkolno-dydaktyczne, boisko sportowe, miejsca
postojowe, place manewrowe, drogi wewnetrzne, chodniki, oraz zielone tereny rekreacyjne. W dalszym
sgsiedztwie istnieje zabudowa mieszkalna.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym z zagospodarowania terenu bedzie konieczno$¢ prowadzenia
szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu
harmonogramu budowy i majgcy wptyw na bezpieczeristwo pracownikéw.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrdcic szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

- przy robotach ziemnych:

a) mozliwos¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

- zagrozenia mechaniczne:

a) niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty moggce powodowac
urazy,

b) ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty,

c) zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty,

d) zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatéw,

- mozliwos$¢ porazenia przy przytgczaniu sie do sieci energetycznej,

- mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli energetycznych
nn,

- mozliwos$¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopodw,

- mozliwo$¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos$¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze asfaltowej,

- mozliwos$¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupdow o$wietleniowych

Czas i okres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robdt budowlanych na podstawie przyjetego
harmonogramu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktow
pomiarowych, osi, itp.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie fundamentéw i elementdw konstrukcji w zgodzie z
pomiarami geodezyjnymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu
podczas prac ziemnych, a przebiegajgce w poblizu wykopu. Przektadki sieci infrastruktury podziemnej, naziemnej
i napowietrznej kolidujgce z terenem prac budowlanych winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego
dozoru technicznego oraz w oparciu o uzgodnione z dysponentami mediéw dokumentacje projektowe. Wykopy
pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera konstrukgji.

W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nienosnych, ktérych nie wykazaty badania geologiczne, nalezy
wstrzymac prace i zasiegngc opinii autora projektu.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca
jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopdéw w poblizu budowli, drég, chodnikéw i innych urzadzen
sgsiadujgcych z wykopem.

Przy wykonywaniu prac makro- i mikroniwelacyjnych nalezy pamietaé, ze mozliwe jest natrafienie na
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzié
sondowaniem lub przekopem prébnym recznym.

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba)
do studni odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju.

Wykopy pod instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i
projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos$¢ przestrzegania
reziméw termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdw, tak aby prace wykonywane byty tylko
tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwagg.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepiséw BHP oraz podejmie odpowiedzialno$é za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistniec z braku
zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisdow bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace
powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE.

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:
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- Wskazania i wytyczne dotyczagce harmonogramow, kolejnosci robdt, skoordynowania projektow
zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych poszczegdlnych inwestycji na
siebie.

- Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem mozliwosci uzytkowania.

- Kwestia traktowania robét w terenie, w ktérym moga wystepowac elementy uzbrojenia, nie uwzglednione na
zadnych mapach.

- Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji (udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.) dla stwierdzenia
stanu istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktow i roszczen.
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