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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO — REWALIDACYJNYCH W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA
DZIALCE NR 852/21 OBREB 0006 CUDZYNOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KAZIMIERZA WIELKA.

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk DATA 12.2022 r.

upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeri

DEC. NR 214/SWOKK/2015
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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO —
REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIAtKACH NR 852/21 OBREB 0006 CUDZYNOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
KAZIMIERZA WIELKA.

SZCZEGOtOWY ZAKRES INWESTYCJI:

=  OBIEKTY KUBATUROWE:

- budynek oswiatowy — Zespdt Placéwek Szkolno Wychowawczo — Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
ADRES ZAMIERZENIA:

Dziatki ewidencyjne nr 852/21,

obreb 0006 CUDZYNOWICE, jednostka ewidencyjna KAZIMIERZA WIELKA.

INWESTOR:

Powiat Kazimierski, ul. T. Ko$ciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Umowa z inwestorem

= Koncepcja architektoniczna

= Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdéw projektowych

= Badania geotechniczne gruntu

= Przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, rozporzadzenie sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, przepisy szczegdlne oraz Polskie Normy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCJA | OBIEKTY KUBATUROWE:

Przedmiotowa nieruchomo$é stanowi dziatke nr 852/21, obreb 0006 CUDZYNOWICE, jednostka ewidencyjna
KAZIMIERZA WIELKA. Teren inwestycji posiada ksztatt zblizony do prostokata i jest zasadniczo ptaski. Obecnie
teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem budowlanym. Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem
os$wiatowym, objetym wnioskiem.

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCIJI:

Powierzchnia terenu inwestycji na dziatkach nr 852/21— 10’520 m?

SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU:

Teren inwestycji jest ogrodzony, uzytkowany na cele o$wiatowe, zabudowany budynkiem Zespotu Placowek
Szkolno Wychowawczo — Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
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ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU:

Na obecnym etapie, przez teren inwestycji nie przebiegajg elementy infrastruktury technicznej, wymagajace
likwidacji i przebudowy.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ:

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej kategorii gminnej—dz. nr 785/2 poprzez dwa
istniejgce zjazdy.

ISTNIEJACA ZIELEN:

Projektowana inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki zieleni wysokiej — drzewo lisciaste 1 szt. kolidujace z
projektowang trasg drogi pozarowej. Inwestor winien uzyskac zgode na usuniecie zieleni przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Na terenie inwestycji projektuje sie odcinek drogi pozarowej do obstugi istniejgcego budynku oswiatowego.
Droga pozarowa zostanie wyznaczona i oznakowana na istniejgcym i projektowanym terenie utwardzonym
dziatki.

Elementy zagospodarowania lokalizowane sg w przepisowych odlegtosciach od granicy dziatki, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, elementéw infrastruktury technicznej oraz wzajemnie
wzgledem siebie, wg zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.

Droga pozarowa zlokalizowana zostata wzdfuz istniejgcego dojazdu od strony wschodniej. Dostep do drogi
publicznej nastepuje istniejacym zjazdem do drogi publicznej gminnej. Droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN i umozliwia
dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku o
szerokosci 3,5m, a na odcinku przebiegajgcym wzdtuz Sciany budynku chronionego szerokosci 4,0m. Droga
pozarowa zlokalizowana zostata na nawierzchni z kostki brukowej i zakonczona jest placem zapewniajgcym
manewr zawracania wozu strazackiego. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej przy
manewrze zawracania wozu strazackiego wynosi 11 m. Od zakonczenia drogi pozarowej do wejscia do
chronionej strefy pozarowej przebiega dojscie o szerokosci 1,5m i dtugosci 29,5m, zapewniajgce dotarcie
bezposrednio do strefy pozarowej. Chroniony obiekt to budynek oswiatowy, dwukondygnacyjny o wysokosci
8,6m —wysoko$¢ budynku mierzona zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj. od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tqcznie z grubosciq
izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajqgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni
dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, bqdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
zawierajgcy dwie strefy pozarowe: ZL lll na parterze i ZL V na parterze i pietrze budynku o powierzchni ponizej
8.000 m? W celu ograniczenia tarasowania drogi pozarowej i zapewnienia dostepnosci dla stuzb
ratowniczych do obiektu, inwestor winien oznakowac dojazd i plac manewrowy znakami drogowymi B-35
»Zakaz postoju”.

Wymagania okres$lone w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych sg spetnione.
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Graficzne przedstawienie schematu drogi pozarowej przedstawione zostato na planie sytuacyjnym w czesci
rysunkowej opracowania (rys. PZT-01)

UKtAD KOMUNIKACYINY:

Do obstugi komunikacyjnej pieszej i kotowej przedmiotowej inwestycji stuzy istniejgcy wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

MIEJSCA POSTOJOWE:

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wyznaczania dodatkowych miejsc postojowych. llos¢
miejsc postojowych istniejgcych na terenie inwestycji jest wystarczajgca dla potrzeb uzytkownikéw.
Planowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na nowe miejsca postojowe.

ODPADY STAtE:

Inwestor posiada zawartg stosowng umowe na odbiér odpaddw z koncesjonowanym przedsiebiorstwem.
Odpady sktadowane sg na terenie inwestycji w przepisowych odlegtosciach od granic dziatki i okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

UZBROJENIE TERENU, ZAOPATRZENIE W MEDIA:

=  ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW:
Istniejgce — bez zmian.

= ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA:
Istniejgce — bez zmian.

= ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA:
Istniejgce — bez zmian.

USYTUOWANIE BUDYNKU NA DZIAtCE:

Istniejgce usytuowanie budynku na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272 i 273 warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegtos¢ istniejgcego budynku od
najblizszej granicy z dziatkg budowlang zabudowang nr 852/22 wynosi 5,28m. Odlegtos¢ istniejgcego budynku
od najblizszej dziatki drogowej — dz. nr 785/2 wynosi 34,85m. Odlegtos¢ projektowanego budynku od
najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej nr
852/22 wynosi 40,84m. Wymienione wyzej odlegtosci wskazane zostaty na rysunku zagospodarowania terenu
(rys. PZT-01).

ANALIZA ZACIENIANIA ORAZ PRZEStANIANIA:

ANALIZA ZACIENIANIA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie przedmiotowe zamierzenie budowlane spetnia warunki dotyczagce
wtasciwego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Usytuowanie obiektéw na dziatce zapewnia mozliwosé prawidtowego doswietlenia potencjalnej przysztej
zabudowy na sasiednich dziatkach zgodnie z rozdziatem 2 § 57-60, warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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3.8

Zgodnie z §60 pkt 1 warunkdéw technicznych jest zachowany warunek nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych tj. co najmniej 3 godziny w dnia réwnonocy (21marca i 21 wrze$nia) w godzinach 7.00-17.00.
Powyzszy warunek zostat zapewniony.

ANALIZA PRZEStANIANIA

Planowana inwestycja na podstawie §13 pkt 1 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
istniejgcych, poprzez spetnienie ponizszego warunku:

miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego przeznaczonego na pobyt ludzi, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej
niz wysokos¢ przestaniania- dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci do 35 m.

NIWELACJA TERENU DZIAtKI, ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH, PROJEKTOWANA ZIELEN:

Po zakoniczeniu robét ziemnych planowane jest przeprowadzenie plantowania terenu ze stworzeniem zieleni

niskiej- trawnikow.

Ziemia pochodzgca z wykopow zostanie zagospodarowana w catosci na terenie dziatki.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgcg gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej
inwestycji,

Planowane nasypy na terenie inwestycji nie przekraczajg roznicy terenu +/- 0,5m od istniejgcej wysokosci

terenu n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. zabudowy istniejgcego budynku o$wiatowego: 1 766,83 m?

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m?)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — RAZEM 1766,83 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA 0,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY- ISTNIEJACA 1766,83 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — RAZEM 2 704,65 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — PROJEKTOWANA 78,45 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA — ISTNIEJACA 2 626,20 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — RAZEM 7 293,52 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — 100% (TRAWNIKI, ZIELEN URZADZONA) 7 293,52 m?
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI — NA DZ. NR 852/21 11 765,00 m?

INFORMACIJA KONSERWATORSKA

Na terenie inwestycji wystepujg zabytki oraz dobra kultury podlegajace ochronie. Teren inwestycji znajduje
sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorskg jako Park z 1 pot. XIX w, wpisany do rejestru zabytkdéw pod Nr A.186. Wszelka dziatalnos¢
inwestycyjna przy obiektach budowlanych, wpisanych do rejestru zabytkéw objetych ochrong
konserwatorskg wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE!

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach terenéw gorniczych - Cudzynowice GT-1., ze ztoza wadd
termalnych i leczniczych ,Cudzynowice”. ID: WL 17805, ustalonych w ,Dokumentacji hydrogeologiczne;j
ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wéd termalnych i leczniczych Cudzynowice GT-1 z utwordw gornej
kredy, miejscowos¢ Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, powiat Kazimierski, wojewddztwo
Swietokrzyskie, zatwierdzonej decyzjg Marszatka Wojewddztwa $wietokrzyskiego z dnia 07 wrzesnia 2015,
znak: OWS-V.7431.8.2015.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowy obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko, zastosowane materiaty i
rozwigzania techniczne zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

I. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Przepis 1- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami).

Przepis 2- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdin.
zmianami).

Przepis 3- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Witasciwe Polskie Normy.
Il. ZAKRES OPRACOWANIA:

Z istniejgcego budynku szkoty, w ramach opracowanego projektu wydzielona zostata cze$¢ w pionie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120 od fundamentu do przekrycia dachu
traktowana jako odrebny budynek.

1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku bedacego przedmiotem
opracowania:

Powierzchnia zabudowy: 1766,83 m?, z tego powierzchnia budynku ze strefs pozarowa ZLV objeta
opracowaniem projektowym 1122,33 m?,

Powierzchnia catkowita wydzielonego budynku: 1802,54 m?, z tego cze$¢ objeta opracowaniem wydzielona
jako odrebna strefa pozarowa z przeznaczeniem na internat 822,77 m?,

Wysokos$¢ budynku: 8,60 m (budynek niski N)

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1 pod czescig budynku

Kubatura budynku w czesci objetej opracowaniem projektowym 7662,49 m3.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Objety w czesci z pomieszczeniami internatu zakresem projektowym budynek, z uwagi na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, ZLV i PM. Jest to budynek w czesci
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ZLINl uzytkowany na potrzeby szkoty, w czesci ZL V usytuowanej na parterze i pietrze oraz w czesci budynku na
pietrze na potrzeby internatu.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku w czesci objetej opracowaniem projektowym "C".

* Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku dla czesci o odpornosci pozarowej ,,C”:

- gtéwna konstrukcja nosna — R60

- konstrukcja dachu — R15

- strop — REI60, strop oddzielenia ppoz. w czesci nad piwnicg REI120,

- $§ciana zewnetrzna — EI30

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120, drzwi w tych $cianach o odpornosci ogniowej EI60.

- $ciana wewnetrzna — EI15,

- schody i spoczniki R60.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Pasy miedzykondygnacyjne pomiedzy czescig piwniczng a parterem oraz pomiedzy parterem a pietrem
stanowigce odrebne strefy pozarowe o wysokosci co najmniej 0,8 m ociepli¢ materiatem niepalnym.
Ocieplenie elewacji Scian oddzielenia przeciwpozarowego materiatem niepalnym (wetna skalna).

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (sciany, strop) zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej El tych elementow.

W czesci ZLV bedacej przedmiotem opracowania state elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane
z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny scian, sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod ptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji nie nalezy
stosowaé materiatdow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

W czesci objetej opracowaniem projektowym nie wystepujg przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne.

Budynek w czesci objetej opracowaniem oddzielony jest w pionie od istniejgcego budynku szkoty $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego wykonang z materiatéw niepalnych (izolacja niepalna) o wymaganej
odpornosci ogniowej REI120 od fundamentu do przekrycia.

W odlegtosci mniejszej niz wymagana ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe nie wystepujg inne budynki
oraz granice dziaftki.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczych
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku objetego opracowaniem — 20 dm3/s
co najmniej 2 hydrantdw znajdujacych siew odlegtosci od 5 do 75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla
hydrantu kolejnego. Hydranty zasilane z miejscowej sieci wodociggowej usytuowane sg w odlegtosci 43 m i
66m.

[9]
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Miejsce lokalizacji hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN —-97/N-
01256/04.

Droga pozarowa do budynku wymagana. Droge pozarowg stanowi¢ bedzie projektowana droga pozarowa
potgczona utwardzonym dojsciem z wyjsciem z budynku o szerokos$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie
przekraczajgcej 30 m (projektowana dtugos¢ dojscia 29,50 m). Projektowana droga pozarowa obejmuje 33%
obwodu budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku min. 5,0 m i nie wiecej jak 15,0 m. Szerokos¢ drogi
pozarowej 3,50 m, w odlegtosci 10 m od budynku i wzdtuz budynku o szerokosci min. 4,0 m. Zawracanie
pojazdow pozarniczych z koncowego odcinka drogi pozarowej przez cofanie, najmniejszy promien zewnetrzny
tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11,0 m. Szeroko$¢ bramy wjazdowej nie mniejsza niz 3,6 m. Droga
pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazddw o nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 50 kN
(kiloniutondw).

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Rozwigzania zamienne nie wystepuja.

OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Nieruchomos¢, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja sgsiaduje bezposrednio z nastepujgcymi
dziatkami:

- dziatki budowlane zabudowane: nr 852/22, 841, 843,852/5,

- dziatki budowlane niezabudowane: 852/4;

- dziatki drogowe: nr 785/2.

Analiza zostata przeprowadzona w oparciu o aktualne przepisy oraz w kontekscie mozliwej dopuszczalnej zabudowy
na dziatkach sasiednich.

= ANALIZA OBSZARU ODDZIAtYWANIA:

Ze wzgledu na zakres inwestycji, a takze biorgc pod uwage wymagania zwigzane z uzytkowaniem obiektu —
planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepnosci do sasiednich terendw i obiektéw oraz dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i ze Srodkdw tgcznosci. Projektowana
inwestycja nie generuje wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i
wod. Zanieczyszczenia pytowe zwigzane z budowg beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne pdzniej emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, a ich stezenie nie przekroczy
standarddw jakosci srodowiska. Hatas od budynku oraz urzadzen zwigzanych z obiektem nie bedzie przekraczat
dopuszczalnego poziomu oraz nie bedzie wyzszy niz typowy hatas dla tego typu obiektu. Planowana inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych wymagan dla terendéw sasiednich w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe. Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  ODDZIALtYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYtY — PRZESLANIANIE, ZACIENIANIE (813, 40, 57-
60, warunkow technicznych), UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZEStANEK LOKALNYCH:
Bez zmian. Nie dotyczy.

e  PRZEStANIANIE:
Bez zmian. Nie dotyczy.

e  ZACIENIANIE:
Bez zmian. Nie dotyczy.



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
t: 501-177-475 m: aka.biuro@gmail.com

Dla budynkdw sgsiednich nie nastepuje ograniczenie wymaganego zgodnie z przepisami czasu nastonecznienia dla
pomieszczern mieszkalnych. Dla dziatek zacienianych nie nastepuje wykluczenie zabudowy czy rozbudowy,
poniewaz przepisy w zakresie nastonecznienia mogga zostac spetnione. Nie ogranicza sie mozliwosci zabudowy i
zagospodarowania tych dziatek.

- BRAK ODDZIALYWANIA

= ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH — USYTUOWANIE (812, 13 warunkow technicznych),
BEZPIECZENSTWO POZAROWE (§271-273 warunkow technicznych):

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V. Planowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych
wymagan w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. W projektowanych obiektach
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Odlegtosci od sasiednich dziatek budowlanych sg zgodne z
przepisami. W przypadku potencjalnej nowej zabudowy na dziatkach sasiednich, oddziatywanie nie bedzie
nastepowato.

- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  MIEJSCA POSTOJOWE (§18, 19 warunkdw technicznych):
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza sie dodatkowych miejsc postojowych.
- BRAK ODDZIALYWANIA

=  MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (§23 warunkow technicznych):

Inwestor posiada zawartg stosowng umowe na odbiér odpadéw z koncesjonowanym przedsiebiorstwem. Odpady
sktadowane sg na terenie inwestycji w przepisowych odlegtosciach od granic dziatki i okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- BRAK ODDZIALYWANIA

= STUDNIE (§31 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie):
Nie projektuje sie studni — brak ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.
- BRAK ODDZIALYWANIA

= ZBIORNIKI BEZODPtYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE (§36, 38 warunkdw technicznych):
Nie projektuje sie zbiornikdw na nieczystosci ciekte.
- BRAK ODDZIAtYWANIA

=  ZIELEN | URZADZENIA REKREACYINE (§40 warunkdw):
Nie projektuje sie placow zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych.
- BRAK ODDZIAtYWANIA

Nie stwierdzono innych przepiséw odrebnych wprowadzajgcych ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, dla terendw sasiednich.

= WNIOSKI:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkéw oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje
ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenéw sasiednich.

Inwestycja w obszarze oddziatywania nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.
PROJEKTANT:  magr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015

[11]
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[l. STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO —

REWALIDACYINYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN

BUDOWLANEGO: W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
ADRES OBIEKTU miejscowos¢: CUDZYNOWICE 175
BUDOWLANEGO: ulica:--

POZOSTAtE DANE ADRESOWE: Nazwa jednostki ewidencyjnej: KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOW!ICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 852/21

ZESPOL IMIE | SPECJIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA: PODPIS:
AUTORSKI: NAZWISKO: UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: | OPRACOWANIA:
PROJEKTANT mgr inz. arch. upr. w specjal. architektonicznej ARCHITEKTURA 112.2022 r.

ANDRZEJ do projekt. bez ograniczen
KRAWCZYK DEC. NR 214/SWOKK/2015

PROJEKTANT mgr inZ. arch. | upr.w specjal. architektonicznej ARCHITEKTURA |12.2022 r.

do projekt. bez ograniczen
WITOLD
SPRAWDZAIACY PIGRO DEC. NR BPP. Upr. 360/80
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ' Krakow, duia 26 _listopada ;480

Nr 3v2.7pr.360/80

DECYZJA O ST/IE2DZENIU PRZYGOTO/ANIA ZAI0DO /26O
DG PEENIZNIA SA MODZISLNYCH FUNKCJI -LECHNICZNICH ¥ BUDO/NICTIIR

Na podstaw:.e § 4ust. 112, § 7 oraz } 13 ust. 1 pkt 1

rozporza,dzania Hinistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 re w sprawie samodzlelnych funkeji techniczny
w budovmictwie /Dz U. ¥r 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

Obywatel WITOLD P I O RO magister inzynier architekt

urodzony dnie 10 lipce 1947 r. w Kielcach posiade przygotowanie
zawo.&owe upowazniejgce do wykonywenis samodzielnej funkeji
Apro;;ektanta w specjalnodei architektoniczne].

Obywatel WITOLD P I O RO _ jest upowasniony do:

1 /~ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad:
&/ e.rchitektonicznych wezelkich obiektdw mdowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlenych w budownictwie
osdb fizycznyeh, z wyiasczeniem konstrukeji fundamentdw
gégbokich i trudmiejszych konstrukcji statycznie n:.ewyznaczal—

nych,

2/ w budowniciwie o0sédb fizvcznych - do kierowanie, nadzorowania
i kontrolowania budowpm®ityPwania i kontrolowanias wytwarsania
0 fi* TaanyRanych oraz oceniania i badanis
elridEudaylanych -~ 2z wytgezeniem konztru-
iejszych kenstrukcji statycznie

stanu techniecznego
keji fundamentdw g
niewyznaczalnyech,

Otrzymje:‘

- 0 G G w0t e 8 e e

1 . mgr inz.arch.9itold Pidro

2. a/a.

: Zazgod nos¢.z.oryginatem

12.2022 .
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WITOLD PIORO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr BPP.Upr.360/80,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1390.

Cztonek czynny od: 23-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-06-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1390-B366-6C61-13C4-B419

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
Za zgodnos¢ z oryginatem

............................ 12.2022 .
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZniejszymi
zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO — REWALIDACYINYCH W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA
DZIALCE NR 852/21 OBREB 0006 CUDZYNOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KAZIMIERZA WIELKA.

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk DATA 12.2022 r.

upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeri

DEC. NR 214/SWOKK/2015

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Witold Pidro DATA 12.2022 r.
SPRAWDZAJAC Y: upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczer

DEC. NR BPP. Upr. 360/80
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria obiektu IX- budynki kultury, nauki i oswiaty

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO — REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

W istniejgcym budynku planowane jest dostosowanie internatu do wymagan z zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Istniejgcy internat zlokalizowany jest na parterze i pierwszym pietrze potnocnego skrzydta
budynku i sktada sie z:

parter: 6 pokoi, pokdj wychowawcdw, pokdj socjalny, mieszkanie adaptacyjne, zespot sanitariatow.
pietro: 23 pokoje, dwa zespoty sanitariatow.

Pozostatg czes¢ budynku stanowig pomieszczenia szkolne, bedgce poza zakresem projektu.

UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek, objety zakresem projektu ma zwartg forme dwdch przesunietych wzgledem siebie prostokatéw,
zajmujgc w rzucie zajmujac powierzchnie o wymiarach 51,91 x 17,55m. Wysokos¢ do gornej krawedzi attyki
stropodachu od poziomu +/- 0,00 budynku wynosi 6,85m. Nad gtéwna brytg budynku — dach ptaski,
stropodach o tradycyjnym uktadzie warstw. Wysokos¢ budynku od $redniego poziomu terenu do attyki
stropodachu wynosi 8,60m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZEéCI BUDYNKU WYDZIELONEJ éCIANA 112233 m?
ODDZIELENIA P. POZ. OD FUNDAMENTU DO PRZEKRYCIA DACHU ’
POWIERZCHNIA CA{.’_KOWIA CZEéCI BUDYNKU WYDZIELONEJ §CIANA 5553 78 m?
ODDZIELENIA P. POZ. OD FUNDAMENTU DO PRZEKRYCIA DACHU ’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI BUDYNKU WYDZIELONEJ SCIANA 142814 m?
ODDZIELENIA P. POZ. OD FUNDAMENTU DO PRZEKRYCIA DACHU ’
KUBATURA CZESCI BUDYNKU WYDZIELONEJ SCIANA ODDZIELENIA P. POZ. OD 7 662 49 m?
FUNDAMENTU DO PRZEKRYCIA DACHU ’

= Wysoko$¢ budynku — 8,60m (budynek niski — N);
= liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna;
= Wymiary zewnetrzne:
Cze$¢ budynku objeta opracowaniem —51,91m x 17,55m
Wykaz i zestawienie powierzchniowe pomieszczen na rysunkach (rzutach) branzy architektoniczne;.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z
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dnia 27 kwietnia 2012 r) nalezy przyja¢, ze w podtozu przedmiotowe go terenu panujg proste warunki
gruntowe, a projektowany budynek zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowa inwestycja nie
wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej, gdyz zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych.

INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:

Poziom posadzki parteru + 0,00 budynku gospodarczego —195.10 m npm
Istniejgce posadowienie budynku na zelbetowych tawach fundamentowych.
Posadowienie obiektu ptytkie bezposrednie.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 0
LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH 1

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj inwestycji.
OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt nie jest w catosci dostepny dla osdb niepetnosprawnych, przedmiotem opracowania nie jest
dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przyjete rozwigzania projektowe nie
wptywajg na poprawe lub pogorszenie dostepnosci budynku przez osoby niepetnosprawne.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace
budowlane nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektéw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

= Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:

Zapotrzebowanie wody i sposdb zaopatrzenia:
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

llo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekow:
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

llos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.

= Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
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11.

12.

Odpady bytowe (komunalne) state- gromadzenie odpaddw statych w szczelnych kontenerach z mozliwosciag
segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora- Smietniku; wywdéz odpadow
odbywa sie na biezgco przez Zaktad Komunalny.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pole
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

° Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczgce ochrony Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia.
Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

. Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB w nocy.

° Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych,

° Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

° Nie wystepujg zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jakos¢
powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub
co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jakos$¢ wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (Dz. U. z 2020 . poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane parametréw technicznych obiektu dotyczgcych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, wobec czego analizy nie
przeprowadza sie.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane parametréw technicznych obiektu dotyczgcych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wobec czego analizy nie przeprowadza sie.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE:

W zwigzku z planowang inwestycjg, polegajacg na dostosowaniu internatu do wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, projektowana jest przebudowa schoddéw wewnetrznych i zewnetrznych, doprojektowanie

[8]



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
t: 501-177-475 m: aka.biuro@gmail.com

13.

wewnetrznej klatki schodowe]j, wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych na posiadajgce odpowiednia
szerokos$¢ i klase odpornosci ogniowej. Wyposazenie wszystkich drzwi o kierunku otwierania na droge
ewakuacyjng w samozamykacze. W zwigzku z niezgodnoscia z obowigzujgcymi przepisami, drzwi prowadzace
do piwnicy, projektuje sie o odpornosci pozarowej El 60. W zwigzku z podziatem budynku na strefy pozarowe,
konieczne do wykonania sg pasy miedzykondygnacyjne z materiatu niepalnego El 60 oraz sciana oddzielenia
p. poz. REI 120. Wszystkie wyzej wymienione elementy zostaty wskazane w czesci rysunkowej projektu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

|. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Przepis 1- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022poz. 1225 z pdzn. zmianami).

Przepis 2- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdin.
zmianami).

Przepis 3- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Witasciwe Polskie Normy.

[I. ZAKRES OPRACOWANIA:

Z istniejgcego budynku szkoty, w ramach opracowanego projektu wydzielona zostata cze$¢ w pionie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120 od fundamentu do przekrycia dachu
traktowana jako odrebny budynek.

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKQSCI | LICZBIE KONDYGNACII.

Powierzchnia zabudowy: 1766,83 m?, z tego powierzchnia budynku ze strefs pozarowag ZLV objeta
opracowaniem projektowym 1122,33 m?,

Powierzchnia catkowita wydzielonego budynku: 1802,54 m?, z tego cze$¢ objeta opracowaniem wydzielona
jako odrebna strefa pozarowa z przeznaczeniem na internat 822,77 m?,

Wysokos$¢ budynku: 8,60 m (budynek niski N)

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1 pod czescig budynku

Kubatura budynku w czesci objetej opracowaniem projektowym 7662,49 m?3,

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO
CELOW PROJEKTOWYCH.

W strefie pozarowej ZLV budynku objetej opracowaniem z przeznaczeniem na internat przewiduje sie
wystepowanie materiatow palnych wynikajgcych z uzytkowania oraz wyposazenia. Moggce wystgpi¢ w tej
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strefie  gtéwne grupy pozarow przyjete do celow  projektowych to grupy A i B.
Charakterystyka pozarowa mogacych wystepowaé materiatdw palnych majgcych wptyw na bezpieczeristwo
pozarowe:

Drewno - najczesciej stosowanym materiatem do wykonania statego wyposazenia wnetrz, produkcji
elementéw mebli oraz do opatu w kottowni. Sktada sie ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich
sktadnikow jak zywica, ttuszcze, garbniki oraz sole mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla,
6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujaco:

W 110 °C — odparowuje woda i olejki eteryczne,

W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO2 i CO,

W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,

W 270 °C — tworzy sie piroforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samozapalenia sie, w 300 °C — tworzy sie
wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drzewa.

Ptyty drewno pochodne- (ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdow nalezg ptyty pilsSniowe, widrowe i sklejki.
Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe, ktére zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty widrowe.
Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty pilsniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilsniowe
twarde, ptyty pilSniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty widrowe i ptyty pazdzierzowe. Ciepto spalania drewna
przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5 Mcal/kg, za$ przy zawartosci wilgoci powyzej 12% od 3,4
do 4 Mcal/kg.

Tworzywa sztuczne- sg to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa termoutwardzalne i tworzywa
termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich zapalnosc jest zalezna od sktadu chemicznego gotowego
wyrobu oraz temperatury panujgcej w trakcie trwania pozaru. Temperatura zapalenia 310 °C- 420 °C, ciepto
spalania 46 MJ/m2.

Papier (wyroby papiernicze). Zdolno$¢ i intensywnos¢ palenia sie wyrobéw z papieru uzalezniona jest od
rodzaju surowca, z ktérego sg wykonane oraz warunkow sktadowania. Papier ztozony luzno jest bardzo
podatny na zapalenie, natomiast sktadowany w belach lub Scistych stosach jest trudno zapalny. To samo
dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 do 360 °C i zalezna jest od sktadnikow
usztywniajgcych, impregnacyjnych, itp.

Tkaniny np. bawetniane- sg materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80 %

z celulozy oraz woskow, ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze okoto 100 °C odparowuje woda
i bragzowiejg wtdkna. Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze 160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400 °C.
Spalanie odbywa sie ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do proceséw
polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Wartos$¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.

wykrycia nieszczelnosci nawanniany jest substancjg zapachowa.

4. INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA.

Objety w czesci z pomieszczeniami internatu zakresem projektowym budynek, z uwagi na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, ZLV i PM. Jest to budynek w czesci
ZLINl uzytkowany na potrzeby szkoty, w czesci ZL V usytuowanej na parterze i pietrze oraz w czesci budynku na
pietrze na potrzeby internatu. Nie przewiduje sie przebywania przede wszystkim oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania.

5. INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN.
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Wydzielony budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII, ZLV i w cze$ci podpiwniczonej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? . Przewidywana
ilos¢ oséb w pomieszczeniach internatu — do 51 osdb zakwaterowanych. W strefie pozarowej ZLV objetej
opracowaniem projektowym nie wystepujg pomieszczenia z ktérych drzwi muszg otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen.

6. NFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Zakres projektowy obejmuje podziat budynku na 3 strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP1 — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL V objeta zakresem opracowania o powierzchni
882,77 m?,

Strefa pozarowa SP2 — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni 747,37 m? — poza zakresem
opracowania,

Strefa pozarowa SP3 — cze$é podpiwniczona z pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni 232,40 m? —
poza zakresem opracowania.

7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ
Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV objetej zakresem opracowania projektowego
nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego

8. INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

* Klasa odpornosci pozarowej budynku w czesci objetej opracowaniem projektowym "C".

* Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku dla czesci o odpornosci pozarowej ,,C”:

- gtéwna konstrukcja nosna — R60

- konstrukcja dachu — R15

- strop — REI60, strop oddzielenia ppoz. w czesci nad piwnicg REI120,

- $ciana zewnetrzna — EI30

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120, drzwi w tych scianach o odpornosci ogniowej EI60.
- $ciana wewnetrzna — EI15,

- schody i spoczniki R60.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Pasy miedzykondygnacyjne pomiedzy czescig piwniczng a parterem oraz pomiedzy parterem a pietrem
stanowigce odrebne strefy pozarowe o wysokosci co najmniej 0,8 m ociepli¢ materiatem niepalnym.
Ocieplenie elewacji $cian oddzielenia przeciwpozarowego materiatem niepalnym (wetna skalna).

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany, strop) zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej El tych elementow.

W czesci ZLV bedacej przedmiotem opracowania state elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane
z materiatdow co najmniej trudno zapalnych, nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny scian, sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod ptywem ognia.
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W budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji nie nalezy
stosowac materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

9. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W czesci objetej opracowaniem projektowanym nie wystepujg przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybuchowych.

10. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

W wydzielonej strefie pozarowej ZLV budynku nie przewiduje sie mozliwosci przebywania przede wszystkim
ludzi o graniczonej zdolnosci poruszania sie.

1) Okreslenie ilosci oséb przebywajgcych w strefie pozarowej ZL V objetej opracowaniem — do 51 oséb
zakwaterowanych;

2) Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywad cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o dfugosci nie przekraczajgcej
40 m.

- szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy obliczyc¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb — nie mniej niz 0,8 m,

- szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen do 3 0sdb co najmniej 0,8 m, a z pozostatych co najmniej 0,9
m,

- drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m
w Swietle,

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0séb,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia
2 m, przy czym dtugosc¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi — w takim przypadku drzwi nalezy wyposazyé w samozamykacze.
- z uwagi na przekroczenie dtugosci 50 m korytarz na parterze nalezy zamkna¢ drzwiami dymoszczelnymi,

- nie wystepujg pomieszczenia z ktérych do ewakuacji wymagane sg 2 wyjscia ewakuacyjne,

- ze strefy pozarowej ZLV ewakuacja prowadzona bedzie w 2 kierunkach z wykorzystaniem dwdch klatek
schodowych do strefy pozarowej ZLIII a stad na zewnatrz budynku oraz z nowo projektowane] klatki
schodowej na parter i schodami zewnetrznymi na zewnatrz budynku,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m otwierajgce sie na
zewnatrz.
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3) Wystréj wnetrz:

-zabrania sie stosowania do wykorczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

4) Oznakowanie drog ewakuacyjnych:

- drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacyjnymi odpowiadajgcymi Polskiej Normie PN —EN-
ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.

11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

W strefie pozarowej ZLV objetej opracowaniem projektowym sg wymagane nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym obejmujgce zasiegiem catg chroniong powierzchnie
o wydajnosci 1 dm?/s,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych swiattem sztucznym.
Wymienione  wyzej urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczych/branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH
DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku objetego opracowaniem — 20 dm3/s co
najmniej 2 hydrantéw znajdujgcych siew odlegtosci od 5 do 75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla
hydrantu kolejnego. Hydranty zasilane z miejscowej sieci wodociggowej usytuowane sg w odlegtosci 43 m, i
66 m.

Miejsce lokalizacji hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN —=97/N-
01256/04.

Droga pozarowa do budynku wymagana. Droge pozarowg stanowi¢ bedzie projektowana droga pozarowa
pofgczona utwardzonym dojsciem z wyjsciem z budynku o szerokosci co najmniej 1,5 m i diugosci nie
przekraczajgcej 30 m (projektowana dtugos¢ dojscia 29,50 m). Projektowana droga pozarowa obejmuje 33%
obwodu budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku min. 5,0 m i nie wiecej jak 15,0 m. Szeroko$¢ drogi
pozarowej 3,50 m, w odlegtosci 10 m od budynku i wzdtuz budynku o szerokosci min. 4,0 m. Zawracanie
pojazdow pozarniczych z korcowego odcinka drogi pozarowej przez cofanie, najmniejszy promien zewnetrzny
tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11,0 m. Szeroko$¢ bramy wjazdowej nie mniejsza niz 3,6 m. Droga
pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazddw o nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 50 kN
(kiloniutondw).

13. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACIE
O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

Budynek w czesci objetej opracowaniem oddzielony jest w pionie od istniejgcego budynku szkoty $ciang

oddzielenia przeciwpozarowego wykonang z materiatéw niepalnych (izolacja niepalna) o wymaganej
odpornosci ogniowej REI120 od fundamentu do przekrycia.

[13]
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14.

W odlegtosci mniejszej niz wymagana ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe nie wystepujg inne budynki
oraz granice dziatki.

14. INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwigzania zamienne nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy realizowaé po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy panstwowe i po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod Scistg kontrolg kierownictwa
budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji
muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikdw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukgji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczeristwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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IV. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU X

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO —
BUDOWLANEGO: REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

miejscowosc¢: CUDZYNOWICE 175
ulica:--

POZOSTAtE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOW!ICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 852/21

SPIS ZAWARTOSCI:

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ...
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INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS TRESCI:
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

7. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zakres catego zamierzenia okresla projekt budowlany.

Szczegdtowy opis projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w czesci opisowej proj.

Planowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie w jednym etapie. Harmonogram prac budowlanych

sporzadzony przez wybranego wykonawce okredli szczegdtowo kolejnos¢ realizacji. Kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie;

- Prace pomiarowe a w szczegdlnosci pomiary geodezyjne;

- Prace ziemne — wykopy i transport ziemi z wykopdw pod fundamenty, zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi i
projektami branzowymi;

- Wykonanie czesci instalacji podziemnych, uzbrojenie terenu;

- Izolacje —izolacje p. wilgociowe;

- Budowa cz. podziemnych — fundamentow;

- Budowa cz. nadziemnych;

- Roboty blacharskie, obrobki;

- Roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych

- Prace wykonczeniowe, roboty malarskie i impregnacyjne;

- Prace murarskie, montaz przytaczy i urzadzen instalacyjnych, prace wykonczeniowe Scian, sufitdow, dach oraz
elementy wyposazenia wnetrz zgodnie z projektem budowlanym;

- Wykonanie nawierzchni;

- Rozruch kontrolny zainstalowanych urzadzen;

- Prace porzadkowe i uruchomienie inwestycji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem oswiatowym objetym wnioskiem.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym z zagospodarowania terenu bedzie konieczno$¢ prowadzenia szeregu
dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczenstwo pracownikow.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

- roboty w wykopach (ktérych Sciany bedg strome lub pionowe);

- roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 9,00m ponad terenem;

- montaz elementéw elewacyjnych na zwiericzeniu budynku;

Czas i okres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robdét budowlanych na podstawie przyjetego
harmonogramu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktéw
pomiarowych, osi, itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie fundamentéw i elementéw konstrukcji w zgodzie z pomiarami
geodezyjnymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej moggce ulec uszkodzeniu podczas
prac ziemnych, a przebiegajgce w poblizu wykopu. Przekfadki sieci infrastruktury podziemnej, naziemnej i
napowietrznej kolidujgce z terenem prac budowlanych winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego dozoru
technicznego oraz w oparciu o uzgodnione z dysponentami mediow dokumentacje projektowe. Wykopy pod
fundamenty winny by¢ dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera konstrukgji.

W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nienosnych, ktorych nie wykazaty badania geologiczne, nalezy
wstrzymac prace i zasiegngac opinii autora projektu.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca jest
odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopow w poblizu budowli, drég, chodnikéw i innych urzadzen sgsiadujgcych
z wykopem.

Przy wykonywaniu prac makro- i mikroniwelacyjnych nalezy pamietaé, ze mozliwe jest natrafienie na
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzié
sondowaniem lub przekopem prébnym recznym.

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba) do
studni odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju.

Wykopy pod instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i
projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie i instruktaz pracownikdéw winien zwrdéci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos$é przestrzegania rezimow
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie
zostato to zaplanowane oraz konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich podstawowych przepiséw
BHP ze wzmozong uwaga.
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Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow
BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki moggce zaistnie¢ z braku
zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisow bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujace
zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego
przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki  techniczne winny wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robdt budowlanych.

7. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE.

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:

- Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramaow, kolejnosci robdt, skoordynowania projektéw zagospodarowania
placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych poszczegdlnych inwestycji na siebie.

- Kwestia zabezpieczenia przylegajgcych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem mozliwosci uzytkowania.

- Kwestia traktowania robdt w terenie, w ktorym mogg wystepowac elementy uzbrojenia, nie uwzglednione na
zadnych mapach.

- Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji (udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.) dla stwierdzenia stanu
istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktéw i roszczen.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015



