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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznymi projektami branzowymi.
3_3 2. lzolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
POZ.SChZ (1 SZL) : 3. D;izgiriizjngs.m wysokosciowa oznacza spdd elementu
Skala 1:25 SKALA 1:25 4. Przed przystqpieniem do betonowania elementéw zelbetowych
nalezy sprawdzic,
czy wszystkie przepusty instalacyjne zaznaczone na projektach
8 #12 10 ¢12 8 912 h = _ poszczegoblnych branz zostaly uwzglednione w projekcie
L= 2205 2 o . 5 L= 2275 \ T‘ konstrukeji. Wszystkie otwory w scianach
cold \ T‘ co18 ! [ i stropach o $rednicy lub wymiarze boku wiekszym niz 25¢m,
|‘_ ! \ |[ - - - - -)| } nie ujete projektem konstrukcji, nalezy uzgodni¢ z projektantem
v v ‘ s konstrukgji.
- ]| } ; : 5. Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw, belek i
|‘_ } \ 6 10 @12 8 ¢12 | i nadprozy, nalezy sprawdzi¢ ich spody z projektem architektury.
‘ J‘ L= 2355 oo B 6. Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoz. wg opisu technicznego i
2 8812  /4AN ) " projektu architektury.
col8 J A i}
L= 3500 @ 7. W przypadku rozbieznosci nalezy dokona¢ korekty konstrukcji
wsporczej.
co18 11. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajqce;j
8 812 odpowiednie uprawnienia budowlane.
4<L:182310 7 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ , , _
9 @19 co ZASADY INTERPRETACJI DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW
5 » LOSE DL. LACZNA [m] )
77777 ) 1 P07, P;\lRTA 9 |DLUGOSC AN ., %
K |‘_ ETA{Imm] | [m]  fpgerow|x poz. | Rezew 812 E ro o a4 1b
| 11) 8 912 L= 2205 o 1 =  — 1 oot — L
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; I‘— ' 1 12 | 4195 | 8 1 8 33,56 STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOM
77777 s Vs ) / 2 12 2,560 3 1 8 20,48
[ VA8 4300 35 | 12 | 2460 | 8 | 1 | 8 19,68 Beton €20/25
8 612 4 | 12 | 1660 | 8 | 1 | 8 13,28 Stal BoOOSP
.7L= 3270 5 112 ] 3,120 | 19 1 19 59,28 otulina Grom:
col18 585 - 6 | 12 [ 3615 | 19 | 1 [ 19 68,69 fggmm:fu”dﬂrfw‘ :
7 W = )2 1T 7 [ 12 ] 2310 | 8 1 8 18,48 —commepozostale glementy
8 912 L= 2310 ) _ 8 12 3,270 8 1 8 26,16 JEDNOSTKA
, 9 10 ) 8 ¢12 L= 3500 5 - 3800 5 1 5 3040 PROJEKTOWA: AEA PRACOWNIA PROJEKTOWA
1 765 ! ! 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSLOWA 57
10 12 3,500 8 1 8 28,00
INWESTOR: Powiat Kazimierski,
8 ) 8412 L= 3270 23 Q0 11 12 | 2,205 8 1 8 17,64 ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
535 \ 12 12 2,275 8 1 8 18,20 PROJEKT: PRZEBUDOWA ~ BUDYNKU  ZESPOLU  PLACOWEK  SZKOLNO
S 13 | 12 | 2355 | 8 | 1 | 8 18,84 JAKRESIE DGSTOSOWANIA INTERNATU DO WNVAGAN W ZAKRESIE
1480 — OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIALCE NR 852/21 OBR. 0006
DLUGOSC RAZEM [m] 372,69 CUDZYNOWICE, JE. 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA
500 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: inz. Anna J Foees
MASA [kg] 330 ! 9 4 ump?LanzrojekTorJvzniauggz ograniczen w specj. konstr.-bud.
MASA CALKOWITA [kg] 330,94 LOD/057/POOKI08
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo) PROEKTANT [ mgtnz. arch. Wiod Piéro
2) OpIS dlugoSci thOI ngG rytowy § ZAIACY: upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
LT DEC. NR BPP. Upr. 360/80
3) Dtugosct preta L: suma wymiaréw gabarytowych
Trescrvsunku:| - ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH | "™
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