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ZASADY INTERPRETACJI DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW
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STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

ooz| MR | @ |prucose ILOSC * Lﬁm l Beton €20/25
PRETA| [mm] | [m] \pperow|x poz. | razew 910 Stal B500SP
otulina Crom:
Poz 2 = = 16.5 mb =50mm-—fundamenty
1 10 5,190 28 1 28 145,32 Se—x____=—=3 =25mm-—pozostate elementy
2 JEDNOSTKA
2 | 10 | 9280 | 16 | 1 | 16 148,48 3 8| | | ProvekTowA AMA PRACOWNIA PROJEKTOWA
28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSLOWA 57
DLUGOSC RAZEM [m] 293,80 INWESTOR: Powiat Kazimiersk -
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 R ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka ’
: PRZEBUDOWA  BUDYNKU ~ ZESPOLU  PLACOWEK  SZKOLNO
WSk [k 181 27
MASA CALKOWITA [kg] 181,27 OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIALCE NR 85221 OBR. 0006
1) Opis ksztatt to: PN=EN IS0 3766 (gabarytowo) CUDZYNOWICE, J.E. 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA
3 e o gabarytone swzv | ARCHITEKTURA
pis dtugosci haka: gabary owy PROJEKTANT, | mgrinz Amna Juz
3) DfugoSC preto L: suma WymlOréW goborytowych upr. do projektowania bez ograniczer w specj. konstr.-bud.
LOD/1057/POOK/08
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Witold Piéro
SPRAWDZAJACY: upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
DEC. NR BPP. Upr. 360/80
TRESCRYsuNKU: | ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWE
SKALA: 1:25 "™ 12.2022 K'07




