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1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305 _4 Skalbmierz

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresrobét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Wymagania ogdlne nalezy
rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami ST:

ST—Wymagania ogdlne. Branza

ogdlnobudowlana:

B.1. SST-Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytdw z siatki
B.2. SST-—Wyposazenie sportowe boisk
B.3. SST - Elementy matej architektury

Branza drogowa:

D.1. SST-Roboty ziemne - wymagania ogdlne

D.2. SST-—Warstwa odsaczajgca

D.3. SST-Obrzeza betonowe

D.4. SST-Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
D.5. SST—Wykonanie sportowej nawierzchni poliuretanowej

D.6. SST-0Oznakowanie poziome boisk i biezni

D.7. SST—Nawierzchnie kostkowe
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.4. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem



budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.45. terenie budowy —nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacga jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wyrobie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.9. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.10. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.11. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.14.  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.16.  czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.17. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.18.  grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.19. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i



praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.20. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.istotnych wymaganiach
— 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie
maja spetniac roboty budowlane.

1.4.21. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.22. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.23. robocie podstawowej —minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.24.  Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.27. Zarzadzajacym realizacjg umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.,5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1 ) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w

sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoruWykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Wtadciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5, ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych ST.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac¢:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobdéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$é z dokumentacjy projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w



normach i wytycznych.

. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, itp.,

- sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakoci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na



zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do bada bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. posiadaja deklaracje whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
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4. posiadajg aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedga odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdtowego
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczattowo,
na zasadach okreslonych w Umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacjii urzgdzen technicznych,

C) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbidrrobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbidrostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaleniaogdlne

Podstawy ptatnosci zostang szczegétowo ustalone w dokumentach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w ofercie
bedgcej czescig dokumentdw umownych i przyjeta przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej. Zatgczone do dokumentacji przedmiary sg tylko wytycznymi mogacymi stuzy¢ do
wyceny prac. Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete umowg i szczegdtowym opisem
zamowienia.

9.2. Organizacja budowy
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robdt,

o ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa,

o przygotowanie terenu,

D konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier,
o utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. —o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. —o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. —o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci.

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2013 r. poz. 687).

10.2. Rozporzadzenia

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej—w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 245, poz. 1782).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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BRANZA OGOLNOBUDOWILANA

B.1.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE OGRODZENIA | PRKOCHWYTOW Z SIATKI

Kod zamoéwienia CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP.

1.1. PrzedmiotSST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz

1.2. Zakresstosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robdét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki i pitkochwytéw dla budowanego boiska sportowego.

Wyodrebnié nalezy:

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia i pitkochwytow;
- zabetonowanie stupéw ogrodzenia i pitkochwytéw;

- montaz siatki ogrodzeniowej i siatki polipropylenowej pitkochwytdéw;

- montaz furtek w ogrodzeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.

Pitkochwyt - wysoka konstrukcja z zawieszang na niej siatka, umieszczana z tytu bramki na boisku do pitki noznej lub
recznej, ktora stuzy do zatrzymywania lecgcych pitek.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST— Wymagania ogdlne, punkt 1.5.

2.MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen.Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
Siatka stalowa pleciona i powlekana
Siatka polipropylenowa (do pitkochwytdw)
Stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,
Stal zbrojeniowa,
Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton C12/15. Zaprojektowane ogrodzenie i pitkochwyty powinny
spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia dynamiczne od pitki noznej/recznej, siatkowki i
koszykowki.
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3.SPRZET.
3.1. 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Mieszanie
betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu wibratorem
butawowym. Pozostate prace zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.

4 TRANSPORT.

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywania robdt.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wymagania wykonania robét budowlanych.

Projektuje sie ogrodzenie boiska odporne na odksztatcenia od obcigzen dynamicznych o wysokosci nadziemnej 4 m oraz 5
m w przypadku pitkochwytow za bramkami.

Ogrodzenie:

Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe powlekane wykonane z rury @48 mm oraz rygle rygla gérne z rury @48 mm.
Wypetnienie ogrodzenia stanowi¢ bedzie siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV o
oczkach 50x50 mm. Pomiedzy stupami i kratg zalecane zastosowanie specjalnych gumowych amortyzatorow majacych
zadanie wyeliminowanie drgan metalowej konstrukcji i hatasu.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty projektuje sie z siatki polipropylenowej bezweztowej (oznaczenie PP) o oczkach 80x80 mm i grubosci sznurka
5 mm na stupkach @100 mm pokrytych PCV gr. 1 mm osadzonych w betonowych fundamentach.

Montaz ogrodzenia i pitkochwytéw polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw w blokach
fundamentowych wym. @35 cm betonem B-15. Do stupéw mocuje sie siatke za pomoca liny stalowej jednozwitej z drutu
ocynkowanego. Ogrodzenie i pitkochwyty montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.  Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20
cm wieksze od wymiardéw stupka, a gtebokos¢ 0,8 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec. Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw.
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowe]j wysokosci. Stupki z rur powinny miec¢ zaspawany gérny otwor rury lub systemowe zaslepki.
Stupki koricowe, narozne oraz stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowe] powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koricowe lub narozne powinny
by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich preta stalowego).

5.6. Rozpiecie siatki.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy rozwiesi¢ linki (druty) usztywniajgce przymocowujac je do stupkéw. Do
stupkow korcowych i naroznych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu
na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i
wywiera¢ nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie
wyciggarkami, wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inspektora.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne. Siatke metalowg przymocowuje sie
do stupkow koricowych i naroznych za pomocg pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawed? siatki metalowej nalezy

taczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie
znieksztatcic jej oczek.

5.7. Wpykonanie przeset.

Zaleca sie wykonanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru przesta.
Krétsze ramy mozna wykonaé przy naroznikach. Gérne krawedzie ram powinny by¢ zawsze poziome. Przeswity miedzy
przestem, a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. Przesta ogrodzenia umieszcza sie miedzy stupkami i
przymocowuje do stupkdw w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa. W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie
ram pod wptywem temperatury zaleca sie mocowac przesta metalowe do stupkdw za pomoca srub i ptaskownikéw z
otworami podtuznymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot przy wykonywaniu ogrodzen polega na:

- ocenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- ocenie wizualnej jednorodnosci betonu,
- rownosci gornej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢ rowna, gtadka bez rakowin i
wytuszczen,

= ocenie utrzymania jednakowej wysokosci i linii prostej ustawienia ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegétowego obmiaru.
Zadna z czesci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilodci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach
okreslonych w Umowie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robot nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

C
D
E
F

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-197-1;2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

G
H

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

B.2.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

Kod zamoéwienia CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakresstosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z montazem wyposazenia sportowego dla budowanego wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Wyodrebnié nalezy:

- montaz tulei (4 szt.) pod bramki (2 szt.) do pitki recznej;

- montaz tulei (4szt.) pod stupki od zestawow siatkowki i tenisa (2 szt.);

- montaz tulei (4 szt.) pod stupy od koszykowki (4 szt.);

- prébny montaz wyposazenia takiego jak zestaw stupkow z siatkg do siatkdwki (2 zestawy), kosz do koszykowki wraz z
tablicg na stupie z wysiegnikiem (4 zestawy), montaz bramek do pitki recznej wraz z siatkg (2 szt.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST— Wymagania ogolne, punkt 1.5.

2.  MATERIALY.

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w ST, Wymagania ogdélne” p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wyposazenie sportowe powinno spetnia¢ odpowiednie normy posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie sportowym.

Szczegotowe wymagania dla wyposazenia wymienionego w punkcie 1.3 przedmiotowe]j SST zostaty opisane w projekcie
budowlanym i wykonawczym bedgcym podstawg opracowania.

2.2. Fundamenty pod sprzet sportowy.

Pod wyposazenie sportowe dla osadzenia tulei montazowych nalezy wykonaé fundamenty betonowe z bet. C16/20.
Wymiary i gtebokos¢ posadowienia wedtug wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym. Ostateczng wielkos¢ oraz
rozmieszczenie fundamentéw uzgodnic z firma dostarczajgcg wyposazenie sportowe (na podstawie kart katalogowych
i wytycznych producenta).

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujgcy

2.3. Bramka do pitki recznej — 2 szt.

Bramka do pitki recznej (3,0 x 2,0 m) — mocowana w tulejach. Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego,
wewnetrznie wzmocnionego, kwadratowego (80x80 mm), dwukrotnie malowanego proszkowo (podktad + pasy).
Narozniki bramki spawane — stupki faczone sg do poprzeczki za pomocg aluminiowych tgcznikow. Szkielet bramki stalowy,
zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Bramka montowana poprzez taczniki wprowadzane w stupki
bramki.

Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych, certyfikowanego producenta systemu bramki.

21



2.4. Stupkido tenisa ziemnego i pitki siatkowej:

Stupki do:

- tenisa ziemnego (80x80x1445 mm)

- pitki siatkowej (80x80x3100 mm)

Stupki wykonane zostang ze specjalnego, wewnetrznie wzmocnionego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na
kolor antracytowy. Aparat napinajgcy oraz korba sg chowane wewnatrz stupka czynnego, ktéry jest zamykany pokrywa ze
stali nierdzewnej mocowang na tancuszku.

W podtozu w przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ tuleje. Gorna krawedz tulei powinna licowac sie z poziomem
zerowym boiska. Zaleca sie minimalne wymiary fundamentu pod tuleje: 500x500 mm, gtebokos¢ 800 mm oraz klase
betonu min. C-20. Stupki mozna osadza¢ w tulei i eksploatowac dopiero po catkowitym wyschnieciu betonu (min. 5 dni)

2.5. Kosze do koszykéwki:

W sktad zestawu do koszykowki wehodzi:

- Tablica do koszykowki o wymiarach 1200mm x 900mm wykonana z ptyty epoksydowej, lakierowana na biato z czarnymi
oznaczeniami z ramg usztywniajacg,

- Obrecz cynkowana

- Stojak do koszykowki jednostupowy

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa przeznaczona do tablic 90x120cm. Cato$¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co
zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na dowolnej
wysokosci. Wysieg ramienia: 1,2 m. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza oraz demontowalnej (stup
mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby). Stupy
nalezy zamontowac na chodniku z kostki brukowej (doktadne rozmieszczenie pokazano rysunku zagospodarowania terenu)
za pasem ochronnym boiska do pitki reczne;.

2.6.  Stupy oswietleniowe:

Stup oswietleniowy stalowy, okragty-zbiezny, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci montazu oprawy 10 m — 6 szt. Stup o
grubosci $cianki min. 4 mm. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 110 mm znajdujgce sie na wysokosci 500
mm. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny byé posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F-120/43.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu pojazdow. Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcja stupa
zostata dobrana do | strefy wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe
muszg by¢ znakowane znakiem CE oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:2004.

Wskazane w projekcie stupy uziemié. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy
podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ przewodem LgY16mm?2 ;
450/750V w kolorze z6tto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawié zapas kabla. Na kablach odchodzgcych z danego
stupa nalezy zastosowac¢ oznaczniki. Wszelkie potgczenia gwintowe w tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa
powinny zostac zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna.

3. SPRZET.
3.1. 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

Sprzet przeznaczony do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu
wibratorem butawowym. Pozostate prace zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu
nawierzchni .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
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wykonywania robét.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ich
wiasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych , wyposazenia i materiatéw musi odbywac sie w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasadyogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wymagania wykonania robét budowlanych.

Proces robot instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktéw osadzenia urzadzen
- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi
- wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei

Tuleje montazu stupkdéw osadzone s3 na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi. Montaz urzadzen
sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementdéw wyposazenia sportowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ prébny montaz catosci wyposazenia sportowego dla projektowanych
boisk w celu przeprowadzenia kontroli jakosci.

5.3.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod tuleje stupkéw.

Tuleje nalezy wstawi¢ w gotowy i zaszalowany wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowga. Stosowac systemowe
dystanse i podpory. Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono tuleje, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. prébnego montazu stupkéw) co najmniej po 7 dniach, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi
Nadzoru) w celu akceptacji materiatéw.
Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzgdzen. Nalezy zbadac:

e  prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

e zgodnos$c¢ zdokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

e  prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

e poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

e poprawnos¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkdw,

e poprawnos¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

e réwnosc¢ gornej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢ rowna, gtadka bez rakowin i

wytuszczen,

Uwaga: wszystkie elementy muszg miec estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzadzen
sportowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdétowego obmiaru.
Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach
okreslonych w Umowie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robot nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Korcowy odbidr powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robdt wg opracowanego wzoru

przez Zamawiajgcego.

Odbidr robdt pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, ocenie zamontowanych urzadzen i wyposazenia i ma
na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania przedmiotu niniejszej
specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty fundamentowe:

| PN-88/B-06250 Beton zwykty.

J PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

K PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

L PN-EN-197-1;2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku

M PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
N BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe. Roboty
montazowe (wyposazenie sportowe):

PN-EN 748:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa oraz metody
badan

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykowki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenistwa i metody badan
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczerstwa, metody
badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

B.3.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa

i montazem elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotycz ce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
tawki Z Oparciem

Wymiary okofo: 200 x 45 x 45 (dt x wys. x szer.). Materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo. Kolor: grafitowy (RAL
7016). Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech) lub drewno egzotyczne.
montaz : tawka do podtoza za pomocg kotew systemowych dostarczonych przez producenta
3. SERZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0géIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako cirobdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podanow ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
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BRANZA DROGOWA

D.1.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Kod zamodwienia CPV:

451110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
e pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | —V),

e transportgruntu,

e wykonanie nasypdw mechanicznie z transportem gruntu z dokopu,

e wykop gruntu na budowie,

e transport gruntu na odkfad,

e badania kontrolne.

1.4. Okreélenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko jest mniejsza ni 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona stosunkiem gestosci
objetosciowej szkieletu zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-

00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST B.1. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica
1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw wystepujgcych
na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikow spulchnienia.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny by wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru .

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania robdt, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Sposéb
zagospodarowania gruntdéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zawartosc¢ siarczanodw jako SO3 nie powinna przekraczaé 1% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntéw i innych
materiatdw wbudowanych lub naturalnie zalegajgcych na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni
wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna odstgpic, o ile zostang przeprowadzone
czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru, majgce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg
betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Przecietne
Kat. Rodzaj i charakterystyka $rednia gestos$é w Narzedzia i materiat spulchnienie po
gruntu lub materiatu stanie naturalnym do odspojenia gruntu odspojeniu w % od
kN/m3 t/m3 pierwotnej obyj.
1 2 3 4 5 6
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufleitopaty 5-15
Gleba uprawna 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darnin lub
korzeniami grubosci do 30mm 12,7 13 15-25

Nasyp z piasku oraz piasku
gliniastego z gruzem ttuczniem

lub odpadkami drewna 16,7 17 15-25
zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.

3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30

czesSciowym uzyciem
draggdéw stalowych

Nasyp zlezaty z piasku 18,6 19 20-30

gliniastego, pytu i lessu

z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna.

Glina, glina pylasta zwiezta i 19,6 2,0 20-30
it wilgotne, bez gtazow.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te w czasie odspajania i transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ z ofert Wykonawcy i uzyskania akceptacji

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej ilosci maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usuniecie
z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Projektowe] oraz Specyfikacjach Technicznych. Szczegétowe wymagania dla sprzetu okreslajg SST branzy drogowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete
w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewniaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania roboét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawecy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2. 0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako ci robét
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich



wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcy zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki gruntdow oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

robdt z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Dokumenty kontrolne:

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisa¢ do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,

dziennika budowy,

protokotdw odbiorow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 6 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci na:

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
Cel i zakres badan

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
wykonywania robdt ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakonczeniu budowy
korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:

- dokumentéw kontrolnych

- przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

- spadkdéw podtuznych korpusu i rowdéw

- zageszczenia gruntow

- wykonania i umocnienia skarp

- odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

dotyczy:

- oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajacych stad zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej

- dziennikdéw budowy

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy

- protokotdéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia
lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami Srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny
zawiera daty badan i miejsca pobrania prébek.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i

szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, tfaty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w odstepach co
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200 metréw na prostych, co 100 metrow na tukach o promieniu wiekszym lub réwnym 100 metréw, co 50 metréw na
tukach o promieniu mniejszym niz 100 metrow, a takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5cm

pomiar szeroko$ci dna rowéw 5cm

pomiar gtebokosci rowoéw 5cm

pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1lcmi-3cm

pomiar pochylenia skarp 10% warto pochylenia wyra onego tangensem k ta.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tat nie mogg przekracza¢ okreslonych ponizej
wartosci dopuszczalnych:

pomiar réownosci korony korpusu 3cm
pomiar rownosci skarp 5cm.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzi watpliwosci co do witasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Ocen wynikdw zageszczenia gruntéw,
zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.
Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:
Is - Srednie nie mniej nils—wymagane lub
lo - Srednie nie mniej ni lo - wymagane
a takze wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od warto ci wymaganej.

Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujagc zgodnos$¢ pochylen z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwno ci skarp podano w punkcie 6.3.3.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiarow wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIARROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjagtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIORROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdétowego
obmiaru. Zadna z czeéci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz ryczattowo,
na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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BRANZA DROGOWA

D.2.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WARSTWA ODSACZAJACA

Kod zamodwienia CPV:

451110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw

odsgczajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pod ptyta boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Warstwa odsgczajgca - warstwa podbudowy pomocniczej, stuzgca do odprowadzania wody z nawierzchni lub gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,

ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.3. Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym w projektowanej warstwie jest mieszanka zwirowo-piaskowa.

2.4. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:
- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15 /D85 <5 ; gdzie:

D15 -wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej, D85
- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d10 >5; gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgcg, d10
- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajaca.

Mieszanka zwirowo-piaskowa stosowana do wykonywania warstw odsgczajgcych powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13043 [3], dla klasy | i Il.Sktadowanie materiatéw

. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
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zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

. Sktadowanie geowtdknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajacg lub odcinajgcg nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.3.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.4.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,
- walcdw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”. Warstwa odsaczajgca powinna
by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
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mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacg uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02 [4]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong

iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w projektant lub Inzynier przewidziat konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania
warstwy odsgczajgcej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazddow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgcej.

Lp. | Wyszczegolniense badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
1 [ Szerokos¢ warstwy 10 razyna 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20m na kazdym pasie muchu
4 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m
6 | Uksztaltowanie osi w planie ” co 100m w ost jezdni 1 na jej krawedziach
Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dzialce roboczkj, lecz nie
7 | Grubos¢ warstwy rzadzie] niz raz na 400 m*
Przed odbiorem - w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
§ | il - gof),fl?nkmh na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
*) Dodatkowe pomuary spadkow poprzecznvch 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownveh huikow poziomveh.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy:
Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy:

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [5].
Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja = 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe:

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi -
2cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie:

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy:

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okredlong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na petng gteboko$é, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢ mniejszy od 1,0. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [4], nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie na petng gtebokos$é, wyrdownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej o okreslonej grubosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdétowego
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz ryczattowo,
na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

O PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

P PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Q PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

R PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

S PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

T BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

U BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

V BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

W Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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BRANZA DROGOWA

D.3.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

OBRZEZA BETONOWE

Kod zamodwienia CPV:

451110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4.Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kumnikacji

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.4..

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotycz ce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80.6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
- zwir lub piasek do wykonania faw

- cement wg PN-B-19701

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

- naktadki ochronne na obrzeza betonowe

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
Xobrzeze niskie - On,
Yobrzeze wysokie - Ow.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
Zgatunek 1 -G1,
AA gatunek 2 -G2.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
o Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza On: 6x20x75, 6x20x100

Obrzezg Ow: 8x30x75, 8x24x90, 8x30x100

o Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Gatunek |

BB  dtugos¢+8 mm

CC  szerokosc¢iwysokosc 3

mm Gatunek Il
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DD  dtugos¢+ 12 mm
EE  szeroko$¢iwysokos$¢é +3 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.
o Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 a piasek — wymaganiom PN-B-
11113. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom w wg PN-B-19701.

2.6. Nakfadki ochronne na obrzeza betonowe
Gorng ptaszczyzne obrzezy betonowych zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie systemowych elastycznych naktadek
ochronnych (poliuretanowych). Element o wymiarach: dt. 1000mm, szer. zewnetrzna 100mm, szer. wewnetrzna 80mm
oraz grubos¢ 40mm. Naktadka w catosci wykonana jest z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

Wymagane parametry uzytkowe:

Opor poslizgu:
E  wwarunkach suchych: <105 PTV,
F wwarunkach zawilgoconych: > 75 PTV.

Odpornosc na $cieranie w urzgdzeniu Tabera:
G <560mg

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
H >0,65MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
I >40%

Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
)} spadek wytrzymatosci na rozcigganie: < 6%,
K zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu: < 10%,
L  ocenamakroskopowa: bez Sladéw uszkodzen lub zmian wyglgdu zewnetrznego.

Odpornosé na sztuczne starzenie:
M kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej: stopien >4

3. SERZET
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2 . Transport materiatéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza® szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.4.Naktadki ochronne na obrzeza

Naktadki ochronne na obrzeza sg uktadane recznie. Montaz naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym
krawezniku po uprzednim naniesieniu kleju.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jako ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako cirobot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona® badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do

1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdéw wymienionych w pkt 2.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

2 koryta pod fawe

3 fawy na ktérej bedzie ustawiane obrzeze chodnikowe

4 ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego -przy dopuszczalnych odchyleniach:

FF  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

GG niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petna gteboko$¢.OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr)
wykonanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT



Odbidr kraweznikéw dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior
obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegbdtowego obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

C) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

d) PN-B-06250 Beton zwykty

e) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

f) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

g) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

h) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

i) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

j) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

k) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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451110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okreslonym sktadzie, w
procesie technologicznym, polegajgcym na odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci mieszanki.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin
tych kruszyw w okreslonych proporcjach. Podbudowa zasadnicza, stanowigca gorng czes¢ podbudowy w nawierzchni,
zapewnia przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej i podtoze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych przekruszonych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz ce robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
kruszywo,
woda do zraszania kruszywa.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm w przypadku
chodnikéw oraz o frakcji 16/63 mm w przypadku podbudowy pod nawierzchnie boisk i biezni (gérna warstwa klinca o
frakcji 5/20 mm).

2.2. Wymagania dla materiatéw

o Kruszywa:

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
kruszywo naturalne

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 [17] i niniejszg SST.
Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie
podbudowy zasadniczej.



Skréty uzyte w tablicy:

Kat. —kategoria wtasciwosci, Dekl— deklarowana, wsk. —wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. —rozdziat

Wymagania wobcee kruszywa do micszanck niczwigzanveh,
przezmaczonyveh do Fastosowania w warstwie podbudowy

Wiascivosd Meteda easadnicze) pod nawierzchnia drogi obciaionzj ruchem
) badania kateporin KR1 + KRG
kruszywa -
wE Punkt Wymagania
PN-EN ymagd
13242
Zestow =it # - 4.1-4.2 0.063; 0,5 1; 2; 4; 5.6 8; 11.2; 16; 22.4;
31,5 45 63 1 9 mm (Festaw podstawowy
plus sestaw 1)
Werystkie frakeje dozwalone
Uleiarnienie PH-EN 4.3.1 Fruseyvwo  wrube: kat, GeBl20,
933-1[5] krvsaywo drobne: kat, G, kruszveo o
claglvm uziarnieniu: kar, Ga73.
Uziarnienie mieszanck  kruszywa wg
rysankiow | =3
Crgdlne granice 1 wolerandje FN-EM 4.3.2 Kat. GT-200 15 (1. dla stosunke DVd =2 0
wriarnienia kruszywa grobego na 933-1 [5] sita o posnednich wymiarach T4 ogdlne
sitach posrednich granmice wynoszg I0-TO% precchodeace)
mazy 1 graniczne odchylenia od typowego
uZiamienia deklamwanego PrEez
producenta wynoseg £15%)
Tolerancje typowego uriamienia kru- | PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTgl{ (t). procent
arywa drobnego | krusoywa o cigghvom | 933-1 [3] masy precchodeece) preez sio game [
uZiarmienin 5%, sitn D02 £10%, =i (LU63 mm:
3 Kuseywo o cigglym uziamicnio:
kat.  GT.200  (tj,  procent  masy
precchodzgee] prece site gome [ £3%,
site DV2: 2200, site 0,063 min: 215 )
Kselatl Eruseywa grubegn — PIN-EN 4.4 kat.  Fls Y. maksymalna  wartosc
maksymialne wartodcl wskumika 233-3 wikuznika plaskodc wynosi = 507
plaskoscl 6]
Esetah kruseywa prubego < PN-EN 44 Kat.  SIs (. maksymaloa  wartosc
maksymialne wartosei wskaimika 33-4 wakaznika ksztattu wynosi < 55)
ksatali [7]
Kategorie procentowyech zawartneci PM-EM 4.5 Eat. Cow (1. masa ziarn preekruszonvch
Flaren o powierzchni prezkruszonz| 933-3 [8] lub famanych wiynosi 90 do 100 %, a masa
lub: buymanych oraz ziaren calkowicie ziarn catkowicie zackmzlonyeh wynosi
zaokraglonyveh w kruszywie prubyim do 3 %)
Zawariosd pyldw w kruszywic PN-EM 4.6 Kat. fpae (4. masa frakepn mecchodeace)
erubym’ 933-1[5] pree: sito 0,063 mm jest = 45
Fawarosd pyldw w Krseywic FN-EN 4.0 Kal ey (1. masa frakejl precchodescej
drobnym ™ 033.1 [5] prze: sito (0063 mm jest = 22
Jakoig pyidw - 4.7 Wihasciwose niehadana na pojedynczych
frakecjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek
Odpornoét na roedrabnianic PM-EM 5.2 Kat. LAy (t. maksymalna  wariodsé
kruszywa grubego 1047-2 wapdezymnika Los Anpeles < 40 7%
[10]
Oidpornodl na Scieranie kroszywa PN-EN 53 Eat. MecDeklarowana [t wepdlezynmk
erubego 10497-1 mmikro-Daevala =300
9]
Ggstnss ziaren PN-EN 34 Deklarowana
107 6.
oz, 7R
9 [11]
Masigkliwnsg PN-EM F5i Kat. W._NE (1) brak wymaganiah
10976, T.3.2 kat, Wan2™ (. maksymalna wartosé
roz, 7, K nasigkliwodei =2% masy)
#11]
Siarczany rozpuszezalne w Bwasie PMN-EM 6.2 Eal. A5 (1), brok wymagania)
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Wimagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
preeznaczonych do zastosowania w warsiwie podbudowy
Wiadciwoic Metoda zasadnicze) pod nawierzchnig drogi obciazone) mehem
) badaria kategori KR1 = KR6
kruszywa ) -
wg Punki Wymagania
PM-EM ’
13242
1744-
1]14]
Calkowita zawartosc siarki PN-EN 6.3 Kat. Sug (1. brak wymagania)
1744-
1[14]

Stalose objetosci @uzla stalowniczegn | PN-EN 6.4.2.1 Kar, V. (tj. pacznienie < 5 % ohjetosci).
1744-1, Datyezy  2udla z  klasveznego  pieco
roe, 19.3 tenowege i elekirycznego pieca lukowego
[14]

Rozpad  Kreemianowy  w duzlo | PN-EN 6.422 Brak rozpadu

wielko- piccowym kawatkowym 1744-1,

p. 19.1
[14]

Rozpad zelazawy w iz | PM-EM 6.4.23 Brak rozpadu

wiclkopieco- wym kawatkowym 1744-1,
pale2(14
I

Skladniki rozpuszezalne w wodzie PN-ENM 60.4.3 Brak substancji sekodliwych s stosinku
1744-3 do srodowiska we odrebnych przepisdw
[15]

Fanieceysrerenia - 6.4.4 Brak cial obeyeh takich jak drewno, sekio
i plasuk, moggcoych pogorszye  wwridb
koncowy

Feoreel slonccena bazaliu PM-EM 1.2 K. 1 ST ekbriswan . wrrosl
1367- wapOlezyinika Los Angeles po gotowaniu
3 > B%)

PN-EN
1097-2
[10]

Mrozoodpomodd na frakeji kroszy- PN-EN 733 Skaly magmowe | prrecheakone: kat F,

wa 8/16 mm 1367-1 {1j. 2amrazanie-rozmratonie < 4% masy),
[1Z] skaly  osadowe: kat, Fu, kmuszywa  #

recvklingu: kKat, Fp (Fa ™ ")

Skiad materiatowy - Lal © Delarowany

Istotne cechy srodowaskowe - Zal. C Wigkszose substancyi mebezpiecznych

pkt okreslonych w dyrektywie Rady

.34 T T EWG zazwyeraj nie wystepuje w
drdddlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw szwcenych | odpadowych naledy
badac czy zawaosd substanci
nighezpiesznyeh nie preckracza warlosc
dopuszezalnych we odrebnych preepisow

*) Facena rawartose pylow w micszance powinna si¢ miescid w wybranych kreyvwweh granicenveh

#¥y Doowarstw podbuddw zasadniczych na drogach obeiagzonyeh ruchem KRS-KR6 dopusrera sig jedynie

kruszywa

charokteryvenjace sig odpornoseiy no rosdrabnianie LA=35
R W preypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy spravwdaé nrozood pornosc
) Pod wanunkiem, gdy zawariosé w mieszance nig preekracea 30% m'm

Krzywa uziarnienia kruszywa o frakcji 0-31,5 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na

wykresie. Krzywe uziarnienia wg normy PN-5-06102:1997

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

315 100
16 6893




8 50874
37058
2 25@42
0.5 13[@23

0.075 3@10

o Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.
. Zwir i mieszanki
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki.
2.3. Zrbdta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Nie pdzniej ni 14 dni przed rozpoczeciem roboét, Wykonawca powinien dostarczy Inspektorowi
wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.

3.  SPRZET

Dobdr sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy

stosowac:

HH mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,

I uktadarki kruszyw,

1 walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne,

KK zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno

dostepnych. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoZnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki,
- wbudowanie mieszanki,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robét,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST przy robotach przygotowawczych oraz z SST przy wystepowaniu robot
ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
o Postanowienia ogdlne

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna
by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych
zrédet i o takich samych witasciwosciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. Sktad
mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej,
okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajgcy z pobierania i dzielenia prébki,
przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych
wiasciwosci, spetniajagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowad sie rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1. Przy
projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustalac¢ sktad mieszanek, wzorujac sie na przyktadach podanych
w zatgczniku 1.

. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastepujgce mieszanki kruszyw: 1. 0/31,5
mm,

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci
na mroz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug
PN-EN 13286-2 [18]. Zawartos¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okres$lana wg PN-
EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90% uziarnienh mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnic¢ jednorodnosc¢ i ciggtosc
uziarnienia mieszanek. Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli
mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm). % (m/m)
. mm ().5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 224 315
0/31.5 25 +5 +7 +8 - +8 - + 8
0/45 +35 5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - 35 £35 7 - +8 - 8 - +38

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetniac takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakeji w mieszankach:
’ [rdznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
mm 12 2/4 2/5.6 4/8 5.6/11.2 816 | 11,2224 | 16/31.5
min. [ max | min. | max | min, | max [ min, | max | min. | max | min. [ max | min. | max | min, | max
0/31.5 -+ 15| 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 | 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25
0/63 - - - 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2
[18]. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego. Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna
odpowiadaé¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora
wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej
nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaZnika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjg¢ wg tablicy 4. Istotne
cechy Srodowiskowe Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg
szkodliwie na $rodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okres$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku
doktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw
przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnosc¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskac¢ ocene takiej
mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej
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Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. —wskaznik, wsp. — wspodtczynnik

Wiasciwos¢
kruszywa

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnia drogi

obciazonej ruchem kategorii KR1 + KR6

Punkt
PN-EN
13285

Wymagania

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegdlnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

442

Wg tab. 2

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

442

Wg tab. 3

Wrazliwos$¢ na mréoz; wskaznik
piaskowy SE™, co najmniej

4.5

45

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz

Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1 [9], kat. Mpg

Deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakceji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy <
4)

Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

>80

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po zaggszezeniu
metodg Proctora do wskaznika
zageszezenia Is=1,0; wsp. filtracji ”k”,
€O najmniej cm/s

45

Brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszezanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

80-100

Inne cechy $rodowiskowe

4.5

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych przepiséw

Wymagania wobec mieszanek Kruszywa niezwigzanego w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi

Wiasciwose obcigzonej ruchem kategorii KR1 = KR6
kruszywa Punkt Kivoaend
PN-EN ymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0£31.5: 0/45: 0/63 mm
Maksymalina zawartos¢ pylow: Kat.UF 432 Kat. UF, (tj. masa frakcji przechodzgcej przez sito
0,063 mm powinna byé < 9%)
Minimalna zawartos¢ pviow: Kat. LF 4.3.2 Kal. LFug (1. brak wymagan)
Zawartos¢ nadziarna: Kat.OC 433 Kat. OCy (1j. procent przechodzacej masy przez sito
14D powinien wynosi¢ 100%, a przechodzgeej
przez sito D™ powinien wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys. 13
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*) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjac nastepny

nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyjg¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.

**) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale w takich

przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

***) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Podtoze pod podbudowe zasadniczg

Podtozem pod podbudowe zasadnicza jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien byc
zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej
powinny umozliwic¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewnic ciggtos¢ produkcji zgodng z recepta laboratoryjng. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na
drodze. Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac sie do
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatgcznik B.

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa. Mieszanka kruszywa powinna byc
rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie
moze zageszczac uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna byc¢ jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé. Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac
réwniarkg lub ciezkim szablonem, do

spadkdw poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne wgtebienia.

5.8. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie
zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac¢
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci warstwy.
Zaleca sig, aby grubosc¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.10. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkdw terenowych, takie jak:

52



- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujgce wszystkie wtasciwosci okreslone w
tablicy 1 niniejszej SST. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 5. Tablica
5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwoée badan Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z Wg pktu §
| s A b I raz i 2 i .
dokumentacija projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla W pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej Wg tablicy |

zmianie Kruszywa
2 razy na dziennej

4 | Uziarnienie mieszanki ; Reisy Wg tablicy 4
dzialce roboczej

5 | Wilgotno$¢ mieszanki Jw, Jw.

6 | Zawartos¢ pylow w micszance Jw. Jw,

7 | Zawartos¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.

8 Wrazliwos¢ mieszanki na mréz, wskaznik Tw Jw
piaskowy ) 5

9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.

10 probek

10) | Wartos¢ CBR po zaggszezeniu mieszanki aa 10 000 m Jw.
11 | Inne wlasciwosc: mieszanki Wy ustalenia Inzyniera Jw,
12 | Cechy srodowiskowe We ustalenia Inzyniera Jw,
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5.12

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej
podaje tablica 6.

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan
Lp. badan i pomiardw | pomiardw Dopuszezalne odehyiki

1 | Szerokosé warstwy Co 30m oraz w 1 przekroju dla 10 cm, -5 cm (rdznice od szerokosci
kakde) oddzielnej powiezchni projekiowe|)

5 | Rzgdne wysokosciowe Co 30m oraz w 1 preekroju dla We [21]
kaide) oddzielneg) powiezchni

w 3 punktach na dzialce Rddnice od grubosci projeklowans) £10%
T | Grubosé warstwy roboczej,

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdtowego
obmiaru. Zadna z czeéci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz ryczattowo,
na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci grudek i
gliny

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie prébek.

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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BRANZA DROGOWA

D.5.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE SPORTOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]

Kod zamoéwienia CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z wykonaniem sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig i nabiegiem do
skoku w dal.
Wyodrebni¢ nalezy:

LL utozenie maty elastycznej gr. 35 mm na wyréwnanej warstwie klinca;

MM  wykonanie warstwy nosnej jako mieszaniny granulatu gumowego ilepiszcza poliuretanowego gr. okoto 10 mm;

NN wykonanie nawierzchni systemu poliuretanowego zmieszanego z granulatem EPDM mechanicznie za

pomocg natrysku o gr. okoto 3 mm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metoda natrysku lub

w postaci prefabrykowanych mat.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Oznaczenia materiatéw i elementdow niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢ zgodne z normami wyrobow,
w ktérych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub powinny zawiera¢ np. dane identyfikacyjne:
00 okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),
PP  peftngnazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlows,
QQ symbol handlowy wyrobu,
RR  date produkdji,
SS  okres gwarancji — np. w przypadku komponentdéw poliuretanowych, przy czym okres prac powinien sie
konczy¢ przed okresem gwarancji wyrobu,
TT  zakresiwarunki stosowania — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do jakich warstw nawierzchni
S3 przeznaczone,
UU  warunkisktadowaniaitransportu, np. temperatura, warunki wilgotnosciowe.
Nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ dostarczonych materiatéow jest zgodna ze zuzyciem okreslonym w karcie technicznej
Producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne
jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.
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Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwarta strukture. Nawierzchnia sktada sie z dwdch
warstw : nosnej ( elastycznej ) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Produkt powinien posiada¢ nastepujace dokumenty:
N Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

O Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
P Badania na zgodnosc¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna bgdz aprobata techniczna ITB.

Q Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.

perametr Wartesc wynmgana wg normy
PN-EN 14877:2014
Wytraymaloée narozeigganie, Nimm' (MPa) 204
Wydluzenie podezas zerwania, % 240
Farcic/opor peshiagu, stopnie PTV: o
- naw erzchnia sucha 80110
- nawierzchnia mokra S5+110
Puzepuszezalnodé wocy, mm/godz (detycry tylko wersji przepusaczaine; dla wody) >15¢
Oldpomot: na zuzycic'icicranic sardcm Talcra, 2 <4
Odpomodt po prepdpisszeaym starzeniu
- wytreymadod na rozigganie, N'mn? =04
- wydiuzenie podczas zerwanm, % =40
emonyzucja, %
- mutisport 35544 typ SAIS 1
- lekkoat etyczna 35+50 typ SA35+50
= odparnost nawicrzckni kkkeatletycmych na koce. "
= wytrrymalod? na rozsiaganic po koleach, N/mmy! =04
- amnejszenic wyrzymaledei, % <20
- wydluzesie podezas rerwania po kokach, % >40
- mnicjszenic wylluzsnia podoeas zawaia, % =20
Odpomode po sztucznym staraenio:
= edpomnoéc ne zudycie ($cieranie Tabra) mm <4
- amiana barwy, stopnie shali szarzj =3

Anwn lyzacja, %
- mulisport

35144 typ SAI5+44

Odkszialcenie pionowe, mm:;
- multisport
- kkkcaticiveana

=6
3

IA

Zgho'-m e sip pilki odbite) pioncwo:
- pilka kostykowa, m/% (w stesuriku do betonu) multispont

284/ 88

Wymagania normy PN-EN 14877:2014 przedstawia ponizsza tabela:

3. SERZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznejp.3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu budowy. Roboty

budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel i wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod nadzorem inwestorskim

i autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
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i nie dopuszczone do robét.
Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczesciej wykorzystywanym sprzetem jest:
VV  uktadarka mas poliuretanowych;
WW  mieszalnik systeméw poliuretanowych;
XX natryskarka systemoéw poliuretanowych;
YY  urzadzenie do malowania linii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywania robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki wstepne.

Warunki przygotowywania poszczegoélnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna okreslac¢ instrukcja
wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym wymagania polskich przepisow
budowlanych oraz wifasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobdw. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow
bezpiecznego stosowania wyrobdw podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobdw, opracowanych zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub
preparatu niebezpiecznego [12].

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, SST, PZT, harmonogramem robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Z7 Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu
rosy. Konieczne jest state monitorowanie warunkow atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

AAA Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc).

5.4. Sktadowanie.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i sktadowania materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, bytyzabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz by byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Sposéb i miejsce czasowego sktadowania materiatow powinny zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.

5.5. Montaz.

Warstwa stabilizujgca:

Elastyczna, bezspoinowa warstwa mineralo-syntetyczna jako warstwa podktadowa (mata) i stabilizujgca przepuszczalna
dla wody, uktadana maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych. Stanowi podktad pod wtasciwe
poliuretanowe nawierzchnie zewnetrzne. Warstwe elastyczng uktada sie na odpowiednio przygotowanej podbudowie.
Niweluje wszelkie jej nierdwnosci. Warstwa stabilizujgca wykona z mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4mm, zwiru
ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
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Warstwa nosna elastyczna:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry nalezy zmieszac z granulatem EPDM o granulacji 0,5 -
1,5 mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie
na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubos¢ wynosi ok. 3 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako ci robot
Ogolne zasady kontroli jako cirobot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Szczegoty i sposob prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne wykonania i
odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Badania kontrolne obejmuija:

BBB sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

CCC pomierzenie pfaszczyzny boiska,

DDD sprawdzenie wtasciwej przyczepnosci poszczegdlnych warstw nawierzchni,
EEE sprawdzenie, czy kolor nawierzchnijest zachowany.

6.2. Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

FFF  grubosci poszczegdlnych warstw za pomoca niwelatora lub grubosciomierza - powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem technicznym,

GGG prawidtowego uwatowania warstw —brak wykruszania sie warstwy gornej.

6.3. Kontrola koricowa.

Kontrola koricowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:
e stanu podtoza na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych;
e jakosci materiatéw na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow;
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
e prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m w rozproszonym swietle dziennym i ocene:
e Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani pozostatosci po zakoriczonych pracach,
e Poprawnosci utozenia - brak pofalowan nawierzchni i odstajgcych brzegéw,
e prawidtowos¢ wykonania nawierzchni poprzez dokonanie pomiardw:

e Réwnosci - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ wartosci podanych

wg PN-EN 14877:2014
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

Odbioru robot nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegdtowego

obmiaru. Zadna z czeéci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz ryczattowo,
na zasadach okreslonych w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami

DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow sladowych.
DIN 18202 (Tolerances for building)

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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BRANZA DROGOWA

D.6.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

OZNAKOWANIE POZIOME BOISK | BIEZNI

Kod zamodwienia CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkoét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305 _4 Skalbmierz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego
na sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig i nabiegiem do skoku w dal i obejmuja:
¢ malowanie linii boiskowych:

o boiska do pitki recznej o wymiarach 24x40 m (1 szt.)

o boiska do mini koszykéwki o wymiarach 13x21 m (2 szt.)
. boiska do siatkdwki o wymiarach 9x18 m (2 szt.)

¢ malowanie linii biezni:

. okdlnej, 2 stanowiskowej

o biezni prostej, dwustanowiskowej do biegu na 60 m

e malowanie linii nabiegu do skoku w dal
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Oznakowanie poziome - znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc
na tej nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotycz ce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania nawierzchni sportowej musi posiada¢ aprobate
techniczng. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci jego lub
Inzyniera (badz jego przedstawiciela w terenie) co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.2.

Wykonawca winien rowniez posiadac atest dla kazdej dostawy (partii) farby.
2.2, Farba

Linie boiskowe na nawierzchni sportowej powinny zosta¢ namalowane farbami odpornymi na Scieranie i warunki
atmosferyczne, dopuszczonymi przez producenta nawierzchni. Wymaga sie farb systemowych poliuretanowych,
dwusktadnikowych w kolorystyce okreslonej w projekcie budowalnym i wykonawczym.

3.SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego boiska sportowego
Malowanie linii boiskowych wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do



uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Znakowanie zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym jak np. agregat przejezdny lub inne agregaty przy uzyciu
automatycznego lub recznego pistoletu rozpylajgcego. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie stosowanie
szablonéw i reczne wykonanie oznakowania. Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci
nanoszonych materiatdw oraz gwarantowac rownomiernosé ich podawania.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty i szczotki nie uszkadzajgce struktury nawierzchni poliuretanowej.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢

wykonywania robdt. Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

Materiaty do oznakowania poziomego nawierzchni nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnosé,
bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych wifasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-85/0-79252 [4]. Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400 [5].

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, smaréw

iinnych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

5.3. Warunki atmosferyczne
Wykonawca moze rozpoczgé roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt beda

zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowania. Temperatura powierzchni
malowanej i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢é mniejsza od
85%.

5.4. Wpykonanie oznakowania
Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie elementy tego

oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami gier sportowych, dokumentacjg projektowg i wskazaniami
Inzyniera.

Nalezy zapewni¢ petng jednorodnos¢ nanoszonego materiatu przez wymieszanie go krotko przed rozpoczeciem pracy.
Nalezy przestrzegac ilosci dozowanych materiatéw i kontrolowaé na biezgco grubos¢ nanoszonej warstwy przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako ci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Szczegdty i sposdb prowadzenia badan oznakowania poziomego na nawierzchni sportowe] poliuretanowej podaja
warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Farby powinny posiada¢ aprobate techniczng, a kontrola winna by¢ wykonana kazdorazowo dla danej dostawy.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robét i udostepnienia jej wynikéw
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Inzynierowi.
6.2. Wymagania wobec oznakowania poziomego.

Wykonawca wykonujac oznakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania,
co najmniej raz dziennie, kontrole w zakresie:

przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenia oznakowania opakowan;

- wizualnej oceny stanu materiatu —sprawdzenie jednorodnosci i widocznych wad;

- pomiaru wilgotnosci wzglednej powietrza — 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej;

- pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni—3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej;

- sprawdzenia lepkosci umownej (badana lepkos¢ nie moze odbiegaé od lepkosci podanej przez swiadectwo
dopuszczenia danej farby).

- rodzaju iilo$ci podawanego rozpuszczalnika;

w czasie wykonywania pracy:
HHH sprawdzenia czasu schniecia - pomiar czasu uptywajgcego miedzy wykonaniem oznakowania, a mozliwoscia jego
uzytkowania (nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta farby podanego w aprobacie
technicznej);
Il sprawdzenia réwnomiernosci skropienia na catej szerokosci linii —wg oceny wizualnej;
JJJ pomiaru poziomych wymiaréw oznakowania — sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi przepisami.
KKK  sprawdzenie kolorystyki malowania w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
LLL  ocenaogodlnejestetyki wykonania robot.

6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiadaé wymiary i ksztatt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zasadami gry) i z

dokumentacjg projektowa.

Tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego nie powinny przekraczac:

szerokos¢ linii nie moze by¢ mniejsza lub wieksza od wymaganej o wiecej niz 5mm;

dla linii przerywanych dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz £50mm dtugosci wymaganej;

dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sie zadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalne odchytki nie powinny
przekracza¢ £10mm.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostkg obmiarowga jest 1mb (metr biezgcy)

namalowanej linii oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

Odbioru robodt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie szczegétowego obmiaru.

Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilodci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

5 DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami
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6 DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow sladowych.

7 DIN 18202 (Tolerances for building)
8 PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

RAprobata ITB,

SDeklaracja zgodnosci,
TAutoryzacja producenta systemu,
U Karta techniczna systemu
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BRANZA DROGOWA

D.7.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
NAWIERZCHNIE KOSTKOWE

Kod zamoéwienia CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE ZESPOtU
SZKOt ZAWODOWYCH W SKALBMIERZU

NA DZIALCE NR 99/3 OBREB 0002 SKALBMIERZ J.E. 260305_4 SKALBMIERZ
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu na
dziatce nr 99/3 obreb 0002 Skalbmierz J.e. 260305_4 Skalbmierz.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
- nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm.
Kostka przewidziana jest do wykonania chodnikéw dla ruchu pieszych i opasek przy projektowanym boisku i ogrodzeniu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkgji.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotycz ce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza 2 mm, dla kostek o grubo ci <80 mm,

o Ksztatt i wymiary kostki betonowej

W kraju produkowana jest kostka o grubosci 80 mm i 60 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszych.
Tolerancje wymiarowe wynoszg :

= nadtugosci £3mm,

na szerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £5mm.
. Wytrzymato na ciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

o Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi nie wiecej niz 5%.
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o Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- proébka nie wykazuje pekniec ,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato ci na ciskanie w stosunku do wytrzymato ci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

. Scieralnog¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
¢ Cement

Do produkcji kostki nalezy stosowaé cement portlandzki, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701.

e Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

e Woda

Wrtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada wymaganiom wg
PN-B-32250.

¢ Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z recept
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odporno na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotycz ce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki betonowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z
piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotycz ce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2.Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
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betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwnie przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem”.
5.3.Podbudowy

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek betonowych dla ruchu pieszych mozna stosowac obrzeza
betonowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako ci robot
Ogolne zasady kontroli jako ci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych bada wyrobu na
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Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

. Sprawdzenie podto a i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi
ST.

. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchnijest zachowany.

6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekracza

0,8 cm.
. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.
. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchnii rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza + 1cm.
. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni+ 5 cm.

. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegdtowego obmiaru. Zadna z czeéci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

MMM  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

NNN PN-B-06250 Beton zwykty

000 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PPP PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
QQQ  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

RRR BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

SSS BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

TIT BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnoci nawierzchniplanografemitat.
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