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UWAGL:

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznymi projektami branzowymi.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
Nieopisana rzedna wysokoSciowa oznacza spéd elementu
konstrukcyjnego.

Przed przystgpieniem do betonowania elementéw zelbetowych
nalezy sprawdzic,

czy wszystkie przepusty instalacyjne zaznaczone na projektach
poszczegoblnych branz zostaly uwzglednione w projekcie
konstrukcji. Wszystkie otwory w scianach

i stropach o srednicy lub wymiarze boku wigkszym niz 25¢m,
nie ujete projektem konstrukcji, nalezy uzgodni¢ z projektantem
konstrukeiji.

. Przed przystqpieniem do wykonywania stropdw, belek i

nadprozy, nalezy sprawdzi¢ ich spody z projektem architektury.
/abezpieczenia antykorozyjne i ppoz. wg opisu technicznego i
projektu architektury.

W przypadku rozbieznosci nalezy dokona¢ korekty konstrukcji
wsporczej.

. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajqce;

odpowiednie uprawnienia budowlane.

ZASADY INTERPRETACJI DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW
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STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

Beton C20/25
Stal BoOOSP

otulina Chom:
=50mm-—fundamenty
=25mm-—pozostale elementy

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: AMA PRACOWNIA PROJEKTOWA

28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSLOWA 57

INWESTOR: Powiat Kazimierski,

ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

PROJEKT: PRZEBUDOWA ~ BUDYNKU ~ ZESPOLU  PLACOWEK  SZKOLNO

WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W CUDZYNOWICACH W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATU DO WYMAGAN W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIALCE NR 852/21 OBR. 0006
CUDZYNOWICE, J.E. 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA
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1) Opis ksztattu preta: PN—EN I1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inZ. Anna Jura e
upr. do projektowania bez ograniczen w specj. konstr.-bud.
LOD/1057/POOK/08

PROJEKTANT mgr inz. arch. Witold Pidro

SPRAWDZAJACY:

upr. w specjal. architektoniczne] do projekt. bez ograniczen

DEC. NR BPP. Upr. 360/80
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