Przedmiar robot

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr 842/17 obr. 06 Cudzynowice

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. ROBOTY ZIEMNE

1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,16
rzeczowych ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placow
KNNR 10112-020- | postojowych
052 Charakterystyka Robét. Tablica: 0112
1.Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie
katéw oraz

powierzchni robot
2.Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow
3 Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki
4 Zabezpieczenie gldwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb
robét
5.Wyznaczenie poziomow robdt ziemnych
6.Wykonanie pomiaréw przejsciowych
7.Wznowienie siatki po zakonczeniu robot
8 Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze
krotnos¢= 1,00

2 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2| 155300
rzeczowych grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
KNNR 10113-010- | krotnosc=1,00
050

3 | wg naktadow Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-111 m3 792,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 10213-010-
060

4 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 792,00
rzeczowych podsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat. I-11
KNR 2-010217-01- | krotnos¢= 1,00
060

5 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 792,00
rzeczowych odlegtos¢ 3 km grunt.kat. 111
KNR 4-010108-06 | krotnos¢= 1,00
0108-08-060

2. UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI
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wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60101-030-
050

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.30 cm,na catej
szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.II-1V,przy

uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
Charakterystvka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnos¢= 1,00

m2

168,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60103-030-
050

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii I1I-VI

Charakterystvka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podioza

2.Zaggszezenie podloza

krotnosé= 1,00

m2

168,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60113-010-
050

Dolna warstwa podbudowy = kruszywa

tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn ¢ rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2 Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszezenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy mialem kamienny m
krotnos¢= 1,00

m2

168,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60113-050-
050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszezenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy mialem kamienny m
krotnos¢= 1,00

m2

168,00

10

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 60104-040-
050

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy
odsgczajgcej w korycie lub na calej szerokosci
korony,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajace wyrownanie podloza

2 Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3. Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4 Zaggszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda
krotnosé= 1,00

m2

168,00
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11

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60105-030-
050

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosc

warstwy po zageszczeniu 3 cm

Charakterystvka Robot: Tablica: 0105

1.Sprawdzenie profilu oraz u zupetniajace wyrownanie podtoza

2 Rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
jej

przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu

4 Zaggeszezenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda

krotnos¢= 1,00

m2

168,00

12

wg naktadow
rzeczowych
KNCK 17010902-
03-060

Wykonanie law betonowych z oporem o wymiarach
35x10 cm pod krawezniki i obrzeza
krotnos¢= 1,00

m3

8,00

13

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg

cementowq
Charakterystvka Robot: Tablica: 0404

1.Roz$cielenie podsypki piaskowej

2 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowa wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnos¢= 1,00

154,00

14

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,ukladane na podsypce piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem
Charakterystvka Robot: Tablica: 0502

1. Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza

2 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3 Zageszczenie podsypki wibratorem

4 Wyrownanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8 Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnos¢= 1,00

m2

168,00

3. WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

2

=
3

5

15

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-310104-
07010408-050

Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

Charakterystyka Robdt: analogia

krotnosé= 1,00

3
[N}

1232,00
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16 | wg naktadow Warstwy odsqczajgce =z pospotki w korycie lub na calej m2| 123200
rzeczowych szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
KNR 2-310104- mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
07010408-050 krotno$é= 1,00
17 | wg naktadow Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 7,64
rzeczowych Charakterystyka Robot: analogia
KNR 2-310402-04- | kromosé= 1,00
060
18 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 144,00
rzeczowych cementowo- piaskowej z wypelnieniem spoin za- prawg
KNR 2-310407-05- | cementowq na tukach o promieniu do 20 m + montaz
040 elastycznych naktadek ochronnych (poliuretanowych)
za- bezpieczajgcych betonowe obrzeza.
Charakterystvka Robot: analogia
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Podbudowa = kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2| 123200
rzeczowych grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-310114-05 | krotnos¢= 1,00
0114-06-050
20 | wg naktadow Podbudowa =z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2| 123200
rzeczowych grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-310114-07- | Charakterystyka Robdt: analogia
050 krotnosé= 1,00
21 | wg nakladow Wykonanie syntetycznej nawierzchni sportowej 1232,00
rzeczowych poliuretanowej prze- puszczalnej dla wody w uktadzie
AW warstw: - warstwa uzytkowa jako natrysk mieszanki z
granulatem EPDM gr. 3mm - warstwa noSna jako
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego gr. okolo 10 mm, - mata elastyczna gr.
35 mm, (cena zawiera malowanie linii boiskowych)
krotnos¢= 1,00
4. WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA
1 2 3 5
22 | wg nakltadow Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pilki szt 4,00
rzeczowych recznej
KNR 2-230309-05- | krotnosc= 1,00
020
23 | wg naktadow Montaz bramek aluminiowych do pitki recznej szt 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt. analiza indywidualna
-020 krotnos¢= 1,00
24 | wg naktadow Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 0,43

rzeczowych
KNR 2-02W1101-
01-060

uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
krotnos¢= 1,00
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25 | wg naktadow Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i plyt m2 13,60
rzeczowych Sfundamentowych betonowych lub zelbetowych
KNNR 20102-020- | krotnosc=1,00
050
26 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t 0,18
rzeczowych stalowymi okrqglymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
KNNR 20104-040- | krotnos¢= 1,00
034
27 | wg naktadow Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do koszykowki szt 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: analogia
KNR 2-230309-06- | kromosé=1.00
020
28 | wg nakltadow Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do tenisa szt 4,00
rzeczowych ziemnego i siatkowki
KNR 2-230309-06- | Charakterystyka Robdt: analogia
020 krotnos¢= 1,00
29 | wg naktadow Betonowanie law i stop fundamentowych zbrojonych w m3 4,80
rzeczowych deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
KNNR 20109-030- | transportem betonu pompg
060 krotnos¢= 1,00
30 | wg naktadow Montaz koszy do koszykowki na stupach w osadzonych szt 4,00
rzeczowych tulejach
-020 Charakterystyka Robdt. analiza indywidualna
krotnos¢= 1,00
31| wg naktadow Montaz zestawu do siatkowki w osadzonych tulejach szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: analiza indywidualna
-020 krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Montaz zestawu do tenisa ziemnego w osadzonych szt 1,00
rzeczowych tulejach
-020 Charakterystvka Robét: analiza indywidualna
krotnos¢= 1,00
33 | wg naktadow Ramki do pokrywek na tuleje szt 12,00

rzeczowych
KNR 2-230309-07-
020

krotnos¢= 1,00

5. OSWIETLENIE TERENU
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34

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 50701-010-
060

Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii I-11
Charakterystvka Robot: Tablica: 0701

1. Wytyczenie trasy rowu dla kabli

2.Wyznaczenie obrysu rowu

Dla kol.01-03:

3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na
odktad wzdhiz

wykopu

Dla kol.04-05:

3 Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu

4 Reczne wyrownanie dna wykopu
krotnosé= 1,00

m3

37,80

35

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50707-010-
040

Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 0,5
kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-

0,6 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0707
Jak w zatozeniach szczegotowych oraz dodatkowo:
1.Przykrycie kabla folia, ceglami lub ptytami
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku uktadania kabli pojedynczych jednozytowych do
nakladow
rzeczowych 1p.24-26 nalezy zastosowa¢ wspolczynnik 0,333
krotnosé= 1,00

135,00

36

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 50702-010-
060

Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I-
Vi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0702

Dla kol.01-03:

1.Zasypanie wykopu gruntem z odkladu warstwami o gubosci 20 cm
2.Ubicie rgczne warstw gruntu

3.Wykonanie nasypu nad rowem

4 Rozplantowanie nadmiaru gruntu

Dla kol.04-05:

1.Zasypanie wykopu
krotnosé= 1,00

m3

37,80

37

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020202-
01-060

Stopy betonowe o objetosci do 0,5 m3
Charakterystyka Robot: Tablica: 0202

1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wy réwnanie powierzchni
3.Usunigcie deskowan

4 Pielggnowanie betonu
krotnos¢= 1,00

m3

6,00

38

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 51004-010-
020

Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupach
Charakterystvka Robot: Tablica: 1004

1.Zamocowanie oprawy

2 Wprowadzenie przewodow i ich podlaczenie

3.Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
krotnosé= 1,00

szt

6,00

39

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 50404-010-
020

Tablice rozdzielcze elektryczne
Charakterystvka Robot: Tablica: 0404

1.Przygotowanie podloza

2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy
Dla kol.01-04:

3. Montaz tablicy lub jej elementow

4 Podtaczenie i oznaczenie przewodow

5.Opisanie tablicy
krotnos¢= 1,00

szt

1,00
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40 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 1303
KNNR 51303-030- IOCH@ czenie zasilania i odbiornikow
2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy przewodami
108 roboczymi
i miedzy przewodami roboczymi a ziemia
3.Sprzadzenie protokolu wraz z ocena
krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. proba 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dziatania wytgcznika
KNNR 51305-010- | réznicowoprqgdowego
172 Charakterystyka Robét. Tablica: 1305
1.Wykonanie proby zadzialania wylacznika roznicowopradowego
testerem
instalacji
2.Sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia zadzialania wylacznika
krotnosé= 1,00
6. OGRODZENIE BOISKA
1 2 3 4 5
42 | wg nakladow Bramy o wymiarach 200x250 cm ogrodzen kortéw szt 1,00
rzeczowych tenisowych
KNR 2-230402-02- | Charakterystyka Robdt. Tablica: 0402
020 1.Zawieszenie bramy lub furtki na gotowych stupach.
2. Wyregulowanie zawieszenia.
3. Dwukrotne pomalowanie farba olejng.
krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Ogrodzenie kortow tenisowych z paneli ogrodzeniowych m 108,00
rzeczowych na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur
KNR 2-230401-01- | stalowych wysokosci 3,0 m
040 Charakterystvka Robot: Tablica: 0401
1.R¢czne wykopanie dotow.
2 Ustawienie stupkow i obetonowanie.
3.Przyspawanie poprzeczki z rur nad bramami.
4 Naciagnigcie siatki na linkach i umocowanie do stupkow.
5.Dwukrotne pomalowani e stupkow farba olejna.
krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Ogrod-zenie kortow tenisowych z paneli ogrodzeniowych m 108,00

rzeczowych
KNR 2-230401-02-
040

na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur

stalowych. Dodatek za nastepny 1 m wysokosci
Charakterystvka Robot: Tablica: 0401

1.Reczne wykopanie dotow.

2 Ustawienie stupkow i obetonowanie.

3 Przyspawanie poprzeczki z rur nad bramami.

4 Naciagnigcie siatki na linkach i umocowanie do stupkow.
5.Dwukrotne pomalowani ¢ stupkow farba olejna.
krotnos¢= 1,00
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45 | wg naktadow Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki PE na stupkach m 108,00
rzeczowych stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych. Dodatek za
KNR 2-230401-02- | pitkochywy 2 m wysokosci
040 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0401
1.Regczne wykopanie dotow.
2 Ustawienie stupkow i obetonowanie.
3 Przyspawanie poprzeczki z rur nad bramami.
4 Naciagnigcie siatki na linkach i umocowanie do stupkow.
5.Dwukrotne pomalowani ¢ stupkow farba olejna.
krotnos¢= 1,00
46 | wg naktadow Stopy betonowe o objetosci do 0,5 m3 m3 12,00
rzeczowych Charakterystyka Robét. Tablica: 0202
KNKRB 020202- lAPrzy‘got_owanie plyti qstawienie deskowar/’l z obs_adzeni_em dyb}i
2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wy rownanie powierzchni
01-060 3.Usunigcie deskowan
4 Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00
7. DRENAZ BOISKA
1 2 3 4 5
47 | wg nakladow Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich m3 15,40
rzeczowych (warstwa filtracyjna drenazu 4-16 mm).
KNNR 41411-040- | Charakterystyka Robdt: analogia
060 krotnos¢= 1,00
48 | wg naktadow Kanaly =z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 114,00
rzeczowych mm w otulinie z geowtokniny
KNR 2-18W0408- | Charakterystyka Robdt: analogia
01/02_040 krotnosé= 1,00
49 | wg nakltadow Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich m3 9,80
rzeczowych grub. 10 cm
KNNR 41411-010- | Charakterystyka Robdt: analogia
060 krotnos¢= 1,00
50 | wg naktadow Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 25,00
rzeczowych mm
KNNR 41308-020- | krotnosé= 1,00
040
51 | wg naktadow Ksztaltki PVC kanalizacji zewnegtrznej dwukielichowe szt 7,00
rzeczowych lgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm
KNR 2-18W0422- | krotnosé=1,00
01/02-020
52 | wg nakladow Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej geowlékning o m2 120,00

rzeczowych
KNR 2-02W0606-
03-050

gramaturze 200- 250g/m2
Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé= 1,00
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53

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 41417-024-
020

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
Srednicy 315-425 mm. Zamknigcie rurq teleskopowq z

pokrywq z PVC z uszczelkg, kineta studzienki z PE
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospotki
2 Ustawienie kinety
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;j
4 Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materiatowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhugosci rury, podanej w dokumentacji projektowe;j
krotnos¢= 1,00

szt

1,00

54

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40225-090-
020

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, o Srednicy
1200 mm i glebokosci do 2,0 m, wewngtrz budynkow

wykonywane metodq studniarskq, w gruncie kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Ustawienie kregow
2.0dspojenie i wydobycie ziemi z wewnatrz kregow, z odrzuceniem
na pobocze
3.0puszczenie krggow w miarg poglebienia studni
4 Uszczelnien ie stykow migdzy kregami zaprawa cementowa
5.Zabetonowanie dna studni betonem zwirowym
6.0sadzenie stopni
7.Ustawienie pokrywy nadstudziennej
8.Osadzenie wlazu zeliwnego z wykonaniem podmurowki i
wyregulowaniem do
poziomu posadzki
Uwaga:
W przypadku montazu wlazu lekkiego naktady robocizny w 1p.01
nalezy
pomnigjszy¢ o 1,13 r-g
krotnos¢= 1,00

szt

1,00
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