KARTA TYTUtOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Powiat Kazimierski
z siedzibg w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa kottowni gazowej na LPG z instalacjg zbiornikowa
dla budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie.
Odondw dz. nr ewid. 164/4.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

m. Odondw, pow. kazimierski, woj. Swietokrzyskie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Vi

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Jednostka ewidencyjna: 260303_5
Obreb ewidencyjny: Odonow
Dz. nr ewid. 164/4




Spis tresci

O =T [ o1 o AT VYT Y/ USSR 3
2. Przeznaczenie i program UZytkOWyY ODIEKtU.......ceeiiiiiiiiiiieie e 3
3.DANE 0ZOINE KOTIOWNI ..cceeiiii ettt et e e ebee e e e te e e e e abae e e eetteeaeeanbeeeeeanraeeeennees 3
4. Forma architektoniczna i konstrukcyjna obiektU ........coooceiiiiiiiii i 3
5. Opis poMiIeszCzenia KOTIOWNI.......cccciiiiiiiiiececee et e e eree e e s te e e e e st te e e e ertaeeeeenbeeeesanens 3
6. BEZPIECZEASTWO POZ. ceiuriieeeieiieeeeeite e e ettt e e eete e e eeette e e estteeeesaatteeeessaaeeeanbeeeeenssaeesannteeesastaeeeansenesannnses 3
7.Technologia KOTIOWNI.......uuuiiieiei ettt e e e e et e e e e e e bt a e e e e e e e e s e naaeaeeaeaesennrnnenes 9
8. Wewnetrzna iNStalatja SAzZOWa.......cccuuiiiiiii ettt e e e e e e e e trre e e e e e e e e abraaeeeaeeennnns 12
9. Préba szczelnosci instalacji gazowe] i 0dbior robot. ......coocvivii i 13
10. INStAlacj@ @IEKEINYCZNE ...oeeiiiiiee ettt et e e ee e e e s tte e e e s abe e e e ebteee e e nreeeenantaeeeennees 14
11, UWAEi KONCOWE ....eeiiiiiiie ettt ettt s e ettt e e etee e e e bt e e e e et ae e e e ebta e e e sabeeeeeabtaeesenteeesnnnseeesaseneesnnnens 14



Opis techniczny do projektu budowlanego
kottowni gazowej wraz z budowg wewnetrznej instalacjg gazowej
na gaz ptynny propan

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmiany sposobu ogrzewania budynku Zespotu Szkot
Zawodowych w Odonowie. Odonéw dz. nr ewid. 164/4.

Obecnie budynek zaopatrywany jest w czynnik grzewczy z kottowni weglowej znajdujgcego sie
w pomieszczeniu kottowni budynku. Projekt zaktada iz, obecny sposdb ogrzewania zostanie
wytgczony z uzytkowania a wykonane zostanie nowy ze zbiornika gazowego propanowego
umieszczonego na dziatce nalezgcego do Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie. Projekt
zaktada budowe instalacji wewnetrznej gazowej na gaz ptynny.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie. Jedno z pomieszczen (pomieszczenie magazynowe)
zostanie dostosowane do wymagan stawianych pomieszczeniu kottowni z 4 kottami gazowymi
o mocy 61,5 kW kazdy (tgczna moc 246 kW) zasilanej gazem propan-butan.

3.Dane ogolne kottowni

Powierzchnia pomieszczenia kottowni bedgcej przedmiotem projektu — 10,56m?,

- Kubatura 36,43 m?3

- Wysokos¢ pomieszczenia 3,45 m

- Kottownia na pierwszej kondygnacji znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

Pomieszczenie kotfowni usytuowane jest na poziomie parteru, w dwukondygnacyjnej czesci
budynku, czes¢ budynku z projektowang kottownig jest podpiwniczona.

4. Forma architektoniczna i konstrukcyjna obiektu
Forma architektoniczna i konstrukcyjna obiektu nie ulega zmianie.

5. Opis pomieszczenia Kottowni

- sciany w kottowni wykonane sg cegty palonej petnej o grubosci wskazanej na rys. G2, G2.1.
Sciany dziatowe wykonane s3 z cegty palonej petnej o grubosci 12 i 22cm sciany maja
odpornos¢ ogniowga REI60.

-strop — zelbetowy monolityczny - odpornosci ogniowej REI60

Podtoga — posadzka betonowa z utozonym gumolitem. Projektuje sie utozenie na podtodze
terakoty z cokolikiem. Do kottowni zostang zamontowane drzwi otwierane na zewnatrz,
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

6. Bezpieczenstwo p-poz. — warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczace
budynku z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA



Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1225).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 822).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2023 r. poz. 1563 ).

Whtasciwe Polskie Normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne dotyczgce dostosowania jednego z
pomieszczen na potrzeby kottowni gazowej z zamknietg komorg spalania zasilanej gazem
propan-butan, w zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej
budynku.

Opracowanie obejmuje analize warunkdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych
w odniesieniu do projektowanej kottowni, wynikajagcych z obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych.

Zakres projektowanych zmian odnosi sie tylko do pomieszczenia kottowni i nie ingeruje
w pozostatg czes¢ budynku oraz nie spowoduje pogorszenia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego i warunkow ewakuacji dla przebywajgcych w budynku oséb.

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.
Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie jest obiektem trzykondygnacyjnym,
potgczonym z salg gimnastyczng. Czes¢ budynku jest podpiwniczona i wykorzystywana
aktualnie na zaplecze, szatnie dla ucznidow z wyjsciem prowadzgacym bezposrednio na
zewnatrz.

Pomieszczenie projektowanej kottfowni jest wydzielone pozarowo od pozostatej czesci
budynku, usytuowane na poziomie parteru, nad podpiwniczong czes$cig budynku, oddzielone
od pozostatej czesci budynku szkoty Scianami petnymi.

Powierzchnia zabudowy budynku 1739 m?

Powierzchnia catkowita — ok. 3401 m?

Kubatura —ok. 11223 m3

Wysokos¢ budynku — 11,30 m budynek niski (N)

Powierzchnia pomieszczenia kottowni bedgcej przedmiotem projektu — 10,56m?,

- Kubatura 36,43 m?3

- Wysokos$¢ pomieszczenia 3,45 m

- Kottownia na pierwszej kondygnacji znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

Pomieszczenie kottowni usytuowane jest na poziomie parteru, w dwukondygnacyjnej czesci
budynku, czes¢ budynku z projektowang kottownig jest podpiwniczona.



2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Parametry pozarowe gazu propan-butan.

Propan - butan sg gazami tworzgcymi mieszaniny wybuchowe w dolnym zakresie przedziatu
wybuchowosci oraz w dos¢ waskim zakresie. Z uwagi na niska wartos¢ DGW oraz szybkie
odparowywanie skroplonego gazu w zamknietych pomieszczeniach szybko osigga dolng
granice wybuchowosci. Dodatkowo nalezy pamietaé, ze sg to gazy duzo ciezsze od powietrza
i bedg gromadzity sie w dolnych partiach pomieszczen oraz we wszystkiego rodzaju
zagtebieniach (studzienki kanalizacyjne, kanaty przemystowe, odstojniki, itp.)
Charakterystyczng i przy tym bardzo grozng cechg propanu butanu jest stosunkowo mata
predkos¢ jego spalania sie w strumieniu gazu. Oznacza to, ze przy zbyt duzej predkosci
wyptywu moze nastgpi¢ oderwanie sie ptomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje
strefy zagrozenia wybuchem. Jest paliwem bardzo wydajnym, wartos$¢ opatowa mieszanki
propan-butan wynosi 45-46 MJ/kg (25 MJ/I), propanu 47 MJ/kg.

4. INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Odonowie z projektowanym pomieszczeniem kottowni
gazowe] kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowane pomieszczenie
kottowni bedzie funkcjonalnie potaczone z budynkiem zapewniajgcym ogrzewanie
przedmiotowego budynku.

5. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni gazowej zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI, aktualnie moze przebywaé¢ w nim max. do 300 oséb.

Drzwi z kottowni o szerokosci 0,9 m otwierajace sie na zewnatrz kottowni, z zamknieciem
bezklamkowym, otwierajgce sie pod naciskiem, zamontowane w Scianie zewnetrznej
budynku.

6. NFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 3401m? z wydzielonym pozarowo,
projektowanym pomieszczeniem z przeznaczeniem na kottownie gazowg zasilang gazem
propan-butan.

7. MAKSYMALNA GESTOS'C' OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Dla budynkoéw i stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi w ktorej to strefie
pozarowej znajduje sie projektowana kottownia gazowa nie ustala sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego.

8. INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE



Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku to klasa ,,C”
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych budynku dla klasy ,,C”
przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornosci | Gtéwna Sciana Sciana

P ) ) Konstrukcj | Strop 1 Przykrycie
pozarowe] konstrukcja 1 zewnetrzna ) wewnetrzn 3

, a dachu ) dachu?

budynku no$na 2) at

i REI
,C R 60 R 15 60 El 30 El 15 RE 15

(-) = nie stawia sie wymagan
Schody techniczne stalowe prowadzace do kottowni wykorzystywane tylko przez osoby

dozoru kottowni bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Wymagania dla przystosowywanego pomieszczenia kottowni gazowej z kottem o mocy
4x61,5 (246kW) wydzielonego pozarowo:

$ciana wewnetrzna o odpornosci ogniowej EI60,
strop o odpornosci ogniowej REI60,

drzwi z kottowni o szerokosci 0,9 m w Scianie zewnetrznej otwierajgce sie na
zewnatrz kottowni, z zamknieciem bezklamkowym, otwierajace sie z kottowni
pod naciskiem - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.

posadzka kottowni stanowigca strop kondygnacji piwnicznej oraz strop nad
pomieszczeniem kottowni powinny by¢ gazoszczelne.
schody techniczne zewnetrzne z kottowni bez wymagan w zakresie odpornosci

ogniowej szeroko$¢ minimum 110cm. Pod projektowanymi schodami
zasypac, wyréwnac wneke okienng i zamurowac okno.
powierzchnia okna w pomieszczeniu kotfowni nie mniejsza niz 1 : 15

w stosunku do powierzchni podfogi, co najmniej 50% powierzchni okna ma
mie¢ mozliwos¢ otwarcia. Zaprojektowano okno 0,8m? z zewnetrznymi
zaluzjami p.poz. o odpornosci ogniowej EI60 z wyzwalaczem termicznym.

9. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Pomieszczenie kottowni gazowej nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Strefy zagrozenia wybuchem wyznacza sie w obrebie potaczen kotnierzowych i

gwintowanych instalacji gazu propan-butan:

- Strefa 2 zasieg w promieniu 0,20 m.
W obrebie stref zagrozenia wybuchem wykluczy¢ montowanie urzadzen i instalacji moggcych
doprowadzi¢ do zainicjowania wybuchu.




10. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE.

Warunki ewakuacji z budynku w zwigzku z projektowang kottownig nie ulegajg zmianie.
Pomieszczenie kottowni nie jest przewidziane do przebywania ludzi na pobyt staty.

Z pomieszczenia kottowni zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

11. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII |
URZ/—\DZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU |
CELU ICH STOSOWANIA

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

- hydranty wewnetrzne 52

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przewidzianym do wytgczenia napiecia w catej
strefie pozarowej budynku oraz Aktywnym System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX
zabezpieczajgcym przed niekontrolowanym wyciekiem gazu.

Kottownia bedzie posiada¢ dodatkowy gtdwny wytacznik pradu, zapewniajgcy wytgczenie
napiecia w tym pomieszczeniu.

-Budynek z projektowanym pomieszczeniem kottowni wymaga ochrony przed skutkami
wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowg zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

- Przy budynku na zewnetrznej Scianie zaprojektowac kurek gtéwny gazu montowany

w wentylowanej szafce w odlegtosci nie mniejszej jak 0,5 m od poziomu terenu, najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane s3 okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gtdwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staty dozér nad pracg
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatéw awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatéw awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do uniemozliwienia dostepu
do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni.
Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod
naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe. Wymaga sie oznakowania miejsca
usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz sprzetu p-poz., wywieszenie w
pomieszczeniu kottowni wykazu telefondw alarmowych oraz instrukcji obstugi kottowni.

12. INFORMACIJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNE),
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ ORAZ INSTALACII | URZACZEN
TECHNOLOGICZNYCH.



Instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przewidzianym do wytgczenia napiecia w catej
strefie pozarowej budynku szkoty. Kottownia bedzie posiada¢ dodatkowy gtdéwny wytgcznik
pradu, zapewniajgcy wytgczenie napiecia w tym pomieszczeniu.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy wydzielonego pozarowo pomieszczenia kottowni
o srednicy powyzej 0,04 m zabezpieczy¢ do klasy El odpornosci ogniowej tych elementow
(EI60).

Instalacja odgromowa.

Budynek z projektowanym pomieszczeniem kottowni wymaga ochrony przed skutkami
wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowg zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

Instalacje gazowg kottowni nalezy zabezpieczy¢ gtéwnym kurkiem gazu z zaworu z gtowica
samozamykajacg MAG-3 potgczong z systemem GAZEX. Kurek gtéwny gazu usytuowaé na
zewnetrznej Scianie i umiesci¢ w wentylowanej szafce w odlegtosci nie mniejszej jak 0,5 m od
poziomu terenu, najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

13. INFORMACIJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH
Dla przedmiotowego budynku w zwigzku z zakresem objetym projektem, scenariusz
pozarowy nie jest wymagany.

14. INFORMACIJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Objete projektem pomieszczenie kottowni gazowej nalezy wyposazyé w podreczny sprzet
gasniczy w postaci 1 szt. gasnicy proszkowej zawierajacej co najmniej 2 kg proszku do
gaszenia pozaréw grup ABC.

Gasnica powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu kottowni, w obrebie wejscia, w miejscu
nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Do gasnicy powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsce usytuowania gasnicy w kotfowni oznakowac tablicg informacyjnymi zgodnie

z obowigzujgcg Polskg Normg PN-EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIAtAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku nie ulegajg zmianie —
20dm/s najmniej z dwéch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
stanowi istniejgca miejska sie¢ hydrantowa. Wymagana max. odlegtos$¢ hydrantow do
kazdego z budynkéw wynosi do 75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla hydrantu
drugiego. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 25,7m a kolejny w odlegtosci
39,42m.

Do budynku zapewniony jest dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowe i innych stuzb
ratowniczych drogi powiatowe;j

UWAGI KONCOWE



Wszystkie prace budowlane nalezy realizowac¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy
panstwowe i po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace budowlane winny by¢ prowadzone
pod Scistg kontrolg kierownictwa budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w
niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa
budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

* bezpieczenstwa konstrukcji;

* bezpieczenstwa pozarowego;

* bezpieczenstwa uzytkowania;

¢ zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

® oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

* Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajgce:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

7.Technologia Kottowni

Pomieszczenie kotfowni usytuowane jest na poziomie parteru, w dwukondygnacyjnej czesci
budynku — pierwsza kondygnacja znajduje sie okoto 1,5m p.p.t.

Zadaniem kottowni bedzie przygotowanie czynnika grzewczego o parametrach 80/60 °C, dla
dwdch obiegdw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Dla realizacji powyzszego celu zaprojektowano kaskade czterech kondensacyjnych kottéw
gazowych 4 x 61,5kW o tacznej mocy 246kW dla parametréw 80/60 °C wraz ze sprzegtem
hydraulicznym.

Dobrano: Evodens Pro AMC 65/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy
61,5 — lub rownowazny. Wraz z konsolg sterowniczg z programowalng elektroniczng
regulacjg pogodowa, przystosowang do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do taczenia z
termostatem modulujgcym umozliwiajgcemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg
w systemie Android lub i OS.

Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

Roczna sprawnos$¢ eksploatacyjna do 110 %

Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali
nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien metalowych, modulujgcy od 18 do 100%
mocy.

Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar.

Wewnetrzne o$wietlenie kotfa.

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla
pracy z systemami odprowadzania spalin pod cisnieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem
ciggu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym odprowadzaniem spalin.



Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym
Czujnik temp. zewnetrznej. Na inst. co zamontowa¢ magnetoodmulacz oraz wymiennik c.o.

System kaskadowy/montaz na scianie/izolowany

Systemy kaskadowe - w jednym rzedzie. System zawiera: - sprzegto hydrauliczne

przewody zasilania gazem @ 50 mm i wymagane kotnierze slepe, zestawy zaslepiajgce wolne
podtgczenia kotfa na kolektorze- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o
wspotczynniku efektywnosci energetycznej EEI<0,23 — zestawy podtgczeniowe kotta z
zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i
oprdzniania, zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i
redukcjg do podtgczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym - listwe do montazu
nasciennego, wsporniki montazowe z podstawg montazowg kottéw - czujnik temp
zewnetrznej AF60, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potagczeniowy SBUS
miedzy kottami- komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw systemu kaskadowego (w
tym izolacja sprzegta)- komplet ndzek regulowanych dla zestawdw stojgcych

Systemy kaskadowe dostarczane sg w zestawach z kompletem izolacji.

Uwaga: kotty nalezy zamawia¢ oddzielnie poniewaz nie wchodzg one w sktad systemow
kaskadowych

Zabezpieczenie kottéw i instalacji stanowic beda :

Kontrola cisnienia, zabezpieczenie przed brakiem wody.

Kontrola cisnienia w uktadzie wodnym kotfa realizowana jest poprzez pomiar presostatem
elektronicznym HUBA podtgczonego do modutu CU-GH. Presostat elektroniczny HUBA petni
role czujnika informujgcego o wartosci cisnienia wody i nie stanowi zabezpieczenia przed jej
brakiem.

- Zalecane ci$nienie pracy powinno miesci¢ sie w zakresie 1,5 —2,0 bara.

- Minimalne cisnienie w ukfadzie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,8 bara.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego w kottowniach o mocy powyzej 100 kW
wymagane jest stosowanie zabezpieczenia automatycznie wytaczajacego kotty w przypadku
braku wody w instalacji (PN-B-02414:1999 przywotana w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — z pdzniejszymi zmianami — W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Wymoag ten jest realizowany - w przypadku catkowitego lub czesciowego ubytku wody w
kotle w trakcie jego pracy, co skutkuje brakiem przeptywu przez komore wodng kotta,
nastgpi jego wytgczenie w trybie awaryjnym przy wartosci granicznej At 45°C.

Wymog jest spetniany rowniez w sytuacji, kiedy zrodto ciepta umieszczone jest na
kondygnacji znajdujacej sie wyzej niz rzedna potowy wysokosci instalacji.

Zadne inne zabezpieczenie przed zanikiem wody w kotle nie jest wymagane.

- Kotty nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia samoczynnie zamykajgce doptyw paliwa w
przypadku : przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle, nieprawidtowosciach w
uktadzie sterowania palnikiem, braku ptomienia przy zapalaniu palnika, zmniejszeniu ilosci
wody przeptywajgcej przez kociot, gdy przeptyw wody przez kociot bedzie mniejszy niz 0,8
przeptywu nominalnego.

Awaryjne wytaczenie palnika powinno by¢ sygnalizowane.
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- Zrédto ciepta nalezy wyposazy¢ w automatyczny wytacznik pradu wytaczajacy kotty przy
braku wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie krdéca rury odprowadzajgcej wode
z kottéw.

- Kociot kondensacyjny winien by¢ wyposazony w urzgdzenie wytgczajgce doptyw paliwa do
palnika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury spalin na wylocie z kotfa.
Rurociagi po zmontowaniu nalezy przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.

Z przebiegu préby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po wykonaniu catosci robét przeprowadzié
rozruch kottowni. Rozruchu moga dokonac jedynie uprawnieni przedstawiciele dostawcy
urzgdzen, gwarantujacy spetnienie warunkow serwisowych. W czasie wskazanej proby
nalezy dokona¢ wyregulowania instalacji i wprowadzi¢ nastawy dla wszystkich

elementow automatyki. Z przebiegu préby na gorgco nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci rurociggi grzewcze w obrebie kottowni

zaizolowac otuling gr. 20-30mm.

Uwagi odnosnie wykonania kottfowni:

- Projektowane urzadzenia (pompy, regulatory, automatyka) wymagajg stosunkowo
niewielkiej ilosci energii elektrycznej. Zasilanie z inst. w budynku.

- Posadzke kottowni wykonac z ptytek ceramicznych.

- Zabrania sie wykonywania w pomieszczeniu z kottem wpustu kanalizacyjnego w

posadzce z bezposrednim wpieciem do kanalizacji sanitarne;j.

- drzwi wejsciowe do kottowni niepalne o klasie odpornosci ogniowej El 60 (tj. 60

min), atestowane, otwierane na zewnatrz.

- Przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu z kotta do neutralizatora kondensatu a nastepnie
do kanalizacji sanitarnej .

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gtdwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staty dozér nad praca
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatéw awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatow awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do uniemozliwienia dostepu
do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni.
Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod
naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/. Wymaga sie
takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kottowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w
widocznym miejscu miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oraz
sprzetu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukcji obstugi kottowni.

Przejscia przez przegrody budowlane- instalacja co

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi,
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elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany
lub stropu o minimum 2cm, a jej Srednica o jedng dymensje wieksza od chronionego
rurociggu. Na inst. co zamontowac¢ magnetoodmulacz oraz wymiennik c.o.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw i miejsca
utozenia. W przypadku stwierdzenia ubytkow w izolacji istniejgcych przewoddw, brakujgca
izolacje nalezy uzupetnic.

Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)!]

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przejs¢ otulin zastosowac tasme

typu duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w

stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wykluczaé mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjna. Izolacje cieplng w piwnicy, ktdra wymaga naprawy/wymiany/uzupetnienia
nalezy zainstalowac dobierajgc grubosc izolacji wedtug powyzszej tabeli.

8.Wewnetrzna instalacja gazowa

e Zasilanie gazem.

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie gazem propanowym ze zbiornika V=6400dm3,
» Urzadzenia gazowe.

Proj. instalacja gazowa zasila¢ bedzie 4 kotty gazowe z zamknietg komorg spalania na gaz

propan-buta o fgcznej mocy Q=246kW.
¢ Wewn. instalacja gazowa.
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Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przewody na zewnatrz budynku lub przy przejsciu przez przegrode
zewnetrzng wykonac bezwzglednie z rur stalowych.

Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem pradow btgdzgcych. Przejscia przez
Sciany i stropy przewodoéw gazowych nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
wypetnionych szczeliwem (np. kit elastyczny), zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad
wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem w kierunku urzadzen
gazowych 4%o. Przy montazu przewodow gazowych nalezy pamieta¢ o minimalnej

odlegtosci od innych przewoddw: 10 cm przy prowadzeniu réwnolegltym i 2 cm przy
skrzyzowaniu.

Rury, ksztattki i armature tgczyé ze sobg zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL. Przybory
gazowe potgczy¢ za pomocy tacznikdw na sztywno, uszczelniajac je tasma uszczelniajaca
teflonowa. Przed kazdym urzgdzeniem gazowym nalezy zainstalowac¢ gazowy kurek odcinajacy
kulowy ¢wier¢ obrotowy, umieszczone nie dalej niz 0,5m od urzadzenia. Kurki gazowe powinny
posiadac atest IGNIG w Krakowie. Przed kottem zastosowac filtr gazowy. Po pozytywnym
wyniku proby szczelnosci oraz po oczyszczeniu rurociggdw przewody instalacji gazowej
pomalowac na kolor zo6tty.

* Przewody spalinowe.

Dla kotfa gazowego z zamknietg komorg spalania projektuje sie koncentryczny przewdd
powietrzno-spalinowy. Rura wewnetrzna bedzie wyrzucad spaliny z kotfa, natomiast
przestrzen pomiedzy rurg spalinowg a $ciankg zewnetrzng przewodu bedzie stuzyta
doprowadzeniu powietrza do spalania z zewnatrz. Kanaty powietrzno-spalinowe powinny
posiadac stosowne atesty. Spaliny z kotta odprowadzane bedg ponad dach budynku. Wylot
komina zakonczy¢ parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi. Przewdd
spalinowy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym swobodny odptyw skroplin.

¢ Wentylacja kottowni.

Kociot c.0. powietrze do spalania pobierat bedzie za pomocga przewodu powietrzno-
spalinowego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia usytuowania kotta gazowego poprzez kratke
zamontowang na poziomie posadzki= 1400cm 2

Nawiew zapewnic przez kratke o przekroju 40 x 35 cm z klapg p.poz.

Kratka nawiewno - wywiewna usytuowana nad posadzkg petnita bedzie jednoczesnie
funkcje wywiewng dla propanu ( do 30cm nad posadzkg).

Wywiew z pomieszczenia bedg stanowi¢ otwory wentylacyjne zgodnie z rys. G2. W
uzgodnieniu z uprawnionym mistrzem kominiarskim dokonujgcym koricowej oceny,
dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych rozwigzan w zakresie wentylacji nawiewne;j i
wywiewnej oraz odprowadzania spalin, pod warunkiem ich zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie oraz zgodnosci z wymaganiami technicznymi montowanego kotta.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg o
stanie technicznym, droznosci i ciggu kanatdw oraz przewodoéw spalinowych i
wentylacyjnych.

e Aktywny system bezpieczeristwa (system detekcji gazu).
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Dla kottowni przewidziano Aktywny System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX
zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyciekiem gazu. W tym celu nalezy przy
podtodze w kottowni (ok. 15cm nad posadzkg) zamontowac¢ detektor gazu DEX. W
kottowni na Scianie zamontowaé¢ modut MD-2Z. Modut sterujgcy MD-2Z potgczy¢
elektrycznie z detektorem gazu i z gtowicg samozamykajacg MAG-3 oraz
sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL-21 ulokowanym w widocznym dla
pracownikdw miejscu. Detektor gazu DEX bedzie, poprzez modut MD-2, sterowat praca
gtowicy MAG-3.

Na zewnatrz budynku, obok szafki kurka gtdwnego zamontowac drugg szafke gazowa
wentylowang a w niej zawor z glowicg samozamykajgcg MAG-3

9. Préba szczelnosci instalacji gazowej i odbior robot.

Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu

w obecnosci wykonawcy, dostawcy gazu oraz wtasciciela obiektu budowlanego.

Odbidr ten polega na sprawdzeniu:

-zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem;

-jakosci wykonania instalacji gazowej;

-szczelnosci wszystkich elementdw instalacji gazowe;j.

Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych. Probe przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu
za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (azot) pod cisnieniem 50kPa, w
czasie 30 min. W czasie proby wszystkie urzagdzenia muszg by¢ zamontowane. Instalacje
gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do eksploatacji, jezeli podczas proby nie zostanie
stwierdzony zaden spadek cisnienia na urzadzeniach pomiarowych. Z préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

10. Instalacje elektryczne
W pomieszczeniu kottowni —zamontowac rozdzielnice kottowni RK oraz gtdwny wytgcznik
pradu kottowni.

11. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o

album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.

Przed zataczeniem urzgdzen pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzgdzen do eksploatacji.

- Catos¢ instalacji gazowej wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie jt. Dz.U z 2019r. poz.1065 z pdzn. zmianami).

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500, rys. G1
Wewnetrzna instalacja gazowa — G2

Schemat posadowienia zbiornika — schemat G3

Strefy zagrozenia wybuchem — szkic G4

Zaciski do autocysterny — szkic G5

Posadowienie anod — szkic G6
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Schemat technologiczny instalacji — schemat G7
Kotty co — schemat G8

Schemat kottowni - G9

Aksonometria -wew. instalacja gazowa -G10
Inwentaryzacja — G11
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