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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO — REWALIDACYINYCH W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA
DZIALCE NR 852/1 OBREB 0006 CUDZYNOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KAZIMIERZA WIELKA.

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: magr. inz. Anna Jura DATA 12.2022 .

upr. w specjal. konstrukcyjno-budowlanej do projekt. bez ograniczeri

nr upr. LOD/1057/POOK/08

PROJEKTANT magr inz. arch. Witold Piéro DATA 12.2022 r.
SPRAW DZAJACY: upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
DEC. NR BPP. Upr. 360/80
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}989 T.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  Erakew, duis 28 _listopada
Nr 8r2.Upr.360/80

DECYZJIA O STIIE2DZINIU PRZYSOTO.ANIA ZAI0DO /2GO
DO PILAIZHNIA SA MODZIZLEYCH PFUNKCJI -TECHNICZINYCH ¥ BUDO./NICLIIZ

Na podstame § 4 ust, 112, § 7 oraz 3 13 ust., 1 pkt 1
rozporzgdzania Hinistra G-ospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 re w sprawie samodzielnyeh funieji techniczay
w budowmictwie /Dz U. ¥r 8, poz. 46/ siwierdza sie, ze
Obywatel WITOLD P I O RO magister inzynier architekt
urodzony dnia 10 lipce 1947 r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawo.do'.ve upowazniejgce do wykonywenia samodzielnej funkeji
‘ projektanta w specjalnodei srchnitektoniczne].

Obywatel WITOLD PIORO  jest upowasniony do:

1 /h sporzgdzania projektéw w zakxresie rozwigzai:
a/ a.rchitektonicznych wegelkich obiektdw budowlanych,

v/ konstmkcy;}no-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
osdb fizycznyeh, z wylgsczeniem konstrukeji fundamentdw
giebokich i trudmiejszych konstrukcji statycznie mewymaczal—

nych,

2/ w budowniciwie o0sédb fizvcznych - do ld.ero-va.n:t.a, nadzorow.nia
i kontrolowania budowgpsrEas
konstmkcmnych elen 4‘54 e
stanu technicznego i
keji fundamentdw gl bpElsncnd
nie'v./znaczalnych. g\) ;

3 lanych -7 wylscczeniem konztru-
iejszych kenstrukcji statycznie

Otrzymaje:

1 . mgr inZ.arch.¥itold Piéro

2. a/a. Lo
~Za zgodnosC¢ z oryginatem

e 122022,

[3]
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Za zgodnos$¢ z oryginatem

............................ 12.2022 .
® POLSKA
I Z B A
§
e=| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerze wengdikaoyjnym:

MAP-GNY-CDI-FPL *

Pan Witold Pidéro o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0171/03

adres zamieszkania os. Jagiellonskie 37/61, 31-837 Krakdw

jest cztonkiem Maltopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dektroniczne] opatrzong bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainezo kwalifikowanezo certyfikatu s3
Kwnowaine pod wigledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnargezmymi.)

Za zgodnos¢ z oryginatem

............................ 12.2022r.
* Wenyfikacje poprawnosci danych woninigjszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocz numeru wendikacyjnezo zaswiadczenia na

stranie Palskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrgzowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.




ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

t: 501-177-475 m: aka.biuro@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCII

INWESTOR: Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
KATEGORIA OBIEKTU X

BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO —
BUDOWLANEGO: REWALIDACYINYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INTERNATUDO WYMAGAN

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

miejscowosc¢: CUDZYNOWICE 175
ulica:-

POZOSTAtE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: KAZIMIERZA WIELKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 CUDZYNOW!ICE
Numery dziatek ewidencyjnych: 852/1

PROJEKTANT mgr inz. upr. w specjal. konstrukcyjno-budowlanej do projekt. bez ograniczeri
ANNA nr upr. LOD/1057/POOK/08
JURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. upr. w specjal. architektonicznejdo projekt. bez ograniczen
PIORO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

CZESC OPISOWA:

PODSTAWA OPRACOWANIA

MATERIALY.
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

A

CZESC RYSUNKOWA:

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

RZUT FUNDAMENTOW- skala 1:50- rys. K-01
RZUT FUNDAMENTOW- skala 1:150- rys. K-02

RZUT PARTERU- skala 1:50- rys. K-03

PRZEKROJE- skala 1:50- rys. K-04

ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH- skala 1:25,- rys. K-05
ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH- skala 1:25,- rys. K-06
ZBROJENIE PLYTY ZELEBETOWEI- skala 1:25- rys. K-07
NADPROZE STALOWE- skala 1:10- rys. K-08
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1. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny,

Aktualne normy i przepisy:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Badania gruntéw przeznaczonych pod budowe wykonano metodg odkrywkowa. Dla przedmiotowego terenu, po
rozpoznaniu gruntéw zalegajgcych w poziomie posadowienia, stwierdzono grunty jednorodne (gliny zwiezte),
uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu.

W wykopach badawczych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 2 m. Dane przyjete do
projektowania na podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanym podczas realizacji
obiektu. W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw o wtasnosciach innych niz przyjete w ponizszym
opracowaniu nalezy wymiary fundamentéw dostosowac do istniejgcych warunkéw geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U.z2012r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych)
przyjeto | kategorie geotechniczng.

3. Opis techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego.

Zakres robot

Wykonanie wewnetrznej klatki schodowej wymaga wykonania fundamentéw, wymurowania wewnetrznych scian
nosnych, wykonanie ptyty stropowej w miejscu wyburzonego fragmentu stropu nad piwnicg oraz wykonania
biegéw schodowych.

Kolejnos¢ planowanych robét budowlanych:

1. Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji w obrebie planowanych prac poprzez
stemplowanie/lewarowanie,

2. Skucie posadzki piwnicy i wybranie zasypki do gtebokosci wskazanej na przekroju,

3. Wykonanie taw fundamentowych i wymurowanie $cian piwnicy z bloczkow betonowych.

4. Zamurowanie zewnetrznych otwordw okiennych.

5. Wpykonanie odkrywek konstrukcji istniejgcych stropdw i ocena zgodnosci stanu istniejgcego z
zatozeniami przyjetymi do projektowania.

6. Wyburzenie czesci istniejgcego stropu nad piwnicg o szer. dostosowanej do rozstawu belek
stropowych.

7. Wykonanie nowej ptyty zelbetowe]j wraz z niezbednymi warstwami wykonczeniowymi.

8. Wymurowanie Scian parteru z pustakdw ceramicznych.

9. Woyburzenie czesci istniejgcego stropu nad parterem o szer. dostosowanej do rozstawu belek
stropowych.

10. Wykonanie biegdow schodowych
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11. Wymurowanie scian dziatowych pietra.

12. Roboty zwigzane ze zmiana lokalizacji otworéw wewnetrznych oraz scian dziatowych.

13. Wykonanie tynkéw wewnetrznych,

14. Wykonanie powtoki malarskiej,

15. Inne nie wymienione a konieczne do wykonania prace wykonczeniowe

Fundamenty.

Obiekt posadowiono bezposrednio na tawach z betonu C20/25, zbrojonych stalg AllIN. Fundamenty posadowié na
warstwie chudego betonu gr. min. 10 cm.

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych odbiegajgcych od zawartych w opinii geotechnicznej wszelkie
zmiany posadowienia konsultowac z projektantem. Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy.

Sciany nosne.

Sciany murowane noéne piwnicy z bloczkdw betonowych gr. 25cm, éciany noéne murowane parteru nalezy
wykonac z pustakéw ceramicznych szczelinowych gr. 25 cm .Stosowac zaprawe zwykta.

Murdow nie nalezy stosowac nizej niz 30 cm ponad poziom przylegajgcego terenu, jak réwniez do wykonywania
przewoddéw zawierajgcych przewody dymowe i spalinowe. Stosowaé wyroby nie mniejsze niz potéwkowe.
Zapewnic przewigzanie elementdéw murowych zgodnie z zaleceniami normowymi.

W Scianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych i ukosnych. Bruzdy pionowe mozna
wykonywac, jezeli ich wymiary mieszczg sie w zakresie podanym w normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

Stropy.
Ptyta zelbetowa stropu gr. 15, zbrojone dwukierunkowo pretami ze stali AllIN, wg rysunku K-07.

Strop nalezy opiera¢ odcinkowo w brudzie wykonanej w warstwie nosnej Sciany istniejgcej a dtugos¢ zbrojenia
dopasowac do szerokosci oparcia. Szczegdty oparcia-rys. K-07.

Wyburzenie czesci istniejgcych stropdw.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek istniejgcych stropéw, na podstawie dokumentacji archiwalne;j
zatozono, ze istniejgce stropy to gestozebrowe typu DZ-3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé
istniejacy konstrukcje oraz jg maksymalnie odcigzy¢. Po wykonaniu odkrywek w celu potwierdzenia rodzaju stropu
mozna przystgpi¢c do wyburzenia posadzek, nastepnie pustakéw stropowych oraz jako ostatnich — belek
stropowych. Szeroko$¢ wyburzenia nalezy dopasowac¢ do rozstawu belek, tj. nie dopusci¢ do pozostawienia
niepodpartych pustakéw stropowych. Rdznice szerokosci pomiedzy powstatym otworem a projektowana klatka
schodowag nalezy uzupetni¢ ptyta zelbetowa. Wszystkie watpliwosci oraz roznice w stosunku do przyjetych zatozen
konsultowac z projektantem.

Belki i nadproza.

Zelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN.

W miejscu projektowanych otwordw w istniejgcych scianach nosnych zaprojektowano nadproza z
podwaojnych belek stalowych potgczonych srubami. Prace polegajgce na wykonaniu nowego nadproza
stalowego nad nowym wybijanym otworem nalezy wykona¢ przy mozliwym odcigzeniu budynku
(obcigzenia $rodowiskowe), podparciu stropdw, podciggdw wywierajgcych wptyw na fragment
przeznaczony do wyburzenia. Nalezy zapewni¢ dobre oparcie nowego nadproza na $cianach za
posrednictwem poduszki betonowej, oraz przyleganie nadproza stalowego ze Sciang powyzej poprzez
Sciste podklinowanie. Nie wolno dopusci¢ do nagtego docigzenia nadproza poprzez tgpniecie sciany
powyzej. Przed wybiciem otworu - nowe nadproze powinno wspotpracowacé ze $ciang powyzej. Aby

[7]



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
t: 501-177-475 m: aka.biuro@gmail.com

wybi¢ otwdr, nalezy podstemplowaé belki lub podciggi, ktére wywierajg obcigzenie na istniejgce
nadproze. Nad nadprozem istniejgcym wyktu¢ bruzde pozioma o wysokosci projektowanej belki
zwiekszong o 40-60 mm, o gtebokosci rownej szerokosci potek belki z zapasem na tynk i o dfugosci
umozliwiajgcej oparcie belki po 15 cm + % wysokosci belki. W miejscu przysztych podpdr spdd bruzdy
obnizy¢ o 15 cm celem wykonania poduszki betonowej. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w
miejscu przysztych podpdr wykonaé poduszke betonowg. Belke owingc siatkg tynkarska, w bruzdzie
osadzi¢ belke stalowg. Czasowo zamocowac belke stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dtugosci
co 40 cm. Przestrzen wokot koncow belek wypetni¢ zaprawg cementowg. Przestrzen miedzy belkg a
murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg. Przestrzen miedzy gérng potka belki z murem silnie i
doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawg cementowa. Po wykonaniu w/w czynnosci z jednej strony muru,
wykonujemy identyczne zatozenie belki z drugiej strony. W potowie wysokosci belek co ok. 40 cm
wywierci¢ otwory i potgczy¢ belki przez skrecenie srubami M16 kl. 4.8 lub pretami gwintowanymi.
Wyréwnac powstate nieréwnosci wokoét otworu, otynkowac.

Schody
Schody zelbetowe monolityczne ptytowe gr. 15 (schody wewnetrzne) oraz 18cm (schody zewnetrzne), oparte na
Scianach zewnetrznych oraz belkach zelbetowych.

4. Materiaty.

fundamenty: beton C20/25, stal A-IlIN,
stropy, belki, podciagi, stupy beton: C20/25, stal A-IlIN,
stal profilowa: drewno S235JR2.

5. Zestawienie obcigzen.

Obcigzenia state.

Strop
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Ptytki ceramiczne [0,320kN/m2] 0,32
2. Jastrych grub. 6 cm [20,0kN/m3-0,06m] 1,20
3. Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0,03
4. Ptyta zelbetowa grub. 15 cm [25,0kN/m3-0,15m] 3,75
5.  Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29
X 5,59
Sciana wewnetrza
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Tynk cementowo-wapienny grub. 1.5 cm [19.0kN/m3-0.015m] 0,29
2. Mur z pustakdw Porotherm 25 P+W grub. 25 cm  [2,300kN/m?2] 2,30
3. Tynk cementowo-wapienny grub. 1.5 cm [19.0kN/m3-0.015m] 0,29
% 2,88
Sciana dziatowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
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1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm [19,0kN/m3-0,01m] 0,19
2. Mur z pustakéw Porotherm 11,5 grub. [1,000kN/m2] 1,00
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm [19,0kN/m3-0,01m] 0,19

> 1,38

Obcigzenia zmienne.

Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe- powierzchnia kategorii 4,00
A (mieszkalna)- Schody [4,000kN/m2]
> 4,00

6. Wycigg z obliczen statycznych.
Schody

Belka B

WYNIKI- PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,00 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msd,p =-21,93 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 18,15 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,a,max =-2,98 kN/mb, Rsdamin =-12,56 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,zmax = 55,88 kN/mb, Rsd,8min = 36,73 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c,max = 19,60 kN/mb, Rsd,c,min = 10,76 kN/mb
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,63

ol
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj a-a)
Zbrojenie dolne w przesle nie jest konieczne. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb  (p =0,51%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 21,93 kN/mb
Warunek noénosci na $cinanie:  Vsq = 21,93 kN/mb < Vgrg1 = 55,01 kN/mb  (39,9%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,00 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski: = 0,00 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk=0,114 mm < wWim=0,3mm (38,1%)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 18,60 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit,podp = 14,45 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskitpodp) = (-) 1,39 mm < aim = 1350/200 = 6,75 mm  (20,6%)
Podpora B
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd¢=21,93 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,52 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-) 21,93 kNm/mb < Mgd = 38,03 kNm/mb  (57,7%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 18,60 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski: = 14,45 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,173 mm < wim=0,3mm (57,7%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy  Msq¢ = 18,15 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,65 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgd = 18,15 kNm/mb < Mgrd=30,11 kNm/mb  (60,3%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vs4 = 31,36 kN/mb
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsd = 31,36 kN/mb < Vgg1 = 55,01 kN/mb  (57,0%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,39 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskic = 11,95 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,130 mm < wim=0,3mm  (43,5%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 15,71 mm < aim = 4160/200 = 20,80 mm  (75,5%)

WYNIKI- BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 60,19 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 50,88 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskic = 38,82 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsd,8 = 83,02 kN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajace [kNm]:

60,19

83,02 - )I/: .
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, 250 ,
Klasa betonu: B25

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500 fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa)

Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500 fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa)
Przyjete wymiary przekroju:

bw=250cm, h=350cm

nominalna grubos$¢ otulenia cnom = 24 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 60,19 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 5,04 cm?. Przyjeto dotem 5¢12 0 As= 5,65 cm? (p = 0,72%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 60,19 kNm < Mgrd = 66,59 kNm  (90,4%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq=77,29 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co max. 230 mm na odcinku 69,0 cm przy podporach
oraz co max. 230 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsa=77,29 kN < Vrgz =106,74 kN (72,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 50,88 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski: = 38,82 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk=0,180 mm < wim=0,3 mm  (60,1%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 6,43 mm < aim = 2900/200 = 14,50 mm  (44,3%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vs = 49,85 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wk=0,243 mm < wim=0,3mm (81,0%)
Ptyta stropowa

SCHEMAT STATYCZNY

5,46

qo=11,93

leff,y:

" leff x=2,80 ,

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leffx = 2,80 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 5,46 m
Grubosé ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
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Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 8,69 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 7,11 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyit = 6,52 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 16,70 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 14,78 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 2,29 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,87 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 1,72 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 16,70 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 10,43 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm?/mb  (p =0,31%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 8,69 kNm/mb < Mgax= 19,60 kNm/mb  (44,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsdx = 16,70 kN/mb < Vra1x=81,49 kN/mb  (20,5%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm?/mb  (p = 0,34%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msdy = 2,29 kNm/mb < Mgrdy = 17,95 kNm/mb  (12,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsdqy = 16,70 kN/mb < Vrd1y = 75,81 kN/mb  (22,0%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 2,36 mm < aim = 14,00 mm  (16,9%)
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